
GEKO
100003 ED-S/DEDA
Bestellnummer 986712

Attribut Einheit Wert

Generator-Typ Synchron

Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 VA 100000

Spannung (3~) V 400

Spannung (1~) V 230

Strom (3~) A 143

Frequenz Hz 50

Schutzart IP 23

Motor-Typ BF4M1013EC

Zylinder 4

Drehzahlbereich U min-¹ 1500

Kraftstoffart Diesel

Motorölfüllmenge l 11

Motorleistung kW 97

Regler mechanisch

Starter Batterie V / Ah 12 / 120

Anlasser V / kW 12 / 3

Kühlung Motor / Generator Wasser / Luft 

Tankinhalt l 200

Verbrauch bei 75% Last l/h 17.8

Verbrauch bei 100% Last l/h 23.8

Gewicht kg 1300

Abmessungen mm 2230 x 1000 x 1290

Schalldruckpegel dB(A) 99

Zubehör Bestellnummer Zubehör Bestellnummer

Abgasschlauch 904875 904875 Adapter für Abgasschlauch 936712 936712

Starterbatterie 954481 954481 Verstärkte Starterbatterie 954482 954482

FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (3~) 904828 904828 Erdungsgarnitur 908250 908250

Kaltstartpaket 904711 904711 Kühlwasservorheizung 904841 904841

Wasserabscheider 904344 904344 Tankventil für externen Tank 988595 988595

Notstromautomatik BLC 200 3ph. 988361 988361 Steuerleitung Notstromautomatik 10m 988362 988362

GSM-Modem 904849 904849 PC oder TCP/IP Schnittstelle 988348 988348

Standheizung (Webasto) 904981 904981 Funkfernstart 908252 908252

Offene Ausführung mit wassergekühltem Deutz-Motor.

Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff.

Kraftstoffanzeige Betriebsstundenzähler.

Spannungsmesser mit Umschalter. Strommesser. Not-Aus.

Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 11 Stunden

bei 75% Last.
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