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10001+
Wozidła z napędem na cztery koła: ładowność > 5 t

10.000 kg w jednej skrzyni ładunkowej - 10001+.
Ogromne ilości można szybko przewieźć najkrótszą drogą prosto do celu i zapewnić ciągłość robót: niezawodny transport jest ważnym
czynnikiem warunkującym wydajność i ciągłość pracy. 10001+ stanowi nie tylko ogromną pomoc na co dzień, ale znacznie przyczynia się do
zmniejszenia kosztów i nakładu pracy.

Hydrostatyczny napęd na cztery koła; maksymalna ładowność 10.000 kg.●

Mocny silnik ma wysoki moment obrotowy i pracuje bardzo równomiernie.●

Możliwość jazdy terenowej dzięki podwoziu, którego przegub może się zgiąć o 33 stopnie oraz możliwość pokonywania wzniesień do 50 %.●

Prędkości jazdy do 27 km/h umożliwia szybki transport.●

Dobry dostęp do podzespołów wymagających konserwacji dzięki otwieranej do góry, jednoczęściowej pokrywie komory silnika.●
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10001+
Wozidła z napędem na cztery koła: ładowność > 5 t

Parametry techniczne

parametry eksploatacyjne

ciężar użyteczny 10.000 kg

ciężar własny 4.800 kg

pojemność skrzyni ładunkowej gładko 4.000 l

pojemność skrzyni ładunkowej 'z górką' 4.850 l

parametry silnika

producent silnika Deutz 

typ silnika TD2012 T 

moc silnika wg ISO 3046/1 88 kW

pojemność skokowa 4.038 cm³

prędkość jazdy 27 km/h

kąt zgięcia 33 °

kąt łamania ramy 10,5 °

promień skrętu 6.000 mm

zdolność� pokonywania wzniesień 50 %

dł. x szer. x wys. 4,560 x 2,500 x 3,070 mm

Informacje na temat współpracujących akcesoriów są dostępne na naszej stronie internetowej.

Z zastrzeżeniem zmian dla dobra ciągłego rozwoju. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika znajdują się w instrukcji obsługi.
Rzeczywista moc urządzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.

Informacje na temat współpracujących akcesoriów są dostępne na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika
znajdują się w instrukcji obsługi; rzeczywista moc urządzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji. Z zastrzeżeniem zmian i
pomyłek. Dotyczy również ilustracji. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


