BELARUS 1021.3

B Eltractor esta destinado para la efectuacion de diferentes
trabajos de agricultura agrupado con Ias maquinas
suspendidas, semisuspendidas y remolcadas, trabajos
de transporte.

B Rasgos caracteristicos:

Puente propulsor deléntero-con los reductores cilindrico-
planetarios de ruedas, caja distribuidora con conexion
automatica del puente propulsor delantero, segun el
nivel de escépes de las sustancias nocivas el motor
diesel corresponde 4 las exigencias ecologicas del
grado Tier II.

B £l Equipamiento que se redliza segun el encargo:
Climatizador del aire.

Reductor de mércha, reductor de marcha hidraulico.
Cargas de balasto de las ruedas traseras.

Asiento adicional.

Acciondmiento de dos cables neumatico de los frenos
del remolque.

El productor es la Empresa Unitaria Republicana
‘Fabrica de Tractores de Minsk”.

MOTOR DIMENSIONES Y PESO
Tipo diesel con turbosupercompresion, Longitud total, mm 4525
con inyeccion directé de combustible, Anchura, mm 2250
refrigercion intermedia del aire Altura en cabina, mm 2840
Modelo D-245S2 Base de ruedas, mm 2445
Capacidad, kW (caballos de fuerza) 81(110) Rodada, mm:
Fercuencia de rotacion nominal por las ruedas delanteras 1420-2000
del arbol ciguendl, rev./min. 2200 por las ruedas traseras 1600-2400
Cantidad de cilindros, piezas 4 Huelgo agrotecnico, mm 645
Volumen de explotacion de cilindros, | 4,75 Rédio minimo de viraje, m 59
Momento de torsion maximo, N-m 430 Peso de explotéacion (sin bélasto), kg 4675
Diametro de cilindros/paso del piston, mm 110x 125 Dimensiones de neuméticos (estandar):
Féactor de reserva del momento de torsion, % 25 ruedas delanteras 360/70R24
Céapacidad del deposito de combustible, | 135 ruedas traseras 16,9R38
TRANSMISION SISTEMA HIDRAULICO SUSPENDIDO
Manguito de embrague seco, de un disco De cilindros remotos, con Ia requlacion utomaticé de la
Caja de velocidades sincronizada, mecénica profundidad de cultivécion del suelo.
Céntidad de transmisiones: adelante/atras 14/4
Velocidad del desplazamiento, km/h: Capacidad de carga en el
adelante 2,6-36,6 gje de la suspension, kg 4300
atras 55-124 Presion maxima, MPa 20
Arbol de toma de fuerza trasero: Rendimiento de la bomba, l/min. 45
independiente I, rev./min. 540 Cépacidad del sistema hidraulico, | 25
independiente Il, rev./min. 1000
sincronico, rev./m de mércha 33

WWW.BELARUS-TRACTOR.COM . . . « . . r
%W Asociacion Industrial “Fabrica de Tractores de Minsk



