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105 ZX

Datum               Unterschrift

Adresse/Händlerstempel

Auftrags-Nr.

Antrieb:
Holzzerkleinerer mit Zapfwellenantrieb.
Gelenkwelle mit Freilauf. 
Benötigte Antriebsleistung:
18-45 PS (13-33 kW) 

Anbau:
3-Punkt-Heckanbau (540 U/Min.)

Trichter / Gehäuse:
Einzugstrichter mit Klappe, Ausblasrohr 
schwenkbar nach EN. Streuklappe Aus-
blasrohr verstellbar. Geräuschdämmung.

Hackwerk:
Hackwerk mit Sicherheitsschaltung 
nach EN 13525. 2-Messer-Hackscheibe 
mit stufenlos einstellbaren Messern. 
Gegenmesser wechselbar. Hackscheiben-
Wickelschutz.

Hydraulik:
Eigener Hydraulikkreislauf. Walzen 
mit hydraulischem Zwangseinzug und 
eigenem Ölmotor. Schnitzellängenver-
stellung hydraulisch. Füllstandanzeige 
für Hydrauliköltank.

Stammholz bis 13 cm

Einzugsbreite 200 mm

Standardgewicht ca. 420 kg 

105 ZX	
Zusatzoptionen	                                   Preis EUR*

Antrieb/Motor                               

(1) Power-Control-System

(2) Minutenzähler für PCS nur zus. mit Pos. (1) 

Fahrgestell/Gehäuse

(3) Einachsfahrgestell für 25 km/h

(4) Einachsfahrgestell für 80 km/h inkl. StVZO

(5) Beleuchtung nach StVZO

(6)
Vorgelege 540 U/Min,  
Verlagerung 1000 U/Min

standard

(7) Rundumleuchte, gelb mit Stativ

(8) Elektr. Blitz-Kennleuchte 12 V gelb mit Stativ

Ausblasrohr

(9) Verlängerung Ausblasrohr waagerecht

(10) Verlängerung Ausblasrohr senkrecht (50 cm)

Sonstiges

(11) Sonderlackierung

(12) Sicherheitsschaltung (SAFEchip®)

*zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Alle Preise gültig bis 31.08.2011.

Gesamtpreis EUR*
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•	Holzzerkleinerer mit Zapfwellenantrieb 

•	Gelenkwelle mit Freilauf. 

•	Benötigte Antriebsleistung 18 - 45 PS 
(13 - 33 kW).

•	3-Punkt-Heckanbau (540 U/Min.)

Gesamtgewicht: ca. 420 kg

Optional: Power-Control-System mit / 
ohne Minutenzähler

Der Holzzerkleinerer entspricht
den Sicherheitsvorschriften der
DIN-EN 13525

•	Klappbarer Einzugstrichter nach CE-
Norm, 1.500 mm Eingabetiefe 

•	Trichtermaße: B = 950 mm,  
H = 730 mm

•	Hackscheiben Ø 600 mm, 25 mm dick

•	Stufenlos nachstellbare Hackmesser.

•	Horizontales und vertikales Gegen-
messer wendbar.

•	Top-Wickelschutz am Hauptlager der 
Hackscheibe.

•	Griffige Einzugswalzen, 200 mm breit. 

•	Ausblasrohr voll schwenkbar nach 
GS-Norm.

•	Haube mit Geräuschdämmung.

105 ZX 
Der SAFEchip®
•	Empfohlen von der BG Gartenbau
•	Berührungsfreies elektromagnetisches 

Schutzschild
•	Verhindert, dass der Anwender die 

laufende Einzugswalze berührt und 
schließt Verletzungen aus

•	Im Alltag erprobt
•	Von Anwendern positiv bewertet
•	Fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf 

ein
•	Auch ältere Maschinen sind sofort 

nachrüstbar


