
1221E-EXR
CHARGEUSE SUR PNEUS

Puissance moteur 250 kW (340 ch)
Poids en ordre de marche (maxi) 30020 - 30940 kg
Capacité du godet 4,80 - 7,00 m3
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UN CONFORT EXCEPTIONNEL
La cabine Série E est montée sur silentblocs, ce qui permet de réduire considérablement le niveau sonore et les vibrations, afin
d'obtenir une des cabines les plus silencieuses sur le marché. La colonne de direction, le siège à suspension, les accoudoirs et les
repose-poignets entièrement réglables offrent un confort de conduite exceptionnel. Le vitrage du sol au plafond améliore la visibilité
sur le chantier. Qui plus est, la chargeuse-pelleteuse 1221E figure parmi les plus silencieuses du secteur.
Confort supérieur. Visibilité incomparable.

UN MOTEUR
PERFORMANT
La chargeuse 1221E est équipée d'un moteur Cummins de
11 litres à commande électronique conforme à la norme Euro III.
Ce moteur hautement performant développe une puissance
nette de 325 ch et un couple élevé même à bas régime, ce qui
garantit une pénétration maximale en reprise au tas et un
rendement  au godet élevé pour une productivité exceptionnelle
et des coûts d’exploitation plus faibles.
Une puissance maximale. Des émissions réduites.

ENTRETIEN DE BASE
Tous les contrôles quotidiens peuvent être réalisés depuis le sol grâce aux niveaux équipant tous les réservoirs, contribuant ainsi
à augmenter la sécurité du conducteur et à réduire les temps d'arrêt. Des robinets pour le liquide de refroidissement, l’huile
moteur et l’huile hydraulique permettent de réaliser les vidanges de façon sûre et rapide tout en respectant l’environnement. Les
raccords lubrifiés facilitent grandement l’entretien quotidien. L’espacement des intervalles d’entretien et la simplicité de l’entretien
permettent de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer la productivité.
Un accès simplifié. Immobilisations réduites.
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VISIBILITE AMELIOREE
La grande surface vitrée de la cabine et le préfiltre à air aligné avec le pot d'échappement garantissent une visibilité périphérique
optimale. La cabine entièrement vitrée à l'avant et sur les côtés procure une excellente visibilité sur les roues avant et sur les
équipements, ce qui accroît la productivité et réduit les efforts du conducteur.
Une vue panoramique. Une sécurité accrue.

COMMANDE
ERGONOMIQUE
Une commande antitangage en option permet d'absorbe les chocs et
le balancement du bras de la chargeuse. La conduite est ainsi plus souple
pour le conducteur et la rétention de charge du godet plus élevée. Cette
commande permet d'augmenter la vitesse de travail et de réduire les
temps de cycle pour des opérations de chargement et de transport
intensives. Le mode Auto engage automatiquement la commande
antitangage lorsque la vitesse de la machine atteint 9.5 km/h, ce qui
permet au conducteur de se concentrer sur sa conduite.
Rétention de la charge. Confort de conduite exceptionnel.

ARRACHAGE SUPERIEUR
La conception robuste de la cinématique en Z de la chargeuse 1221E offre une force d'arrachage maximale. La cinématique XR
permet d'atteindre une portée et une hauteur de déversement plus importantes. Le circuit hydraulique puissant offre des forces
d'arrachage et une capacité de levage supérieures, décuplant la productivité et réduisant les temps de cycle. Le levier de commande
unique regroupe les boutons de sélection de transmission, permettant de contrôler la machine du bout des doigts.
Performances élevées. Contrôle absolu.
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La 1221E est équipée d’un moteur Cummins 11 litres conforme

à la norme Tier III et développant une puissance nette maximale

de 325 ch (239 kW). Le système d'injection de carburant

électronique haute pression offre une combustion plus propre et

plus efficace pour garantir une puissance optimale tout en réduisant

les émissions polluantes et la consommation de carburant. La

machine est compatible avec l'outil d'entretien électronique Case

EST, qui accélère le dépistage des pannes et écourte les durées

d'immobilisation.

MOTEUR

CHAINE CINEMATIQUE

COMMANDE ANTITANGAGE

Une transmission autoshift à détecteur de couple, permettant de

choisir entre des commandes manuelles ou automatiques, alimente

les deux essieux moteurs. Ceux-ci sont dotés de différentiels à

glissement limité pour une traction maximale lors du creusement

et du chargement, ce qui, associé à un couple élevé dans les

régimes bas, garantit une pénétration maximale en reprise au tas

et un niveau de remplissage élevé du godet. La machine intègre

des freins multidisques refroidis par huile pour une meilleure

décélération et un échauffement réduit, ce qui prolonge la durée

de vie des composants et diminue les coûts d’exploitation et

d’entretien.

Le levier de commande souple permet au conducteur de contrôler

la machine du bout des doigts, grâce à la commande de

changement rapide de direction dont elle est équipée.

Leader dans le domaine de la conception ergonomique, Case peut

équiper les grosses chargeuses sur pneus du système antitangage,

destiné à permettre aux bras de levage de flotter lorsque la

machine se déplace. Ce système absorbe les chocs de la machine

et le balancement ressenti dans la cabine, ce qui réduit la fatigue

du conducteur et prolonge la durée de vie des composants. La

commande antitangage permet au conducteur de travailler plus

rapidement lors des opérations de chargement et de transport

et de bénéficier d'une meilleure rétention de charge, ce qui décuple

sa productivité.

Cette commande peut être activée ou désactivée en continu, ou

encore dotée d'une commande automatique l'engageant

automatiquement lorsque la machine dépasse une vitesse de

9,5 km/h.
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CABINE
La 1221E bénéficie d'un espace de travail spacieux. Son plancher plat facilite le nettoyage et le vitrage complet permet une visibilité
périphérique optimale. La colonne de direction télescopique et le siège conducteur entièrement réglables offrent un confort de
conduite exceptionnel et permettent de réduire la fatigue tout au long de la journée.
Les jauges analogiques faciles à lire et l'affichage numérique regroupés au niveau du tableau de bord affichent des informations
complètes sur les réglages et l'état de la machine.
La cabine confortable et silencieuse est également équipée d'une climatisation qui fournit chauffage et fraîcheur à la demande.
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Des grandes portes d'accès et des caches inférieurs coulissants

facilitent grandement l'entretien. Les points de contrôles quotidiens,

les filtres et les robinets de vidange distants sont facilement

accessibles depuis le sol, ce qui facilite le travail des techniciens

de maintenance et réduit les temps d'arrêt. Le sens de rotation

du ventilateur à entraînement hydraulique peut être inversé pour

enlever la poussière et les débris du bloc de refroidissement

durant le fonctionnement au sec. Il est possible de retirer le

condensateur de climatisation pour accéder plus facilement aux

refroidisseurs à des fins de nettoyage et de contrôles visuels. Les

points de graissage centralisés sont facilement accessibles, les

joints des axes de godet empêchent toute infiltration et prolongent

la durée de vie des composants. Le modèle Case 1221E est

totalement compatible avec l’outil d’entretien électronique EST

de Case qui permet de dépister rapidement les pannes afin de

minimiser la durée d’immobilisation. Toutes les composants

électroniques sont centralisés dans la cabine pour garantir leur

propreté et leur sécurité.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

VISIBILITE La surface vitrée sans montant sur toute la hauteur à l'avant et

sur les côtés de la cabine offre une excellente visibilité sur le

godet ou l'équipement.

Les essuie-glaces puissants nettoient le pare-brise par tous les

temps et les ailes empêchent la boue provenant des roues d'être

projetée contre les vitres.

Les montants fins de la cabine permettent de visualiser la majeure

partie de l'arrière de la 1221E. Cette condition est essentielle

pour un conducteur de chargeuse sur pneus lors des reprises

au tas et du chargement et améliore la sécurité quelles que

soient les conditions de travail.

Un essuie-glace est monté de série à l'arrière pour une bonne

visibilité par tous les temps. Une caméra arrière en option peut

être montée sur la machine pour améliorer la sécurité pendant

les opérations d'extraction de minerais.

BRAS DE CHARGEMENT La chargeuse Case 1221E est équipée d'une cinématique en Z

robuste qui offre une rétention de charge élevée et une force

de creusement exceptionnelle. Pour les applications de

chargement nécessitant une hauteur de déversement et une

portée supplémentaires, la cinématique XR permet d'accroître

la hauteur et la portée pendant tout le cycle de creusement.

Dans une configuration de cinématique en Z classique, la machine

propose une force d'arrachage exceptionnelle de 22 550 kg et

une capacité de levage pouvant atteindre 31 690 kg lorsqu'elle

est équipée d'un godet standard de 5,7 m3.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR
Modèle________Cummins QSM 11, conforme à la norme Tier III

Type ______4 temps, turbo et à refroidisseur d'admission air-air

Cylindres __________________________________________6

Alésage x course _____________________125 mm x 147 mm

Cylindrée_______________________________________10,8 l

Injection carburant __________________________Electronique

Carburant__________________________________Diesel n° 2

Filtre à carburant _______________________Filtrage intégral,

cartouche à visser remplaçable

Refroidisseur de carburant
Filtre à air___________Type à sec avec indicateur de colmatage

Ventilateur ______________________Transmission hydraulique

Type_________________________________________8 lames

Pompe à eau _________________________________Intégrale

Huile moteur
Angles de fonctionnement de la pompe

En latéral ________________________________________45°
Avant et arrière ___________________________________45°
Filtre à huile ___Filtrage intégral, cartouche à visser remplaçable

Régimes moteur (tr/min)
Régime nominal, pleine charge______________________2000

Puissance

Pointe ___________________370 ch (272 kW) à 1800 tr/min

Nominale

Brute ___________________340 ch (250 kW) à 2000 tr/min

Nette ___________________325 ch (239 kW) à 2000 tr/min

REMARQUE : puissance brute et couple selon SAE J1995.

Puissance nette et couple selon SAE J1349.

Couple (pointe)___________________1674 Nm à 1400 tr/min

Montée de couple
Puissance standard ______________________________40 %

CHAINE CINEMATIQUE
Transmission ________________4AV/3AR proportionnel avec

commande électronique

Transmission autoshift à détecteur de couple ou manuelle et

modulation

Rapports_______________________________Taille hélicoïdale

Rapports de démultiplication AV AR

1re  4,187 4,187

2e 2,207 2,207

3e 1,384 0,970

4e 0,608 S/O

Convertisseur de couple
Calage_______________________________________2,987:1

Différentiel Glissement limité avec transfert de 30 % sur l'essieu

avant et de 45 % sur l'essieu arrière

Oscillation de l'essieu arrière _____________________26° total

Essieux avant et arrière
Rapport de transmission ___________________________4,25

Rapport planétaire________________________________6,35

Rapport de pont arrière ___________________________27,00

Réducteurs planétaires________________________Extérieurs

Freins de manœuvre __________________Freins multidisques

à bain d'huile et à commande hydraulique, à capteur de vitesse

de l'arbre moteur, sans entretien, sur les quatre roues avec

accumulateur sur chaque essieu.

Freins de stationnement _________Freins à disque hydraulique

desserré par ressort sur arbre secondaire de transmission

Vitesses de translation en km/h avec des pneus 29,5 x 25 L3

Avant Arrière

1re 6,2 6,2

2e 11,4 11,4

3e 17,5 23,6

4e 34,0 S/O

REMARQUE : vitesses de translation à plein régime

CIRCUIT ELECTRIQUE
Tension __________________________24 volt, masse négative

Alternateur _____________________________________70 A

Batteries ___________________________________(2) 12 volt

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Type _______________Système circuit tandem à centre ouvert.

Commandes asservies.

Fermé par pression, ouvert par dépression.

Pompe _____________À palettes, 482 l/min au régime régulé

Soupape de commande _______Soupape à 2 fonctions avec un

ou deux leviers de commande :

soupape trois fonctions en option avec levier auxiliaire.

Soupape de décharge _______________________210 kg/cm2

Système pilote
Type____________________Pression pilote générée par l'unité

d'approvisionnement en huile

Soupape de décharge ________________________30 kg/cm2

Commandes du godet

Type ________________Circuit d'élévation et d'inclinaison piloté,

commande standard à un seul levier (manipulateur).

Circuit de levage _______________Soupape à quatre fonctions :

levage, immobilisation, descente et flottement.

Réglage possible du démarrage automatique de l'horizontale

au levage complet.

Circuit d'inclinaison ______________Soupape à trois fonctions :

retour d'inclinaison, immobilisation et déversement.

Réglage possible du positionnement automatique du godet

à l'angle de charge souhaité.

Vérin
Type _____________________________________Double effet

Levage, alésage x course_______________200 mm x 863 mm

Inclinaison, alésage x course ____________160 mm x 580 mm

Temps de cycle

Levage : _____________________________6,4 s (avec charge)

Déversement ____________________________________1,4 s

Descente _________________________________3,0 s (à vide)

Total__________________________________________10,8 s

VERINS
Vérin de levage
Alésage _____________________________________200 mm

Diamètre de la tige_____________________________110 mm

Course______________________________________863 mm
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DIMENSIONS GENERALES

DIMENSIONS

Hauteur jusqu'au toit de la cabine ROPS

Empattement

Garde au sol

Angle arrière de départ

Barre d'attelage

Largeur

Hors tout* sans godet

Voie au sol

Rayon de braquage* (extérieur)

Angle de braquage

Du centre

Angle total

Oscillation de l'essieu arrière (total)

m

m

mm

m

m

m

m

REMARQUE : *Dimensions mesurées avec des pneus 29,5 x 25 XHA.

3,84

3,70

510

23°
1,9

3,22

2,44

7,59

40°
80°
26°

Capacité SAE du godet (chargé)

Largeur du godet (extérieur)

Poids du godet

Hauteur de travail (godet relevé)

Hauteur sous axes (godet relevé)

Longueur hors tout (godet au niveau du sol)

Angle de déversement (godet relevé)

Hauteur de déversement (godet relevé, déversement à 45°)

Portée du godet (godet relevé, déversement à 45°)

Portée du godet (hauteur de 2,13 m, déversement à 45°)

Charge de travail (ISO)

Densité maximale des matériaux (ISO)

Limite de basculement (ISO)

- dans l'axe

- braqué à 40°
Capacité de levage

A pleine hauteur

Portée maximale

Au sol

Force d'arrachage avec vérin d'inclinaison

Redressement maxi

- au sol

- en position de transport

- en portée maximale

- à pleine hauteur

Profondeur de fouille

Angle de nivellement maxi avec godet (nivelage arrière)

Diamètre de braquage de la chargeuse

PERFORMANCES

1221E avec cinématique en Z

5,8 m
3

Godet avec lame
boulonnée

5,1 m
3

Godet avec lame
boulonnée

5,8 5,1

3,45 3,45

2800 2590

6,34 6,20

4,55 4,55

9,69 9,56

47° 47°
3,23 3,33

1,43 1,34

2,04 2,10

10 905 11 040

1721 1987

25 320 25 610

21 810 22 080

13 070 13 052

21 450 21 438

31 090 31 683

22 550 24759

41° 42°
47° 48°
67° 67°
63° 63°
60 60

60,7° 60,9°
15,25 15,17

5,1 m
3

Godet avec lame
boulonnée

1221E XR

5,1

3,45

2590

6,62

4,96

10,01

47°
3,75

1,40

2,41

9305

1779

21 800

18 850

-

-

-

21 881

41°
49°

64,1°
66,4°

73

60,6°
15,66

REMARQUE : performances de la machine équipée de pneus 29,5 x 25 XHA, d'une cabine ROPS avec chauffage et climatisation, contrepoids standard, batteries standard, larges ailes à

l'avant et à l'arrière, plein et conducteur de 79 kg. Spécifications selon SAE J732, J1234, J695, J742 et J818.
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EQUIPEMENT
DE BASE
Environnement de l'opérateur

� Cabine ROPS avec chauffage

� Clé de contact

� Direction assistée avec colonne de direction

réglable et télescopique

� Siège à suspension entièrement réglable

� Commande d'accélérateur au pied

� Commande monolevier à 2 positions et repose

poignet

� Porte-gobelet

� (2) Rétroviseur intérieur

� Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm

� Compartiment de rangement

� Pédale de frein unique

� Levier de vitesse AV/N/AR

� Filtrage de l'air comprimé

� Bande antireflet sur vitre

� Dégivrage

� Vitre latérale à ouverture partielle ou totale

� Plafonnier

� Essuie-glaces, à l'arrière et intermittent à l'avant

� Lave-glace, avant et arrière

� Tapis de cabine caoutchouc

� Pare-soleil

� Prise de courant 12 V

Moteur

� Cummins QSM 11

� Conforme à la norme Tier III

� Turbo

� Echangeur d'air

� Réglage automatique de la tension de la courroie

de ventilateur

� Refroidissement intégral de l'huile moteur

� Filtre à carburant avec séparateur d'eau

� Filtre à air à deux éléments

� Alternateur 70 A

� Deux batteries 12 Volts 100 CCA

� Radiateur refroidi par eau

� Silencieux d'échappement sans pare-étincelles

� Grille de chauffage

� Réchauffeur de carburant

Chargeuse

� Cinématique en Z

� Commande de levage et d'inclinaison unique

� Position flottante

� Retour automatique à la position de creusement

� Coupure de la transmission par pédale de frein

Chaîne cinématique

� 4 roues motrices

� Refroidisseurs d'essieu

� Boîtier de transmission 4AV/3AR

manuelle/autoshift sélectionnable

� Module de commande électronique :

changement de rapports proportionnel

programmable, commandé par ordinateur avec

sélection programmable des rapports

� Système de diagnostic embarqué

� Commande de changement de rapport

électronique à un seul levier

� Levier Av/N/Ar au niveau de la poignée de

commande de la chargeuse

� Bouton de rétrogradage

� Convertisseur de couple

� Réducteurs planétaires extérieurs

� Différentiels à glissement limité

� Refroidisseur d'huile de transmission

� Coupure de la transmission par pédale de frein

� Freins hydrauliques à bains d'huile

� Freins à serrage hydraulique et desserrés

par ressort

Circuit hydraulique

� Manipulateur 3 positions et levier de commande

auxiliaire

� Direction souple

� Ventilateur à entraînement hydraulique

� Ventilateur réversible

� Système de diagnostic embarqué avec mise en

mémoire et récupération des codes

de défaillance

Autres

� Ailes avant et arrière

� Eclairage

Phares avant (feux de route et codes) (2)

Feux stop/arrière (2)

� Clignotant/feux de détresse avant et arrière

� Contrepoids standard

� Barre d'attelage

� Barre de verrouillage de l'articulation

� Points d'arrimage et de levage (avant/arrière)

� Avertisseur de recul

� Plate-forme et marches à droite/gauche

� Rétroviseurs extérieurs chauffés

OPTIONS
Poste de conduite

� Siège chauffant à suspension pneumatique

en tissu

� Climatisation avec chauffage

� Lecteur de CD

� Vitres latérales coulissantes

� Extincteur

� Projecteurs à l'avant de la cabine (2)

� Projecteurs à l'arrière de la cabine (2)

� Gyrophare

� Deuxième pédale de frein

Chargeuse

� Configuration XR

Circuit hydraulique

� Commande antitangage

� Direction secondaire

� Distributeur à 3 tiroirs et 3 leviers

de commande

Pneus

� 29.5 R25 L3, carcasse radiale

� 29.5 R25 L5, carcasse radiale

Autres

� Boîte à outils

� Pack insonorisation
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Les Èquipements standards et optionnels peuvent varier selon les pays.

NOTE : Les équipements standards et optionnels

peuvent varier en fonction des demandes et des

réglementations particulières à chaque pays.

Les illustrations peuvent montrer des

équipements non-standard ou non mentionnés

- consulter le concessionnaire CASE. Qui plus

est, CNH se réserve le droit de modifier sans

préavis les spécifications de ses machines et

ce, sans encourir d’obligation quelconque pouvant

découler de telles modifications.

Case Construction Equipment
CNH France, S.A.

Centre d’Affaires EGB

5, avenue Georges Bataille

BP 40401

60671 Le Plessis-Belleville Cedex

FRANCE

Tél. +33 (0)3 44742100

Fax +33 (0)3 44742331

Conforme  à  la directive 98/37/CE

L’appel est gratuit depuis un poste fixe. Vérifiez

auprès de votre opérateur mobile si vous serez

facturé en appelant depuis votre portable.

ÉQUIPEMENT DE BASE & OPTIONS


