
• Posizione impennata del braccio a 20°
• Posizione di scanso del braccio a 160°
• Torre scatolata pieghevole con saldature ad arco sommerso
• Scala di accesso sulla torre (opzione)
• Tubazioni idrauliche montate a regola d‘arte nella torre
• Montaggio idraulico eseguibile con un solo operatore
• Doppio assale integrato, con sospensioni pneumatiche,

equipaggiato con ABS
• Può essere trasportata con camion adatto da 7,5 t

e patente di classe tre (C)
• Può essere trasportata, a scelta, come rimorchio con

timone di traino o come semirimorchio
• Trasporto completo con zavorra in ghisa
• Circolazione fino a 80 km/h
• Lunghezza di trasporto: 11,9 m
• Collettore di serie
• Supporti dei longheroni lubrificabili
• Sistema di rotazione progressivo con convertitore di frequenza
• Innovativo dispositivo di autozavorramento
• Raggio di rotazione: 2,3 m

Tutte le
prestazioni
della 13 HM.

La gru automontante
mobile 13 HM.
Ottimo impianto idraulico, massima versatilità.
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Notevole economia
grazie a molti
dispositivi utili.
La pratica posizione di scanso a 160° e la posizione impennata a 20° della 13 HM offrono vantaggi
decisivi per il lavoro. Altri particolari utili, a servizio dell‘economicità, sono: il sistema di rotazione a re-
golazione di frequenza, il collettore di serie e gli azionamenti estremamente affidabili. La torre scatola-
ta pieghevole, con saldature ad arco sommerso garantisce una durata particolarmente lunga.

Doppio assale di trasporto integrato per la massima mobilità.
La 13 HM è concepita per la massimo resa. Per questo motivo il suo assale di trasporto, equipaggiato
con sospensioni pneumatiche, è integrato fisso nella gru e dotato di ABS. La gru può essere traspor-
tata, a scelta, trainata con un timone  o rimorchiata con collegamento sulla sella della motrice. Altri
aspetti che aumentano la resa sono: il trasporto con la zavorra intera ed il dispositivo, che permette di
ripiegare il braccio lateralmente per poter attraversare passaggi con altezze estremamente basse.

Posizionamento pneumatico su vitoni, montaggio semplice con
un solo operatore.
La gru automontante mobile 13 HM è equipaggiata con un nuovo dispositivo, che permette di solleva-
re o abbassare, in modo pneumatico fino a 190 mm la gru, e di posizionarla senza problemi sui vitoni.
Grazie ai vitoni regolabili in altezza e i vitoni a regolazione fine sono garantite manovre estremamente
semplici. Al termine della stabilizzazione, la 13 HM si monta con la cinematica di apertura affermata,
presente in tutte le gru della serie H. L‘intero montaggio richiede brevissimo tempo e può essere effet-
tuato da una persona sola.
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