
Sistema de tamizaje y trituración 1400-45 CCS 
Es uno de nuestros sistemas más versátiles y utiliza una planta impactadora móvil y una planta de tamizaje por 
separado o combinadas para elaborar numerosos productos que respetan parámetros especificados.

Características

Características adicionales
hh Reemplaza los sistemas de trituradoras 

y tamices complejos de gran tamaño 
para que la inversión inicial sea mucho 
menor y reducir significativamente los 
costos de mantenimiento, combustible 
y transporte. 

hh Está diseñada para un nivel máximo 
de movilidad y es fácil de operar, 
mantener y reparar. 

hh Genera simultáneamente tres 
productos cúbicos que respetan 
parámetros especificados y regresa 
los productos excesivamente grandes 
desde la planta de tamizaje hasta la 
planta impactadora UltraMax® para 
una mayor reducción. 

hh Cuenta con la rampa de traslado 
estándar grizzly y la correa transversal 
disponible con compartimiento de 
salida para permitir la extracción 
del material que pasa a través de la 
plataforma grizzly para almacenaje 
o vuelta a mezclar con el material 
triturado. 

hh La correa de descarga lateral cuenta 
con una tolva de recepción con 
revestimientos reemplazables, 
tabiques de retención de longitud 
completa disponibles y electroimán 
en línea opcional que permanece 
instalado para el transporte en 
remolque. 

hh La correa de descarga lateral está 
disponible en la versión trasladable por 
carretera. 

hh Regule la velocidad del alimentador 
para un control completo del flujo de 
material al interior del impactador con 
el Accionador de frecuencia variable 
(VFD). 

hh Incluye control remoto inalámbrico 
para apagar el alimentador y parar 
todo el motor. 
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�	Incluye el modelo 1400-45 OC con 
una correa de descarga lateral, una 
planta de tamizaje 6x20 con una 
correa de alimentación incorporada, 
una correa de retorno con una 
correa con retenedores y tres correas 
radiales de objetos apilados.

�	Sistema hidráulico de elevación 
y nivelación que permite que la 
instalación y el desmantelamiento 
sean rápidos gracias al uso de patas 
hidráulicas y patas hidráulicas 
disponibles para la planta de 
tamizaje.

�	Los tableros de control eléctrico 
montados en la planta están 
diseñados para el sistema 
incorporado, incluidos los 
tomacorrientes cableados para 
apiladoras radiales.

�	Electroimán en línea disponible en la 
correa de descarga lateral.

�	Energía totalmente autónoma, 
diésel/eléctrica o completamente 
eléctrica confiable. No tendrá que 
preocuparse por fallas y pérdidas de 
líquido hidráulico que producen el 
apagado de la planta.

	Incluye la planta de tamizaje 6x20 
con la correa de alimentación 
incorporada del tamiz.

	Cuenta con la única GARANTÍA 
DE POR VIDA PARA EL ROTOR de 
la industria que cubre el rotor 
esculpido de acero macizo de 
tres barras, el más pesado de la 
industria, diseñado para mantenerle 
en marcha y triturando*.

*América del Norte únicamente. 

Visite www.eaglecrusher.com o llame al 800-25-EAGLE (800-253-2453)


