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Ancora di più

Ancora di PIÙ.
Grazie a numerose funzioni innovative, 
le NUOVE mietitrebbie 1470 e 1570 offrono 
prestazioni avanzate a un prezzo estrema-
mente conveniente. Ecco tre buoni motivi 
per recarsi al più presto dal concessionario 
John Deere più vicino:

il motore
Con 204 o 262 cv, il motore PowerTech 6,8 L 
ha potenza e coppia da vendere.
Non solo, è anche estremamente efficiente dal 
punto di vista del consumo di carburante ed 
è conforme ai severi standard sulle emissioni 
Tier III.

Le piattaforme
600R: disponibile con larghezza da 4,3 a 
7,6 metri, questa piattaforma è munita 
di fondo in acciaio inox, coclea regolabile 
in quattro posizioni, aspo a sollevamento 
idraulico e comando epicicloidale della lama di 
taglio controbilanciato per un taglio netto ed 
uniforme che riduce la perdita di prodotto.
300: offre dotazioni di prima categoria a un 
prezzo economico, come il fondo in acciaio 
inox, l’aspo a sollevamento idraulico e la barra 
di taglio regolabile. Per massimizzare le pre-
stazioni di alimentazione su qualsiasi campo 
e con qualsiasi coltura, è possibile regolare la 
distanza dalla barra di taglio alla coclea.

il sistema di trebbiatura
Il battitore ad elevata inerzia pesa più di 
300 kg. In questo modo si crea un effetto 
volano che permette alla macchina di operare 
offrendo prestazioni più uniformi ed econo-
miche.

1470 1570

Collo alimentatore

Catene convogliatore 3 catene 4 catene

Design design chiuso con fermi di   
oscillazione rullo anteriore

design chiuso con fermi di   
oscillazione rullo anteriore

Traversine Traversine a U Traversine a U

Potenza inversore testata (CV) 16 16

Battitore

Diametro del battitore (mm) 610 610

Larghezza del battitore (mm) 1.300 1.560

Numero di spranghe 8 8 

Gamma regime del battitore, di serie (giri/min) 380 – 1.100 380 – 1.100

Doppia gamma di velocità del battitore,  opzionale (giri/min) 150 – 420 / 400 – 1.100 150 – 420 / 400 – 1.100

Controbattitore 

Numero di barre controbattitore 14 14 

Regolazione del controbattitore elettrica in cabina elettrica in cabina

Mulinello lanciapaglia

Diametro (mm) 380 380

Numero di alette 4 4 

Velocità mulinello 360 360 

Scuotipaglia

Numero di scuotipaglia 5 6 

Lunghezza scuotipaglia (m) 3,75 3,75

Numero di gradini scuotipaglia 5 5 

Superficie scuotipaglia (m2) 4,83 5,79

1   Piattaforme Serie 600R per un taglio più rapido e radente, disponibili in varie larghezze. 

2    Collo alimentatore con angolo ridotto per un’eccellente visibilità della piattaforma.

3   Cabina comfortevole e spaziosa con visibilità eccellente a 360°.

4    Assale anteriore e telaio per utilizzo intensivo in grado di affrontare qualsiasi tipo di 
terreno.

5    Sistema di separazione in 4 fasi per prestazioni imbattibili su una vasta gamma di 
prodotti.

6    Configurazione avanzata dello scuotipaglia per una separazione rigorosa e sicura e una 
granella più pulita.
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1470 1570

Separatore “PowerSeparator”

Diametro tamburo (mm) 443 443

Numero dita retrattili 15 18

Sistema di pulizia

Tipo del ventilatore a 8 pale a 8 pale

Regolazione della velocità del ventilatore elettrica in cabina elettrica in cabina

Gamma di velocità del ventilatore (giri/min) 550 – 1150 550 – 1150

Tramoggia della granella

Volume std / opzionale 6.000 / 6.800 6.800

Angolo di apertura coclea di scarico 110 gradi 110 gradi

Trinciapaglia

Numero di coltelli 52 64

Motore

John Deere PowerTech. 6 cilindri, turbocompresso, aftercooler aria-aria, diesel

Tipo di motore 6068 H 6068 H

Cilindrata (L) 6,8 6,8

Potenza massima alla raccolta (ECE R120) (kW/CV) 152 / 204 196 / 262

Capacità serbatoio carburante (L) 470 470

Trazione

Tipo di trasmissione 3 marce 3 marce

Pesi

Mietitrebbie senza testata* (kg) 10.500 11.600

Dimensioni

Larghezza di trasporto (m) 620 / 75 R30 → 3,29 650 / 75 R32 → 3,43

*I dati possono variare a seconda delle specifiche

7   	Sistema	HeaderTrak,	assicura	un’altezza	di	taglio	uniforme	anche	su	terreni	dissestati.

8    Capacità della tramoggia per la granella da 6.000 a 6.800 litri, permette di raccogliere più 
a lungo senza dover scaricare.

9    Gestione dei residui: ampia gamma di opzioni, da quelle convenzionali a quelle prive di 
lavorazione (sodo).

10    Motore	PowerTech	Plus	Tier	III	con	204	o	262	cv,	per	il	giusto	mix	di	potenza	e	risparmio	
di carburante.

Specifiche


