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Hyundai est fier de vous présenter ses nouveaux chariots élévateurs à 3 roues et 

à batterie de la Série BT-9U. Ces machines aux performances élevées bénéficient 

de mises à niveau et de l'intégration de nouvelles technologies qui améliorent la 

productivité, l'efficacité, la durabilité, le confort et la sécurité, tout en simplifiant 

les entretiens au maximum.

UN NIVEAU 
DE SATISFACTION INÉDIT 
POUR LES PROPRIÉTAIRES  
ET LES OPÉRATEURS
Chariot élévateur compact équipé  
de la technologie CA éprouvée
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Amélioration de

Productivité & Efficacité 

De nouveaux détails et de nouvelles technologies ont été intégrés aux modèles de la Série BT‑9U afin 

d'améliorer leurs performances opérationnelles et leur efficacité. La combinaison de la transmission 

ZF mise à niveau et de la direction assistée électronique (EPS) garantit des performances fluides 

en toutes circonstances. La consommation d'énergie a été réduite pour faire des économies et 

permettre aux opérateurs de travailler plus longtemps.

UN FONCTIONNEMENT 
FLUIDE ET EFFICACE 
POUR ACCROÎTRE 
VOTRE PRODUCTIVITÉ

Double transmission ZF (pignon d'entraînement ZF + moteur d'entraînement Schabmueller + frein de stationnement électrique) 
La transmission choisie pour équiper les modèles de la Série BT-9U est fournie par ZF, un concepteur mondial de transmissions 
leader du secteur et jouissant d'une solide réputation de fiabilité et de durabilité. Le système à double entraînement ZF à faible bruit 
garantit un effort de traction au crochet exceptionnel et un faible rayon de braquage. Il est combiné à des moteurs CA Schabmueller 
quasiment sans entretien et à un système de freins humides qui procure des performances de freinage optimales avec un minimum 
d'entretien. Un frein de stationnement électrique automatique garantit la sécurité et la productivité.

Consommation d'énergie réduite
La combinaison du nouveau système EPS ZAPI et de la transmission 
ZF réduit considérablement la consommation d'énergie. Les coûts 
d'exploitation sont ainsi diminués et les durées d'utilisation prolongées. 

Les chiffres indiqués correspondent aux résultats d’essais effectués 
par Hyundai lors d'un cycle de charge simple. Ils peuvent varier selon 
les conditions de travail réelles.

Modèle précédent (20BT-9) : 8,5 KW/h

Modèle mis à niveau (20BT-9U) : 5,7 KW/h 

Nouveau variateur ZAPI 
Les chariots élévateurs de la Série BT-9U sont équipés d'un 
nouveau variateur ACE ZAPI à technologie double MiCOM.  
La capacité du variateur d'entraînement a été augmentée 
pour accroître les performances. Les variateurs ont un niveau 
de protection IP65 contre la poussière et l'eau.

Des performances sur mesure pour s'adapter  
aux différentes conditions de travail 
Les différents modes de travail optimisent les performances 
du chariot élévateur en fonction de paramètres tels que la vitesse 
d'exécution, la durée de travail maximale et l'expertise de l'opérateur.

H : �Mode hautes performances, avec des vitesses de conduite  
et de levage rapides

N : �Mode normal, avec des performances et une consommation 
d’énergie équilibrées

E : Mode économie, qui optimise l'autonomie de la batterie

Direction assistée électrique (EPS) 
Le système EPS ZAPI offre une direction réactive 
adaptée à la vitesse et permet à chaque opérateur 
de définir des paramètres personnalisés.

MISE À NIVEAU

MISE À NIVEAU

MISE À NIVEAU
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Capacité de la batterie Li-ion :
- 15BT-9U : 51,5 V / 376 Ah 
- 18/20BT-9U : 51,5 V / 470 Ah

Comparaison de charge et de décharge

Productivité & Efficacité 

Les batteries lithium-ion (Li-ion) garantissent des performances élevées de l'équipement 

et permettent de travailler plus longtemps sans interruptions grâce à des charges 

rapides avec des courants haute intensité. La batterie Li-ion Hyundai utilise des cellules 

NMC prismatiques Samsung, ce qui garantit d'excellents niveaux de performance et de 

sécurité quasiment sans entretien. D'une durée de vie doublée par rapport à une batterie 

classique au plomb-acide et couverte par une garantie de 5 ans, elle fait baisser de façon 

significative le coût total d'exploitation de votre chariot élévateur.

OPTIMISEZ VOTRE 
MACHINE AVEC 
UNE BATTERIE LI-ION 
HAUTE QUALITÉ

Des temps de 
fonctionnement allongés

•	 Autonomie étendue de la 
batterie grâce à la possibilité 
de réaliser des charges courtes 
durant les pauses

•	 Plus besoin de batteries 
de rechange ni d'installations 
de charge

Sécurité renforcée

•	 Protection multicouche 
sur la cellule

•	 Boîtier de batterie clos,  
en acier haute résistance

•	 Élimination totale de 
la production de gaz 
toxiques durant la charge

Entretien minimal

•	 Plus besoin d'ajouter de l'eau 
distillée ou des électrolytes

•	 Autonomie de la batterie au 
moins doublée par rapport à 
des batteries au plomb-acide/à 
acide sulfurique  
(+ de 4 000 cycles)

•	 Plus d'émissions de gaz toxiques 
ni de restrictions en matière 
d'emplacement de charge

Coûts réduits

•	 Efficacité de charge supérieure 
à celle des batteries au plomb-
acide (80 % → 90 %)

•	 Aucun temps d'arrêt 
pour l'entretien

Pourquoi choisir 
une batterie Li-ion 
Hyundai ?

OPTION
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Confort d'utilisation

Sur la Série BT-9U, nous avons optimisé l'ergonomie partout où cela était possible, de sorte 

à garantir une position de conduite confortable avec toutes les commandes à portée de 

main. Nous avons également favorisé la rapidité et la commodité d'entretien afin de réduire 

au maximum les temps d'arrêt et vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel.

CONFORT, CONTRÔLE 
ET COMMODITÉ –  
AU BOUT DES DOIGTS

Un poste de commande spacieux 
Le poste de conduite a été 

redessiné afin d'augmenter l'espace 
disponible, la visibilité et le confort 

global de l'opérateur.

Siège confort à faible vibration
Les modèles de la Série BT-9U sont équipés 
d'un large siège Grammer de grande qualité. 
La suspension, les accoudoirs et le dossier sont 
entièrement réglables et des options de siège 
supplémentaires permettent de personnaliser 
encore la machine selon vos préférences.

Interrupteur de clignotants 
& d'avertisseur sonore sur le levier 
L'interrupteur de clignotants électronique 
intégré au levier de levage est simple à utiliser 
et accroît la productivité des opérateurs.

Leviers de commande du bout des doigts
Des leviers de commande du bout des 
doigts ergonomiques et réglables sont 
disponibles en option, contribuant au 
confort de l'opérateur et à sa productivité.

Options de cabine complète ou partielle
Le chariot élévateur peut être équipé 
d'une cabine chauffée, complète ou 
partielle, selon vos besoins.

Options d'affichage
De série, l'opérateur peut choisir entre 
deux configurations d'affichage. Si la 
machine est munie d'un indicateur de 
charge (en option), le poids de la charge 
est visible sur le module d'affichage.

Remplacement facilité de la batterie
Le système de remplacement de la 
batterie par le côté, du type à rouleaux, 
a été renforcé par des bandes de guidage. 
Ce système accélère le remplacement 
et augmente ainsi la productivité.

Pneumatiques Continental SC18 
à bandage plein, de série
Les chariots élévateurs de la Série BT-9U 
sont munis de pneus Continental SC18 à 
bandage plein pour un fonctionnement 
longue durée sans problèmes et une 
consommation d'énergie réduite.

Écran couleur LCD 4,3"
L'écran graphique intelligent LCD 4,3" permet à l'opérateur de visualiser les informations essentielles de 
la machine. Le menu est disponible en 11 langues différentes. À proximité de l'écran, des boutons de sélection 
intuitifs permettent de configurer la machine et de réaliser des diagnostics grâce au système embarqué.

1 	 Vitesse (numérique)
2 	Position du volant et sens 

de translation
3 	Témoin de charge de la batterie
4 	Défilement vers le haut

Options de caméras
Deux options de caméras sont disponibles pour un maximum de commodité :

• 	 Une caméra de vision arrière à activation automatique, intégrée dans le tableau de bord

• 	 Une caméra de vision avant, qui s'affiche sur un écran séparé

5 	Menu/Défilement vers la gauche
6 	Performance/Défilement vers 

la droite
7 	Mode tortue/Défilement vers le bas
8 	ESC/Retour

9 	Entrée
10 Voyant de niveau d'huile 

de frein bas
11 	Voyant d'erreur
12 Voyant de température élevée

OPTION

OPTION

OPTION

MISE À NIVEAUMISE À NIVEAU

NOUVEAU
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Sécurité

La Série BT-9U est conçue pour aider les opérateurs à travailler de façon plus sûre et 

en toute confiance. Pour cela, elle leur procure un ensemble de fonctions de contrôle 

et de rétroaction, ainsi qu'une visibilité panoramique. 

VISIBILITÉ ET CONTRÔLE 
POUR UN LIEU DE TRAVAIL 
PLUS SÛR

Direction réactive adaptée à la vitesse & Contrôle en courbe
La direction réactive adaptée à la vitesse propose :
• 	Un effort de direction faible à basse vitesse pour réduire l'effort fourni par l'opérateur 

et améliorer sa productivité

• 	Un effort de direction plus soutenu à haute vitesse pour garantir la stabilité 
de conduite et réduire la fatigue de l'opérateur 

Le système de contrôle en courbe limite la vitesse en fonction du rayon de braquage 
pour des manœuvres fluides et précises en virage.

Système anti-recul
Les chariots élévateurs de la Série BT-9U 
sont équipés d'un système anti-recul qui 
empêche la machine de reculer lorsqu'elle 
se trouve en pente et lui permet de 
redémarrer sans à-coups.

Frein de stationnement auto  
Le frein de stationnement s'active et 
se désactive automatiquement, sans 
intervention de l'opérateur.

Commande de direction améliorée
L'ergonomie de la direction a été 
améliorée grâce à la synchronisation 
de la position du bouton de direction et 
la réduction du diamètre du volant.

Visibilité excellente depuis  
l'espace opérateur
L'agencement du vérin de levage a été 
optimisé pour fournir une visibilité sans 
entrave à l'opérateur. Un rétroviseur 
panoramique et deux options de caméras 
sont disponibles pour accroître encore 
la sécurité de l'opérateur et des piétons.

Zone rouge lumineuse
Cette nouvelle option de sécurité 
projette au sol les limites d'une zone 
de travail sécurisée, qui alerte les piétons 
et leur permet de rester à distance 
raisonnable du chariot élévateur.

Phares à LED
Les phares combinés à LED et l'option 
de phares de travail à LED procurent une 
excellente visibilité en toutes circonstances, 
tout en réduisant la consommation 
d'énergie de façon significative.

Système de stabilisation automatique 
de la fourche
Cette fonction garantit que l'inclinaison 
du mât s'arrête sans à-coups lorsque la 
fourche est de niveau, ce qui améliore 
la sécurité et la productivité.

MISE À NIVEAU MISE À NIVEAU

OPTION

OPTION

NOUVEAU

Vitesse de conduite

              Limitation de vitesse
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Productivité & Eff icacité
•	 Direction assistée électrique intégrale  

pour une meilleure efficacité énergétique

•	 Système à double entraînement pour  
des performances d'entraînement puissantes  
et un contrôle précis

•	 Commande du bout des doigts précise  
et entièrement réglable	 OPTION

•	 Interrupteur de clignotants & d'avertisseur  
sonore ergonomique situé sur le levier  
de commande hydraulique

Durabilité
•	 Système d'entraînement ZF-Schabmueller fiable et 

à faible bruit (essieu moteur, moteur d'entraînement 
et frein de stationnement électrique)

•	 Variateurs ACE ZAPI à double MiCOM éprouvés

•	 Freins à disques humides

•	 Moteur IP43 & variateur IP65

Entretien facilité
•	 Système de remplacement 

de batterie sur le côté (à rouleaux)

•	 Écran avec fonctions  
d'auto-diagnostic intégrées

•	 Pneus Continental SC18 à bandage 
plein éprouvés

Sécurité
•	 Le contrôle en courbe réduit la vitesse 

de conduite à l'abord d'un virage

•	 La direction réactive adaptée 
à la vitesse augmente la stabilité 
de conduite

•	 La fonction anti-recul empêche 
la machine de reculer en pente

•	 Frein de stationnement 
automatique électrique

•	 Système de détection de présence 
de l'opérateur (OPSS)

Tour d'horizon

15/18/20BT-9U
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HYUNDAI

MATERIAL HA N DLING

WARRANTY

Pièces & Garanties

Les pièces d'origine, les accessoires et les programmes de garantie Hyundai sont conçus pour 

protéger votre investissement. Ils augmentent le temps de fonctionnement et maintiennent les 

niveaux de performance, de confort et de commodité de votre équipement.

PIÈCES D'ORIGINE 
ET GARANTIES HYUNDAI : 
LE MEILLEUR MOYEN 
DE PROTÉGER VOTRE 
INVESTISSEMENT

Les pièces d'origine Hyundai sont les mêmes 
que celles installées sur votre machine à sa 
sortie d'usine. Elles font l'objet de contrôles 
de qualité et de tests rigoureux pour s'assurer 
qu'elles respectent les exigences de Hyundai 
en matière de qualité et de durabilité.

Outre la réduction des temps d'arrêt, cela 
permet de garantir une performance 
optimale pour chaque tâche. Dans son 
entrepôt de 13 000 m², Hyundai stocke plus 
de 96 % des pièces d'origine. Grâce à l'un des 
systèmes de stockage automatisés les plus 
avancés d'Europe, toutes nos pièces d'origine 
sont disponibles et livrables rapidement.

Pièces d'origine Hyundai

Pour renforcer la tranquillité d'esprit et la 
confiance de nos clients, tous nos modèles 
à batterie sont couverts par les meilleures 
garanties standard du secteur.

La garantie standard du chariot élévateur 
couvre la machine pendant deux ans 
ou 3 000 heures, au premier terme échu.

Les meilleures garanties 
standard du secteur

Leader en matière de 
garanties standard pour les 
chariots élévateurs à batterie !
Les garanties Hyundai ont pour objectif 
d'apporter la protection dont vous avez 
besoin pour développer votre entreprise 
en toute confiance et sereinement.

Extensions de garantie, 
en option
En plus de cette couverture de base, nous 
proposons des extensions de garantie, en 
option. Vous pouvez donc bénéficier d'une 
protection complète pendant plus longtemps, 
voire pendant toute la durée de vie de votre 
chariot élévateur.*

HCEE privilégie les interventions rapides et 
fiables, pour maintenir votre équipement en 
bon état de marche. Grâce à son vaste réseau 
de concessionnaires européens, Hyundai 
est ainsi toujours à vos côtés pour trouver 
la solution qui convient, rapidement et 
sûrement. Hyundai s'engage à une livraison 
sous 24 heures dans l'ensemble de son réseau 
de concessionnaires européens.

Un réseau sur lequel 
vous pouvez compter

*	 Voir les conditions. Rapprochez-vous de votre concessionnaire Hyundai 
pour trouver la solution qui vous convient.

2
Garantie 

standard du 
chariot élévateur*
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SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques principales
1.1 Fabricant (abréviation) Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 Désignation du type de fabricant 15BT-9U 18BT-9U 20BT-9U

1.3 Entraînement : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, gaz combustible Électrique Électrique Électrique

1.4 Type de fonctionnement : manuel, piéton, debout, assis, préparateur de commande Assis Assis Assis

1.5 Capacité de charge / charge nominale kg 1 500 1 800 2 000

1.6 Distance par rapport au centre de la charge c mm 500 500 500

1.8 Distance de la charge, du centre de l'essieu moteur à la fourche x mm 380 380 380

1.9 Empattement y mm 1 345 1 430 1 430

Poids
2.1 Poids de service kg 3 118 3 407 3 542

2.2 Charge sur l'essieu, en charge, avant/arrière kg 4 129/489 4 642/565 4 956/586

2.3 Charge sur l'essieu, à vide, avant/arrière kg 1 654/1 464 1 741/1 666 1 725/1 817

Pneus & châssis
3.1 Pneumatiques : bandage plein caoutchouc, super-élastique, pneumatique, polyuréthane SE SE SE

3.2 Taille des pneus, avant 18x7-8 200/50-10 200/50-10

3.3 Taille des pneus, arrière 15x4,5-8 15x4,5-8 15x4,5-8

3.5 Nombre de roues, avant/arrière (X = roues menées) 2x/2 2x/2 2x/2

3.6 Bande de roulement, avant mm 895 905 905

3.7 Bande de roulement, arrière mm 184 184 184

Dimensions
4.1 Inclinaison de mât/tablier porte-fourche vers l'avant/l'arrière degré 5/7 5/7 5/7

4.2 Hauteur, mât abaissé h1 mm 2 120 2 120 2 120

4.3 Levage libre h2 mm 35 35 40

4.4 Hauteur de levage h3 mm 3 330 3 330 3 330

4.5 Hauteur, mât étendu h4 mm 4 320 4 320 4 320

4.7 Hauteur de toit (cabine) h5 mm 2 065 (2 111) 2 065 (2 111) 2 065 (2 111)

4.8 Hauteur de siège/hauteur debout par rapport au point de référence du siège h7 mm 1 090 1 090 1 090

4.12 Hauteur de raccordement h10 mm 520 520 520

4.19 Longueur hors tout I1 mm 2 800 2 890 2 925

4.20 Longueur jusqu'à la face de la fourche I2 mm 1 900 1 990 2 025

4.21 Largeur hors tout b1 mm 1 074 1 105 1 105

4.22 Dimensions de la fourche s x e x l mm 40x100x900 40x100x900 40x100x900

4.23 Tablier porte-fourche ISO 2328, classe/type A, B 2A 2A 2A

4.24 Largeur de tablier porte-fourche b3 mm 1 006 1 006 1 006

4.31 Garde au sol, sous le mât, en charge m1 mm 89 89 89

4.32 Garde au sol, centre de l'empattement m2 mm 95 95 95

4.33 Largeur d'allées pour palettes 1 000 X 1 200 dans le sens de la longueur (L x l) Ast mm 3 245 3 335 3 365

4.34 Largeur d'allées pour palettes 800 X 1 200 dans le sens de la largeur (l x L) Ast mm 3 370 3 460 3 490

4.35 Rayon de braquage Wa mm 1 540 1 630 1 660

Données de performance
5.1 Vitesse de translation, en charge/à vide km/h 16/16 16/16 16/16

5.2 Vitesse de levage, en charge/à vide mm/s 400/550 400/550 400/550

5.3 Vitesse d'abaissement, en charge/à vide mm/s 550/450 550/450 550/450

5.6 Effort maxi à la barre de traction, en charge/à vide N 15 102/14 759 15 190/14 710 14 367/14 043

5.8 Rampe maxi, en charge/à vide % 29,5/- 27,5/- 24,5/-

5.10 Frein de service Hydr. Hydr. Hydr.

Moteur électrique
6.1 Puissance nominale du moteur d'entraînement S2 60 Min kW 5,4x2 5,4x2 5,4x2

6.2 Puissance nominale du moteur de levage S3 à 15 % kW 14,9 14,9 14,9 

6.4 Tension de batterie, capacité nominale K5 V/Ah 48/440 48/510 48/510

6.5 Poids de la batterie (mini) kg 820 1 000 1 000

6.6 Consommation d'énergie selon le cycle VDI kWh/h 5 5 5

6.7 Dimensions du compartiment de batterie L/l/H mm 983/553/650 983/638/650 983/638/650

Données complémentaires
8.1 Type de commande d'entraînement CA CA CA CA

8.2 Pression de fonctionnement, système/accessoires bar 190/130 190/130 190/130

8.3 Volume d'huile des accessoires L/min 26 26 26

ÉQUIPEMENTS 
STANDARD ET EN OPTION
Équipement STD OPT
Fourche (mm) : 

  40x100x900 •
  40x100x950 •
  40x100x1 000 •
  40x100x1 050 •
  40x100x1 150 •
  40x100x1 200 •
  40x100x1 350 •
  40x100x1 500 •
  40x100x1 600 •
Translateur transversal intégral •
Positionneur de fourche intégral (kit de rotation) •
Commande du bout des doigts •
Interrupteur de sens de marche sur la colonne de direction •
Pneu : sans traces large [15BT-9U : pneu avant (200 / 50-10)] •
Stockage à froid de base (à une température ambiante maxi de  -30 °C) •

Équipement STD OPT
M.C.V : 

  3 tiroirs •
  4 tiroirs •
Stabilisation automatique de la fourche •
Gyrophare •
Indicateur de charge •
Projecteur de travail : LED •
Spot bleu •
Cabine complète ou partielle •
Caméra de vision arrière et/ou de vision avant •
Zone rouge lumineuse •
Système de remplacement de batterie par le haut •
Toit pour palettier ouvert sur une face •
Verrouillage de ceinture de sécurité •

HYUNDAI CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE 15/18/20BT-9U 15/18/20BT-9U   17



PENTE FRANCHISSABLE ET 
VITESSE DE TRANSLATION

15BT-9U

15BT-9U

29,5% (16,4˚)

18BT-9U

18BT-9U

27,5% (15,4˚)

20BT-9U

20BT-9U

24,5% (13,8˚)

Pente franchissable maxi (en charge)

Vitesse de translation maxi (à vide)

16 km/h16 km/h16 km/h

SPÉCIFICATIONS DE MÂT
15BT-9U

Type de mât

Hauteur 
de fourche 

maxi

Hauteur maxi 
de mât, étendu 
avec dosseret

Hauteur 
hors tout 
(abaissé)

Hauteur de levage libre Sans dosseret 
de charge  

(3/4 TIROIRS)

Angle 
d'inclinaison

Capacité de 
charge sans 
translateur 
transversal

Capacité de 
charge avec 
translateur 
transversal 

intégral

Capacité 
de charge, 
translateur 
transversal  

avec crochet

Hauteur de 
levage maxi 

avec accessoire 
standard 

à capacité 
nominale

Poids  
du chariot  
(à vide)

Avec dosseret 
de charge

Sans dosseret 
de charge

Av Arr
CC  

500 mm
CC  

500 mm
CC  

500 mm

mm mm mm mm mm mm deg deg kg kg kg mm kg

2 
ét

ag
es

, l
ev

ag
e 

lib
re

 li
m

ité

V270 2 730 3 720 1 822 35 35 35 5 7 1 500 1 460 1 440 2 730 3 103

V300 3 030 4 020 1 972 35 35 35 5 7 1 500 1 460 1 440 3 030 3 123

*V330 3 330 4 320 2 122 35 35 35 5 7 1 500 1 460 1 440 3 330 3 143

V350 3 530 4 520 2 222 35 35 35 5 7 1 500 1 460 1 440 3 530 3 156

V370 3 730 4 720 2 322 35 35 35 5 7 1 500 1 460 1 440 3 730 3 169

V400 4 030 5 020 2 472 35 35 35 5 7 1 450 1 420 1 400 3 600 3 193

V450 4 530 5 520 2 822 35 35 35 5 5 1 400 1 360 1 340 3 400 3 261

V500 5 030 6 020 3 072 35 35 35 5 5 1 350 1 320 1 300 3 300 3 294

2 
ét

ag
es

, 
le

va
ge

 
lib

re
 to

ta
l

VS300 3 030 4 023 1 972 972 1 507 1 312 5 5 1 500 1 460 1 440 3 030 3 161

VS330 3 330 4 323 2 122 1 122 1 507 1 312 5 5 1 500 1 460 1 440 3 330 3 183

3 
ét

ag
es

, l
ev

ag
e 

lib
re

 to
ta

l

TF370 3 740 4 733 1 772 772 1 205 1 065 5 5 1 470 1 440 1 420 3 300 3 238

TF400 4 040 5 033 1 872 872 1 305 165 5 5 1 450 1 410 1 390 3 200 3 258

TF/TS430 4 340 5 333 1 972 972 1 405 1 265 5 5 1 400 1 360 1 340 3 200 3 278

TF/TS450 4 540 5 533 2 072 1 072 1 555 1 415 5 5 1 370 1 340 1 320 3 100 3 297

TF/TS470 4 740 5 733 2 122 1 122 1 555 1 415 5 5 1 350 1 320 1 300 3 100 3 308

TF/TS500 5 040 6 033 2 222 1 222 1 515 1 515 5 5 1 300 1 270 1 250 3 000 3 328

TF/TS550 5 540 6 533 2 422 1 422 1 905 1 765 5 5 1 250 1 220 1 200 2 900 3 367

TF/TS600 6 040 7 033 2 622 1 622 2 105 1 965 5 5 1 170 1 150 1 130 2 800 3 431

TF/TS650 6 540 7 533 2 822 1 822 2 285 2 145 3 3 900 870 850 2 600 3 476

TF/TS700 7 040 8 033 3 022 2 022 2 465 2 325 3 3 650 630 610 2 500 3 514

18BT-9U	

Type de mât

Hauteur 
de fourche 

maxi

Hauteur maxi 
de mât, étendu 
avec dosseret

Hauteur 
hors tout 
(abaissé)

Hauteur de levage libre Sans dosseret 
de charge  

(3/4 TIROIRS)

Angle 
d'inclinaison

Capacité de 
charge sans 
translateur 
transversal

Capacité de 
charge avec 
translateur 
transversal 

intégral

Capacité 
de charge, 
translateur 
transversal  

avec crochet

Hauteur de 
levage maxi 

avec accessoire 
standard 

à capacité 
nominale

Poids  
du chariot  
(à vide)

Avec dosseret 
de charge

Sans dosseret 
de charge

Av Arr
CC  

500 mm
CC  

500 mm
CC  

500 mm

mm mm mm mm mm mm deg deg kg kg kg mm kg

2 
ét

ag
es

, l
ev

ag
e 

lib
re

 li
m

ité

V270 2 730 3 235 1 824 35 35 35 5 7 1 800 1 750 1 730 2 730 3 387

V300 3 030 3 535 1 974 35 35 35 5 7 1 800 1 750 1 730 3 030 3 406

*V330 3 330 3 343 2 124 35 35 35 5 7 1 800 1 750 1 730 3 330 3 427

V350 3 530 4 035 2 224 35 35 35 5 7 1 800 1 750 1 730 3 530 3 440

V370 3 730 4 235 2 324 35 35 35 5 7 1 800 1 750 1 730 3 730 3 452

V400 4 030 4 535 2 474 35 35 35 5 7 1 750 1 700 1 680 3 730 3 477

V450 4 530 5 035 2 824 35 35 35 5 5 1 700 1 660 1 640 3 600 3 544

V500 5 030 5 535 3 074 35 35 35 5 5 1 600 1 560 1 540 3 500 3 578

2 
ét

ag
es

, 
le

va
ge

 
lib

re
 to

ta
l

VS300 3 030 4 023 1 974 981 1 479 1 339 5 5 1 800 1 800 1 730 3 030 3 445

VS330 3 330 4 323 2 124 1 131 1 479 1 489 5 5 1 800 1 770 1 730 3 330 3 466

3 
ét

ag
es

, l
ev

ag
e 

lib
re

 to
ta

l

TF370 3 740 4 733 1 774 781 1 205 1 065 5 5 1 750 1 700 1 680 3 500 3 522

TF400 4 040 5 033 1 874 881 1 205 1 165 5 5 1 700 1 650 1 630 3 400 3 542

TF/TS430 4 340 5 333 1 974 981 1 205 1 265 5 5 1 650 1 610 1 590 3 300 3 562

TF/TS450 4 540 5 533 2 074 1 081 1 555 1 415 5 5 1 620 1 580 1 560 3 250 3 581

TF/TS470 4 740 5 733 2 124 1 131 1 555 1 415 5 5 1 600 1 550 1 530 3 200 3 592

TF/TS500 5 040 6 033 2 224 1 231 1 655 1 515 5 5 1 550 1 510 1 490 3 150 3 612

TF/TS550 5 540 6 533 2 424 1 431 1 905 1 765 5 5 1 450 1 410 1 390 3 100 3 651

TF/TS600 6 040 7 033 2 624 1 631 2 105 1 965 5 5 1 170 1 150 1 130 3 000 3 715

TF/TS650 6 540 7 533 2 824 1 831 2 285 2 145 3 3 1 050 1 030 1 010 2 850 3 759

TF/TS700 7 040 8 033 3 024 2 031 2 499 2 359 3 3 800 780 760 2 700 3 798

*	  Mât TS : mât à levage libre total 3 étages, visibilité panoramique, 2 vérins de levage libre.

Les valeurs de capacité de charge indiquées dans les tableaux ci-dessus sont calculées avec : 

poids de batterie 820 kg ou plus, pneus simples, fourche 900 mm

* : Standard
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CAPACITÉ DE CHARGE
15BT-9U
Mât V / simple plein / fourche 900 mm / sans accessoire

Mât V / simple plein / fourche 900 mm / 
translateur transversal INT.

P
oi

d
s 

(k
g

)

P
oi

d
s 

(k
g

)

Centre de la charge (mm) Centre de la charge (mm)

V330
V270

V370
V500

V330
V270

V370
V500

Mât V / simple plein / fourche 900 mm / 
translateur transversal avec crochet Mât TF/TS / simple plein / fourche 900 mm / sans accessoire

P
oi

d
s 

(k
g

)

P
oi

d
s 

(k
g

)

Centre de la charge (mm) Centre de la charge (mm)

V330
V270

V370
V500

TF/TS430
TF370

TF/TS470

TF/TS600
TF/TS550

TF/TS650
TF/TS700

Mât TF/TS / simple plein / fourche 900 mm / 
translateur transversal avec crochet

P
oi

d
s 

(k
g

)

Centre de la charge (mm)

TF/TS430
TF370

TF/TS470

TF/TS600
TF/TS550

TF/TS650
TF/TS700

Mât TF/TS / simple plein / fourche 900 mm / 
translateur transversal INT.

P
oi

d
s 

(k
g

)

Centre de la charge (mm)

TF/TS430
TF370

TF/TS470

TF/TS600
TF/TS550

TF/TS650
TF/TS700

20BT-9U

Type de mât

Hauteur 
de fourche 

maxi

Hauteur maxi 
de mât, étendu 
avec dosseret

Hauteur 
hors tout 
(abaissé)

Hauteur de levage libre Sans dosseret 
de charge  

(3/4 TIROIRS)

Angle 
d'inclinaison

Capacité de 
charge sans 
translateur 
transversal

Capacité de 
charge avec 
translateur 
transversal 

intégral

Capacité 
de charge, 
translateur 
transversal  

avec crochet

Hauteur de 
levage maxi 

avec accessoire 
standard 

à capacité 
nominale

Poids  
du chariot  
(à vide)

Avec dosseret 
de charge

Sans dosseret 
de charge

Av Arr
CC  

500 mm
CC  

500 mm
CC  

500 mm

mm mm mm mm mm mm deg deg kg kg kg mm kg

2 
ét

ag
es

, l
ev

ag
e 

lib
re

 li
m

ité

V270 2 730 3 235 1 824 40 40 40 5 7 2 000 1 940 1 920 2 730 3 521

V300 3 030 3 535 1 974 40 40 40 5 7 2 000 1 940 1 920 3 030 3 540

*V330 3 330 3 343 2 124 40 40 40 5 7 2 000 1 940 1 920 3 330 3 561

V350 3 530 4 035 2 224 40 40 40 5 7 2 000 1 940 1 920 3 530 3 574

V370 3 730 4 235 2 324 40 40 40 5 7 2 000 1 940 1 920 3 730 3 586

V400 4 030 4 535 2 474 40 40 40 5 7 1 950 1 900 1 880 3 600 3 611

V450 4 530 5 035 2 824 40 40 40 5 5 1 850 1 800 1 780 3 400 3 678

V500 5 030 5 535 3 074 40 40 40 5 5 1 800 1 750 1 730 3 300 3 712

2 
ét

ag
es

, 
le

va
ge

 
lib

re
 to

ta
l

VS300 3 030 4 023 1 974 986 1 516 1 344 5 5 2 000 2 000 1 920 3 030 3 579

VS330 3 330 4 323 2 124 1 136 1 516 1 494 5 5 2 000 1 960 1 920 3 330 3 600

3 
ét

ag
es

, l
ev

ag
e 

lib
re

 to
ta

l

TF370 3 740 4 733 1 774 786 1 210 1 070 5 5 1 950 1 900 1 880 3 300 3 656

TF400 4 040 5 033 1 874 886 1 310 1 170 5 5 1 900 1 850 1 830 3 200 3 676

TF/TS430 4 340 5 333 1 974 986 1 410 1 270 5 5 1 850 1 810 1 790 3 100 3 696

TF/TS450 4 540 5 533 2 074 1 086 1 560 1 420 5 5 1 820 1 790 1 770 3 050 3 715

TF/TS470 4 740 5 733 2 124 1 136 1 560 1 420 5 5 1 800 1 760 1 740 3 000 3 726

TF/TS500 5 040 6 033 2 224 1 236 1 660 1 520 5 5 1 750 1 710 1 690 3 000 3 746

TF/TS550 5 540 6 533 2 424 1 436 1 910 1 770 5 5 1 700 1 660 1 640 2 950 3 785

TF/TS600 6 040 7 033 2 624 1 636 2 110 1 970 5 5 1 550 1 520 1 500 2 850 3 849

TF/TS650 6 540 7 533 2 824 1 836 2 290 2 150 3 3 1 200 1 170 1 150 2 750 3 893

TF/TS700 7 040 8 033 3 024 2 036 2 504 2 364 3 3 1 050 1 030 1 010 2 600 3 932

*	  Mât TS : mât à levage libre total 3 étages, visibilité panoramique, 2 vérins de levage libre.

Les valeurs de capacité de charge indiquées dans le tableau ci-dessus sont calculées avec : 

poids de batterie 820 kg ou plus, pneus simples, fourche 900 mm

* : Standard

SPÉCIFICATIONS DE MÂT
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20BT-9U
Mât V / simple plein / fourche 900 mm / sans accessoire

Mât V / simple plein / fourche 900 mm / 
translateur transversal INT.

P
oi

d
s 

(k
g

)

P
oi

d
s 

(k
g

)

Centre de la charge (mm) Centre de la charge (mm)

V330
V270

V370
V500

V330
V270

V370
V500

Mât V / simple plein / fourche 900 mm / 
translateur transversal avec crochet Mât TF/TS / simple plein / fourche 900 mm / sans accessoire

P
oi

d
s 

(k
g

)

P
oi

d
s 

(k
g

)

Centre de la charge (mm) Centre de la charge (mm)

V330
V270

V370
V500

TF/TS430
TF370

TF/TS470

TF/TS600
TF/TS550

TF/TS650
TF/TS700

Mât TF/TS / simple plein / fourche 900 mm / 
translateur transversal avec crochet

P
oi

d
s 

(k
g

)

Centre de la charge (mm)

TF/TS430
TF370

TF/TS470

TF/TS600
TF/TS550

TF/TS650
TF/TS700

Mât TF/TS / simple plein / fourche 900 mm / 
translateur transversal INT.

P
oi

d
s 

(k
g

)

Centre de la charge (mm)

TF/TS430
TF370

TF/TS470

TF/TS600
TF/TS550

TF/TS650
TF/TS700

CAPACITÉ DE CHARGE
18BT-9U
Mât V / simple plein / fourche 900 mm / sans accessoire

Mât V / simple plein / fourche 900 mm / 
translateur transversal INT.

P
oi

d
s 

(k
g

)

P
oi

d
s 

(k
g

)

Centre de la charge (mm) Centre de la charge (mm)

V330
V270

V370
V500

V330
V270

V370
V500

Mât V / simple plein / fourche 900 mm / 
translateur transversal avec crochet Mât TF/TS / simple plein / fourche 900 mm / sans accessoire

P
oi

d
s 

(k
g

)

P
oi

d
s 

(k
g

)

Centre de la charge (mm) Centre de la charge (mm)

V330
V270

V370
V500

TF370

Mât TF/TS / simple plein / fourche 900 mm / 
translateur transversal avec crochet

P
oi

d
s 

(k
g

)

Centre de la charge (mm)

TF/TS430
TF370

TF/TS470

TF/TS600
TF/TS550

TF/TS650
TF/TS700

Mât TF/TS / simple plein / fourche 900 mm / 
translateur transversal INT.

P
oi

d
s 

(k
g

)

Centre de la charge (mm)

TF/TS430
TF370

TF/TS470

TF/TS600
TF/TS550

TF/TS650
TF/TS700

TF/TS430
TF400

TF/TS470

TF/TS600
TF/TS550

TF/TS650
TF/TS700
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Contactez votre concessionnaire Hyundai.
hyundai-mh.eu

Adresse

*	 Les équipements de série et en option peuvent varier 
selon les pays. Contactez votre concessionnaire Hyundai 
pour plus d'informations. 

*	 La machine peut varier en fonction des normes 
internationales. Les spécifications européennes peuvent 
être différentes des spécifications coréennes mentionnées 
dans les brochures. 

*	 Les photos peuvent inclure des accessoires et des 
équipements en option qui ne sont pas disponibles dans 
votre région. 

*	 Les matériaux et spécifications peuvent être modifiés 
sans préavis. 

Hyundai Construction Equipment Europe NV
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgique
Tél. : (+32) 14-56-2200 Fax : (+32) 14-59-3405
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