
Kverneland 150 B 
charrue réversible portée 
Sécurité Boulon 3-5 corps

Légère - Robuste - Simple



Dégagement sous bâti de 80 cm et entre corps de 100 cm idéal pour travailler efficacement dans les 
conditions difficiles de résidus de récoltes importants. 
 
Inégalée, la technologie Kverneland des traitements thermiques des aciers s’applique à toute la 
charrue. Elle assure légèreté et robustesse. Chaque élément bénéficie d’un traitement thermique 
spéciallement adapté aux conditions les plus dures qu’il devra endurer.   

Kverneland 150 B :  
nouvelle charrue réversible portée à sécurité boulon robuste et légère, 
capacité de levage minime, simplicité de réglage, économique,  
hautes performances en sols légers et moyens   

Kverneland 150 B 
Légère, robuste et simple de réglage



Kverneland 150 B 
Simplicité des réglages

Roue arrière :
réglage indépendant  
droite / gauche 

Nouveau support principal : 
parallélogramme.
Réglage facile du 1er  
corps & largeur de travail

Nouvel étancon Type CLC.
Rupture de la pointe : 3400 Kg

 

Nouvelle tête 150 pour tracteur  
jusqu’à 150 CV. Réglage  
indépendant gauche/droite de 
l’aplomb. Option : attelage rapide.

Réglage largeur de travail par  
intervalles de 5 cm

Nouvelle rasette.
Facile à régler
via marque de référence sur le bras



Kverneland 150 B 
Robuste

   Aciers Kverneland 
+ Technologie Kverneland unique des treatments thermiques des aciers

= Robustesse inégalée, signée Kverneland

Par exemple : 

12 heures de traitement des 
versoirs par carburation 

Traitement de la poutre  
par induction 

Nouvelle tête 150  
Concept monobloc pour  
résistance accrue, Ø de fusée 
110 mm spécialement traité. 
Barre d’attelage catégorie II ou 
III avec possibilité d’un attelage 
rapide. 
 

Nouvel Age 
technologie utilisée pour les 
cultivateurs à dents Kverneland 
CLC. Traitement par induction 
pour une robustesse inégalée. 
Couple de déclenchement à la 
pointe : 3 400 Kg.

Poutre 150*150 mm  
pour 3 à 5 corps(*). Extensible 
par 1 corps. Poutre traitée par  
induction pour réduire son 
épaisseur (6,3mm), donc son 
poids, tout en garantissant sa 
nécessaire résistance au stress.
(*) Caractéristiques techniques



Caractéristiques techniques

Légère   
Robuste 
Simple

Nbr de corps	 3	 4	 5
Ø de fusée de tête (mm)	 110	 110	 110
Section de poutre (mm)	 100 x 150 (*)	 100 x 150 (*)	 150 x 150
Largeur de travail (Dég. entre corps = 85 cm)	 0,90 - 1,35 m	 1,20 - 1,80 m	 1,50 - 2,25 m
par intervalles de 5cm = 2”	 30 - 45 cm = 12” - 18”	 30 - 45 cm = 12” - 18”	 30 - 45 cm = 12” - 18”
Largeur de travail (Dég. entre corps = 100 cm)	 1,05 - 1,50 m	 1,40 - 2,00 m	 1,75 - 2,50 m
par intervalles de 5cm = 2”	 35 - 50 cm = 14” - 20”	 35 - 50 cm = 14” - 20”	 35 - 50 cm = 14” - 20”
Dégagement sous bâti (cm)	 80 	 80 	 80 
Dégagement entre corps (cm)	 85/100 	 85/100 	 85/100
Poids (kg)	 820	 1050	 1165
Capacité de relevage (kg)	 1700	 3100	 3700
Charge de rupture à la Pointe (kp)	 3400 	 3400 	 3400  
			   (*) disponible : 150 x 150 

Accessoires

Nouvelle rasette universelle ou maïs à réglage 
facile par 1 vis avec sécurité boulon intégré.  
Disque circulaire crénelé ou lisse Ø 18”

Options :  déport hydraulique /  
	 réalignement hydraulique .

Roue de contrôle position  
avancée, pour meilleur  
intégration.
Dimensions disponibles :  
6,00 x 9,00  
200 x 14,5
26 x 12 -12

Kverneland 150 B
S’adapte aux conditions difficiles...



Légère   
Robuste 
Simple

Roue de contrôle position  
avancée, pour meilleur  
intégration.
Dimensions disponibles :  
6,00 x 9,00  
200 x 14,5
26 x 12 -12

Kverneland Group
Kverneland Group est le plus grand fabricant et  
distributeur mondial d’équipements agricoles.
Il propose au travers de ses marques réputées une 
gamme de produits uniques dans les domaines de la  
préparation du sol, du semis et de la récolte  
des fourrages.

Performance et fiabilité 
Vous conseiller, vous informer, vous assurer un service 
efficace et une disponibilité des pièces d’origine est 
notre quotidien et celui de nos distributeurs.
C’est ainsi que nous concevons notre métier...
Votre satisfaction est notre priorité.

 
 
Kverneland Group France S.A.S.
Division Kverneland
55 avenue Ampère - BP 70149
45803 Saint Jean de Braye Cedex
Tél : 02 38 52 43 00
Fax : 02 38 52 43 01

www.kverneland.com/fr
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