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Kverneland 150 S

Kverneland 150 S :

De lichte, maar robuuste wentelploeg voor
steenachtige bodemomstandigheden.
* Kverneland veerbeveiliging auto-reset systeem

* Lage hefkracht, geringe trekkracht
* Eenvoudig verstelbaar en gebruiksvriendelijk

Uitstekende prestaties dankzij een ruime hoogte
onder de ploegboom van 70/75 cm en 85/100cm
schaarpuntafstand.

Kverneland’s hardingstechnologie

Niet minder dan 130 jaar ervaring in de ontwikkeling van
unieke hitte behandelingsprocessen voor onovertroffen
kwaliteit en slijtvastheid. Kverneland is ongeévenaard

in de productie van ploegen die voortreffelijke prestaties
combineren met lage exploitatiekosten.




Kverneland 150 S

Kverneland Auto-Reset, Stapsgewijs instelbare werkbreedte

vooraf instelbare veren. (puntafstand 85 : 30,35,40,45 cm)  Wentelkop 150 voor

Geen onderhoud! (puntafstand 100 : 35,40,45,50 cm) tractoren tot 150
pk. Onafhankelijke
hoekinstelling links/
rechts, met optionele

Schijfkouter gemakkelijk ' : snelkoppelstang.

instelbaar via een
centrale bout.

Frontgedeelte met
Dieptewiel. Voorschaar. parallellogram. Eerste

Onafhankelijke Gemakkelijk instelbaar voor en werkbreedte zijn
instelling links/rechts. dankzij referentiepunten op de arm. gemakkelijk instelbaar.




Kverneland 150 S

Op maat gemaakt boriumstaal
+ Unieke Kverneland hardingstechnologie voor de gehele ploeg
= Ongeévenaarde Kverneland-kracht

Bijvoorbeeld:

= — Elk rister heeft gedurende 12 uur een
koolstofhittebehandeling ondergaan.

Het frame is inductiegehard. —gz¢

Wentelkop 150

Opgebouwd uit één geheel met een
speciaal geharde, holle wentelas van
110 mm @ voor slangen doorvoer.
Koppelas cat.ll of Ill met optionele
snelkoppeling.

Unieke Kverneland hardingstechnologie
voor de gehele ploeg

Auto-reset

Kverneland’s volautomatische non-
stop Auto-Reset beveiligingssysteem
is onverslaanbaar als het over
probleemloos ploegen in steenachtige
grondsoorten gaat.

Geen onderhoud nodig!

Frame 150x150 mm

Het frame kan worden uitgebreid

met één extra schaar (max. 4-schaar
ploeg) en is inductiegehard volgens de
Kverneland standaard.

Het 6,3 mm dikke frame zorgt voor de
benodigde sterkte en weerstand voor de
zwaarste omstandigheden. Stapsgewijsde
werkbreedte verstelling van 12 tot 207,
afhankelijk van de schaarpuntafstand.



Kverneland 150 S

Technische Specificaties

Aantal scharen 3 a4

@ wentelas 110 mm 110 mm
Hoofd Frame 150 x 150 mm 150 x 150 mm
Werkbreedte (schaarpuntafstand = 85¢cm) 0,90-1,35m 1,20-1,80 m
met stappen van 5cm = 2” 30-45cm=12"-18"
Werkbreedte (schaarpuntafstand = 100cm) 1,05-1,50 m 1,40 -2,00 m
met stappen van 5cm = 2” 35-50 cm =14” - 20”

Gewicht* 980 kg 1205 kg
Benodigd hefvermogen** 2600 kg 3700 kg

(*) zonder opties of wiel, maar inclusief zware bladveren
(**) volledig voorzien van voorscharen, dieptewiel, schijfkouters, HD veerbeveiliging

Accessoires

Mais- of mestvoorscharen.
Gekartelde of geribde schijf @ 18"/ 20”

Optioneel hydr. instelling van de eerste voor.
Optioneel hydr. frame-cilinder.

Lie/t
( ofdddZ‘
Bedieningsgemtak

Dieptewiel,

frame of achter gemonteerd
naar uw behoefte.
Beschikbare afmetingen:
6.00x9

200 x 14,5

320/60 -12TT

165 x 500
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Kverneland Group

Kverneland Group is één van de grootste, internationale
bedrijven op het gebied van ontwikkeling, productie en
distributie van landbouwmachines en service.

Hoge prestaties
en betrouwbaarheid

Om u te adviseren, te informeren en te zorgen voor een
efficiénte after service is het dagelijkse werk van onze
dealers en van onszelf. Dit zijn onze verantwoordelijkheden.
Uw tevredenheid is onze eerste prioriteit!

Kverneland Group Benelux BV
Kantoor Nederland:

De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten
Tel: +31 321 387 100

Kantoor Belgié:
Essenestraat 18a, B-1740 Ternat
Tel: +32 2 582 80 02

www.kverneland.nl /? KVQ"IEland



