
Planta impactadora móvil 1600-69 OC 
La unidad 1600-69 OC Eagle Crusher es la planta impactadora UltraMax® de mayor tamaño, el gigante de la industria, 
para sus trabajos de dimensiones más grandes. 

Características

Características adicionales
hh Reemplaza los sistemas de 

trituradoras dobles para que la 
inversión inicial sea mucho menor y 
reducir significativamente los costos 
de mantenimiento, suministro de 
energía y transporte. 

hh Cuenta con la rampa de traslado 
estándar grizzly y la correa 
transversal disponible con 
compartimiento de salida para 
permitir la extracción del material 
que pasa a través de la plataforma 
grizzly para almacenaje o vuelta a 
mezclar con el material triturado.  

hh Cuenta con la exclusiva plataforma 
grizzly de 5’ de dos etapas para la 
eliminación de finos antes de la 
trituración. 

hh Correa transversal grizzly disponible 
para los modelos OC (unidad de 
descarga lateral) y CV (unidad de 
descarga frontal). 

hh La correa de descarga lateral está 
disponible en la versión trasladable 
por carretera. 

hh Regule la velocidad del alimentador 
para un control completo del flujo de 
material al interior del impactador 
con el Accionador de frecuencia 
variable (VFD).

hh Incluye control remoto inalámbrico 
para apagar el alimentador y parar 
todo el motor.
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�	Disponible con una correa de 
descarga lateral por separado 
(modelo OC) o con correa de 
descarga frontal incorporada 
(modelo CV). Usted decide, en 
función de sus necesidades de 
instalación.

�	Electroimán en línea disponible.

�	Sistema hidráulico de elevación y 
nivelación para la instalación y el 
desmantelamiento.

�	Diseñado para alimentación 
completamente eléctrica.

�	La correa de descarga lateral tiene 
un alimentador vibratorio, una 
tolva de recepción, revestimientos 
reemplazables y tabiques de 
retención de longitud completa.

	Los tableros de control eléctrico para 
la trituradora y los equipos auxiliares 
de la planta están diseñados para 
que sean independientes a fin de 
que resulten fáciles de ubicar en el 
trabajo.

	Cuenta con la única GARANTÍA DE 
POR VIDA PARA EL ROTOR de la 
industria que cubre el rotor esculpido 
de acero macizo de tres barras, el 
más pesado de la industria, diseñado 
para mantenerle en marcha y 
triturando*. 

* América del Norte únicamente.

Visite www.eaglecrusher.com o llame al 800-25-EAGLE (800-253-2453)



Especificaciones del modelo 1600-69 OC*

Llame al 800-25-EAGLE (800-253-2453)
o visite www.eaglecrusher.com

Agregados • Arena y Grava • Residuos de construcción y demolición • Hormigón reciclado • 
Pavimento asfáltico reciclado 

P.O. Box 537, Galion, OH 44833 • 419-468-2288 • fax: 419-468-4840 • correo electrónico: sales@eaglecrusher.com

*Las especificaciones de diseño están sujetas a cambios, sin aviso.

**Comuníquese con el representante de ventas Eagle en relación con su aplicación específica para conocer la capacidad de producción prevista.

©2015  Eagle Crusher Company, Inc.

Diámetro x Anchura Anchura x Altura

Modelo Rotor
(Pulgadas / Milímetros)

Apertura de 
alimentación

(Pulgadas / Milímetros)

Potencia 
requerida

(CV / kW)

Peso aproximado
(libras / kg)

Peso del rotor
(libras / kg)

Capacidad de 
producción**

UM-69 56 x 68 / 1422 x 1727 69 X 36 / 1753 x 914 400 - 600 / 298 - 447 61000 / 27700 26100 / 11800 Varía según la aplicación

Modelo y especificaciones del impactador UltraMax® * 

Impactador UM-69
Longitud total 48' 3.5" / 14.7 M
Peso bruto 170000 libras / 77100 kgs
Longitud de transporte 44' 0" / 13.4 M
Anchura de transporte 11' 11" / 3.6 M
Altura de transporte 13' 5" / 4.1 M
Capacidad de la tolva de alimentación 27yd3 / 20.6 M3

Capacidad de la tolva de alimentación (Toneladas) 36.5 T / 33.2 MT
Alimentador vibratorio 20' x 68" / 6.1 M x 1.7 M 
Plataforma de Alimentación Grizzly 60" de longitud 1 etapa / 1524 mm 1 etapa

Fuente de alimentación eléctrica en planta Opción de 500 CV o 800 CV / 373 kW o 
800 kW opcional, alimentación completamente eléctrica

Anchura de la correa de descarga lateral 54" / 1372 mm
Altura de la correa de descarga 8' 11,5" / 2730 mm


