
BOUTEURS A CHENILLES SERIE L
1650L XLT   1650L WT   1650L LGP



2

1650L XLT

BOUTEURS A CHENILLES SERIE L
1650L XLT   1650L WT   1650L LGP

Quelle que soit la tâche à accomplir - préparation de sites résidentiels, commerciaux, travaux publics 
ou ponts, vous avez besoin d’un bouteur sur chenilles capable de répondre aux challenges les plus 
fous. Et, lorsque vous travaillez sur des pentes à forte déclivité, que vous effectuez des travaux de 
nivellement ou de gros refoulements pendant huit heures ou davantage, vous avez besoin d’une 
cabine réellement confortable. Le bouteur Case 1650L associe puissance, traction, précision et 
vitesse à un haut niveau de performances, ce qui vous permet d’accéder au site ou de le quitter plus 
rapidement. Ajoutez à cela des fonctionnalités d’entretien et de maintenance de premier ordre, et 
vous comprendrez pourquoi l’achat et l’utilisation d’une telle machine est indispensable.

Un moteur puissant
Le moteur six cylindres, 6,7 litres turbo de Case certifi é Tier 3 délivre une puissance exceptionnelle 
de 144 ch nets, ce qui le classe parmi les meilleurs du secteur dans la classe des moteurs 130-
160 ch nets. Le moteur est relié aux pompes hydrostatiques par un arbre d’entraînement, ce 
qui réduit les vibrations et rend l’utilisation de cette machine encore plus confortable. L’injection 
électronique du carburant et l’échangeur d’air optimisent la puissance du moteur et augmentent le 
rendement énergétique.

Une manœuvrabilité optimale
Le 1650L vous permet de manœuvrer avec une charge complète sans pour autant en perdre le 
contrôle lorsque vous freinez ou que vous relevez la lame. Le système de transmission hydrostatique 
PowerStat hautes performances constitue l’élément clé de cette productivité. Ce sytème ajuste 
automatiquement la vitesse à l’effort de travail. Grâce au manipulateur souple, l’opérateur bénéfi ce 
d’un contrôle total sur la machine. Des commandes électroniques permettent de gérer la vitesse, la 
direction, les déplacements linéaires, les braquages.

Un châssis solide
Les châssis des bouteurs à chenilles Case sont, de part leur conception, extrêmement solides. Le 
balancier de suspension sur axe assure la stabilité de la machine à n’importe quelle vitesse tout en 
assurant un haut niveau de stabilité et de travail, des qualités idéales pour les applications dans des 
zones en pente, le dessouchage ou les applications nécessitant des poussées puissantes à de faibles 
vitesses. 

Comme tous les autres bouteurs à chenilles Case, une large gamme de confi guration de châssis est 
disponible pour le 1650L. La confi guration XLT est la plus adaptée pour un nivellement de précision. 
Vous voulez encore plus de stabilité et une lame plus large pour niveler ou travailler sur des pentes ? 
La confi guration WT répond à vos attentes. Quant aux applications qui nécessitent une pression au 
sol plus faible, la confi guration LGP optimise la portance. Votre concessionnaire Case est là pour vous 
aider à choisir le système de chaîne de roulement le mieux adapté à vos besoins. 

Proposé de série, le système CLT est scellé ; une réserve d’huile dans chaque axe assure la 
lubrifi cation. Les axes et les bagues sont scellés afi n d’éviter toute contamination tout en maintenant 
la lubrifi cation pour garantir une longue durée. Dans des conditions particulièrement dures, le 
système CELT apporte une robustesse remarquable. Le système CELT utilise une deuxième bague 
trempée qui peut tourner autour de la bague standard, ce qui permet de répartir l’usure sur 
l’ensemble des bagues externes.
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Transmission hydrostatique
La transmission hydrostatique 
hautes performances apporte 
de la puissance à chaque 
chenille de façon indépendante ; 
vous pouvez ainsi manœuvrer 
avec une charge complète 
même en tournant.

Angle d’attaque ajustable
Les lames souples, actionnées 
hydrauliquement, du 1650L sont 
équipées de vérins puissants 
qui peuvent faire bouger la lame 
facilement et de façon précise. 
L’angle d’incidence mécanique 
peut être réglé entre 5° et 6°, 
s’adaptant ainsi aux différents 
volumes et aux conditions de 
terrain.

Levier de commande unique
Le levier de commande unique 
du 1650L permet d’ajuster 
la direction indéfi niment, de 
contrôler la vitesse et ainsi de 
faire fonctionner la machine 
facilement et avec précision.

Confi gurations du châssis
Trois options de chaînes 
apportent une polyvalence 
maximale : Chaînes extra-
longues (XLT), Chaînes larges 
(WT) et Chaînes à faible 
pression (LGP). Différentes tuiles 
vous permettent d’adapter la 
machine à vos conditions de 
travail spécifi ques. Différentes 
largeurs, 558, 610, 711, 864 
mm, de tuiles sont disponibles.

Moteur certifi é Case Tier 3
Le bouteur à chenille 1650L est 
équipé d’un moteur six cylindres 
Case, 6,7 litres turbo certifi é 
Tier 3 qui délivre une puissance 
de 144 chevaux nets. L’injection 
électronique du carburant et 
l’échangeur d’air augmentent 
la puissance et le rendement 
énergétique.

BOUTEURS A CHENILLES SERIE L
1650L XLT   1650L WT   1650L LGP
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Frein de stationnement 
SAHR
Le 1650L est équipé de série 
d’un système de freinage 
hydraulique à ressort. Arrêtez 
le moteur : votre machine ne 
bougera plus.

Plate-forme opérateur facile 
à manœuvrer
La plate-forme opérateur 
facile à manœuvrer exclusive 
de Case permet d’accéder 
facilement à la chaîne 
cinématique, mais aussi 
aux systèmes électriques et 
hydrauliques, en moins de 
10 minutes.

Panneaux d’accès au sol
Sept panneaux d’accès ne 
nécessitant pas d’outils avec 
des points de contrôle de 
service quotidien faciles à 
atteindre vous permettent de 
commencer rapidement votre 
travail. Des portes pivotables et 
des fi ltres vissables facilitent la 
maintenance quotidienne.

Cabine confortable
La cabine montée sur 
silentblocs vous protège du 
bruit et des vibrations. Pour 
encore plus de productivité 
et de confort, choisissez 
d’équiper votre cabine, de l’air 
conditionné et d’un siège à 
suspension pneumatique.

Visibilité supérieure sur le 
site de travail
Le groupe d’instruments 
avancé étroit, l’auvent et 
le capot à profi l plongeant 
permettent à l’opérateur de 
voir directement la lame de 
coupe et l’arrière de la lame.
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Confort de conduite exceptionnel
Pour optimiser votre productivité, le compartiment 
opérateur spacieux et isolé vous protège du bruit 
et des vibrations tout en fournissant une excellente 
visibilité sur la lame et sur le chantier. Avec 
des instruments faciles à lire, des commandes 
confortables et une large visibilité, cette machine 
est productive tout en restant simple à utiliser. En 
option, la cabine peut être équipée d’un siège à 
suspension pneumatique Deluxe et d’un système 
de climatisation réversible pour que vous puissiez 
bénéfi cier d’une température idéale toute l’année.

Fonctionnalités d’entretien et de 
maintenance de premier ordre
Chez Case, nous savons que plus la maintenance 
de votre machine est facile à réaliser, plus elle a de 
grandes chances d’être effectuée régulièrement. 
Or, la maintenance améliore la fi abilité et la 
longévité de votre machine. Les opérations de 
service et de maintenance peuvent être effectuées 
rapidement, les niveaux étant montés à hauteur 
de vue. Sept panneaux d’accès ne nécessitant pas 
d’outils facilitent le service quotidien. Les orifi ces 
de test de diagnostic express rendent le 1650L 
aussi simple à dépanner qu’à utiliser. Lorsqu’une 
maintenance s’avère nécessaire, le système facile à 
manœuvrer découvre l’ensemble de la plate-forme 
de l’opérateur en moins de 10 minutes. Vous passez 
moins de temps à entretenir votre machine et vous 
pouvez vous concentrer sur votre travail.

BOUTEURS A CHENILLES SERIE L
1650L XLT   1650L WT   1650L LGP
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Spécifi cations

Moteur
Modèle ______________ Case Family IV 667TA/EDJ, certifi é Tier III
Vérins _____________________________________________6
Alésage/Course ____________________________104 x 132 mm
Cylindrée ________________________________________ 6,7 l
Injection carburant __________ Rampe d’injection commune directe
Carburant ____________________________________#2 Diesel
Filtre à carburant ___ Elément principal remplaçable avec crépine en 
ligne
Admission d’air _____________________ Ecoulement transversal
Refroidissement _________________________________ Liquide
Régimes moteur (tr/min)
Ralenti rapide – A vide _________________________ 2300+/-50
Nominal – Pleine charge ____________________________2200
Ralenti lent __________________________________900-1 100
Puissance (SAE J1349)
Nette _______________________ 144 ch (107 kW) à 2 200 tr/min
Brute _______________________ 156 ch (116 kW) à 2 200 tr/min
Couple de pointe à 1400 tr/min
Nette _________________________________________669 Nm
Brute _________________________________________690 Nm
Pompe de graissage du moteur  ___Large refroidisseur à plaques avec 

carter d’huile avec gicleurs pressurisés sous piston

Refroidissement moteur
Surface radiateur _______________________________ 0,61 m2
Lignes de conduites ___________________________________4
Ventilateur
Diamètre _____________________________________ 662 mm
Rapport _________________________________________1,1:1

Circuit électrique
Alternateur ______________________________________ 65 A
Voltage _______________________________________24 volts
Batterie __ (2) 12 V (sans entretien) - Capacité de démarrage à froid : 

700 A à -18 °C (0 °F)

Transmission
Double circuit hydrostatique
Pompe ______________________________ Piston axial variable
Moteur _______________________ Piston axial à torsion variable
Effort de traction maxi ___________________________275,1 kN
Transmission __ Levier de commande unique – déplacement linéaire 
électronique
Filtre à huile _______________________ 2 microns, remplaçable
Vitesses de déplacement*
Marche avant _______________________________ 0-9,7 km/h
Marche arrière _______________________________ 0-9,7 km/h
*Mesurée avec une chaîne standard. Augmentez les vitesses de 
déplacement de 4 % et réduisez l’effort de traction de 4 % avec le 
système de chaîne standard CELT en option.
Freins de stationnement  Serrage par ressort, desserrage hydraulique
Embrayage _______________________________  Hydrostatique
Réducteur fi nal __ 2 réducteurs d’engrenage hélicoïdaux pour sortie 
planétaire
Rapport _________________________________________ 61:1

Circuit hydraulique
Pompe de série
Débit hydraulique à 2200 tr/min à 2830 psi (195 kPA ____  132 l/min

Vérins
Vérin de levage (2)
Diamètre d’alésage ______________________________  90 mm
Diamètre de la tige ______________________________  50 mm
Course ______________________________________  826 mm
Vérin d’angle (2)
Diamètre d’alésage _____________________________  100 mm
Diamètre de la tige ______________________________  50 mm
Course ______________________________________  509 mm
Vérin d’inclinaison (1)
Diamètre d’alésage _____________________________  125 mm
Diamètre de la tige ______________________________  63 mm
Course ______________________________________  135 mm
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BOUTEURS A CHENILLES SERIE L
1650L XLT   1650L WT   1650L LGP

Châssis porteur
Réglage de tension des chenilles _________________ Hydraulique
Châssis _______ Balancier de suspension oscillant et traverse-pivot
Longueur des chenilles au sol _______________________  3,05 m
Epaisseur du maillon
Chaîne CLT ___________________________________  190 mm
Chaîne CELT __________________________________  190 mm
Hauteur tuiles __________________________________  56 mm
Diamètre de broche ______________________________  38 mm
Diamètre de bague
Chaîne CLT ____________________________________  65 mm
Chaîne CELT ___________________________________  86 mm
Patins par côté
Chaîne CLT ________________________________________45
Chaîne CELT _______________________________________45
Galets de chenille par côté ______________________________8
Galets par côté ______________________________________2
Diamètre de rail des protège-galets _________________  203 mm

Environnement de conduite
Toit ROPS
Accoudoirs réglables
Repose-pieds
Ceinture de sécurité rétractable, 51 mm
Siège à suspension en vinyle avec système de réglage pour le dos
Capitonnage
Tapis de sol
Rétroviseur
Inclinaison totale de la structure pour faciliter l’accès

Instruments
Témoins d’avertissement :
Filtre à air
Alternateur
Indicateurs de pannes de diagnostic
Température du liquide de refroidissement moteur
Pression de l’huile moteur
Filtre hydraulique
Niveau de carburant faible
Frein de stationnement serré
Indicateur d’entretien imminent
Filtre de transmission
Pression de gavage de la transmission
Jauges :
Tension de la batterie
Horomètre/tachymètre/diagnostic/rappel de service numériques
Niveau de carburant
Température de l’huile de transmission
Indicateur de vitesse de transmission
Température de l’eau

Avertissement sonores :
Température du liquide de refroidissement moteur
Pression de l’huile moteur
Niveau de carburant faible
Pression de gavage de la transmission
Température transmission/hydraulique

Lame
Angle d’attaque (réglable) ___________________________ 5°- 6°
Lame de coupe ___________________ Réversible et remplaçable
Largeur ______________________________________ 200 mm
Epaisseur _____________________________________ 20 mm

Ripper
Pénétration maximum ___________________________ 483 mm
Largeur _____________________________________ 1711 mm
Largeur de coupe _______________________________ 635 mm
Garde au sol (dents en position supérieure) ____________ 424 mm
Points ___________________________________ Remplaçables
Nombre maximum de dents _____________________________5
Espacement des dents avec 3 dents _________________ 787 mm
Vérin hydraulique (double effet)
Diamètre _____________________________________ 102 mm
Course ______________________________________ 254 mm
Tige _________________________________________ 51 mm

Contenances
Réservoir à carburant _______________________________ 246 l
Huile moteur avec fi ltre ____________________________ 15,6 l
Huile moteur sans fi ltre ____________________________ 16,4 l
Circuit de refroidissement moteur _______________________32 l
Circuit de refroidissement
Cabine avec chauffage et air conditionné _______________ 32,5 l
Réservoir hydraulique _____________________________ 98,4 l
Réducteur fi nal (par côté) ___________________________ 14,2 l
Galets (ea.) ____________________________________ 0, 275 l
Roues de tension avant (ea.) ________________________ 0,237 l
Galets (ea.) _____________________________________ 0,49 l
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Dimensions générales

 3,20 m 3,98 m 3,98 m

 3,1 m3 3,1 m3 3,2 m3

 1181 mm 1000 mm 1000 mm

 490 mm 589 mm 589 mm

 25° 28° 28°

 449 mm 551 mm 551 mm

 949 mm 899 mm 899 mm

 393,7 mm 591 mm 515 mm

 -71 mm 86 mm 10 mm

 1,87 m 2,13 m 2,13 m

 610 mm 711 mm 864 mm

 3,04 m 3,04 m 3,04 m

 3,72 m2 4,33 m2 5,26 m2

 42,8 kPa 38,7 kPa 31.9,kPa

 2,99 m 2,99 m 2,99 m

 2,99 m 2,99 m 2,99 m

 347 mm 347 mm 347 mm

 5,66 m 5,66 m 5,66 m

 6,62 m 6,62 m 6,62 m

 3,20 m 4,00 m 4,00 m

 2,79 m 3,53 m 3,53 m

 2,48 m 2,84 m 2,99 m

 Chaînes extra longues (XLT)  Chaînes larges (WT)  Chaînes à faible pression (LGP)

LAMES

Largeur de la lame

Capacité de la lame SAE

Hauteur de la lame

Profondeur de la lame dans le sol

Angle d’orientation de la lame (bi-directionnel)

Dévers de lame à chaque extrémité (8,3° max.)

Elévation de la lame au-dessus du sol

Portée de pièce

Portée de coupe

CHENILLES

Voie des chaînes

Largeur maxi. des tuiles

Chenilles au sol

Surface des chenilles au sol

Pression au sol

DIMENSIONS

Hauteur jusqu’au toit de la cabine ROPS

Hauteur jusqu’au toit de la cabine

Garde au sol

Longueur

- Lame droite avec crochet

- Lame droite avec ripper

Largeur

- Lame droite

Lame en biais

Sur chaîne

REMARQUE : La garde au sol et tous les dimensions relatives à la hauteur s’entendent avec arrêtes totalement ancrées dans le sol. 
Ajoutez 52,5 mm si le bouteur se trouve sur une surface solide.
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558 mm

558 mm

610 mm

610 mm

558 mm

610 mm

711 mm

864 mm

558 mm

558 mm

610 mm

610 mm

711 mm

711 mm

864 mm

864 mm

1650L XLT WT LGP

Poids en ordre de marche

Options de chenille et de patin

Bouteurs à chenilles K série 3

Surface des chenilles au sol

Poids en ordre de marche avec cabine ROPS, plein de carburant, opérateur de 77 kg, crochet arrière, guide-chaînes, avertisseur de recul, 
avertisseur sonore et projecteurs

 Poids (kg)  Poids (kg)

 Chaînes extra longues  Chaînes larges  Chaînes à faible pression

Autresi

Barre d’attelage  66

Ripper (5 dents)  1355

Treuil  2500

Cabine  930

Chaîne CELT  84

Arrêtes fermées et CLT

Arrêtes ouvertes et CELT

Arrêtes fermées et CLT

Arrêtes ouvertes et CELT

34,093

37,204

43,027

52,695

Arrêtes fermées et CLT

Arrêtes ouvertes et CELT

Arrêtes fermées et CLT

Arrêtes ouvertes et CELT

Arrêtes fermées et CLT

Arrêtes ouvertes et CELT

Arrêtes fermées et CLT

Arrêtes ouvertes et CELT

1650L XLT (Chaînes extra longues)

1650L WT (Chaînes larges)

1650L LGP (Chaînes à faible pression)

Moteur

Capacité de la lame

Largeur de la lame

CELT (Case Extended Life Track) au sol

Biodiesel

 144 ch nets (107 kW)  144 ch nets (107 kW)  144 ch nets (107 kW)

 3,1 m3 3,1 m3 3,2 m3

 3,2 m 4,0 m 4,0 m

 3,0 m 3,0 m 3,0 m

 B20 B20 B20

BOUTEURS A CHENILLES SERIE L
1650L XLT   1650L WT   1650L LGP

Chaînes extra longues  15,965

Chaînes larges  16,640

LGP 17,042

Patin Surface (cm2)
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Case vous propose

MATERIELS FINANCEMENTS PIECES SERVICE

Vous pouvez compter sur Case
Vous pouvez compter sur Case et votre concessionnaire Case pour répondre à toutes 
vos demandes de solutions complètes : équipements productifs, conseils d’experts, 
fi nancement souple, pièces détachées Case d’origine et rapidité de service. Nous nous 
engageons à ce que votre expérience des machines Case soit la meilleure possible.

La fi erté de Case
Vous pouvez être fi er de posséder une machine Case. Notre nom représente plus 
d’un siècle de productivité et de performances. Case et votre concessionnaire Case se 
tiennent à votre disposition, non seulement lorsque vous achetez une machine, mais 
encore après 1 000 ou 10 000 heures de travail.

Une histoire riche et inoubliable
Case Construction Equipment est fort d’un héritage de plus de 165 ans. Partant des 
innovations de J. I. Case en matière de machines à vapeur à la fi n du 19e siècle, 
Case a développé des équipements de construction de routes qui ont participé à la 
création des voies routières du monde entier au début du 20e siècle. En 1912, Case 
déjà, était sur le point de s’établir en tant que constructeur d’une gamme complète 
d’équipements. L’entreprise a continué de développer son activité d’équipements de 
construction pendant les 45 années qui ont suivi.

Célébration d’une tradition de l’innovation
En 1957, Case était le premier constructeur du monde à fabriquer et à garantir une 
chargeuse-pelleteuse polyvalente. Les décennies passant et ouvrant les portes du 21e 
siècle, Case a continué de développer une gamme exhaustive de produits industriels 
innovants et de proposer en avant-première des nouveaux produits et des nouvelles 
solutions. Aujourd’hui, Case produit 15 gammes d’équipements et plus de 90 modèles 
pour relever les défi s les plus diffi ciles du secteur de la construction. Ses activités de 
production et de vente s’étendent sur plus de 150 pays, Case répond aux besoins de 
ses clients dans le monde entier.

Assistance client
Les équipements Case sont vendus et pris en charge par plus de 370 concessionnaires 
et 900 points de vente dans le monde entier. Où que vous soyez, nous sommes à 
même de vous assister et de vous aider à protéger votre investissement.

Pour trouver un concessionnaire Case ou en apprendre plus sur les équipements 
ou le service client de Case, rendez-vous sur www.casece.com. En ce qui concerne 
les options de fi nancement, la fi abilité des pièces et la rapidité de service, votre 
concessionnaire Case se tient à votre disposition pour toutes vos demandes.

Tous nos efforts pour un service complet. Vous pouvez compter sur Case.
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Worldwide Case Construction
Equipment Contact Information

EUROPE:
via Plava, 80
10137 TORINO - ITALIA

AFRICA/MIDDLE EAST/CIS:
Riva Paradiso 14
6902 Paradiso - SWITZERLAND

NORTH AMERICA/MEXICO:
700 State Street
Racine, WI 53404 U.S.A.

LATIN AMERICA:
Av. General David Sarnoff 2237
32210 - 900 Contagem - MG
Belo Horizonte BRAZIL

ASIA PACIFIC:
Unit 1 - 1 Foundation Place - Prospect
New South Wales - 2148 AUSTRALIA

CHINA:
No. 29, Industrial Premises, No. 376.
De Bao Road, Waigaoqiao Ftz, Pudong, 
SHANGHAI, 200131, P.R.C.

Equipement de série

Options

CABINE
Toit ROPS/FOPS
Siège à suspension en vinyle avec système 
de réglage pour le dos
Ceinture de sécurité rétractable, 51 mm
Accoudoirs réglables
Repose-pieds
Zone de stockage des outils
Capitonnage
Tapis de sol
Inclinaison totale de la structure pour faciliter 
l’accès

MOTEUR
Case Family IV 667TA/EDJ
Réglage automatique de la tension de la 
courroie de ventilateur
Refroidissement intégral de l’huile moteur
Filtre à carburant
Filtre à air radial à deux éléments
Alternateur 65 A

Deux batteries 12 Volts 700 CCA
Radiateur avec grille anti-sable
Panneaux latéraux

TRANSMISSION
Réducteur fi nal - Triple réduction - 
décélérateur planétaire/à engrenage 
hélicoïdal avec entraînement hydrostatique
Frein de stationnement automatique à ressort

LAME
Inclinaison variable 5° - 6° avec outil de 
réglage intégral
Commande électro-hydraulique à levier 
unique pour inclinaison, angle et élévation de 
la lame

CHASSIS
Tendeurs de chaîne hydrauliques
Système de chaînes CLT (Case Lubricated 
Track)
Galets/roues de tension et chaîne lubrifi és en 
permanence

Protection de tendeurs de chaînes
Guide-chaînes (avant et arrière)

AUTRES
Avertisseur de recul
Avertisseur sonore
Package anti-vandalisme
Rétroviseur
Pré-fi ltre à air
Projecteurs (deux à l’avant et un à l’arrière)
Protection de transmission arrière
Crochet avant

CABINE

Cabine (avec chauffage, dégivrage, 

climatisation, lave-glace pare-brise avant et 

éclairages)

Chauffage ROPS

Ceinture de sécurité de 76 mm

Siège à suspension pneumatique Deluxe

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Distributeur hydraulique 4 tiroirs sur le ripper 

installé sur site

EQUIPEMENT MONTE A L’ARRIERE

Ripper, 5 encoches avec 5 dents

LAMES

XLT 3,20 m avec tuiles de 610 mm

XLT 3,98 m avec tuiles de 711 mm

LGP 3,98 m avec tuiles de 864 mm

PROTECTIONS

Protection brosse toit ROPS

Protection brosse toit CABINE

Rehausse centrale

GRILLES

Cabine et ROPS arrière

Cadre ROPS latéral

Brosse radiateur

AUTRES

Contrepoids avant

Attelage court

Attelage long

Crochet arrière

Robinets de vidange écologiques

Pré-fi ltre turbine

Essuie-glace arrière (cabine)

Boîte à outils pour la cabine

Pompe PTO pour entraînement du treuil

Peinture spéciale

CELT (Case Extended Life Track)

Grille de chauffage

Phares supplémentaires (deux à l’avant et un 

à l’arrière) 

Protection brosse toit CABINE

Rehausse centrale
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Case Construction Equipment
CNH France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 - Morigny-Champigny
FRANCE

Les équipements standards et optionnels peuvent varier en fonction des pays.

Essayez-le au CASE Customer Centre Paris!

NOTE : Les équipements standards et optionnels peuvent varier en 
fonction des demandes et des réglementations particulières à chaque 
pays. Les illustrations peuvent montrer des équipements non-standard 
ou non mentionnés - consulter le concessionnaire CASE. Qui plus est, 
CNH se réserve le droit de modifi er sans préavis les spécifi cations de ses 
machines etce, sans encourir d’obligation quelconque pouvant découler 
de telles modifi cations.

Conforme à la directive 98/37/CE

Customer
Assistance

00800-2273-7373

L’appel est gratuit depuis un poste fi xe. 
Vérifi ez auprès de votre opérateur mobile 
si vous serez facturé en appelant depuis 
votre téléphone portable.


