
TS Industrie GmbH
Weserstrasse 2 - 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN
DEUTSCHLAND

Telefon : +49(0)2845 9292-0 
Telefax : +49(0)2845 9292-28
kontakt@ts-industrie.eu

CUTTInG DISC TS 
InDUSTRIETM     
ausgerüstet mit 2 
stufenlos nachstellbaren 
Schneidmessern.

SERvICETüREn RECHTS 
UnD LInKS   
um alle Wartungsstellen 
schnell und einfach zu 
erreichen.

2 EInzUGSWALzEn MIT 
GRoSSEM DURCHMESSER

   170 Z

Références

Motor

Kraft (KW/PS)

Kupplung

Hubraum

Kraftstoff

Zulässiger Durchmesser

Hackscheibe

Hackscheibengewicht

Messer

Walzen

Walzenbreite

Walzen Ø

Anzahl Achsen

Reifenabmessungen

Behälter

Verstellbarer Auswurfkamin

Höhe Ausgang Auswurfkamin

Schwenkbar

Maschinen gewicht / zGM

Abmessungen Trichter (B x T)

Beladungshöhe Trichter

L x B x H

Unterlegkeilen

630 mm

1,6 x 1,2 x 2,1 m

-

TECHNISCHE DATEN

Richtlinie : 2006 / 42 / EU. Geben Sie die gewünschte Kupplung bei Ihrer 
Bestellung an.

14TS170Z

PTO

11 - 26 kW min. 30 PS

ERF. Drehzahl 540 T/min

-

15 cm

560 mm

50 kg

2

2

160 mm

140 mm

-

-

-

270 °

2 000 mm

-

550 kg

965 x 1 470 mm

www.ts-industrie.eu


