
  TECHNISCHE DATEN

Cutting DisC tECHnOLOgY

ECO CHiPs

270 ° ADJustABLE CHiMnEY

nO stREss

FOLDing HOPPER

nOuVEAu : ELECtRiC COntROL

1- gEBREMstEs FAHRgEstELL vollverzinkt und robust, für höchste 
Ansprüche auf der Straße und im Gelände

2- KuBOtA V1505 35 Ps (26,2 KW) 4-Zyl. Dieselmotor

3- sERViCEHAuBEn schnelle und einfache Zugänglichkeit zu allen 
Wartungsstellen

4- nEu ! ELEKtRO-stEuERung
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INNOVATIV UND ROBUST

4

Artikel Nr WS1835DE

Motor KUBOTA V1505

Kraft 35 PS / 26,20 kW

Hubraum 1498 cm3 4 Zyl.

Kraftstoffbehälter Diesel

Kupplung Motorwippe

Verkleidung GFK Schutzhaube

Zulässiger Durchmesser 18 cm

Hackscheibe 670 mm

Hackscheibengewicht 92,5 kg

Messer 2

Walzen 2

Walzenbreite 215 mm

Walzen Ø 140 mm

Reifenabmessungen 165 R13

Kraftstoffbehälter 35 L

Verbrauch 3,9 L/U

Verstellbarer Auswurfkamin 270 °

Höhe Ausgang Auswurfkamin 2300 mm

Maschinengewicht 1085 kg

Abmessungen Trichter (BxT) 1490  x 1080 mm

Beladungshöhe Trichter 700 mm

L x B x H Arbeitsposition 4000 x 1560 x 2530 mm

L x B x H Transportstellung 3485 x 1560 x 2530

Unterlegkeilen Serienmäßig


