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Transmisión con mayor fuerza de 
tracción 
• Fuerza de tracción incrementada a 230 kNm
• Hidrostática-mecánica, caja de cambios de 2 

velocidades: Cortas: 0–7 km/h / Largas : 0–21 km/h

Cabina giratoria y 
nivelable rediseñada
• Seguimiento automático de la grúa
• Ángulo de rotación: 290º
• Nivelación lateral: 10º
• Nivelación frontal y trasera: 6º
• Cabina fija disponible

Ejes y frenos robustos 
• Ejes oscilantes de alta resistencia/ eje delantero 

rígido en modelo de 6 ruedas
• Bloqueo diferencial hidromecánico: frenos de 

servicio multidisco, accionamiento hidráulico, 
bañados en aceite; frenos de parking y emergencia 
accionados por resorte; bloqueo de articulación 
central automático

Motor fiable y de alto rendimiento
• Motor Diesel EPA Final Tier 4 / EU Stage IV John Deere 

PowerTech™ Plus 6090 Turbo de 6 cilindros, 9.0 litros 
de cilindrada y refrigerado por aire

• Potencia: 200 kW (272 CV) a 1,600–1,900 rpm
• Par: 1315 Nm a 1,200–1,400 rpm
• Tanque de combustible: 184 l, Tanque DEF: 13 l

Control mejorado 
• Sistema de control Timbermatic™ 

F-16 o CommandCenter™ 
configurable

• CAN bus robusto con menos 
conexiones y diagnósticos mejorados

• Controladores de alta capacidad con 
menos fusibles y relés para todas las 
funciones

• Pantalla de Acceso Remoto (RDA), 
JDLink™ y TimberLink™ disponibles

Mayor disponibilidad 
con mantenimientos 
programados y contratos 
de servicio
• Intervalos de servicio ampliados 

mediante los contratos de servicio  
TimberCare™ 

• Mantenimientos de servicio 
principales a las 1,500 y 3,000 horas, 
con servicios intermedios cada 750 

Espacio de carga amplio  
• Nueva parrilla con mayor visibilidad 

del área de carga
• Opciones de sección transversal 

del área de carga: Estrecho 5.3 m2 
/ Ancho 6.5 m2, Espacio de Carga 
Variable (VLS) 5.4 – 6.6 m2

• Capacidad de carga: 19 000 kg

Mayor productividad 
Grúa CF8 precisa y 
eficiente
• Alcance máximo: 7.2–8.5 m
• Par de elevación bruto: 151 kNm /  

Par de giro: 41 kNm
• Ángulo de giro: 380º
• Control preciso de grúa (SBC) / Control 

de grúa inteligente (IBC) opcional

AUTOCARGADOR JOHN DEERE 1910G
La Serie G de John Deere se caracteriza por proporcionar 
una productividad y disponibilidad máximas. El nuevo auto-
cargador 1910G ofrece nuevos controladores, mayor po-
tencia y par motor, un espacio de carga más amplio, bomba 
y motor de transmisión mayores y mayor fuerza de tracción. 



Transmisión con mayor fuerza de 
tracción 
• Fuerza de tracción incrementada a 230 kNm
• Hidrostática-mecánica, caja de cambios de 2 

velocidades: Cortas: 0–7 km/h / Largas : 0–21 km/h

Cabina giratoria y 
nivelable rediseñada
• Seguimiento automático de la grúa
• Ángulo de rotación: 290º
• Nivelación lateral: 10º
• Nivelación frontal y trasera: 6º
• Cabina fija disponible

Ejes y frenos robustos 
• Ejes oscilantes de alta resistencia/ eje delantero 

rígido en modelo de 6 ruedas
• Bloqueo diferencial hidromecánico: frenos de 

servicio multidisco, accionamiento hidráulico, 
bañados en aceite; frenos de parking y emergencia 
accionados por resorte; bloqueo de articulación 
central automático

Motor fiable y de alto rendimiento
• Motor Diesel EPA Final Tier 4 / EU Stage IV John Deere 

PowerTech™ Plus 6090 Turbo de 6 cilindros, 9.0 litros 
de cilindrada y refrigerado por aire

• Potencia: 200 kW (272 CV) a 1,600–1,900 rpm
• Par: 1315 Nm a 1,200–1,400 rpm
• Tanque de combustible: 184 l, Tanque DEF: 13 l

Control mejorado 
• Sistema de control Timbermatic™ 

F-16 o CommandCenter™ 
configurable

• CAN bus robusto con menos 
conexiones y diagnósticos mejorados

• Controladores de alta capacidad con 
menos fusibles y relés para todas las 
funciones

• Pantalla de Acceso Remoto (RDA), 
JDLink™ y TimberLink™ disponibles

Mayor disponibilidad 
con mantenimientos 
programados y contratos 
de servicio
• Intervalos de servicio ampliados 

mediante los contratos de servicio  
TimberCare™ 

• Mantenimientos de servicio 
principales a las 1,500 y 3,000 horas, 
con servicios intermedios cada 750 

Espacio de carga amplio  
• Nueva parrilla con mayor visibilidad 

del área de carga
• Opciones de sección transversal 

del área de carga: Estrecho 5.3 m2 
/ Ancho 6.5 m2, Espacio de Carga 
Variable (VLS) 5.4 – 6.6 m2

• Capacidad de carga: 19 000 kg

Mayor productividad 
Grúa CF8 precisa y 
eficiente
• Alcance máximo: 7.2–8.5 m
• Par de elevación bruto: 151 kNm /  

Par de giro: 41 kNm
• Ángulo de giro: 380º
• Control preciso de grúa (SBC) / Control 

de grúa inteligente (IBC) opcional

AUTOCARGADOR JOHN DEERE 1910G
La Serie G de John Deere se caracteriza por proporcionar 
una productividad y disponibilidad máximas. El nuevo auto-
cargador 1910G ofrece nuevos controladores, mayor po-
tencia y par motor, un espacio de carga más amplio, bomba 
y motor de transmisión mayores y mayor fuerza de tracción. 



JohnDeere.comImprimido en Finlandia, Offset Ulonen 02-2016

Este catálogo se ha compilado para su distribución a nivel global. Además de la 
información, las imágenes y las descripciones mostradas en el mismo, algunas 
ilustraciones pueden incluir opciones y accesorios que no están disponibles en totas  
las regiones. Para más información, contacte con su distribuidor local de John Deere. 
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DIMENSIONES*   1910G Chasis estándar                       1910G Chasis largo                

Longitud [A] 10 570 mm 11 470 mm

Distancia entre ejes [B+C] 5750 mm 6250 mm

Centro bogie — Junta central [B] 2150 mm 2150 mm

Junta central — Centro bogie [C] 3600 mm 4100 mm

Parrilla — Centro bogie [D] 2635 mm 3135 mm

Centro bogie — Extremo trasero [E] 2100 mm 2500 mm

Anchura con neumático de Serie 700 [F] 3090 mm

Anchura con neumático de Serie [F] —

Radio de giro externo con neumático de Serie 700 9420 mm

Radio de giro interno con neumático de Serie 700 5670 mm

Altura de transporte 3900 mm

Altura al suelo 6R / 8R [G] 800 mm

Neumáticos delanteros 6R / 8R 34–16 / 26,5–20 / 28,5-24

Neumáticos traseros 26,5-20 / 28,5-24

Tara mínima 6R 19 500 kg

Tara mínima 8R 22 200 kg

Ángulo de aproximación 6R / 8R  28° / 39°

Ángulo de giro ±42°

OPCIONES DE ESPACIO DE CARGA* 1910E 6R y 8R

Anchura total [D + E] 
• Estándar 
• Largo 
• Espacio de Carga Variable (VLS)

 
4735 mm 
5635 mm 
4735 mm

Anchura de espacio de carga [J] 
• Chasis estándar 
• Chasis largo

Estrecho / ancho          VLS 
2953 / 3401 mm          2963-3603 mm 
2953 / 3401 mm

Área transversal Estrecho / ancho          VLS 
5.3 / 6.5 m2                                   5.4–6.6 m2

   

Nota: Las medidas son orientativas y podrían variar dependiendo de las tolerancias del fabricante.

MÁS  
INFORMACIÓN  

ONLINE:
Escaneé el código con su móvil o visite:

www.johndeere.es/Forestry


