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Cutting DisC tECHnOLOgY

ECO CHiPs

270 ° ADJustABLE CHiMnEY

PiLOt sYstEM

360° ROtAtiVE tuRntABLE

siLEnt BLOC

FOLDing HOPPER

ELECtRiC COntROL

IMMER EINSATZBEREIT

1- KuBOtA V2203 50 Ps (37 KW) 4-Zyl. Dieselmotor

2- KOMPLEttER HÄCKsLER uM 360° sCHWEnKBAR –
dadurch ist der Einfülltrichter immer dort wo Sie ihn brauchen

3- sERViCEHAuBEn schnelle und einfache Zugänglichkeit zu allen 

Wartungsstellen

4- PiLOt sYstEM Zusammenlegung von Steuerung und Kontrolle der 
Maschine

5- tAnDEM FAHRgEstELL als Option
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Artikel Nr WS2050DT

Motor KUBOTA V2203

Kraft 50 PS / 37 kW

Hubraum 2197 cm3   4 Zyl.

Kraftstoff Diesel

Kupplung Riemenspannung

Verkleidung GFK Schutzhaube

Zulässiger Durchmesser 20 cm

Hackscheibe 810 mm

Hackscheibengewicht 218 kg

Messer 2

Walzen 2

Walzenbreite 310 mm

Walzen Ø 240 mm

Reifenabmessungen 205R14C / 185 R14C

Kraftstoffbehälter 50L

Verbrauch 4,1 L/U

Verstellbarer Auswurfkamin 270°

Höhe Ausgang Auswurfkamin 2680 mm

Schwenkbar 360°

Maschinengewicht 1990 kg

Abmessungen Trichter (BxT) 1290 x 1540 mm

Beladungshöhe Trichter 870 mm

L x B x H Arbeitsposition 4800 x 2000 x 2760 mm

Unterlegkeilen Serienmäßig


