
  TECHNISCHE DATEN

WS PTO20

Cutting DisC tECHnOLOgY

ECO CHiPs

270 ° ADJustABLE CHiMnEY

PiLOt sYstEM

ELECtRiC COntROL

FOLDing HOPPER

HOHE LEISTUNG UND MAXIMALE KAPAZITÄT

1- Cutting DisC sYstEM ausgerüstet mit 2 stufenlos
nachstellbaren Schneidmessern

2- EinFÜLLtRiCHtER KLAPPBAR

1 2

Artikel Nr WS20PTO

Motor Mit Gelenkwelle

Erforderliche Traktorleistung 40-75 PS / 30-56 kW

Hubraum ERF. Drehzahl 1000 U/min

Verkleidung Schutzgehäuse aus Blech

Zulässiger Durchmesser 20 cm

Hackscheibe 900 mm

Hackscheibengewicht 218 kg

Messer 2

Walzen 2

Walzenbreite 310 mm

Walzen Ø 240 mm

Verstellbarer Auswurfkamin 270°

Höhe Ausgang Auswurfkamin 2550 mm

Maschinengewicht 800 kg

Abmessungen Trichter (BxT) 1500 x 1290 mm

Beladungshöhe Trichter 870 mm

L x B x H Arbeitsposition 3000 x 1560 x 2600 mm


