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205/255/ 305 DIESEL

Ausfiihrung in Kompaktbauweise mit einem
besonders tiefliegenden Schwerpunkt von 55 cm
Uber dem Boden, wodurch eine optimale
Manovrierfahigkeit und eine extrem gute
Kurvenstabilitat gewahrleistet werden. Die besondere
Konstruktion des Gabelstaplers und des Hubgerlstes
und der einzige Schutzdachtrager ermdglichen eine
optimale Sichtfreiheit.

Motor: Diesel Perkins 3.152.4, wassergekuhlt, Hub
2,5 |, Maximalleistung 54 PS bei 2600 Umdrehungen
pro Minute. Reduzierter Kraftstoffverbrauch. Der
Motor entspricht neuesten internationalen Normen
fur Umweltschutz.

Antrieb: Hydrostatisch, bestehend aus einer
Axialkolben-Verstellpumpe, und zwei Axialkolben -
Konstantmotoren, die auf dem epizyklischen
Untersetzungsgetriebe angebracht sind. Stufenlos
regelbare Geschwindigkeit. Das Antriebssystem kann
eine Bremsung bis zum Stillstand ausftihren.
Zusétzliche Trommel-Notbremsen, die auf die beiden
hydrostatischen Motoren einwirken.

Bereifung: in Serie flr Industriebetrieb. Auf
Wunsch kann jede weitere Art von Bereifung,
geliefert werden. AuBer der Méglichkeit einer
Doppelbereifung, kann der Radabstand der

Vorderrader auf 1260 und 1500 mm vergroBert
werden, wenn es darum geht die Stabilitat zu
erhéhen.

Lenkung: Servolenkung, leichtgdnging und genau,
ermoglicht Gber die Schwingachse geringe
Wenderadius, auch bei hohen Schwingungen.

Hubgeriist: Ausfiihrung in hochwertigem Doppel-T
Profilstahl. Zwei Hubzylinder und die verkleidete
Kettenfihrung gewahrleisten eine optimale
Sichtfreiheit. Wartungsfrei. Einfache und billige
Umbaumaoglichkeit in Duplex VFH.

Zubehor auf Wunsch: Hubgerlste Simplex fir
Hubhéhen von 2000 bis 7000 mm, Hubgeruste
Duplex VFH und Triplex VFH. Seitenschieber in
unterschiedlicher Breite flir ein seitliches Ausfahren
der Gabel. Superelastik-gumme, Stollenbereifung.
Radabstand der Vorderrader veranderbar. Katalyth-
und Wasserfilter. Kabine: Frontscheibe mit
Scheibenwischern, Schutzdach in Lexan,
geschlossene Kabine, Heizung. Beleuchtung:
vorschriftsmaBige Ausflihrung, Scheinwerfer.
Zuséatzliche Bedienungsteile. Gabeln in
verschiedenen Langen. Gabelauflagen in
verschiedenen Breiten.
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Technische Eigenschaften, MaBBen und Leistungen

1 Kersteller (Hurzbezeichnung) LUGLI S.p.A. LUGLI S.p.A. LUGLI S.p.A.
= 2 Typ Typenbezeichnung des Herstellers 205 255 305
& 3 Tragfahigkeit Q Hublast t 2 2.5 3
S 4 bei Lastschwerpunkt ¢ Abstand mm 500 500 500
%’ 5  Fahrantrieb Elektro (Batterie), Diesel, Otto, Treibgas Diesel Diesel Diesel
W 6 Lenkungsart Hand; Geh; Stand- (Fahrer) Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung
7 Bereifung V=Vollgummi, L=Luft, vorn/hinten L/L L/L L/L
8 Rader (x=angetrieben) Anzahl vorn/hinten 2(4)/2 2(4)2 2(4)2
10 h 3 Hub mm 3300 3300 3300
11 Hub h 2 Normalfreihub mm 200 200 200
12 h 5 Sonderfreihub mm 1650 1650 1650
13 Gabeldicke LxBxS mm 1000x130x35 1000x130x40 1000x130x45
lz M Neigung des Hubgerlstes nach vorn « / hinten 8 ° 50/10° 50/10° 5°/10°
g 15 L 2 Lénge einschl. Gabelriicken mm 2500 2500 2510
Z 1 B (Bs) Breite mm 1150 1150 1150
E 7 MaBe iiber all h 1 Hohe Hubgerist eingefahren mm 2300 2300 2300
= aBe (iber alles = =
= 18 h 4 Hohe Hubgerlist ausgefahren mm 3950 3950 3950
o h 6 Hohe Fahrerschutzdach mm 2230 2230 2230
h 7 Hohe Fahrersitz mm 10501100 1050+1100 10501100
19  Wenderadius Wa bzw Wa' mm 2130 2130 2130
20  Lastabstand X von Mitte Vorderachse mm 430 435 445
22 Arbeitsgangbreite Ast. 4 bei Paletten 800x1200 / 1000x1200 mm 3760 3760 3780
23 Standsicherheit nach DIN 15138 ja/nein JA JA JA
Z 24 Fahren mit/ohne Hublast Km/h 22/23 22/23 22123
2 25 Geschwindigkeit Heben mit/ohne Hublast m/s 05/055 05/055 05/055
é 26 Senken mit/ohne Hublast m/s 04/0,40 0.4/0,40 0,4/0.40
o 27 Zugkraft am Zughaken mit/ohne Hublast N (kp) 2015 2015 2015
— 29  Max Steigvermdgen mit/ohne Hublast % 37/40% 30/40% 26/40%
§ 30  Eigengewicht ginschl. Batterie Kg 3520 3960 4400
E 31 Achslast mit Hublast vorn/hinten Kg 4950 (1760)/570 (1760) 5730 (1760)/730 (2200) 6570(1760)/870(2630)
= 32 Anzahl vorn/hinten Stek. 2(4)12 2(4)12 2(4)12
33 Reifen P — vorn 23x9-10 23x9-10 23x9-10
- 34 " hinten 6.50-10 6.50-10 6.50-10
& 35  Radstand Y mm 1700 1700 1700
5:3: 36 Spurweite Mitte Reifen vorn/hinten mm 917/978 917/978 917/978
= ¥ = . m 2 an tiefster Stelle mm 140 140 140
= g Bodenfreihet Mit HUbIaSt: — " Vitte Radstand mm 15 145 145
39 Brbrman Betriebs- (FuB) Feststellbremse (Hand) FuB - FuB FuB - FuB FuB - FuB
40 mechanisch - hydraulisch Mech. - Hydr. Mech. - Hydr. Mech. - Hydr.
K Ar = — =
42 Batterie Volt/Amperestd. V/Ah 12/85 12/85 12/85
43 Gewicht Kg 258 258 258
4 5 Motoren Fahrmotor Stundenleistung Kw = = =
45 Hubmotor Kw — — —
46 Hersteller/Typ Perkins 3.152.4 Perkins 3.152.4 Perkins 3.152.4
= 47 Dauerleistung B nach DIN 6270 HP 54 54 54
E 48 Verbrennungsmotor Drehzahl nach DIN 6270 g/min 2600 2600 2600
Z 49 Takt / Zylinderzahl / Hubraum (cm®) 4-3-2500 4-3-2500 4-3-2500
50 Kraftstoffverbrauch I’h 38 43 47
51 Kupplung Art — — —
52 Sitaitung Art des Schalters Steuerpedal Steuerpedal Steuerpedal
53 Gangzahl bzw. Schaltstufen vor-/ruckwérts Stufenlos-Regelbar ~ Stufenlos-Regelbar  Stufenlos-Regelbar
54-— Getriebe Art Hydrostatik Hydrostatik Hydrostatik
55  Arbeitsdruck fir Anbaugerate bar 170 185 200
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