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r Moteur 3208 Cat de 108 kwr145 HP. Equipement de levage pour conduites et canalisations (option)r Surpression pour charges lourdes - de 310 bar/4500 psir Poids en ordre de marche jusqu'à 26 080 kg/57 500 lb
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"LC = Train de roulement long
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La machine représentée
peut comporter des équipements
fournis en option.
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CARAGTEFIISTIGIUESi trlE LEVAGIE

Valeurs pour une machine entière'
ment équipée avec train de roule-
ment de 4420 mm/l 4'6", patins de
550 mml22", bras de 3048 mm/
10'0", godet de 1070 mml42" et
contrepoids comme indiqué. Ces
valeurs s'entendent pour une
machine sur sol ferme et plat.

A - Portée depuis I'axe de la tourelle
B - Hauteur sous crochet
C - Capacités de levage en livres

- Sur I'avant

- Latérale ou rotation complète

t - A la portée maximum

A - Surpression (option)
(310 barl4500 psi)

225E_ LC avec surpression pour charges |ourdes (option)
(contrepoids de 2585 kg/5700 lb) 

TABLEAU 1

Equipement de levage pour conduites et canalisations (option)
(contrepoids 3880 kg/8540 lb)
Ce tableau donne les capacités pour la Pelle 2258 LC avec équipement en option pour le levage de conduites et de
canalisations. Cet équipement comprend: surpression hydraulique de 310 bar/4500 psi, contrepoids 220910 de 3880 kg/
8540 lb et vérins de flèche 220957 de 152 mm/6.0" de diamètre.

TABLEAU 2

.Limite imposée par la capacité hydraulique plutôt que par l'équilibre statique.

Les capacités de levage sont établies d'après la norme SAE J1097. La charge nominale ne dépasse pas 87% de la capacité
hydraulique el 75o/o de la charge limite d'équilibre statique.
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25.0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900. 6500

20.0 a 0 0 0 0 0 0 7800. 7300 0 0 6600. 5100

15.0 a 0 0 0 0 0 0 8000. 7100 0 0 6600. 4300

10.0 a 0 0 0 0 10300" 10100 8800. 6800 8100" 4700 6900. 3900

5.0 a 0 0 18500.14500 1 2600. 9300 10000. 6400 7900. 4500 6800" 38oo G
0.0 a 0 0 21000.13500 1 4300. 8700 10500 6100 7700. 4400 7100" 3900

-5.0 a 0 0 21200* 1 3200 14600 8400 10200 5800 0 0 7900 4400

- 10.0 a 0 0 19800* 13200 14400" 8300 10200 5800 0 0 0 0

- 15.0 a 22400" 22400" 16600. 13600 12200. 8500 0 0 0 0 0 0

25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900. 6900.

20.0 0 0 0 0 0 0 9300. 8600 0 0 6600. 6200

1 5.0 0 0 0 0 0 0 1 0200. 8500 0 0 6600. 5300

10.0 0 0 0 0 13100. 11900 1 1 300. 8200 8400. 5800 6900. 4900

5.0 0 0 23100. 1 71 00 15900. 11100 1 2500 7800 9200 5600 7400. 4800 (c
0.0 0 0 26200. 16000 17200" 1 0500 12100 7400 9000 5400 8200. 4900

- 5.0 0 0 26400. 1 5700 1 6900 1 01 00 1 1900 7200 0 0 9200 5500

- 10.0 0 0 24800" 1 5800 1 6800 1 0000 11900 7100 0 0 0 0

- 15.0 28200" 28200" 21000.16100 15500" 10300 0 0 0 0 0 0



PELLE HYtrIFIAULIOUE

?'?lsEI LG
mètres pieds

métres 2

pieds

rol
l,,,lrrrrl

23
trrtl

7 'l ti+"
={---/

Bras de 1980 mm (6'6")
Bras de 2440 mm (8 '0 ")

Bras de 3050 mm (10'0"1
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2258 - Profil de creusage
NOTA: Flèche à portée variable disponi-
ble. En position basse et complètement
sortie, la profondeur de creusage est iden-
tique à celle d'une flèche monobloc. En
position haute et complètement sortie
(pour la manutention), la hauteur de
travail d'un bras long est supérieure de
23ll mm/7 '7 " , avec portée supplémen-
taire de 570 mml22".

t5 20 25 30 35 40roo

Bras de
1980 mm

6 '6 "

Bras de
2440 mm

8toil

Bras de
3050 mm

10'o"
Portée au sol . . m

pieds
9,24

30'4"
9,58

31 ',5"
10,16
33', 4"

Profondeur de fouille ...m
pieds

5,97
19',7 "

6,43
21 ',1"

7,04
23',1 "

Hauteur de vidage maxi .m
pieds

5,82
19',1"

5,79
19',0 "

6,02
19',9"

Profondeur maxi paroi
verticale .....m 3,71 3,84

2t7 il
4,11

^ttlilpieds 12



SPÉCFICATIGINS,/PFIGIFIL trtE CFIEUSAGIE

Pelle 225E- grande portée

Grande portée - pour les travaux de creusage dépassant
la portée normale d'une pelle tels que le curage de
fossés, le défrichement et autres travaux habituellement
réservés aux draglines.

Flèche Young

pieds

I

mètres I 0

Modifications
o Sur demande, flèche de 8 ml26'3" avec bras assurant

une portée au niveau du sol de l4,l ml46'4".
o Plusieurs longueurs de bras - de 5485 mm/18' pour

portée maximuffi, ou de 3660 mm/12'pour les applica-
productivité, choisiss_ez le

f iL?i$ :: $:,,'r3f fiil".
yd3.

o Choix de godets - godets normaux Caterpillar de
915 mm/36 ", 1070 mrrnl42", I2l9 mm/48 " ou 1372 mm/
54" ou godet pour le curage de fossés de f829 mml72".
Les godets normaux conviennent pour le creusage en
conditions moyennes de travail. Le godet pour curage
de fossés est conçu pour le dragage de rivières et de
canaux. Les trous percés dans le godet permettent
l'écoulement de I'eau.
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. Contrepoids supplémentaire de f360 kg/3000 lb assurant
une excellente stabilité latérale et frontale.

. Voie élargie en option (660 mm/26"1 améliorant la
stabilité latérale.

o Choix de patins de chaîne pour conditions de pression
au sol normale ou basse. Patins à triple arête
disponibles dans les largeurs suivantes: 559 mml22",
762 mm/30 ", 914 mm/36 ", f0f6 mm/40 " et l2l9 mml48".

o Clapet de décharge supplémentaire réduisant la pression
du circuit de godet lorsque la machine est équipée d'un
bras de 5485 mm/18'. Durée de service prolongée grâce
à I'absence de surcharge de la machine.

Des renseignements supplémentaires figurent dans le
catalogue AECQ5894 (version anglaise).

23

Bras de 5485 mm/l8 '

Bras de 3660 mml12'
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Largeur d'attaque
mesurée à
I'extérieur des
pointes longues
(normales)

SAE
Yards3 Litres

cEcE * *
Litres

Poids
Avec pointes

A refus A refus A refus tb kg

610 mml24"
760 mm/30 "
915 mm/36 "

1070 mml42"
1220 mm/48 "
1600 mm/63 "
1070 mml42" Roche

0.75 570
1.00 760
1.25 960
1.25 960
1 .38 1050
1 .75 1340
1.00 765

590
770
940
870

1 030
280
820

1230 560
1580 720
1 760 800
1 750 790
1825 830
2540 1 150
2230 1010

Caractéristiques deS godets tv compris porte-pointe)

A. Largeur d'attaque
B. Rayon aux dents

Godets rétro: sept types,
largeurs et capacités dif-
férents pour des conditions de
travail et des largeurs de
tranchée très diverses. La
largeur d'attaque se mesure
à I'extérieur des pointes
longues (normales).

Largeur d'attaque:
Godet roche de 1070 mm/
42" pour matériau compact et
abrasif. Capable de produc-
tion élevée dans les condi-
tions de travail les plus dures.

Les godets Caterpillar se
redressent sur 17 4"; ils
assurent une excellente réten-
tion de la charge et facilitent
le creusage sous les obstacles.
Les zones particulièrement
exposées à I'usure sont en
acier traité à haute résistance.
Les plaques latérales sont
incurvées pour diminuer le
frottement du godet et
améliorer I' autonettoyage.

Godet de 1220 mm/48 ", le
plus performant de tous pour
les travaux normaux requé-
rant une capacité élevée.
Augmente la production en
conditions de creusage
modérées.

2258 LC - Dimensions d'expédition
Bras de 1980 mm

6',6"
Bras de 2440 mm

8toil
Bras de 3050 mm

10,0,,

Avec flèche monobloc:
Hauteur d'expédition (A) .

Longueur d'expédition (B)

Avec flèche à portée variable: (bras sorti)
Hauteur d'expédition (A) .

Longueur d'expédition (B)

3251 mm/1 0t8't
9855 mml32'4"

3302 mm/10 '10 "
10,338 m/33 t 11 tt

3230 mm/1 0'7 '
9830 mml32'3"

3610 mm/1 1 '10"
10,31 2 m/33 t 10 tt

3400 mml11 '2
9830 mm/32'3

3940 mm/1 2'11
10,260 m/33 '8

3048 mm
n0'0'l

2540 mm
18' 4"1

1372 mm
14' 6"1

3175 mm
( l0' 5')

1620 m HAUTEU R

D'EXPÉDITION(ï',4"1

r0
112', 6"1

442O mm
ll4' 6,'l

LONGUEU R

D'EXPÉDrnoN

( t0' 3'l



CARAGTEFIISTIEUES

Moteur Caterpillar
Puissance au volant
à 2200 trlmn . . .108 kW/145 HP

Puissance nette au uolant du moteur de série dans les conditions
précisées par la norme DIN 6270b: température ambiante de
20" C/68" F, pression atmosphérique de 98 kPa/28.97 " Hg, carburant
d'une densité de 35" API ù 15,6" C/60" F ayant un pouuoir calori-
fique inférieur de 42 780 h"I/h,g (18.390 Btu/lb) ù 29,4' C/85" F et une
masse uolumique de 0,839 (7.001 lb/gal. U.S.), déduction faite de la
puissance absorbée par le uentilateur, le filtre à, air, les pompes à
ea,u, ù carburant et ù. huile de graissage, ainsi que le silencieux
d'échappement. Aucun détarage n'est requis jusqu'ù 1500 m/
5000 pieds d'altitude.

La puissance annoncée est également conforme à la norme
SAE J1349.
Moteur diesel 3208 Caterpillar, 4 temps, 8 cylindres en V.
Alésage: ll4 mrnl4.5"; course: 127 mml5"; cylindrée: 10,4 ll
636 poo.

Pistons en alliage d'aluminium; 2 segments par piston. Seg-
ment de compression à rainure de torsion plaqué au
molybdène; segment racleur chromé; porte-segments en acier
coulé. Vilebrequin en acier spécial forgé, trempé, équilibré
statiquement et dynamiquement, tournant sur 5 coussinets
en aluminium à coquille d'acier. Culasses en acier spécial coulé,
interchangeables de gauche à droite. Bloc-cylindres avec V à
90o, €r fonte grise à jupes profondes; nombreuses nervures,
chapeaux de paliers boulonnés obliquement.
Système d'injection directe Caterpillar, avec huit pompettes
et injecteurs; circuit de carburant indéréglable, avec filtres à
visser à débit total. Démarrage électrique direct 24 volts. Deux
batteries de 12 volts, 92 Ah.
Commande de régulateur à deux positions
Choix de deux réglages . . . (1)position économie pour réduire
la consommation et le bruit; (z\posiùion pleine puissance pour
obtenir une production maximum.

Hydraulique
Deux pompes à pistons à cylindrée variable alimen-
tent les circuits de flèche, de bras, de godet, d'orien-

tation et de translation.
Débit maximum de chaque pompe au régime nominal du
moteur, sous pression de:

6900 kPa/69 bar/1000 psi 208 l/mn (2 x 54.9 gal./mn)
Une pompe à engrenage, à corps simple, alimente les circuits
pilote et d'orientation.

Débit vers circuit pilote au régime nominal du moteur et
sous pression de:

f900 kPa/19 barl27 5 psi . . .58,3 l/mn (I5.4 gal./mn)

Refroidisseur hydraulique huile/air devant le radiateur moteur.

Tarage des clapets de déchargei
Cirtuits d'équipement . . . . .24 800 kPal248 bar (3600 psi)
Circuits de translation . .31 000 kPa/310 bar (4500 psi)
Circuit d'orientation . .17 600 kPall76 bar (2550 psi)
Circuit pilote . .23f0 kPal?},l bar (335 psi)
Surpression pour charges
lourdes . .31 000 kPa/310 bar(4500 psi)

Vérins, alésage et course:
Flèche (21 . 140 x 1080 mm/5 .5 " x 42.5 "
Flèche (2) pour conduites et

canalisations. . . . . .152 x1080 mm/6.0"x 52.5"
Bras (1) . .152 x 1420 mm/6.0 " x 56.0 "
Godet (1) . f40 x 1080 mm/5.5" x 42.5"

Transmission
Entièrement hydrostatique. Chaque chaîne est
entraînée par un moteur hydraulique indépendant.

Deux pédales de translation: celle de droite pour la marche
AV, celle de gauche pour la marche AR. Réducteurs latéraux
à trois étages, à engrenage à denture droite, sous carter étan-
che, lubrifiés par barbotage. Joints Duo-Cone à bague flottante
sur I'arbre de sortie.
Effort de traction maximale. .172 kN/17 600 kg (38 700 lb)
Vitesse de translation maximale au

régime nominal du moteur . . 3,7 km lh (2.3 mph)

;t Frerns
\ /lDeux freins à disques à bain d'huile, uD sur chaque
Karbred'entréederéducteur'engagésparressorts,
desserrés hydrauliquement. Dès que l'on appuie sur I'une des
pédales de translation, les freins se desserrent; ils se bloquent
automatiquement dès que I'on relâche la pédale.

ICnarnes

= 
ff îi, ï; tlîut i 

"l: .îr,,ï îff :î,. : ".ïî "î:,:îrenforcé. De série, galets et roues de chaine graissés à vie,
chaînes étanches, tendeurs hydrauliques de chaîne et patins
à triple arête.
Nombre de patins (de chaque

2258
2258- LC
Largeur du patin

standard .

Longueur totale de la chaîne:
2258. .

2258 LC
Surface de contact avec le sol

2258
2258 LC

Pression au sol:
550 mml22" 760 mm/30 "
62 kPa/9.0 psi 46 kPa/6.7 psi
54 kPa/9.0 psi 4I kPa/5.9 psi

FFI Commandes

SU."Jffi mïii"oËJï::ïf,î:li.?3â:î'.iiffi,:'j;lJ*:
Levier de droite: en avant - abaissement de la flèche, en
arrière - levage de la flèche; à droite - remplissage du godet,
à gauche - vidage du godet.
Levier de gauche: en avant - extension du bras, en arrière -rappel du bras; à gauche - rotation à gauche, à droite -rotation à droite.
Un mouvement oblique du levier commande simultanément
les deux fonctions. Un levier situé sur la console de gauche
permet de neutraliser complètement les commandes.

côté):
46
53

550 mml22"

38f0 mm/l2'6"
4420 mm/l 4'6"
(avec Batins standard):
3,64 -!lsos8 po'
4,31 m2l6688 

-po'

Taille des patins

225H- .

2258 LC
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f|NOrientation
I lr I Bttgtenage en acier cémenté lubrifié par barbotage.
lÉ| Le moteur hydraulique développe une vitesse de rota-
tion de 8,3 trlmn. Un frein à patin, actionné manuellement,
monté sur le carter du mécanisme d'orientation, permet de blo-
quer la tourelle lors des travaux à flanc de coteau et de
décélérer progressivement lorsque le levier de commande de
tourelle est relâché, c€ qui assure un positionnement plus
précis en vue du cycle de travail suivant.
Amortisseur d'orientation (de série)
Un interrupteur situé sur le tableau de bord permet au con-
ducteur d'obtenir une rotation plus douce et plus régulière
dans les applications requérant une plus grande précision,
telles que la pose de canalisations, etc.

|!fr\ Direction

\\Y/n':,.H:iâe.iffi,l:i#.'T,',îr'::i:3f,::3'ii:mlel':l
sur place.
(1) Quand on appuie sur I'une des pédales de translation et

que I'on déplace le levier à droite ou à gauche, une des
chaînes est entraînée et I'autre freinée: la machine tourne
dans la direction où le levier a été poussé.

(21 Si I'on déplace le levier légèrement plus loin dans la même
direction jusqu'à ce que I'on sente une certaine résistance,
la chaîne précédemment freinée se bloque et la machine
pivote autour de la chaîne bloquée.

(3) Lorsqu'on déplace le levier au-delà du point de résistance,
la chaîne précédemment bloquée se met à tourner dans le
sens opposé et la machine effectue une rotation sur place.

Equipement de série

Filtre à air du type à sec
Cabine tout-temps avec:

Siège réglable sur 4
positions, avec
accoudoirs
et consoles latérales

Alternateur 35 A
Allume-cigare
Amortisseur d'orientation
Ventilateur dégivreur
Plafonnier et éclairage du

tableau de bord
Essuie-glace jumelés avec

lave-glace
Avertisseurs sonores élec-

triques (AV et AR)
Horomètre électrique
Tapis de sol
Instruments (manomètre

d'huile moteur, thermo-
mètre de liquide de
refroidissement, ther-
momètre d'huile hy-
draulique, voltmètre,
témoin de colmatage du
filtre à air, témoin de
filtre à huile hydraulique
et clignotant d'alarme,
témoin de manque de
pression du réservoir
hydraulique)

Ceinture de sécurité

Glace AR coulissante avec
verrouillage à friction

Glaces et toit plein-ciel en
verre teinté LEXAN

Pare-brise en 2 parties avec
verre de sécurité teinté
pour la partie supérieure,
non teinté pour la partie
inférieure

Contrepoids de 2585 kg/
5700 lb

Tendeurs hydrauliques de
chaîne

Guides protecteurs de chaîne
Galets et roues de chaîne

graissés à vie
Habitacle, cabine et coffre

à outils verrouillables
Silencieux d'échappement
Axes de timonerie étanches
Chaînes étanches avec

patins à triple arête de
550 mml22"

Oeilletons de remorquage
(AV et AR)

Blindages de moteurs de
chaîne

Avertisseur de translation
Train de roulement à 10

galets, de 4420 mm/14'6"
Passerelle et mains

courantes

Réservoir de carburant . .

Circuit de refroidissement
Circuits de graissage:

Huile moteur
Mécanisme d'orientation
Réducteurs latérarur (chacun)

Circuit hydraulique
Réservoir hydraulique

Litres
248
38

Gallons U.S.
65
10

3.5
7.5
3

r52
80

Equipement en

Climatiseur
Alternateur 50 A
Circuits hydrauliques

auxiliaires
Bras rétro
Soupape d'abaissement de

flèche
Couteaux latéraux de godet
Dents de godet
Godets
Chauffage cabine
Commande de benne

preneuse
Contrepoids de 3880 kg/

8540 lb
Dispositif de démarrage à

l'éther
Surpression pour charges

lourdes
Système de démarrage pour

temps froid

option

Flèches monobloc et à
portée variable

Protection des canalisations
de circuit pilote

Préfiltre avec épurateur
Equipement de levage pour

conduites et canalisations
Clapet de retenue pour

circuit de bras
Circuit de refroidissement

supplémentaire et pour
climats chauds

Siège à suspension
Protection de joint tournant
Guides protecteurs de

chaîne
Patins de chaîne
Train de roulement de

38f0 mm/l2'6"
Protections de tourelle
Protection antivandalisme

pour pare-brise

13,5
29,5
11,5---b/b

303

Poids (approximatifs)
Avec lubrifiants, liquide de refroidissement, IïVo de
carburant, patins standard à triple arête, flèche

monobloc et contrepoids de 2585 kgl5800 lb.
Avec bras de 1980 mm/6'6 .23 635 kgl52 100 lb
Avec bras de 2440 mm/8'0 .23 725 kgl52 300 lb
Avec bras de 3050 mm/10'0" . . .23 8f5 kgl52 500 lb

Avec flèche à portée variable, ajouter 392 kg/865 lb; avec train
de roulement normal (3810 mm/l2'6 "), déduire 908 kgl2000 lb.
Poids en ordre de marche: ajouter 75kgll65 lb (poids du con-
ducteur), 83 kgllS2lb (50Vo de carburant); pour le contrepoids
en option, ajouter 1290 kgl28a0 lb aux valeurs ci-dessus. Poids
des godets répertoriés en page 5: ajouter le poids du godet
choisi.
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Une longueur d'avance
Davantage d'options de levage
o Jusqu'à 25Vo de capacité de levage en plus.
Constituants hydrauliques puissants et fiables
o Débit élevé pour levage, orientation et vidage rapides . . . oll

haute pression pour forces de creusage maximllm.
o Moteur diesel 3208 Cat éprouvé pour entraîner les pompes.
o Deux pompes à pistons à cylindrée variable.
o Moteurs de chaîne à pistons.
o Soupapes de commande pilote.
Hydraulique à puissance constante
o -Pompes 

à pistons à cylindrée variable et puissance hydrauli-
que proportionnelle . . . associées aux flexibles haute pres-
sion XT-5 Cat pour une 2258 sobre et sûre.

Cabine ergonomique
o Châssis en caisson fabriqué en tôle d'acier de calibre 11.
o Cabine spacieuse - 926 mm/36 .5 " de vitre à vitre.
o Pare-brise avec verre de sécurité teinté à la partie supérieure,

non teinté à la partie inférieure.. Glaces latérales et AR en verre teinté.
o Siège réglable sur 4 positions avec leviers du type manche

à balai et interrupteurs sur consoles latérales: commandes
à portée de la main.

Sous réserve de modification sans préavis.

Commandes
o Réponses douces et faciles.
o Assistées par circuit pilote à commande hydraulique

assurant un déplacement facile et modulé des leviers.
o Aucun débattement grâce aux commandes hydrauliques

pneumatiques.
. Aucun effort excessif pour actionner les commandes, con-

trairement aux commandes mécaniques.

Train de roulement du type tracteur
o Fabriqué par Caterpillar, le constructeur le plus expérimenté

de véhicules à chaînes dans le monde.
o Construction robuste, longue durée de service et entretien

réduit au minimum.
o Galets, roues de chaîne et barbotins étanches avec joints

Duo-Cone.
o Tendeurs hydrauliques de chaîne et mécanismes d'amor-

tissement extra-robustes fournis de série pour le réglage
correct des chaînes.

Centrales de graissage à distance
o Permettant le graissage depuis le sol des points d'entretien

difficiles à atteindre sur les équipements AV.

AFHQ1222 (2-871 CATERPILLAR, CAT et lE sont des marques de Caterpillar lnc. lmprimé aux U.S.A.


