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La machine représentée peut
être munie d'équipement en option.

Résumé technique

Système hydraulique à puissance constante. .. avec pompes à pis-
tons à débit variable... répanition proportionnelle de la puissance
hydraulique . . . et f lexibles XT-5 Cat haute-pression.

Cabine confortable établie pour la commodité de conduite. Levier
de commande type "manche à balai". lnterrupteurs de circuits à
portée de la main. Siège reglable en hauteur et position. Vitres de
pourtour et vitre du toit teintées.

Train de roulement Caterpillar, type "tracteur" . . . avec galets et
roues AV graissés à vie, chaînes étanches et tendeurs hydrauliques
de chaîne.

Transmission hydrostatique . . . avec moteurs de chaîne indépen-
dants .. . et une vitesse de 3,8 km/h (2.4 mph). Freins à disques à
bain d'huile maintenus en prise par ressorts, desserrés hydraulique-
ment. ,

Profondeur mar(imale de fouille avec bras de 2440 mm (8') : 6,9 m
122' 6"); avec bras de 2900 mm (9' 6"1 :7,3 m (24'0"); avec bras
de 3660 mm (12'l :8,1 m (26'6").
Portée maximale horizontale avec bras de 2440 mm (8') :1O,7 m
(35' 1"1; avec bras de 2900 mm (9'6"1 :11,1 m (36'5"); avec bras
de 3660 mm n2'l :11,9 m (39' 1"1.

CAT PLUS... fourni par le concessionnaire Caterpillar...l'appui
à la clientèle le plus complet dans ce genre d'industrie.

Le kilowatt
(st).

Moteur Caterpillar

Puissance au volant à 2000 trlmn. 195 hp (145 kW)
est l'unité de puissance utilisée dans le système international

Puissance nette au volant du moteur de série, dans les conditions dé-
finies par la norme DIN 6270b : température ambiante de 2P C
6æ F); pression atmosphérigue de 981 mbar (28.97" Hg); carbu-
rant d'une densité de 35 API à 15,æ C (6æ F);après déduction de
la puissance absorbée par le ventilateur, le filtre à air, le silencieux
d'échappement, l'alternateur et les pompes à eau, à huile de grais-
sage et à carburant. La puissance du moteur se maintient intégrale-
ment iusclu'à 2300 mètres (7500 pieds) d'altitude.

Moteur diesel 33OO Caterpillar suralimenté, quatre temps, six cylindres.
Alésage ; 121 mm 14.75" ); course : 152 mm (6"); cylindrée : 10,5 litres
(638 [o3t.

Système d'injection directe Caterpillar avec pompes et injecteurs indi-
viduels indérfulables. Soupapes d'échappement stellitées avec sièges en
acier extra-dur; rotateurs de soupape.
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Pelle hydraulique

?35
Moteu r (su ite)

Pistons en alliage d'aluminiuffi, à iupe elliptique et profil conique, re-
froidis par jet d'huile; trois segments par piston. Coussinets en alliage
d'aluminium sur coquille d'acier; portées de vilebrequin trempées.

Filtre à air fonctionnant à sec et comportant deux éléments (primaire
et de sécurité). Démarrage électrique direct 24 volts. Deux batteries
12 volts de 172 ampères-heure.

C ircu it hyd rau liq ue

Deux pompes à pistons, à débit variable, alimentent les cir-
cuits de la f lèche, du bras, du godet et de déplacement.

Débat de chaque pompe au régime nominal du moteur :

Débit maximal. . . . . 360 lit/mn (79 gal.imp./mn)

Une pompe à engrenages, double corps, alimente les circuits pilote et
d'orientation.

Débit au circuit d'orientation au régime nominal
du moteur . . . 223litlmn (49 gal.imp./mn)

Débat au circuit pilote au régime nominal
du moteur . . . 76litlmn (16.6 imp.gal./mn)

Refroidisseurd'huile hydraulique huile/air monté à l'avant du radiateur.

Tarage des clapets de décharge :

Circuits de l'ensemble
de f lèche . 24 821 kPa (248 bar) (3600 Wlpo?l

Circuits de déplace ent 27 579 kPa (276 bar) (4OOO tU/po?)
Circuit d'orientation 16 203 kPa (162bar) (2350 lb/po?)
Circuit pilote 2 310 kPa (23 bar) (335 16lpo2l

Alésagp et course des vértns :

f lèche (2) 165 x 1240 mm (6.5" x 49")
Bras (1). 197 x 1760 mm 17.75" x 69.25")
Godet (1) . . 165 x 1360 mm (6.5" x 53.5")

Étanchéité des presse-étoupe de vérin réalisée au moyen de trois ioints
en polyuréthane de grande résistance à l'abrasion.

Transm ission

Entièrement hydrostatique, chaque chaîne étant entraînée
par un moteur hydraulique. Deux pédales de commande :

celle de droite pour la marche AV, celle de gauche pour la marche AR.
Réducteurs latéraux à trois ét4es, à engrenages à denture droite, sous
carter étanche, lubrifiés par barbotage. Joints Duo-Cone à bagues flot-
tantes sur I'arbre de sortie.

Effort de traction maximal . . 26810 kg (59 lOO lbl
Vitesse de déplacement maximale au régime nominal :

Marche AV et marche AR . 3,8 km/h 12.4 mphl

Freins

Deux freins à disques à bain d'huile de 178 mm (7") de
diamètr€, un sur chaque arbre d'entrée de réducteur. Main-

tien en prise par ressort, desserrage hydraulique. Les freins se bloquent
automatiquement dès que la machine est à l'arrêt et se desserrent dès
que l'on actionne une des pédales de déplacement.

Chaînes de roulement

Train de roulement type "tracteur" de conception et fabri-
cation Caterpillar. Châssis de roulement en caisson renforcé.

Chaînes étanches. Galets et roues AV graissés à vie. Tendeurs hydrauli-
ques montés de série. Patins à triple nervure, à double nervure ou à

simple nervure (voir leur largeur à la page 3). 49 patins par chaîne. Lar-
geur du patin à triple nervure :7@ mm (30"). Longueur hors tout de la
chaîne : 5030 mm (16' 6"). Surface de contact avec patins de 760 mm
(30") Oe _ large : 6,6 m2 (10 290 po2l. Pression au sot : 0,56 bar
18.2 16lpo2l.

Orientation

Par moteur hydraulique assurant une vitesse de rotation de
5,5 tr/mn. Engrenages en acier cémenté. Un frein à patin

monté sur le carter du mécanisme d'orientation permet de bloquer ma-
nuellement la tourelle lors des travaux à f lanc de coteau. Freinage de la

rotation modulé, progressif et doux, dès que l'on lâche le levier de com-
mande de la rotation, ce qui permet de placer la tourelle en position
précise pour le cycle suivant.

Commandes

Deux leviers permettent de commander la f lèche, le bras, le
godet et l'orientation.

Levier de droite - En avant : abaissement de la flèche;en arrière : rele-
vage de la f lèche. A droite : vidage du godet; à gauche : remplissage du
godet.
Levier de gauche - En avant : redressement du bras; en arrière : retour
du bras. A gauche : pivotement à gauche; à droite : pivotement à droite.
Un mouvement oblique de chaque levier commande simultanément ses
deux fonctions. Une pédale à côté du siège du conducteur permet de
cumuler le débit des deux pompes à pistons afin d'augmenter les vites-
ses de levage de flèche et de redressement du bras. Un levier de sécurité
à commande manuelle, sur la console gauche, neutralise les commandes.

litres (gal.imp.l

Réservoirdecarburant. .. 397
Circuit de refroidissement . 43,5
Circuits de graissage :

Huilemoteur .. .. . 27,4
Carterd'entraînementdespompes. . . . . 6,6
Carter du mécanisme d'orientation . 34
Réducteurs latéraux (chaque) . 53

Circuit hydraulique. 72O
Réservoir hydraulique 329

87
9.5

6
1.5
7.5

1 1.6
158

72

Équipement de série

Alternateur (35 ampères). Cabine "tout-temps" avec : dé-
5 givreur, plafonnier et éclairage de tableau de bord. Mano-
mètre d'huile moteur, thermomètre d'eau, thermomètre d'huile hydrau-
lique, voltmètre, témoin du niveau d'huile hydraulique, témoin de col-
matage du filtre à air, témoin de colmatage du f iltre hydraulique et té-
moin clignotant qui signalise toute anormalité. Horomètre électrique,
siège réglable (en 4 sens) avec accoudoirs et consoles sur chaque côté.
Essuie-glace l2l et lave-glace (2l-, pare-brise en deux sections en verre
de sécurité (à feuilles superposées collées) teinté à la partie supérieure
et non teinté à la partie inférieure. Fenêtre arrière coulissante fermée
par verrou à friction. Tapis, allume-cigare, galeries et mains courantes,
contrepoids de 5453 kg (12 OO0 lb), filtre à air fonctionnant à sc,
avertisseurs électriques (avant et arrière), silencieux d'échappement,
projecteurs, guides-protecteurs d'extrémité de chaîne (roues AV), ten-
deurs hydrauliques de chaîn€, gâlets et roues AV graissés à vie. Coffre à
outils verrouillable, articulations étanches, oeil de halage (AV et AR).
Chaînes étanches, verrous de cabine et de capots.

Fabrication européenne : Vitres de pourtour et vitre du toit (non ou-
vrant) en verre de sécurité teinté. Patins à double nervure de 610 mm
(24" ). Siège à suspension.

Fabrication américaine : Vitres de pourtou r et vitre du toit (non ou-
vrant) en Lexan teinté. Chaînes étanches avec patins à triple nervure de
7@ mm (30"). Ceintures de sécurité. Avertisseur de marche.

Équipement en option

Alternateur (50 ampères). Godets, couteaux latéraux pour
godet. Dents de godet. Flèches monobloc et à portée varia-

ble. Bras rétro. Dispositif de démarrage par temps froid. Extincteur.
Prétiltre à air avec tamis. Dispositif d'injection d'éther. Outillage. Pro-
tections (pompe et canalisations hydrauliques, canalisations du circuit
pilote, joint tournant, moteur de chaîne, guides-protecteurs de chaîne
sur toute la longueur). Projecteurs (montage FOPS). Coffre de range-
ment. Patins de chaîne. Protecteurs de pare-brise contre le vandalisme.
Dispositif de dépose de contrepoids. Prises hydrauliques auxiliaires.
Chauffage cabine. Cl imatisation/chauffage.

Fabrication américaine : Siège à suspension, inclinable. Guides-pro-
tecteurs d'extrémité de chaîne (barbotin). Patins à simple nervure de
460 mm (18").
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LA PFIGIDIJCTIVITE trlE VOTFIE PELLE 235 CAT.

Choisissez la f lèche monobloc
lorsque vous travaillez f réquem-
ment à portée et profondeur
maximales, notamment pour le
creusage économique de tran-
chées prof ondes ou à grande
distance d'attaque.

C ho isissez la f lèche à portée
variable lorsque vous désirez la
plus grande souplesse d'emploi.
Le bras extérieur peut prendre
trois positions suivant la portée
et la profondeur de creusage dé-
sirées, la plus courte pour l'em-
ploi de godets de grande capa-
cité, la plus longue pour la por-
tée et la profondeur maximales.
La portée maximale de la f lèche
à portée variable (clavetée en
position basse) est la même que
celle de la flèche venue d'une
seule pièce. Lorsqu'elle est com-
plètement sortie et clavetée en
position supérieure, la flèche à
portée variable permet une plus
grande hauteur de levage.

Le bras porte-godet de 244O mm
(8') permet de développer l'ef-
fort maximal aux dents. Si les
conditions le permettent, choi-
sissez ce bras (avec la flèche à
portée variable en position cour-
te et godet de grande capacité)
pour les gros travaux de creu-
sage et le chargement des ca-
m rons.

0.56 bar
lg.Z 161po2l

O,47 bar^
(6.8 wlpozl

0.94 bar
ng.i lu/po2)

0-71 bar
(10.'3 16lpo2l

0-94 bar
(18.t 1p,lpo2l

Le bras porte-godet de 2900 mm
(9' 6") se prête à la plupart des
applications, notamment lorsque
la nature du travail varie constam-
ment. Si vous travaillez sur des
chantiers divers et désirez disposer
d'autre chose qu'une portée ou
un effort aux dents maximals, ce
bras est une bonne solution de
comprom is. Convient pour tous
les godets Caterpil lar.

Le bras porte-godet de 3660 mm
112') permet d'accroître au maxi-
mum la portée et la profondeur
de fouille de la 235. Vous choisi-
rez ce bras si votre travail consiste
surtout à creuser des tranchées
profondes et a besoin d'une por-
tée nlaximale. Donnant une por-
tée horizontale de 11,9 m (39' "1"1,

il permet de creuser à 8,1 m
(26'6") de profondeur. Évidem-
ment, la force de creusage s'en
trouve légèrement réduite. N'est
pas à utiliser avec des godets de
grande capacité sauf dans les ma-
tériaux faciles à charger.

Triple nervu16
760 mm

(30" )

910 mm
(36" )

Double nervure
460 mm

(18")
610 mm

(24"1

Fabrication amér icai ne
seu lement :

Simple nsrvure
460 mm

(19"1

Avec bras de
244f- mm (8')

Avec bras de
2900 mm (9'6"1

Avec bras de
3660 mm 112'l

Avec f lèche monobloc :

Hauteur en ordre d'expédition
Longueur en ordre d'expédition. .

Avec f lèche à portée variable, position longue :

Hauteur en ordre d'expédition
Longueur en ordre d'expédition.

34O4 mm (11
11 400 mm (37

3 555 mm (11
11 400 mm (37

2
5

8
5

2"1
5")

8")
5")

34O4 mm (11
11 400 mm (37

3 555 mm (11
11 400 mm (37

5
7

I
7

3 480 mm (11
11 460 mm (37

3 580 mm (11
11 460 mm (37

)

)

Poids en ordre
d'expédition (approx.)

Avec patins à triple nervure de Largeur
d'expédition

760 mm (30"), flèche monobloc, lubrifiants,
liquide réfrigérant, 1 O% de carburant et sans go-
det (machine de fabrication européenne avec
patins de 610 mm, soit 24" : soustraire 544 kg,
soit 1200 lb) :

Bras de 2440 mm (8')

Bras de 2900 mm (9' 6").

Bras de 3600 mm (12'l .

. 36 800 ks
(8r 100 rb)

. 36 9OO kg
(81 300 rb)

. 37 0OO ks
(81 600 tb)

3405 mm
lll'2"I

I130 mm
(3', 8" )

T 3302 mm
n0'10")(Aiouter 454 kg, soit 1000 lb, dans le cas où la

machine est équipée de la f lèche à portée varia-
ble.)

Poids en ordre de marche
Avec godet rétro de 1220 mm (48" ), plein de
carburant et conducteur, ajouter 1452 kg
(3400 tb).

530 mm (21")

2690 mm
(8',10")

3455 mm
n l' 4")

5030 mm
116',6"I

Longueur
d'expâlition



Commod ité et confort
meilleure production

Étudi6e pour un travail tlès dur, la cabine de la 235 est de construction très robuste. Son bâti est
fait de membrures caissonnées et de tôles d'acier de 6 mm (0.125"1 d'épaisseur. Largeur intérieu-
re de 926 mm (36.5"1; le conducteur n'est pas à l'étroit. Pare.{rrise en deux sections offrant cinq
réglaçs de visibilité et de ventilation; verre de sécurité teinté à la partie supérieure; verre ds sé-
curité non teinté à la partie inférieure, Fenêtres latérales et arrière teintées, Siège réglable en dis-
tanoe et en hauteur. Leviers de commande orientables du type "manche à balai" et interrupteurs
électriques montés sur tableaux latéraux à portée de la main, de chaque côté du siège. lnstru-
ments groupés sur un tableau incliné sous les yeux du conducteur et lui permettant de vérifier
instantanément le fonctionnement des circuits. Radiateur de chauffaç cabine fourni sur deman-
de, Peut inclure un climatiseur. Cet appareil permet de ventiler, réchauffer ou rafralchir l'air.

Hydraulique à débat variable - manæuvres précises et haut rendement

Organes hydrauliques puissants et sûrs, fournissant soit des d6bits élevés pour accélérer la rota-
tion, le relevago et le vidage . . . soit de fortes pressions pour creusor dans les matériaux durs. Ces
organes sont : (11Moteurdiesel 33O6 Cat entralnant les pompes. (21 deux pompes à pistons,à
débit variable, (31 pompe à engrenages, double corps, à débit constant, (41 moteurs à pistons
(déplacementl, (51 flexibles hydrauliques XT-s Cat et tubes acier, (6) vannes du circuit pilote,
(71 vérins hydrauliques Cat, €) réservoir hydraulique.

Commandes d'une grande douceur garantis-
sant un travail précis . . . à cause de leur com-
mande hydraulique d'excellente modulation
actionnée sans effort par relais et circuits pi-
lotes. Aucun à-coup ni "f lottement" caracté-
ristique des circuits pneumataques. Pédale
permettant d'accélérer le relevage de la flèche
et l'écartement du bras de flèche.

Deux pompes à variation automatigue de d6
bit font de la 235 une machine d'efficacité
surprenante. chaque pompe comporte un pla-
teau pivotant dont l'angle d'inclinaison varie
automatiquement en fonction de la charge
afin d'augmenter ou de diminuer la course
des pistons, ce qui accroît ou réduit le débit.
La plus grande inclinaison (basse pression)
correspond à un grand débit et une grande
vitesse de travail avec efforts modérés. La
moindre inclinaison (haute pression) corres-
pond à un faible débit et une vitesse de tra-
vail moindre mais avec l'effort maximum.
Étant donné que la puissance (hp) est égale au
débit multiplié par la pression et que le débit
varie conformément à la pression, la puissance
reste essentiel lement constante.



Train de roulement type
frais d'entretien râluits

'tracteur" . r, gain de temps

Train de roulement type "tracteur",fabriqué par Caterpillar, le construc-
teur qui a la plus grande expérience en matière de chaînes de roulement.
C'est un ensemble robuste et sÛr, exigeant un minimum d'entretien, qui
permet à la 235 de se déplacer à 3,8 km/h (2.4 mph). L'étanchéité des
axes et des bagues (11 est assurée par des joints métalliques... celledes
galets (2l ,roues AV (3) et barbotins (4) par des joints Duo-Cone à bagues
f lottantes. Tendeurs hydrauliques de chaîne avec mécanisme amortisseur
extra-robuste (5) montés de série. Châssis de roulement (6) formés de
poutres en caisson. Divers types et largeurs de patins boulonnés (71.

Les freins à disques à bain
d'huile agissent sur l'arbre d'en-
trée des réducteu rs et immobi-
lisent fermement la 235 sur la
pente pendant le creusæe. Le
serrage est automat iquement
maintenu par ressorts; le desser-
rage s'effectue par une comman-
de hydrau lique à circu it pilote
qui agit dès que l'on appuie sur
la pédale de frein.

o Le graissage de la couronne
et du pignon est réalisé par un
système de cuvette fermee abri-
tant le pignon et la cou ronne;
empêche la pénétration d'im-
puretés dans le mécanisme. Le
lubrifiant circule dans la cuvette
graissée à vie lors de son assem-
blage.
o Graissage de toutes les arti-
culations depuis le sol. Une ro-
buste lèvre en polyu réthane
assure une étanchéité permanen-
te arrête les impuretés exté-
rieures - retient la graisse inté-
neure.
o Graissage facile du pivot tou-
tes les 50 heures par un graisseur
situé dans la cabine.

La répartition porportionnelle
de puissance signif ie que la puis-
sance des pompes n'est pas limi-
tée à une fraction constante de
la puissance motrice. Chacune
des pompes à débit variable
peut transmettre la presque to-
talité de la puissance fournie par
le moteur aux circuits qu'elle
alimente. Ensemble, les pompes
transmettent automatiquement
la puissance proportionnelle-
ment à la "demande" des diffé-
rents circuits.

La transm ission hydrostatique
transmet le couple en douceur,
de manière continue et sans à-
coups. Les moteurs hydrauli-
ques, un par chaîne, adaptent
automatiquement la vitesse de
déplacement en fonstion de l'ef-
fort résistant. A deux, ils déve-
loppent un effort de traction de
26 810 kg (59 100 lbl ou une
tritesse de 3,8 km/h (2.4 mph).
La possibilité de contre-rotation
des chaînes permet les demi-tou rs
sur place.

Caractérist iq ues de creusage
à portée variable (clavetée en position basse)
flèche venue d'une seule pièce.

La portée maxi. de la flèche
est la même que celle de la

Bras de
244{J. mm (8'l

Bras de
29OO mm (9'6"1

Bras de
3660 mm 112'l

Portée sur sol
horizontal

10,7 m
(35', 1"1

11,1 m
(36', 5")

11,9 m
(39', 1")

Profondeur
de creusage.

6,9 m
122' 6"1

7,3 m
(24' O" l

8,1 m
(26' 6"1

Coupe verticale
maxr. .

4,7 m
(1s',5")

5,3 m
(17', 6"1

6,5 m
(21', 6"1

Hauteur maxi.
de déversemen

6,2 m
20'6"

6,4 m
20' 10"

6,9 m
de (22',



GicltrlTETS, trlENTS ET CC'UTEAUX
LATEFIAIJX. . . SiELCIN Vclsi TFIAVAIJX.
Nos godets rétro existent en sept
types, largeurs et capacités diffé-
rents. La larçur de coupe repré-
sente la distance entre les flancs
extérieurs des dents longues (type
normall.

Largeur de coupe :

Godet de 760 mm (g)"1. Plus
profond que les godets de profil
normal. Ceci permet de creuser
des tranchées étroites avec la plus
grande contenance de godet pos-
sib le.

Godets do 910 mm (36"1 et
1070 mm (42',1. Se prêtent au
creusage dans les matériaux relati-
vement durs du fait de la force de
pénétration élevée de leur bord
tranchant par suite de leurs côtés
échancrés.

Godet pour roches de 1221J mm
(48"1. Conçu pour matériaux
abrasifs. Permet d'accélérer la pro-
duction en conditions défavora-
bles.

Godet de 122O mm (48"1. S'utili-
se pour nombre d'applicæions où
de gros chargements s'imposent. ll
permet d'accélérer la production
en conditions de creusage bonnes
ou moyennement difficiles.

Godets de 1370 mm (54"1 et
1800 mm 171"1. De très grandes
capacités. Conviennent tout par-
ticulièrement pour le chargement
de camions et le creusage en ter-
rain facile. I I est recommandé
d'utiliser le bras porte€odet court
et la flèche à portée variable en
position courte avec le godet de
1800 mm 171"1.

Caractéristiq ues des godets

Ouatre types de dents :

Roches (1 )
diff icile.

pour le creusage

Normale (21 . . . pour la plupart
des applications.
Large (3) . . . moins de pertes,
moins de marques laissées sur le
so l.
A grand pouvoir pénétrant (4) . . .
auto-affùteuse pour matériaux
compacts et résistants.

Les godets Caterpillar pouvant pi-
voter de 175o sur leurs charnières,
retiennent de ce fait très bien la
charge et creusent plus facilement
sous les conduites en place. Les
parties les plus exposées à l'usure
sont en acier traité à haute résis-
tance : bord tranchant (1), guides
latéraux (21 et bandes d'usure (3).
Les côtés (4) sont légèrement in-
curvés pour réduire la résistance
du godet dans le matériau et
favoriser l'autonettoyage. Cro-
chet (5) monté de série.

Couteaux latéraux :

(1 ) Lame d'une seule pièce
convient pour le creusage cou-
rant. Augmente la largeur de
coupe de 38 mm (1 .5") de
chaque côté.

(2) Lame avec rallonge . . . pour
les efforts de creusage modé-
rés. Se bou lonne sur la lame
d'une seule pièce. Élargit la
coupe de 76 mm (3") de
chaque côté.

(3) A dent, pour le creusage en
sol dut . . . augmente la largeur
de coupe de 102 mm (4") de
chaque côté.

(4) Plat . . . protège les coins du
godet contre l'usure. N'aug-
mente pas la largeur de coupe.

t Norme SAE J296.
I tComité européen des maté-

riels de génie civil.

a

I

(avec portedentsl :

Les caractéristiques annoncées dans cette notice peuvent âtre modifiées sans préavis.

AFH A9414 (6-81)
Remplace AFH09328

Largeu r
de godet

argeur d'attaque

Caterpillar, Cat et CI sont dos marques de Caterpillar Tractor Co. lmprimé aux U.S.A.

I


