
Moteur 3406 Cat avec turbocompresseur Puissance:
242 kW /325 H P.

Poids en ordre de marche*: 65 745 kg/144,940 livres.
Sept godets au choix, de 910 mm/36" à 2030 mm/80";
capacités de 1,53 m3/2.0 yd3 à 3,06 m3/4.0 yd3.

Flèche monobloc; au choix, trois bras: 2590 mm/8 '6";
3200 mm/10 '6 "; 4420 mm/14'6".
Capacité de levage versions standard ou,
en option, grande capacité.

Les versions creusement
intensif et butte sont
décrites dans des
notices séparées.

Moteur Caterpillar

Puissance au volant à 2100 tr/mn 242 kW 1325 HP
Le kilowatt (kW) est I'unité de puissance utilisée par Ie Système international
(SI).

Puissance nette au uolant du moteur de série dans les conditions définies
par Ia norme DIN 6270b: température ambiante de 20"C (77'F); pression
atmosphérique de 98 kPa (28.97" Hg); auec un carburant d'une densité de
35" API à 15,6 " C (60o F), et après déduction de la puissance absorbée par
le uentilateur, le filtre ù air, les pompes à eau, ù huile de graissage et à
carburant, l'alternateur et le silencieux d'échappement. La puissance du
moteur se maintient intégralement jusqu'à 2300 m (750O pieds) d'altitude.

Les données ci-dessus sont également valables dans les conditions définies
par la norme SAE J1349.

Moteur diesel 3406 Caterpillar, 4 temps, avec turbocompresseur et refroidis-
seur d'admission; six cylindres. Alésage:137 mm/5.4 "; course: 165 mm/6.5 ";
cylindrée: 14,6 l/893 po3.

Système d'injection directe Caterpillar avec pompes individuelles et injecteurs
indéréglables. Deux soupapes d'admission et deux soupapes d'échappement
par cylindre, reliées individuellement au collecteur. Mécanisme avec deux cul-
buteurs par cylindre, agissant respectivement sur les deux soupapes d'admis-
sion et les deux soupapes d'échappement. Avance automatique à I'injection.
Démarrage électrique direct 24 volts; de série, démarrage à l'éther (cartouche
d'éther non fournie).
*Avec bras de 4420mm/14'6"; patins à double arête de 915 mm/36"; godet de 1370 mm/54"
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Pelle hydraulique
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Hydraulique
Deux pompes à cylindrée variable Caterpillar alimentent les circuits
de flèche, de bras, de godet et de translation.

Débit des pompes au régime nominal:
Débit maximal 2 x 439 l/mn (2 x 116 gpm)

Une pompe à cylindrée variable alimente le circuit d'orientation.
Débit au circuit d'orientation, au régime nominal:

Débit maximal 265 l/mn (70 gpm)

Une pompe à engrenage, à simple corps, alimente le circuit pilote.

Débit au circuit pilote,
au régime nominal 68 l/mn (18 gpm)

Refroidisseur hydraulique huile/air monté à I'avant du radiateur.

Tarage des clapets de décharge:
Circuits d'équipement 31 000 kPa/310 bar (4500 psi)
Circuits de translation 31 000 kPa/310 bar (4500 psi)
Circuit de levage grande capacité (option) 34 500 kPa/345 bar (5000 psi)

Circuit d'orientation:
Accélération 24 I00 kPal?4l bar (3500 psi)
Décélération 17 200 kPalITZ bar (2500 psi)
Circuit pilote 2300 kPal?} bar (335 psi)



Hydraulique (suite)

Vérins, alésage et course:
Flèche (2) 184 x L623 mm (7.25 " x 63.88 ")
Bras (1) 210 x L740 mm 18.25 " x 68.5 ")
Godet (1) . . 190 x 1640 mm (7.5" x 64.5"1

Trois joints en polyuréthane résistant à I'abrasion assurent conjointement
l'étanchéité des tiges de vérin.

Transmission
Entièrement hydrostatique, chaque chaîne étant entraînée par
son propre moteur hydraulique. Deux pédales de commande:

celle de droite pour la marche AV . . . celle de gauche pour la marche AR.
Réducteurs latéraux à trois étages, à engrenage à denture droite, sous car-
ters étanches, lubrifiés par barbotage. Joints Duo-Cone à bague flottante
sur I'arbre de sortie.
Effort de traction maximal 4f $0 kg/410 kN (92 200 Ib)
Vitesse de translation maximale, au régime nominal:

En marche AV et en marche AR 3,2 km/h (2 MPH)

Freins
Deux freins à disques à bain d'huile, un sur chaque arbre d'entrée
de réducteur. Engagement par ressort, desserrage hydraulique.

Les freins se bloquent automatiquement dès que la machine est à I'arrêt
et se desserrent lorsque I'on actionne une des pédales de translation.

Train de roulement
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étanches; galets et roues AV graissés à vie. De série, patins à double arête
et tendeurs de chaînes hydrauliques. Voie variable d'une amplitude de
406 mm116",, permettant de réduire la largeur d'expédition ou d'accroître
la stabilité latérale avec voie élargie. Guides protecteurs d'extrémité montés
de série.
Nombre de patins (par côté)
Largeur du patin standard
Longueur hors tout de la chaîne
Surface de la chaîne en contact avec le sol

(avec patins standard)
Largeur hors tout avec voie élargie et

patins standard
*Selon norme PCSA No 3.

Orientation
Une pompe à cylindrée variable alimente le circuit d'orienta-Dr tion. Un servo-mécanisme règle automatiquement le débit en

fonction de la demande: faible débit Dour counle maximal. débit élevédemande: faible débit pour couple maximal, débit élevé
pour vitesse maximale de rotation. Engrenage cémenté. Un frein à patin
monté sur le carter du mécanisme d'orientation permet de bloquer manuel-
lement la tourelle pendant le travail à flanc de coteau. Décélération pro-
gressive dès que le levier est relâché, permettant un positionnement précis
pour la phase suivante du cycle. Moteur hydraulique fournissant un
couple élevé pour des accélérations rapides au calage de 19 620 kg/m
(141,890 pieds-livres).

Commandes
Deux leviers commandent la flèche, le bras, le godet et
I'orientation.

Levier de droite: En avant - abaissement de la flèche; en arrière - redres-
sement de la flèche. A droite et à gauche - remplissage et vidage du godet.
Levier de gauche: En avant et en arrière pour sortir et rentrer le bras.
A gauche et à droite - orientation à gauche ou à droite.
Un mouvement oblique du levier cornmande simultanément deux fonctions.
En utilisant le levier de la console gauche, on neutralise complètement
le circuit de commande. Le débit de chacune des deux pompes à pistons
s'enclenche automatiquement pour augmenter la vitesse de relevage de
la flèche.
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fA\ Direction
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on actionne une des pédales de translation et gu€, simultanément, on
déplace le levier à droite ou à gauche, I'une des chaînes est entraînée et
I'autre freinée, de telle sorte que la machine décrit une courbe dans le sens
où le levier a été poussé. (2) Si I'on déplace Ie levier légèrement plus loin
dans le même sens, jusqu'à sentir une certaine résistance, la chaîne pré-
cédemment freinée se bloque et la machine pivote autour de la chaîne blo-
quée. (3) Lorsque I'on déplace le levier au-delà du point de résistance, la
chaîne précédemment bloquée se met en contrerotation et la machine effec-
tue un virage sur place.

Contenances

Réservoir de carburant
Circuit de refroidissement
Circuits de graissage:

Huile moteur
Carter d'entraînement des pompes
Carter du mécanisme d'orientation
Réducteurs latéraux (chaque)

Circuit hydraulieue (y compris réservoir)
Réservoir hydraulique

Litres Gallons U.S.
600 158
78 20.5

10.0
1.3
9.2

16.0
193
106

38
b

35
60

730
400

760 --lgâ?
5,613 rrl.llS' 5 "

. 7 .3 mzlll,384 po'*

.3,956 m1L57.75"

POidS (approximatifs)

Avec patins à double arête de 915 mm/36 ", flèche, lubrifiants,
I liquide de refroidissement, réservoir de carburant rempli à moitié
et godet de 1370 mml54":
Avec bras de 2590 mm/8 '6 " 65 100 kg/143,500 lb
Avec bras de 3200 mm/10 '6 " 65 260 kg/143,870 lb
Avec bras de 4420 mmll4'6" 65745 kg/l 44p40lb
Pour les poids des autres godets, voir en page 6; pour les poids des patins
en d'autres largeurs, voir en page 3. Pour les poids en ordre d'expédition,
déduire 90 kg/200 lb (conducteurl et 254 kg/559 lb (50Vo de carburant).

Equipement de série NOTA: Les équipements four-
nis de série ou en option uarient d'un pays à, l'autre. Pour tous
détails ù ce sujet, consulter Ie concessionnaire Caterpillar.

Alternateur (35 A). Cabine tous temps avec: ventilateur de dégivrage;
plafonnier et éclairage du tableau de bord; horomètre électrique; siège régla-
ble sur quatre positions avec accoudoirs et consoles latérales; essuie-glace
jumelé avec lave-glace; pare-brise en deux parties en verre de sécurité feuil-
leté, teinté pour la partie supérieure, non teinté pour la partie inférieure;
toit plein-ciel fixe; glace arrière coulissante et auto-bloquante; tapis de sol;
allume-cigare. Passerelle et mains courantes. Contrepoids de 7940 kgl
17 500 lb. Filtre à air du type à sec et préfiltre. Avertisseurs sonores élec-
triques (avant et arrière). Silencieux d'échappement. Projecteurs. Guides
protecteurs de chaîne et de roue AV. Tendeurs hydrauliques de chaîne.
Galets et roues AV graissés à vie. Coffre à outils. Axes de timonerie étan-
ches. Oeilletons de halage (avant et arrière). Chaînes étanches avec patins
à double arête de 760 mm/30 ". Superstructure et cabine verrouillables.

VERSION EUROPÉEruNE avec glaces de sécurité en verre teinté; siège
à suspension. Instruments: manomètre d'huile moteur, thermomètre de
liquide de refroidissement, thermomètre d'huile hydraulique, voltmètre,
témoin de faible pression d'huile hydraulique, indicateur de colmatage de
filtre à air et de filtre à huile hydraulique avec clignotant d'alarme.

VERSION AMERICAINE avec glaces en verre feuilleté LEXAN teinté.
Avertisseur sonore de translation. Ceintures de sécurité. Electromodule
de surveillance (EMS).



POidS (approximatifs)

En ordrc d'expôdltlon - (y compris lubrifiants, liquide de refroi-
dissement, tÙVo de carburant, rans équipement AV):

k9 lb
49 000 108,000
50 000 110,000
61 000 112,500

En ordre de marche - (poids en ordre d'expédition plus carburant, con-
ductetrr, flèche monoblog bras de 44i20 mm/14 '6" et godet de 1870 mm/54 "):

Pression
au sol

kPa psl
102,7 14.9
&3.4 Lz.L
70,3 10.2

Avec bng dc
25s) mm (E'E")

Hautcur d'expédlllon. . . . 4597 mm (15'2')
Longueur d'oxpôdlllon . . . 1351 mm (tf4'4J

Patlns à double arâte
610 mml24'
760 mm 130'
915 mml36' .

Patins à double arôte
610 mm 124'
760 mml80'
915 mm 136'

kg
6:t 700
u7t0
64 800

tb
140,500
L42,700
145,000

Avec bres de Avec bras de
32m mm fl0') 4!l2O mm (14'6J

4597 mm (15'2J 54EO mm (18'1J
131E mm (43'3") 1283 mm 142'11

1æ7 mm
(3'6")

O Varle gclon la lallle du brar
Longueur d'expédltlon

3607 mm
(11',lo',)

284iS mm-32$ mm
(9'f") - (10'7',)

o
Hauteur

d'expédition

(18',s',)

3607 mmr
(1 1 ',10')

3708 mm
(12',2"1

Largeur d'expédltlon

*Garde au sol minimum
**Pour voie élargie, ajouter 406 mm (16'1

Dimensions d'expédition

AYec llèche monobloc:
Hauteur d'expédition
Lon_gueur d'expédition

4623 mlLS'2"
l3 5f3 ml44'4"

4623 mlLS'2"
f3 f88 ml43'3"

6512 m/18'1"
nÙn ml42'L'



Hergonomie au service du confort
et de I'efficacité

Moteur 3406 Cat
o Puissance au volant de 241

élevée.
. Injection directe efficace.

Productivité

kW325 HP assurant une productivité

. Hydraulique à cytindrée variable fournissant Ia puissance requise, là

. 
oO elle est nécessaire.

grande capacite, augmentant la capacité
à 20%.

o duction élevée.

Poste de conduite
. Co--andes à circuit pilote de conception nouvelle réduisant I'effort

aux leviers et augmentant la précision des commandes d'équipement
et d'orientation.

o pédales de translation redessinées améliorant le confort du conducteur.
. Raccords étanches pour empêcher la contamination et faciliter I'entre-

tien du câblage de Ia cabine.
. Excellente viJibitité sur Ia zone de travail.

Train de roulement
. Composants du train de roulement robustes et généreusement dimen-

sionriés, assurant une longue durée de service.
o tain de roulement long (5614 mm/18'5") pour basse pression au sol;

bonne stabilité.
. Galets et roues AV graissés à vie et chaînes étanches pour une longue

durée de service.
. Voie variable.

Entretien de routine
. Accès facile aux zones d'entretien quotidien'
o Longs intervalles entre graissages.

Robuste train de roulement du type tracteur:
et frais d'entretien réduits au minimum.

Cabine de construction robuste
pour applications dilf iciles, faite de
tôles d'acier laminé avec châssis en
caisson. La largeur interieure, d'une
glace à I'aubre (926 mm/36.5 "), donne
un surcroîb d'espace et de conforb.
f,e pare-brise en deux Parties, en
verre de sécurité teinté pour la par-

immobilisations

Hydraulique

à circuit pilote

Lie s

non
régl
tes
améliore le confort eL la productivite
clu conducteur. Siège confortable,
réglable sur quatre positions, avec

GUIDES ET

BUTEES

Disques
de frein

I

I HÉducteur
latéral

Ieviers eL inter
des consoles Ia

main. lln opfic
culation et ten
contrôlées.

Conçu p

r..etla

Longerons à

section caisso

Le châssis pt

eb procure un

extérieurs en

les composan
forment I'oss

de la flèche el

huit logemen
aux châssis c

venues de fo
charge. lbus
d'entretien.

Train de roulement type tracteur, conçu par Caterpillar, Ie construcbeur de

véhicules à chaînes Ie [i". expérimente du monde. Robustesse, longevite, faible

entretien... pour une viteÂse élevée de branslation de 3,2 km/h (2 MPH).
[-,€s €rs€mbleô axe/bague sont protégés par des joints d'étanchéité métal sur

métal. Létanchéite des-galets, rôues ÀV et barbotins est assurée par des joints

Duo-Cone avec bagues métalliques flottantes. De série, tendeurs de chaîne

hydrauliques avec -O.utr.irme a-ortisseur extra-robuste. I-,es châssis- porteurs
sônb des éléments caissonnés. Divers choix de types et de largeurs de patins.

Moteur de chaÎne i

Les freins à disques à bain d'huile
agissent sur les arbres d'entrée des
réducteurs et immobilisent ferme-
ment la 245 pendant le travail.
Actionnés par ressorts, desserrés
hydrauliquement, ils ont une capa-
cité suffisante pour immobiliser Ia
machine sur toute Pente qu'elle
pourrait gtavir. Ces freins s'enga-
gent automatiquement quand la
vitesse de translation est nulle et ne

sont desserrés que Par Presslon
pilote lorsque I'on enfonce I'une des

deux pédales de translation.

Train de roulement à voie variable
réduisant I'encombrement Pour
les expéditions . . . ou augmentant
la stabilité et la capacité de levage.
Pour le bransport ou Ie travail en

espace exigu, la voie Peub être
réduite de 406 mm/16". Retirer les

vis qui fixent le châssis de roule-
ment au châssis porte-tourelle. [.,es

guides du châssis de roulement
ét du châssis porte-bourelle main-
tiennent I'alignement Pendant la
manoeuvre de rePositionnemenb -
remonter les vis entre le châssis de

roulement et le châssis Porte-
fourelle. L,a voie variable facilite
I'expédition en réduisant I'encom-
brement, et augmenbe la Producbi-
vité et la stabilité. I-,argeur
d'expédition avec chaîne en position
ren[rée et passerelle de visibe
déposée: 3607 mm/l I '10 ".

Commande de bras
et d'orientation

Accoudoir réglable

Coupe-alarmedetranslation Ventilateur
de dégivrage

Levier de direction

Commande translation
de neutralisation

II

I



Clignotant rouge d'alarme

Tableau de bord incliné

Commande de flèche et de godet

Accoudoir réglable

Allume-cigare et cendrier

Canalisations vers f lèche,
bras, godet, orientation et

Vanne pilote Distributeu r

Commandes d'une grande dou'
ceur garantissant un travail précis

grâce aux relais hydrauliques
du circuit pilote qui permet d'action-
ner les leviers avec facilité, précision
et sans à-coups lors du positionne-
menb d'un tuyau ou du creusage de
fondabions. L,e système à commande
pilote comporte des vannes Pour
diminuer la pression et une timonerie
simplifiée. Le déplacement du levier
sur toute sa course règle automati-
quemenb la vitesse de relevage de la
flèche ou celle de sortie du bras.

Electromodule de surveillance
(EMS) renseignant sur l'état des cir-
cuits importants de la machine, avec
trois niveaux d'alarme. Chaque
niveau indique l'état des circuits
concernés et I'action à entreprendre:

l. Avertissement: Une diode
luminescente sur le Panneau
indique un problème Potentiel,
mais pas encore critique.

ll. lntervention du conducteur: le
Lémoin principal en face du con-
ducteur s'allume Pour signaler
que le mode de conduite doit
être modifié sous peine d'avarie
d'un organe.

lll. Arrêt immédiat requis: le cli-
gnotant et I'avertisseur sonore
s'enclenchent pour signaler la
déf aillance imminenbe d'un
orgalle si la machine conbinue
à travailler.

Un contacteur d'essai Permet de
vérifier Ia fiabilité du sYsfème.

Hydraulique à puissance variable
rendemeît, commande Précise.

Entretien simple,!,
disponibilité supérieure

. Le graissage de la couronne
et du pignon est réalisé par un
système de cuvette contenant le
lubrifiant. Pas de pénébration
d'impuretés dans le mécanisme. Le
lubrifiant circule dans la cuvette . . .

plus de graissage à la main.
. Les axes de timonerie ne requiè-
rent de graissage que loutes les 50
heures-service. De robusbes joints en
polyuréthane fonb écran entre la
graisse et les impuretés.
. Le roulement de tourelle ne doib
être graissé que toubes les 50 heures-
service, opération qui se fait très
simplement par un graisseur sifué
dans la cabine.

leviers et interrupteurs montés sur
des consoles laterales, à portée de la
main. En option, chauffage avec cir-
culation et température de I'air frais
contrôlées.

Conçu pour le rendement
. , . et la longévité.

Le châssis principal de la 245 supporte le moteur et les organes hydrauliques

et procure une .rrrfuc" d'ancrage p-ou. le bras de la machine. Deux longerons

."ié.i"rrrs en U et des traverses portent la plate-forme de conduite ainsi que

les composants hydrauliques. Au cenbre, deux longerons_ à section caissonnée

formeni I'ossatuie du châssis principal et supportent le poids du montage
de la flèche et du mécanisme d'orientation. [.,e châssis porte-tourelle comporte
huit logements internes qui bransfèrent le poids et les contraintes de la tourelle

aux châssis de train de rôulement. l-,ês âX€S de vérin de flèche sont des pièces

venues de fonderie intégrées à la flèche pour diminuer les contraintes de la
charge. TLrus les axes ont une bringlerie étanche afin de réduire les temps
d'enbretien.

Lumière
d'admission

Lumière
de refoulement

distribution

Barillet

Pompes à pistons à débit variable
automatique . . . la clé d'une produc-
tivité exceptionnelle. TFois pompes
sont montées sur le carter d'entraî-
nement des pompes; elles compor-
tent un plateau oscillant monté sur
tourillon, dont I'orientation varie
automatiquement pour allonger ou
raccourcir la course des pistons . . .

plus grande inclinaison avec débib
plus important pour accroître la
vitesse de travail de I'outil
réduite avec débit moindre et puis-
sance accrue.

En option, circuit Pour charges
lourdes procurant une caPacité de
levage de 20% supérieure. Contac-
beur à portée de main sur la console
de droite, enclenchant la montée en
pression maximum de l'équiPement
eb diminuant le débit de la Pompe
pour en réduire la vitesse. Un clapet
anti-retour supplémentaire empêche
I'affaissement de fuite du bras du
aux hautes pressions de travail et
assure la commande Précise de
l'équipemenL lors de la manutention
de lourdes charges.

Pignon d'orientation

Tourillon Carter de PomPe

Arbre /
d'entraînement

\\
\"

Longerons à
section caissonnée



Caractéristiques des godets avec pointes longues (y compris porte.pointo):

Normaux SAE
A refus

CECE
A relus

Poids
avec dents Nombre

de dentsA B c D

mm po mm po mm po mm po litres vd3 litres yd3 kg tb

910 36 1 700 66.9 2470 97.2 2299 90.5 1530 20 1580 2.07 L77 4 3910 3

1070 42 1 700 66.9 2470 97.2 2299 90.5 1910 2.5 1910 2.50 1941 4280 4

t220 48 r545 60.8 237 0 93.3 22L9 87.4 1910 2.5 I 850 2.42 1919 4230 4

*1300 5l 1 596 62.8 2532 99.7 22L9 87.4 t7 20 2.25 I 990 2.60 25tl 5535 4

I 370 54 t545 60.8 237 0 93.3 2219 87.4 2290 3.0 2L40 2.80 2L64 4770 5

**1700 67 1465 57.7 2t30 83.9 1908 75.1 2480 3.25 2320 3.03 2422 5340 5

**2030 80 1465 57.7 2130 83.9 1908 75.1 3060 4.0 2820 3.69 2663 5871 6

tGodet roche.
* *Godets pour chargement de camions

l4l(3)(21 Pénétration . . . auto-affiiteuse
pour le creusage dans les
matériaux difficiles et compacts.

A. Largeur d'attaque
B. Hauteur
C. Longueur
D. Rayon aux dents

Langle de redressement des godets
Caterpillar se situe entre 170' et
177 ", d'où une excellente rétention
de la charge et le creusage facile
sous les obstacles. Renforcements en
acier à haute résistance traités ther-
miquement dans les zones exposées
à I'usure. Plaques latérales incurvées
pour diminuer la résistance à la
pénétration du godet et en faciliter
I'auto-nettoyage.

Large (spatule) pour
matériaux faciles à creuser.
Pour une bonne rétention de
la charge et le nivellement
de finition.

Dents

(1) Courte (applications sévères) . . .

pour le creusage en terrain
difficile.

Couteaux latéraux

Lame d'une seule pièce
efficace en conditions moyennes
de creusage. Augmente la lar-
geur d'attaque de 38 mm/1.5" de
chaque côté.

Forces du godet et

Longue (utilisation normale) . . .

pour la plupart des applications.

l2l Lame avec rallonge pour
les conditions de creusage
légères à moyennes. Se boulonne
sur la lame d'une pièce et
augmente la largeur d'attaque
de 76 mm/3 " de chaque côté.

du bras

(1)

Forces de redressemen
du godet Force de rappel du bras

Bras court Bras court Bras moyen Bras long

Godets normaux KN lb KN tb KN tb KN tb

Rayon aux dents court 250 56,190 258 58,040 230 51,390 187 41,950

Rayon aux dents long 241 54,230 255 57,270 226 50,790 185 4t,540

Godet roche 26L 58,7 40 264 59,410 234 52,500 190 42,7 r0

Godet pour chargement
de camions 304 68,320 278 62,420 244 54,850



Le tableau ci-dessous indique les combinaisons possibles
godet/bras pour matériaux de diverses densités et
machines avec f lèche monobloc. Ce tableau prend pour
base la stabilité latérale avec godet complètement
chargé à la portée maximale. Si les conditions le per-
mettent, la stabilité de la machine peut être améliorée
en travaillant de biais par dessus I'avant de la pelle.

Ce tableau n'est donné qu'à titre indicatif. Sur terrain
mou, la stabilité de la machine sera réduite. De plus,
bien que nombre de Pelles hydrauliques Cat aient été
utilisées avec succès avec de gros godets et des bras
longs dans les matériaux faciles à creusel I'emploi de
grands godets risque généralement de raccourcir la durée
de service des bras. Pour plus de détails à ce sujet, con-
sultez le concessionnaire Caterpillar.

l'l

*Godet roche

67 80

2030

36 42

910

Largeurs de godet

48 51*

(pouces)

54

890

3400
3200

2700

22so ïï11.

1s00

1070 1220
Largeurs

1300* 1370 1700
de godet (millimètres)



ls mètres

pieds 5 0 5 t0 15 20 25 30 35 n 45

I

mèrres t I t t r t I I L I I t l l- l. l, Ir'rvrrYY 
I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 I l0 tl 12 13 14 15

pieds
I

4420 mm/l 4'6't

A

B

c

D

E

F

G

H

Hauteur maxi en charge, godet avec dents mm
pieds

Portéemaxi ausol ... "'m
pieds

Profondeur maxi de creusage ' ' ' mm
pieds

Paroi verticale maxi ... 'mm
pieds

Profondeur de fouille maxi sur fond plat de 2440 mm (8') . ..mm
pieds

Hauteur maxi à la charnière du godet mm
pieds

Hauteur maxi aux dents . ' m
pieds

Hauteur maxi à I'articulation f lèche/bras . mm
pieds

Longueur du bras

2590 mm
$',6"

320u mm
10'6 "

4420 mm
14',6"

7644
25',1"

12.472
40'11"

7873
25',10"

5310
17',5"

7720
25',4"
9930
32',7 "
11.887
39',o "

8766
28',9"

7263
23',10"

12.750
41',10"

8483
27',10"

4496
14',9"

8306
27',3"

9549
31', 4"
11.201
36'9 "
8766
2g'9"

7949
26',1"

14.021
46',0"

9702
31 ',l0 "

6529
21',5"

9577
31',,',

10.235 m
33',7 "
12.091
39',8 "

8766
2g'9"



A - Portée depuis I'axe de la tourelle

B - Hauteur au crochet du godet

C - Capacités e" KILOGRAMMES
'= - Capacité sur I'avant

r
t! - Capacité latérale ou sur 360'

t - Cupacité à la portée maxi

A - Levage normal (pression de 310 bar)

A - Levage grande capacité (pression de 345 bar)

Les capacités nominales de levage sont calculées d'après la
norme SAE J1097. Les charges nominales n'excèdent pas
87Vo de la capacité hydraulique ou 75Vo de la charge limite
d'équilibre statique. L'exemple représenté concerne une
machine avec train de roulement de 5613 mm/l8'5 ", patins
de 760 mm/30 " et godet de 1220 mm/48 ". Toutes les données
concernent les machines évoluant sur sol plat et ferme.

c
ù +ts

F

7-5 â
8100* 8100*
9520* 9520*

6920* 6450
7900* et450

ti

6.0 

^

9580* 9580*
11180* 11180*

8410* 8410*
9890* 9890*

6940* 5730
7920* 5730

4.5 â
10990* 10990*
12840* 12840*

g0g0* 9090*
10700* 9610

8040* 7250
9530* 7250

7080*
7890

5330
5330

3.0 â
9880* 9110
11630* 9110

8400* 6990
9950* 6990

7180* 5160
7710 5160

) 1.5 A
A

10520*
12380*

8690
8690

8720* 6740
9940 67 40

7240* 5220
7820 5220 _(1,/

0.0 â
13700* 11140
16050* 11140

10820* 8410
L2440 8410

8840*
9750

6560
6560

7230* 5530 \
8260 5530

- 1.5 A
A

13290* 11050
15600* 11050

10650*
12310

8290
8290

8550*
9690

6500
6500

7070* 6200
8480* 6200

- 3.0 A
A

14630* 14630*
17190* 16180

t2270* 11130
t4460* 11130

9870* 8330
11700* 8330

5810* 5810*
6580* 6580*

- 4.5 A
A

L2370* L2370*
14640* 14640*

10400* 10400*
12350* 11390

7940* 7940*
9520* 8610

-6.0
A
A

8570* 8570*
10360* 10360*

6610* 6610*
9070* 8070*

-[*-szoo ---l| 10'6" '

7.5 

^

5670* 5670*
6540* 6180

n

6.0 â
7750* 7750*,
9330* 9330*

7180* 7180*
8720* 7520

5810* 5490
6690t 5490

4.5 

^

10200* 10200*
L2L70* t2170*

8510* 8510*
t0240* 9730

7510* 7300
9120* 7300

6080*
6990*

5080
5080

3.0 

^

11760* 11760*
14040* 12350

9380* 92t0
11290* 9210

7970* 7000
9670* 7000

6480* 4900
7370 4900

1.5 â
12980* 11590
15500* 11590

10140* 8730
t22t0* 8730

8400* 6720
9930 6720

6930* 4920
7 440 4920 _(l

7 13530* 11140
16180* 11140

10600* 8390
12430 8390

8650* 6490
9690 6490

?070* 51?0 \
7810 5170

at

- 1.5 A
A

16140* 15750
18000* 15750

L3420* 10960
16080* 10960

10640* 8200
12230 8200

8590* 6370
9570 6370

7150* 5750
8310* 5750

- 3.0 A

^
15690* 15690*
18770* 15890

12690* 10970
15250* 10970

10140* 8180
L2200 8180

- 4.5 A
A

15630* 15630*
17860* 17860*

13670* 13670*
16460* 16180

11200* 11150
13550* 11150

8820*
10770*

8330
8330

-6.0
A
A

10460* 10460*
12780* 12780*

9440* 8440*
10380* 10380*

5670* 5670*
6830* 6830*

3760t 3760*
4460* 4460*
3810* 3810*
4520* 4330
3960* 3960*
4680* 4020
4190* 3830
4940* 3870
4540* 3830
5340* 3860
5050* 3980
5890* 4010
5780* 4340
6700* 4380
5970* 5010
7300* 5050

5120* 5120*
5990* 5640

5900* 5900*
7110* 7110*

7150* 7150*
8510* 8510*

6370* 6370*
7660* 7370

5880* 5470
7130* 5510

6960* 6960*
8350* 7010

6180* 5270
7 490* 5300

10060* 10060*
11850* 11850',1

7540* 6600
9050* 6640

6500* 5050
7740 5090

11620* 11620*
13680* 11820

9100* 8710
10810* 8760

12680* 11070
14930* 11r30

9840*
I 1680*

8010* 6290
9540 6330

67 40* 4860
7540 4900

10230* 7920
12010 7980

8250* 6070
9310 6110

6770* 4730
7 4L0 4770

L7520* 15280
20500* 15370

13120* 10670
15460* L0740

8130* 5960
9200 6010

16830* 15230
L9740* 15320

L2940* 10510
t5270* 10580

10170* 7770
11850 7820

16000* 16000*
17840* 17840*

9540* 7780
11400* 7830

7430*
8980*

19680* 19680*
22t80* 22t80*

L5420* 15380
18160* t5470

12100* 10550
14330* 10610

8020* 7970
9690* 8030

16320* 16320*
19300* 19300*

13120* 13120*
15560* 15560*

10400* 10400*
t2420* 10840

9380* 9380*
11340* 11340*

7190* 7190*gg00* 8800*
*Indique que la charge est limitée par la capacite hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre statique.



Les capacités nominales de levage sont calculées d'après la
norme SAE J1097. Les charges nominales n'excèdent pas
87Vo de la capacité hydraulique ou 75Vo de la charge limite
d'équilibre statique. L'exemple représenté concerne une
machine avec train de roulement de 5613 mm/l8'5 ", patins
de 760 mm/30 " et godet de 1220 mm/48 ". Toutes les données
concernent les machines évoluant sur sol plat et ferme.

Flo'6" -*lI 32fi) mm I

A - Portée depuis I'axe de la tourelle

B - Hauteur au crochet du godet

C - Capacités en LIVRES

"=- Capacité sur I'avant

1! - Capacité latérale ou sur 360o

t - Capacité à la portée maxi

A - Levage normal (pression à 4500 psi)

A - Levage grande capacité (pression à 5000 psi)

16000* 12100
18100 12100
15600* 13600
18000* 13600
12600* 12600*
12600* 12600*

25.0 â
20.0 â
15.0 â

0.0 â
-5.0 â

- 1o.o â
- 15.0 â
-20.0 â

17900* 17900*
21000* 21000*

15000* 14300
L7200* 14300
15000* 12600
17200* 12600
15400* 11700
17300 11700
15900* 11300
16900 11300
16000* 11400
17100 11400

20800* 20800*
24200* 24200*

18400* 18400*
21600* 21500

23700* 23700*
27700* 277A0*

19700* 19700*
23200* 20500

17600* 15400
20800* 15400

26900* 25900
31400* 25900

21400* 19500
25200* 19500

18300* 14900
2t700* 14900

22800* 18600
26800* 18600

18900* 14300
2t200 14300

29700* 23800
34800* 23800

23400* 17900
26600 17900

19100* 14000
20800 14000

28800* 23600
33800* 23600

23000* t7700
26300 L7700

18400* 13900
20700 13900

31400* 31900*
37500* 34500

26600* 23800
31300* 23800

2L200* 17800
25200* 17800

28300* 28300*
29400* 29400*

26800* 26800*
31700* 31700*

22300* 22300*
26500* 24300

18000* 18000*
21800* 21800*

E

25.0 A
A

16100* 16100*
19000* 19000*

12300* 12300*
14200* 13700

20.0 r-\
A

16900* 16900*
19900* 19900*

15800* 15800*
18800* 15900

12500* 12100
14500* 12100

15.0 A
A

22000* 22000*
25800* 25800*

18500* 18500*
21800* 20800

16400* 15500
19500* 15500

13200* 11100
15200* 11100

10.0 A
A

25400* 25400*
29700* 26500

20300* 19700
24000* 19700

17300* 14900
20600* 14900

14100* 10700
16100 10700

ù5.0â
28000* 24800
32800* 24800

21900* 18600
25900* 18600

18200* 14300
21200 14300

15300* 10700 

^16300 10700 ((\,/

0.0 â
29300* 23800
34300* 23800

22900* 17900
26500 17900

18700* 13800
20700 13800

15600* 11300
17100 11300

- 5.0 A 37000* 33600
38100* 33600

29100* 23400
31400* 23400

23000* 17500
26100 r7500

18500* 13600
20400 13600

15800* 12600
16200* 12600

- 10.0 A 34100* 33900
40000* 33900

27500* 23400
32300* 23400

21900* 17400
25900* t7 400

- 15.0 A
A

34100* 34100*
37200* 37200*

29600* 29600*
34900* 34500

24t00* 23800
28600* 23800

18800* 17800
22400* 17800

- 20.0 A 22300* 22300*
26600* 26600*

17600* 17600*
21300* 21300*

12500* 12500*
15100* 15100*

8100* 8100*
9700* 9700*
8200* 9200*
9800* 9500
8600* 8600*
10100* 8800
9100* 8400
10700* 8400
9800* 8400
11600* 8400
10900* 8800
12800* 8800
12600* 9600
14600* 9600
13200* 11000
16100* 11100

12900* 12900*
15600* 15600*

15500* 15500*
19500* 19500*

13900* 13900*
16700* 15700

12900* 11600
15500* 11600

2t700* 21700*
25600* 25600*

17600* 17600*
21000* 19900

15100* 14900
18200* 14900

13500* 11200
16300* 11200

25100* 25100*
29500* 25300

19700* 18700
23400* 18700

16400* 14100
19600* 14100

14100* 10800
16500 10800

27400* 23800
32300* 23800

21300* r7700
25300* t7700

17400* 13500
20300 13500

14600* 10400
16000 10400

37900* 32800
44400* 32800

28400* 22900
33500* 22900

22t00* 17000
25600 17000

17800* 13000
19800 13000

14600* 10100
15800 10100

36700* 36700*
36700* 36700,r

36500'1 32700
42800* 32700

28000* 22500
33000* 22500

22000* 16700
25300 16700

17500* 12800
19600 12800

42700* 42700*
44800't 44800*

33300* 33000
39300* 33000

26100* 22600
30900* 22600

20500* 16700
24500* 16700

15800* 12900
19100* 12900

35100* 35100*
41500't 41500*

28200* 28200*
33400* 33400*

22200* 22200*
26600* 23200

16900* 16900*
20500* L7200

19500* 19500*
23700* 23700*

14600* 14600*
18000* 18000*

*Indique que la charge est limitée par la capacité hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre statique.
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I

Dimensions depuis I'axe d'articulation du bras
nu. Machine avec flèche monobloc. Flèches et
bras de constructeurs de matériel auxiliaire
disponibles pour conditions de travail spéciales.

Bras de
4420 mm/14t6,
Bras de
3200 mm/10t6tt
Bras de
2590 mm/8'6"

pieds

mètres pieds

11 -

10:

9:
8-
7

6

5_
4

3

2_

1

0

I

2

3

4

5:
6

7

I

30

10

25

35

25

20

15

10

15

20

r r r lr r r r lr r r r lr r r r lt r t t lr r rt lr t t tlt tt rll lt t lt tt t It
10 15 20 2s 30 35 40 45

mètres 1 0 1 2 3 4 5 6 7 I910 11 12 13

A

B

c

D

Portée mâxi mm

Longueur du bras

2590 mm
8',6 "

3200 mm
10'6 "

44:20 mm
14',6"

10 442
34',3"

5563
18',3"

9823
32',3"
8766
2g'9"

10 710
35',2"
61 73
20'3"
9431

30'11"
8766
2g'9"

11 948
39',2"
7342
24',1"

10 089
33',1"

8766
28',9"

pieds
Profonclerrr maxi mm

pieds
Hauteur maxi à la charnière du godet mm

pieds
Hauteur maxi depuis I'articulation f lèche/bras . mm

pieds

11



Les capacités nominales de levage sont calculées d'après la
norme SAE J1097. Les charges nominales n'excèdent pas
87Vo de la capacité hydraulique ou 75Vo de la charge limite
d'équilibre statique. L'exemple représenté concerne une
machine avec train de roulement de 5613 mm/18 '5" et
patins de 760 mm/30 ". Toutes les données concernent les
machines évoluant sur sol plat et ferme.

A - Portée depuis I'axe de la tourelle

B - Hauteur au crochet du godet

C - Capacités e" KILOGRAMMES
'= - Capacité sur I'avant

1!- Capacité latérale ou sur 360o

f - Capacité à la portée maxi

A - Levage normal (pression à 310 bar)

A - Levage grande capacité (pression à 345 bar)

11510* 11430
13110* 11430
11340* 10030
L2940* 10030
11310* 9230
r2530 9230
11360* 8830
L2020 8830
11460* 8740
11950 8740
11560* 8960
L2290 8960
11620* 9590
13190 9590
11490* 10860
13210* 10860

3.0 â
1.5 â
0.0 â

-4.5 â

12010* 12010*
13610* 13610*
L2260* 12260*
13910* 13910*

11530* 11530*
13120* 1r710

L5770* t5770*
17900* 17900*

13160* 13160'r
14960* 14960*

11740* 11540
13380* 11540

14340t 14340,t
16340* 14510

L2290* tt220
14030* rL220

15430* 13890
L7620* 13890

12880* 10870
L47t0* 10870

16120* 13440
18430* 13440

13280* 10590
14590 10590

t6220* r3200
18570 13200

13320'f t0420
144t0 t0420

19330* L7940
22L60* t7940

15680* 13140
t7970* 13140

t2790* 10380
14370* 10380

20740* 20740*
23870* 23870*

17510* 17510*
20110* 18140

t4290* 13260
16410* 13260

t7020* L7020*
19700* 19700*

14410* 14410*
16620* 16620*

11140* 11140*
L2870* L2870*

-J*-szoo mm -*l| 10,6" I

--:5
t*-- 4420 -- 

-l
I 14'6' I

7.5 

^

10680* 10680*
L2t70* 11870

10570* 10570*
12060'1 10980

6.0 

^

12380* 12380*
14080* 14080*

11090't 11090*
12650* 11640

10530* 9670
L2040* 9670

4.5 â
17060* 17060*
L9420* L9420*

13630* 13630*
15540* L4670

t1740* 1r280
13410* 11280

10620* 8940
12130 8940

10610* 8900
12080 8900

3.0 â
L9240* 18910
2t970* 18910

14860* 14000
16970* 14000

L2430* 10900
t4220* 10900

10920'1 8750
11930 8750

10760* 8490
11580 8490

ù 1'5 A
A

20390* 18130
23330* 18130

15740* 13460
18010* 13460

L2970* 10570
14580 10570

11150* 8570
LL740 8570

10970*
tL470

8380
8380

0.0 â
20500* t7790
23480* t7790

16080* 13130
18430* 13r30

13190* 10340
14330 10340

rL220* 8550
11750 8550

- 1.5 A
A

19800* t7730
22710* 17730

15820* 13000
18140* 13000

12940* L0240
t4230 10240

rt470* 9070
12520 9070

- 3.0 A
A

22680*
26090*

22680*
26090*

18330* r7860
21060* r7860

14810* 13050
L7020* 13050

11910* 10310
13700* 10310

11670'f 10150
t3420* 10150

- 4.5 A
A

t9270* L9270*
22260* 22260*

15800* 15800*
18210* 18200

L2640* 12640*
14580* 13320

- 6.0 A
A

11160* 11160*
12980* 12980*

7.5 â
8920* 8920*
L0220* 9350

8320* 8320*
9320* 8850

r\

6.0 â
9710* 9710*
11100* 11100*

9120* 9120*
10460* 92L0

8340* 7970
9340* 7970

4.5 

^

11970* 11970*
13670* 13670*

10470* 10470*
12000* 11370

9520* 8970
10940* 8970

8520* 7 420
9540* 7420

3.0 

^

17030* 17030*
t9470* 19440

13380* 13380*
15330* 14150

11310* 10900
12980* 10900

10000* 8690
11500* 8690

8870* 7110
9760 7110

ù 1.5 A
A

18930* 18290
21690* 18290

14590* 13450
16740* 13450

12060* 10470
13860* L0470

10430*
I 1610

8420
8420

9330* 7000
9650 7000 /

0.0 

^

7 19880* 17600
22820* 17600

15360* 12950
17650* L2950

12580* 10120
14130 10120

10710* 8210
11380 8210

9540* 7090
9800 7090

Y

- 1.5 A 17820* t7820*
19860* 19860*

19940* t7280
22920* L7280

15590* 12660
17940* 12660

L2730* 9910
13900 9910

10680*
L1240

8080
8080

9770*
L0270

7 400
7 400

A
A- 3.0 24520* 24520*

27290* 27L50
19200* L7230
22L00* L7230

15200* L2560
17510* t2560

12380* 9840
13830 9840

10080*
1 1250

8080
8080

9990* 8040
11180 8040

A

^
- 4.5 23550* 23550*

26220* 26220*
22580* 22580*
26060* 26060*

t7570* L7400
20270* 17400

t4020* 12650
16190* 12650

LL220* 9940
12980* 9940

10130*
LL7 40*

9220
9220

A
A- 6.0 24t80* 24L80*

28160* 28160*
18540* 18540*
21510* 21510*

14680* 14680*
t7020* t7020*

11530* 11530*
13390* 12990

*Indique que la charge est limitée par la capacité hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre statique.
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A
A - Portée depuis l'axe de la tourelle

B - Hauteur au crochet du godet

C - Capacités e" LIVRES

"= - Capacité sur I'avant

1! - Capacité latérale ou sur 360o

f - Capacité à la portée maxi

A - Levage normal (pression à 4500 psi)

A - Levage grande capacité (pression à 5000 psi)

Les capacités nominales de levage sont calculées d'après la
norme SAE J1097. Les charges nominales n'excèdent pas
87Vo de la capacité hydraulique ou 75Vo de Ia charge limite
d'équilibre statique. L'exemple représenté concerne une
machine avec train de roulement de 5613 mm/18 '5" et
patins de 760 mm/30 ". Toutes les données concernent les
machines évoluant sur sol plat et ferme.

3o.o â
A\r.a., A

2o.o â
15.0 â
1o.o â

26600'l 26600*
30100* 30100*

25500* 25500*
29000* 25500
25100'; 22200
28600* 22200
25000* 20400
27700 20400
25100* 19500
26500 r9500
25300* 19200
26300 19200
25500* 19700
27L00 r9700
25600* 2t200
29100 2t200
25300* 24000
29100* 24000

26800* 26800{,
30400* 30400*

34000* 34000*
38600,1 38600*

28600* 28600'l
32500* 32500*

25700* 24800
29300* 24800

31100* 31100't
35400* 31300

26800* 24200
30600* 24200

33400* 30000
38200,t 30000

28000* 23500
32000* 23500

5.0 â
0.0 â

-5.0 î
- 1o.o 

^-15.0 â

35000* 29000
40000* 29000

28900* 22900
31500 22900

35200* 28500
40000 28500

28900* 22500
31100 22500

42100* 38600
48200* 38600

34000* 28300
39000* 28300

27600* 22400
31000 22400

45300* 45300',1
52100* 52100*

38000* 38000*
43700* 39000

30900* 28600
35400* 28600

36800* 36800{'
42600* 42600*

30900* 30900*
35700* 35700*

25.0 A
A

23500* 23500*
26800* 25500

23400* 23400*
26600* 24500

2o.o 

^

26900* 26900*
30600* 30600*

24200* 24200*
27600* 25100

23300* 21400
26600* 2t400

15.0 A
A

36800* 36800*
41900* 41900*

29600* 29600*
33700* 31700

25600't 24300
29200* 24300

23400* 19700
26700 19700

10.0 A
A

41500* 40900
47400* 40900

32200* 30200
36800* 30200

27000* 23500
30900* 23500

23800* 18800
25700 18800

23700* 18700
25500 18700

5.0 â
44200* 39100
50500* 39100

34100* 29100
39000'; 29100

28200* 22800
31400 22800

24200* 18500
25300 18500

24200* 18400
25300 L8a0!1(1

0.0 â
44500* 38300
51000* 38300

34900* 28300
39900 28300

28600* 22300
30900 22300

24800* 18800 \
25900 18800

* 5.0 A
A

43000* 38200
49300* 38200

34300't 28000
39400* 28000

28000* 22L00
30700 22L00

25300* 20000
27600 20000

- 10.0 A
A

49400* 49400't
56800* 56800*

39800',1 38400
45700* 38400

32100* 28200
36800* 28200

25800* 22500
29600* 22500

- 15.0 A
A

41700* 41700*
48200* 48200*

34100* 34100*
39300* 39200

27000* 27000*
31200* 28800

- 20.0 A 

I L4'6u _ I

4420 -- 
-l

25.0 A
A

19000* 19000*
21300* 20000

18200* 18200*
20300* 19700

n

20.0 A
A

2t200* 2L200*
24200* 24200*

20000* 19800
23000* 19800

18100* 17600
20300* 17600

15.0 A
A

26000* 26000*
29700* 29700*

22800* 22800*
26100* 24500

20800* 19300
23900* 19300

18500* 16400
20800* 16400

10.0 A
A

36800* 36800*
42000* 42000

29000* 29000*
33200* 30500

24600* 23500
28200* 23500

21800* 18700
25100* 18700

19300* 15700
21500 15700

hb.o^ 40900* 39400
46900* 39400

31600* 29000
36300* 29000

26200+ 22600
30100* 22600

22700* 18100
25000 18100

20500* 15400
21300 L5400 (l

0.0 

^

43100{, 37900
49500* 37900

33300* 27900
38300* 27900

27300* 21800
30400 21800

23300* t7700
24500 17700

21100* 15600 \
21600 15600

v

* 5.0 A
A

40500* 40500*
45100* 45100*

43300* 37200
49700* 37200

33800* 27300
38800 27300

27600* 21400
29900 21400

23100* 17400
24200 t7400

21600* 16300
22600 16300

- 10.0 A
A

37000* 37000*
4t200* 4t200*

54700* 54700+
62000* 58200

41600* 37100
47900* 37100

32900* 27t00
38000* 27t00

26800* 21200
29800 21200

22t00* 17800
24700 17800

* 15.0 A
A

53000* 53000*
59000* 59000*

48900* 48900*
56400* 56400*

38000* 37500
43800* 37500

30200* 27300
34900* 27300

24000* 21500
27800* 2t500

22400* 20500
25900* 20500

* 20.0 A
A

51800* 51800*
60300* 60300*

39800* 39800*
46100* 46100*

31400* 31400*
36400* 36400*

24400* 24400*
28300* 28100

*Indique que la charge est Iimitée par la capacite hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre statique.
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lllustrations schématiques

Superstructure avec contrepoids uniquement
(sans maître-pivot)

A 2540 mmlS' "
B 6f00 mml20'0"

Poids
23 339 kg/51,407 lb

Train de roulement avec
(y compris maître-pivot)

patins de 760 mm/30"

A 1420 mml4'8"
B 3607 mm/1L'L}"

Poids
26 700 kg/58,800 lb

Maître-pivot
1050 kgl2313 lb

B____=r

Flèche monobloc avec vérin et axes de bras

A 7925 mml26'0"
B 2f08 mm/6 tLl,

Poids
5775 kg/l2,721 lb

Vérins de flèche (rentrés), chaque:
Longueur . . . . .2643 mm/8'8 "
Largeur .3f8 mm/I2.5"
Hauteur . 3f8 mm/l2.5"
Poids 542 kg/1195 lb

Bras avec vérin de godet

Contrepoids
A 825 mm 132.5"
B 3607 mm/lI'L0"

Poids
7938 kg/17,500 lb l-

T
A

i

Châssis porteurs (chaque)

Poids
Patins à double arête de 610 mml24"
Patins à double arête de 760 mm/30 "
Patins à double arête de 910 mm/36 "

9336 kg120,564 lb
. . .9832 k9121,656 lb

f0 344 kg122,784 lb

I

_l

2590 mm/8'6" 3200 mm/10'6" 4420 mm/14'6"
mm pieds mm pieds mm pieds

A 3957 r3',0" 4570 r5',0" 5707 Lg'9"
B 1254 4',L 1200 3'1 1 ll92 }',rr"

Pds. 2290 kg/504a lb 2519 kg/55a9 lb 3000 ks/660e lb
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Polyvalence
Des versions différentes et des accessoires spéciaux sont disponibles
pour adapter votre machine en vue d'une grande variété d'applications
et de conditions de travail. Certaines options sont représentées ci-après,
mais il en existe beaucoup d'autres. Pour de plus amples renseigne-
ments, consulter le concessionnaire Caterpillar.

Cette cisaille est utilisée
vient également pour de

pour la récupération de matériaux. Elle con-
nombreuses autres applications.

Benne preneuse conçue pour la manutention de céréales, de gravier
ou de minerais.

Aimant pour trier rapidement, facilement et proprement les matériaux
ferreux et non ferreux.

Grappin à grumes pour la manutention efficace des grumes.
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Grappin pour pâte à papier, permettant le tri à grande vitesse, le
chargement et la manutention de bois court à la scierie. Peut également
s'utiliser pour la ferraille.

Grappin à quatre fourches, pour une manutention efficace de carcasses
automobiles de toutes les tailles.

Marteau hydraulique, un outil Pui,ssstt_pour briser la roche, _le mâche'
fer, le béton et autres matériaux durs. Cbnvient tout particulièrement
dans les lieux où I'emploi d'explosifs n'est pas autorisé.

Coupleur rapide, accessoire très
moins d'une minute d'un outil à
raccords express, il est possible
mande hydraulique en moins de

pratique, permettant de passer en
un autre. Grâce aux canalisations à
de remplacer les accessoires à com'
5 minutes.
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Equipement en option NorA: 1,es équipements fournis de sérte ou en option peuuent uarier d'un poysà
(avec modification de poids apres montagel t'"utrc, Pour {oui renseignements à ce sujet, consulter le concessionnaire Caterpillon

kg lb

Flèche monobloc (voir page 14)

Alternateur 50 A b 11

Bras pour pelles rétro (voir page 14)

Godets rétro (voir page 6)

Timonerie de godet rétro l3L2 2889

Couteaux latéraux de godet (voir page 6):

Avec rallonge
En une pièce
Pour creusement intensif
Pour pelle butte

115
68

(voir
(voir

254
150

fiche tech
fiche tech

rique séparée
rique séparée

Dents de godet (voir page 6):

Longue
Pénétration
Courte
Large

15 34
16 36
18 40
16 36

Insonorisation:
Extérieure (versions européennes seulement)
Intérieure et extérieure

339 7 46
371 817

Chauffage poste de conduite 63 139

Système de démarrage par temps froid
(avec deux batteries grande capacité 252 Al 2l 47

Auxiliaire de démarrage à lëther 2 4

Eclairage: flèche t7 38

Circuit de levage grande capacité 70 t54

Protections, tourelle, protection
antivandalisme 15 33

Canalisation pilote 39 86

Protection inférieure de tourelle pour
moteur et pompe hydraulique 226 498

Protection de pivot (protège les
c analis ations hydrauliques ) 81 178

Guides protecteurs sur toute la longueur
de chaîne, avec sections 998 2200

Protège-barbotin 214 472

Patins en option (voir page 14)

Outillage 7 15

Clapets pour abaissement de flèche 45 100

Climatiseur, grande puissance 207 456

Pompe de remplissage avec arrêt
automatique (COSA uniquement) t2 26

Ventilateur de cabine I 2

Dispositif de dépose de contrepoids 476 1050

Circuit hydraulique auxiliaire (avec pompe) 175 385

Siège:
Suspendu, réglable, inclinable

(Etats-Unis seulement)
Suspendu, réglable (Etats-Unis seulement)

42 92
24 52

Casier de rangement 36 80

Patins: à double arête
à double arête

6L0 mml24"
914 mm/36 "

Climatiseur - Etats-Unis seulement 170 374

Bâti FOPS 104 230
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CATEFIPILLAH

AFHQ4528 (7-86) CATERPILLAR, CAT et IB sont des marques de Caterpillar lnc. lmprimé aux US A


