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OPTIONAL 		  250 • 350

CABINA 
	 Cabina insonorizzata, antivibrazioni, supportata su 4 punti,  
	 con ampia vetratura termoisolante convessa ed imbutita  
	 verso il basso che permette un’eccellente visibilità totale,  
	 per una maggiore sicurezza ed efficienza nell’area di lavoro!  
	 Cabina molto generosa in fatto di spazio.  

	 Riscaldamento, ventilazione. 
	� Riscaldamento a 3 velocità efficiente e facile da usare e 

ventilazione provvista delle funzioni di riciclo dell’aria e impianto 
di sbrinamento parabrezza.

	 Aletta parasole

	 Tergicristalli 
	� Tergicristalli anteriore e posteriore. Un tergicristalli di lunghezza 

superiore alla media tiene pulito ed utilizzabile oltre l’85 % del 
parabrezza. La grande capacità del serbatoio d’acqua per la 
pulizia del parabrezza ne rende possibile l’utilizzazione a lungo 
senza necessità di rabbocco.  

OPTIONAL CABINA 
	 Sedile di guida confortevole 
	 Impianto radio 
	 Illuminazione conforme al codice stradale 
	 Faro di lavoro anteriore 
	 Riscaldamento lunotto 
	 Box portadocumenti

OPZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO DI POTENZA 
	� Motore con potenza più elevata (solo per mod. 350)  

stabilizzatore di carico 
Presa elettrica per attrezzi anteriori e posteriori 
Ritorno depressurizzato con linea di drenaggio 
Dispositivo di marcia lenta ed acceleratore manuale 
Circuito idraulico di comando aggiuntivo anteriore  
+ posteriore 
�Aumento della potenza idraulica (solo per modello  
350 e solo per motori potenti)

PRERISCALDAMENTO 
	 Motore 
	 Carburante 
	 Olio idraulico

PNEUMATICI 
	 Profilo macchinario edile 
	 Pneumatici larghi 
	 Pneumatici per uso industriale 
	 Pneumatici da prato 
	 Pneumatici schiumati 
	 Protezione antipanne 

SICUREZZA 
	 Protezione sottoscocca 
	� Misure protettive contro gli agenti aggressivi  

(solo per veicoli con cabina) 
Estintore 
Strisce di avvertimento secondo DIN 30710 
Antifurto 
Dispositivo di segnalazione retromarcia 
Proiettore girevole di riconoscimento

VERNICIATURA SPECIALE

OLIO ECOLOGICO 
	 PANOLIN HLP Synth46

PROLUNGAMENTO DELLA GARANZIA

 

ATTREZZI 		  250 • 350

	� Forche per pallet, benna standard, benna a forca,  
benna per materiale leggero, benna per materiale  
ultraleggero, spazzatrice-raccoglitrice, scudo  
spazzaneve, forca per letame, forca multiuso.

	 Ulteriori attrezzi su richiesta.

DOTAZIONE DI SERIE 	 250 • 350

VARIANTE ROPS  
	 Plancia degli strumenti  
	� Strumento indicatore ben visibile con spie ed interruttori  

basculanti disposti in modo ergonomico.   

	 Console joystick 
	 Consoll di pilotaggio disposta in modo ergonomico con:

	 - �Joystick per sollevare / abbassare e rovesciare all’indentro / 
 all’infuori l’unità di carico del braccio di sollevamento. Il 
joystick è provvisto di rotella di scorrimento per la scelta della 
direzione di marcia.

	 - �pilotaggio meccanico del 3° circuito di comando per bloccag-
gio / sbloccaggio della piastra idraulica di cambio rapido e per 
l’azionamento degli attrezzi impiegati, compresa la funzione  
di servizio continuo.

	� Posto di guida 
Sedile di guida molleggiato meccanicamente (ISO 7096) con 
cintura di sicurezza automatica, possibilità di regolazione in 
base al peso, regolazione all’indietro e longitudinale.

	 Presa di corrente 12V con accendisigari 

	 Gancio di manovra

ILLUMINAZIONE 
	 Faro di guida anteriore e posteriore.

COFANO MOTORE 
	� Ampia apertura automatica con molle a gas per un accesso 

ottimale alla manutenzione.

DISPOSITIVO DI CAMBIO RAPIDO 
	 idraulico.

PRESA D’ARIA DEL MOTORE 
	 Con cartuccia di sicurezza per il filtro dell’aria.

Originale
Minicaricatori Kramer Allrad  
250 •  350

Kramer-Werke GmbH è una filiale della Wacker Neuson SE di Monaco di Baviera.
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L’originale  
diventa il punto  
di riferimento. 
Fin dalla prima curva.

LE LEGGENDE NON NASCONO A CASO. NASCONO QUANDO QUALCOSA  
DI DAVVERO SPECIALE SI MUOVE NELLA MENTE DEGLI UOMINI. UOMINI 
CHE SANNO COGLIERE NUOVE OPPORTUNITA’ SEMPLICEMENTE PERCHE’ 
SANNO RICONOSCERLE COME MIGLIORI. E QUANDO QUESTE OPPORTU-
NITA’ SI FANNO APPREZZARE PER ANNI E LA LORO SUPERIORITA’ VIENE 
RICONOSCIUTA DA TUTTI, ALLORA DIVENTANO STORIA.

Kramer costruisce da decenni i suoi caricatori gommati con telaio monoblocco  
e sterzo integrale agile, oggi molto apprezzati perché regalano un’impagabile  
sicurezza, un gran risparmio di tempo sul lavoro e costituiscono un vantaggio  
sul piano della produttività. Gli originali sono i precursori e vanno sempre per  
la loro strada. Si può contare ciecamente su di loro.



I ribaltamenti non sono piccoli difetti ma veri e propri pericoli:  
i minicaricatori Kramer sono sempre fedeli al carico utile ed alla 
manovrabilità. Con sicurezza. 

Il must assoluto per i caricatori gommati più piccoli è costituito da tela-
io monoblocco, dimensioni compatte ed ampi angoli di sterzata.

Solo così possono mettere a frutto le loro potenzialità. Anche in 
condizioni di carenza di spazio o a pieno carico. Devono essere mano-
vrabili in modo sicuro e con cicli rapidi. 

Senza “se” e senza “ma”.

Punto di riferimento:  
in curva con il carico.
Sicure e maneggevoli  
su qualsiasi terreno.

4_5   STABILITA’ KRAMER

Punti di forza Kramer 

•	 Caricamento costante anche  
	 in altezza ed a pieno carico.  
•	 Enorme stabilità anche in  
	 terreni non pianeggianti e 
	 raggi di curva ristretti. 
•	 Cicli di lavoro precisi e rapidi. 
•	 Leggendario sterzo integrale 	
	 Kramer.

 
Telaio monoblocco 
Enorme stabilità anche in raggi di  
curva ristretti e terreni non pianeggianti: 
il carico utile massimo verrà spostato in 
maniera rapida e sicura.

Sterzo integrale e trazione integrale  
grazie ai motori elettrici delle ruote. 
Incomparabile maneggevolezza (angolo 
di sterzata fino a 2 x 38) e reazione 
veloce della trazione per cicli di lavoro 
rapidi, precisi ed economici. I motori 
elettrici costituiscono il punto di forza per 
una stabilità ancora maggiore. 



Velocità e sicurezza. Affidabilità e flessibilità. Logistica e multifunzionalità.  
Tutto con precisione. 

Che si tratti di un campo da golf, di un’azienda ortofrutticola, di un Comune,  
di giardinaggio e paesaggistica, di agricoltura o di noleggio ... i fattori tempo ed 
economicità sono più importanti che mai. 

I minicaricatori Kramer sono specialisti in versatilità. Grazie al dispositivo di 
cambio rapido idraulico di serie diventeranno in breve tempo i vostri insostituibi-
li compagni di lavoro, gli strumenti di lavoro preferiti dai manovratori e gli alleati 
del Management. Questo è reso possibile dalla molteplicità di opzioni ed attrezzi 
utilizzabili. 

Fanno tutto ciò che c’è da fare. Diventano quello che si chiede loro di diventare.

Punto di riferimento:  
la versatilità. 
Un aiuto prezioso ed affidabile  
per imprese in movimento.  
I piccoli per il grande.

6_7   TARGET KRAMER

Punti di forza Kramer 

•	 Profilo dalle prestazioni versatili. 
•	 Grande maneggevolezza. 
•	 Sicurezza nell’uso. 
•	 Dispositivo di cambio rapido idraulico  
	 di serie. 
•	 Una piattaforma di prestazioni flessibili  
	 e collaudate con un’incomparabile 	
	 disponibilità di opzioni ed attrezzi.



La spaziosità, l’ergonomia ottimizzata e la precisione nelle finiture non costituiscono 
un lusso ma attraenti punti di forza per una maggiore sicurezza e produttività.  
La qualità Kramer comincia dall’interno.   

Il posto di guida è protetto dagli schizzi e dotato di dispositivo antiribaltamento (Roll-bar).  
E poiché l’interruttore per la scelta della direzione di marcia è stato volutamente messo sulla 
leva di comando anteriore, una mano può sempre restare sul volante. Una cosa  
sicura ... non solo per operatori occasionali. Gli interruttori sono disposti in maniera  
intuitiva e sono facilmente raggiungibili. In cabina ci si sente subito “a casa”. 

Benvenuti nell’originale. 

Per il modello 350 è disponibile una cabina ampia con riscaldamento e ventilazione  
(a richiesta). I deflettori laterali garantiscono una buona circolazione dell’aria. Inoltre la porti-
era è facilmente smontabile. 

Punto di riferimento:  
comfort e sicurezza.  
Qualità tedesca che fa apprezzare  
il piacere di guidare bene.

8_9   COMFORT KRAMER 

Punti di forza Kramer 

•	 Il posto di guida è stato concepito per garantire  
	 ergonomia e funzionalità. 
•	 Elementi di comando disposti in maniera intuitiva per un 		
	 contatto più sicuro con la macchina, sia per professionisti 		
	 che per guidatori occasionali.  
•	 Spaziosa cabina con riscaldamento e ventilazione  
	 (a richiesta sul modello 350).

1	 La forma segue la funzione.  
Ergonomia ed attenzione alle modalità  
d’uso. Tutto è posizionato precisamente 
laddove dovrebbe essere.

2	 Un posto di lavoro sicuro.  
La produttività è anche una questione  
di qualità dell’ambiente di lavoro.

3	 Cabine spaziose con riscaldamento, 
ventilazione e deflettori. Disponibili a 
richiesta sul modello 350. 

1 2 3



Solo ciò che sa affrontare la quotidianità ha valore nel tempo: è nel momento della manuten-
zione e dell’assistenza tecnica che si svela l’intelligenza pratica di una costruzione. Nessuno 
vorrebbe essere costretto a distruggere la sua casa per poter entrare in cantina!

I centri di manutenzione sono i punti di prova dell’idoneità all’uso quotidiano. Anche in questo, le 
pale gommate Kramer sono il modello originale. Il cofano motore ad apertura ampia rappresen-
ta l’accesso centrale a tutte le componenti per il controllo, l’assistenza e la manutenzione della 
macchina.

- l’asta di controllo dell’olio 
- il filtro d’aria con cartuccia di sicurezza e indicatore di intasamento 
- il filtro dell’olio motore 
- il filtro del carburante 
- il filtro olio idraulico ed il serbatoio dell’olio idraulico 
- il fusibile principale 

sono immediatamente raggiungibili. Questo si traduce in un risparmio di tempo e di denaro,  
in affidabilità e conservazione del valore. 

Punti di forza Kramer

•	 Accesso ideale a tutte le 		
	 componenti per il lavoro di 		
	 controllo, manutenzione e  
	 assistenza. 
•	 Intelligenza tecnica in ogni 
	 dettaglio. 
•	� Il vincitore per i costi di 

gestione.

10_11   ASSISTENZA KRAMER

Punto di riferimento:  
costi e disponibilità. 
Facile manutenzione ...  
e subito di nuovo in viaggio. 

NEI COSTI DI GESTIONE IL VINCITORE  
INDOSSA LA MAGLIA GIALLA. 

Il prezzo ed i costi non sono la stessa cosa.



I minicaricatori devono essere leggeri per poter essere trasportati a costi 
ridotti ed abbastanza piccoli per poter passare ovunque. Altri due punti a 
favore dell’originale Kramer. 

I minicaricatori Kramer sono così leggeri che possono essere trasportati sul posto 
di lavoro con un rimorchio per auto o su di un camioncino. E con l’opzione imma-
tricolazione per il modello 350 (con pacchetto luci) è possibile addirittura percor-
rere strade extraurbane. 

Con le sue misure compatte ed un’altezza totale inferiore ai 2 metri, cabina 
compresa, anche i passaggi bassi non sono più un ostacolo. Grazie al  
Roll-bar abbassabile (opzione ROPS) si riescono ad attraversare senza problemi 
passaggi ancora più bassi. 

12_13   COMPATTEZZA KRAMER

Punto di riferimento:  
misure e peso operativo. 
Piccoli, leggeri ed  
assolutamente maneggevoli.

Punti di forza Kramer

•	 Eccellente rapporto peso / potenza. 
•	 Trasportabile con un rimorchio  
	 o su un camioncino. 
•	 Immatricolazione possibile (con  
	 pacchetto luci) per il modello 350. 
•	 Altezza totale inferiore ai 2 metri. 



Campo d’azione  
privilegiato:   
la prova pratica.



La tecnica  vince.
Con benna standard e pneumatici standard (veduta laterale)

Con benna standard e pneumatici standard (veduta laterale)

Con benna standard e pneumatici standard (veduta frontale)

MISURE	 250 ROPS	 350 ROPS	 350 CAB

A 	 Lunghezza con benna standard	 3890	mm	 4035	mm	 4035	mm

B 	 Larghezza max.	 1200	mm	 1200	mm	 1200	mm

C 	 Carreggiata	 940	mm	 940	mm	 940	mm

D 	 Altezza con roll-bar/con roll-bar abbassato	 2150 / 1750	mm	 2150 / 1750	mm	 –

E 	 Altezza con cabina	 –		 –		 1980	mm

F 	 Interasse	 1525	mm	 1525	mm	 1525	mm

G 	 Asse anteriore centrale fino alla punta del dente	 1250	mm	 1360	mm	 1360	mm

H 	 Asse posteriore centrale fino all’estremità finale del veicolo	 1115	mm	 1195	mm	 1195	mm

I 	 Distanza dal suolo	 230	mm	 230	mm	 230	mm

J 	 Larghezza della benna	 1250	mm	 1250	mm	 1250	mm

K 	 Fulcro della benna	 2790	mm	 2790	mm	 2790	mm

L 	 Altezza max. di sollevamento	 2675	mm	 2675	mm	 2675	mm

M 	 Altezza della gettata	 2290	mm	 2250	mm	 2250	mm

N 	 Lunghezza di gettata	 125	mm	 165	mm	 165	mm

 	 Altezza di impilamento	 2657	mm	 2657	mm	 2657	mm

disponibile solo con motore 27 KW1

DATI OPERATIVI	 250 ROPS	 350 ROPS	 350 CAB	

Capacità benna	 0,25 m3	 0,35 m3	 0,35 m3	

Peso 	 1540 kg	 1620 kg	 1720 kg	

Raggio di curvatura pneumatici	 1950 mm	 1950 mm	 1950 mm	

Raggio di curvatura benna	 2650 mm	 2650 mm	 2650 mm	

Raggio di curvatura forche per pallets	 2950 mm	 2950 mm	 2950 mm	
Sistema cambio rapido 	 idraulico	 idraulico	 idraulico	

MOTORE

Marca	 Yanmar	 Yanmar	 Yanmar	

Tipo / Modello	 3TNV77	 3TNV88 / 3TNV84T	 3TNV88 / 3TNV84T

Potenza	 16 kW / 22 PS	 23 kW / 31 PS	 23 kW / 31 PS 
	 –	 27 kW / 37 PS (a richiesta)	 27 kW / 37 PS (a richiesta)

Coppia max.	 69 Nm at 1000 U/min	 107 Nm at 1560 U/min	 107 Nm at 1560 U/min 
	 –	 124 Nm at 1560 U/min 	 124 Nm at 1560 U/min  
		  (a richiesta)	 (a richiesta)

Cilindrata	 1116 cm3	 1642 cm3	 1642 cm3 

	 –	 1496 cm3 (a richiesta)	 1496 cm3 (a richiesta)

Emissioni	 97/68 EG, livello 3A	 97/68 EG, livello 3A	 97/68 EG, livello 3A

TRASMISSIONE

Trazione	 trasmissione idrostatica a pistoni assiali a regolazione continua	

Velocità	 0 – 20 km/h

Assi	 supporto assale a getto di acciaio con motori elettrici posti sul mozzo delle ruote

Blocco differenziale 	 differenziale

Freno di servizio	 idrostatico

Freno di stazionamento	 freno elettroidraulico a dischi con accumulo di energia a molla 

Pneumatici standard	 27 x 8,50-15	 27 x 8,50-15	 27 x 8,50-15

IDRAULICA DI GUIDA E DI LAVORO

Modalità di funzionamento	 sterzo integrale idrostatico con sincronizzazione di fine corsa	

Angolo di sterzata max.	 2 x 38°	 2 x 38°	 2 x 38°	

Pompa motrice	 pompa ad ingranaggi 	 pompa ad ingranaggi 	 pompa ad ingranaggi  

Portata	 20 l/min	 20 l/min	 20 l/min

Portata anteriore	 –	 40 l/min (a richiesta)	 40 l/min (a richiesta) 
	 –	 60 l/min (a richiesta)	 60 l/min (a richiesta)

Portata posteriore	 –	 40 l/min (a richiesta)	 40 l/min (a richiesta)

Pressione	 240 bar	 240 bar	 240 bar	

CINEMATICA

Tipo di costruzione	 cinematica a Z con guida parallela ottimizzata

Carico di rovesciamento (benna standard)	1080 kg	 1250 kg	 1250 kg

Carico utile max.	 870 kg	 960 kg	 960 kg	

Carico utile S = 1,25 	 650 kg	 750 kg	 750 kg	

Carico utile S = 1,67 	 485 kg	 560 kg	 560 kg

Altezza di impilamento max.	 2657 mm	 2657 mm	 2657 mm		

Angolo di rovesciamento  
verso l’esterno e verso l’interno	 40° / 45°	 40° / 45°	 40° / 45°	

Cilindro di elevazione sollevamento	 6,7 sec	 6,7 sec	 6,7 sec		

Cilindro di elevazione abbassamento	 5,0 sec	 5,0 sec	 5,0 sec	

Ritrazione	 0,6 sec	 0,6 sec	 0,6 sec	

Ribaltamento	 0,7 sec	 0,7 sec	 0,7 sec	

Profondità di scavo	 50 mm	 50 mm	 50 mm	

CAPACITÀ DEI SERBATOI

Serbatoio carburante 	 30 l	 30 l	 30 l	

Serbatoio idraulico	 40 l	 40 l	 40 l

EMISSIONI SONORE  

conformi a 2000/14/EG

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione di esercizio	 12 V	 12 V	 12 V	

Batteria	 72 Ah	 72 Ah	 72 Ah

Alternatore	 55 A	 55 A	 55 A

Motorino di avviamento	 2,3 kW	 2,3 kW	 2,3 kW
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