CARRELLI ELEVATORI DIESEL HYUNDAI -

250D-7E

A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES EUROPE
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NUOVE norme

per grandi
carrelli elevatori

Con la Serie 7E, Hyundai introduce una nuova linea
di carrelli elevatori diesel. Potenza e prestazioni
eccellenti garantiscono una produttivita ottimale.
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Cruise Control
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Telecamera posteriore Indicatore di carico
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Climatizzazione e
riscaldamento
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ESL (limite di avvio del

motore)
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Ecco a voi il nuovo capo cantiere!

Agile nel funzionamento, efficiente e caratterizzata da un design ergonomico,
la serie 250D-7E e stata progettata per soddisfare ogni necessita.
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Cruise Control Interruttore comando Ottimo lavoro notturno

Mantiene automaticamente la velocita del trasmissione - Varie posizioni delle luci dilavoro offrono all'operatore una migliore visibilita,
motore desiderata senza dover premere un maggior livello di comfort e operazioni pit sicure.

il pedale dell'acceleratore per diminuire - Luci di lavoro anteriori: 2 fari su paraurti, 2 fari su montante

il consumo di carburante e la fatica - Luci di lavoro posteriori: 2 fari su cabina

dell'operatore.
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Maggiore angolo di
inclinazione del montante

Utilizzando I'angolo di inclinazione del
montante di 12° in avanti e 10° all'indietro,
I'operatore puo svolgere le operazioni di
carico e scarico rapidamente e in

totale sicurezza.

Maggiore velocita di traslazione e migliori
prestazioni in pendenza

Il potente motore a resa elevata assicura maggiore accelerazione, migliori
prestazioni in salita e maggiore velocita di traslazione su qualsiasi terreno
sconnesso e in pendenza.

Elevata potenza
Bassa rumorosita

Pendenza superabile
(a pieno carico)
250D-7E : 33,8 %

Velocita di traslazione
(senza carico)

250D-7E : 31,7 km/h
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Comodo e semplice da usare!

Il design della cabina basato sui pit moderni principi ergonomici
riduce lo stress dell'operatore e ne aumenta |'efficienza.

Telecamera posteriore Indicatore di carico
(optional)

La telecamera posteriore aumenta la
praticita e la sicurezza dell'operatore
nell'ambiente di lavoro. Con la
possibilita di disporre di 4 canali,
vengono eliminati tutti i punti ciechi.
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Pannello interruttori
compatto

Lettore CD/MP3
con telecomando

Presa mani libere
(optional)




Risposta immediata delle
leve di comando

E’ sufficiente un minimo sforzo da parte
dell’'operatore e i comandi rispondono in modo
preciso, sicuro ed efficace. (a 3 leve: standard
// a4 05 leve: optional)

Pedali posizionati

ergonomicamente

L'acceleratore, i pedali freno e inching
sono posizionati in modo ottimale per
garantire all'operatore maggiore comfort
e minore affaticamento.

Piantone dello sterzo regolabile

I piantone dello sterzo pud essere regolato secondo le preferenze dell'operatore per
avere un ambiente di lavoro confortevole.




m
Sicurezza grazie all’elevata durabilita!

Sicurezza e durabilita sono una priorita nella progettazione delle
nostre macchine.

Sistema frenante a dischiin  Dispositivo di protezione dei  Sistema automatico di Ingrassatori

bagno d'olio bulloni dei mozzi inclinazione della cabina Gliingrassatori sono installati in modo da
facilitare I'accesso al perno centrale dell’asse

L'adozione dei freni a dischi in bagno d'olio Grazie al sistema di protezione che evita Il sistema automatico di inclinazione della cabina . - .
. L . . A . - . . sterzante durante i controlli di manutenzione.
migliora le prestazioni dei freni e assicura la rottura dei bulloni, si migliora la resistenza agevola e accelera gli interventi di assistenza a tutti
intervalli di manutenzione 5 volte pit lunghi (stesse dimensioni per ruote anteriori i componenti della catena cinematica. Linclinazione
rispetto al sistema frenante tradizionale. e posteriori). a sinistra di circa 65 gradi della cabina dell'operatore
avviene tramite un servocilindro idraulico con
08 assistenza elettrica, agevolando 'accesso ai

componenti interni del carrello.



Cuscinetti a rulli laterali

resistenti per montante e carrello

Vengono utilizzati cuscinetti a rulli laterali di elevata
resistenza per montante e carrello.

Forche di elevata resistenza

Le forche di acciaio strutturale di alta qualita
hanno un’ottima resistenza e sono molto
affidabili. E pid facile lavorare entro spazi
esigui con forche di larghezza inferiore rispetto
alla larghezza d’ingombro del veicolo.

Gradino e maniglia di

grandi dimensioni

Un'ampia pedana aperta consente di salire e
scendere dal carrello con comodita
e sicurezza.
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Design centralizzato
per facilita di manutenzione!

La disposizione ideale dei componenti assicura maggiore accessibilita e
comodita durante gli interventi di manutenzione.

Cofano motore con ampia apertura

Il vano motore di facile accesso
assicura una manutenzione semplice
ed efficiente.

| Sostituzione facile del filtro dell’aria
Il filtro dell’aria é facilmente accessibile per pulizia o sostituzione.

Filtro aria cabina

La pressione all'interno della cabina viene mantenuta leggermente pil
alta rispetto all’'esterno per eliminare la polvere e ridurre il livello
di rumorosita.

Scatola fusihili accessibile  Sostituzione filtro carburante Filtro aria monitorato

e compatta, facile Il vano motore facilmente accessibile consente  elettricamente

I tituzi i filtri. . ) .
da controllare una veloce sostituzione det it Un sensore posizionato nel filtro aria

segnala all'operatore eventuali
intasamenti, consentendo in questo modo
di sostituire il filtro prima che si verifichino
dei danni al motore.
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Mollaagasa
bloccaggio automatico

Il cofano motore viene mantenuto aperto da
una molla a gas a bloccaggio automatico, in
modo da aumentare la sicurezza durante gli
interventi di manutenzione.



Interruttore
principale batteria

E’ previsto un interruttore principale che
scollega la batteria per proteggere 'impianto
elettrico da eccessivi prelievi di corrente.

Ampio vano porta oggetti

Bocchetta manometro

Controllo olio facilitato

"




* V400 4030 3877 12 10 25000 37021
V450 4530 427 12 10 25000 3721
V500 5030 4377 12 10 25000 37526
V550 5530 4627 12 10 24950 37788
V600 6030 4877 12 10 24950 38379
V650 6530 5127 12 10 24450 38686
V700 7030 5377 12 10 23550 38968

* FORCHE: (L x A x P) (mm)

2450 x 250 x 110(STD)

3150 x 250 x 110
3650 x 250 x 110
* MCV: 6 - BOBINE

* POSIZIONATORE FORCHE

26500

Portata (kg)

21500

16500

11500

6500

1500

o TDL INTEGRE(INDEPENDANT) + TDL(STD)

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Baricentro (mm)

V MONTANTE

40m
50m
6.0m
7.0m

* POSIZIONATORE FORCHE INTEGRATO + TDL

* COMPRESSORE

* PRESA MANI LIBERE

* TERMINALE FORCELLA WEST CARRO

* FARO ROTANTE



specifiche techniche

) Identificazione
1.1 | Produttore Hyundai
1.2 | Modello 250D-7E
1.3 | Alimentazione DIESEL
1.4 | Tipo di funzionamento seduto
1 1.5 | Portata/ carico nominale (standard) Qft) 25,0
1.6 | Distanza dal baricentro ¢ (mm) 1200
1.8 | Distanza di carico, dal centro dell'asse motore alla forca x (mm) 1m2
- 1.9 | Interasse y (mm) 4300
Pesi
2.1 | Peso diservizio kg 37021
7 2.2 | Carico assale, carico anteriore / posteriore kg 57277 41744
2.3 | Carico assale, scarico anteriore / posteriore kg 18647/ 18374
na| 3| i Ruote, telaio
) 3.1 | Gommatura Pneumatica
‘ ' " 3.2 | Dimensioni pneumatici, anteriori 14.00 - 24 - 28PR
q w 3.3 | Dimensioni pneumatici, posteriore 14.00 - 24 - 28PR
12, mu 3.5 | Ruote, numero anteriori / posteriori (X= ruote motrici) 4x2
3.6 | Interasse ruote anteriori b10 (mm) 2212
) 3.7 | Interasse ruote posteriori b11 (mm) 2140
i Dimensioni base
4.1 | Inclinazione avanti/indietro montante gradi 12/10
42 | Altezza montante abbassato (standard) h1 (mm) 3877
43 | Altezza libera h2 (mm) 0
44 | Altezza di sollevamento (standard) h3 (mm) 4030
45 | Altezza montante esteso (standard) h4 (mm) 5837
47 | Altezza tetto protezione (cabina) dal suolo h5 (mm) 3223
48 | Altezza sedile / altezza verticale h7 (mm) 2150
4.12 | Altezza gancio traino h10 (mm) 528
419 | Lunghezza totale 11 (mm) 8812
4.20 | Lunghezza totale al dorso forche 12 (mm) 6362
4.21| Larghezza totale b1 (mm) 3050
0 4.22 | Dimensioni forche LxEx S (mm) 2450 x 250 x 110
4.24 | Larghezza piastra porta forche b12 (mm) 2600
431 Luce libera al suolo, carico, sotto il montante m1 (mm) 300
4.32 | Luce libera al suolo, centro interasse m2 (mm) 250
4.33 | Corridoio di stivaggio per pallet 1000x1200 in senso trasversale Ast (mm) 9569
4.34 | Corridoio di stivaggio per pallet 1000x1200 in senso longitudinale Ast (mm) 9569
4.35| Raggio di sterzata Wa (mm) 5807
4.36 | Distanza dalla punta del perno piti piccolo b13 (mm) 1981
Dati prestazionali
5.1 | Velocita ditraslazione, scarico km/h 31,7
Ast 5.2 | Velocita di sollevamento, carico / scarico m/s 250 /280
5.3 | Velocita di abbassamento, carico / scarico m/s 400/ 300
5.5 | Sforzo al gancio, carico / scarico N 215
5.7 | Prestazioniin pendenza, carico/ scarico % 338
5.10 | Freno di servizio Idraulico
Motore
6.1 | Costruttore del motore / marca Cummins QSC
6.2 | Potenza motore secondo la norma 1S01585 kw 194
6.3 | Velocita nominale 1/min 2200
6.4 | Numero cilindri/ cilindrata Jem?® 8300
6.5 | Consumo carburante secondo ciclo VDI 2/h 25
Altri dati
. 8.1 | Tipo ditrasmissione Albero trasmissione
8.2 | Pressione operativa attrezzature (sistema / attrezzature) bar 240/ 160
8.3 | Volume olio attrezzature (sistema/attrezzature) ¢/min 270
8.5 | Livello sonoro all'orecchio dell'operatore secondo la norma DIN 12053 dh(A) 77
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Note
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SI PREGA DI CONTATTARE




