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Hormigón fácil y económico 
en cualquier obracarmix.comcarmix.com

Metalgalante, el fabricante de carmiX, sin alguna duda la 
autoHormigonera autocargable TodoTerreno numero 1 en el mundo.
con una experiencia de 40 anos carmiX representa a nivel 
global la Soluciòn ideal para producir hormigòn de alta calidad a 
bajo costo, donde y cuando se necesita.
Desde nuestra fabrica cerca de Venecia, miles de carmiX han llegado 
a nuestros clientes en mas de 130 Paises del mundo, encontrando su 
maxima satisfaccion.
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HORMIGONERA: capacidad 3450 litros, producción 2,5 m3 por amasada Doble hélice, 
tapa registro para vaciar en caso de emergencia.
regulación de la velocidad  de amasado y descarga con independencia de la velocidad de giro del motor diesel. 
Descarga por inversión de giro.

MOTOR: Turbo diesel Perkins 1104 D-44T - 4 cilindros refrigerado por agua.
Potencia calibrada 63 KW (85HP) a 2200 r.p.m.

TRANSMISIÓN: Hidrostática bosch-rexroth. Puentes diferenciales con reductores finales hepicicloidales. 
eje anterior directriz y oscilante. eje posterior fijo.Tracción integral en las 4 ruedas.

VELOCIDAD: en trabajo 0 a 10 km/h, en desplazamiento 0 a 24 km/h. Servomando eléctrico.

PUESTO DE CONDUCCIÓN: canopy roPS-foPS.
asiento reversible 180° con inversión automática del circuito de dirección.

CHASIS: construido con perfil de acero para trabajo en todo terreno.

SISTEMA HIDRÁULICO: 3 circuitos independientes. Dos bombas de caudal variable para la transmisíon hidrostática
y para la rotación de la cuba, una bomba hidráulica para los restantes movimientos. filtro de aspiración y de retorno.
intercambiador tipo agua/aceite-aire.

PALA CARGADORA: capacidad 400 litros. Dotada de trampilla accionada hidraulicamente.

CANALETA DE DESCARGA: giratoria y inclinación hidráulica.

SISTEMA DE AGUA: Totalmente autónomo, bomba autoaspirante accionada por motor hidráulico. 
cuentalitros, toma de agua para limpieza.

PENDIENTE: 30% superable a plena carga.

FRENOS: De disco múltiple en baño de aceite, situados en el interior de los diferenciales. 
con circuito doble e independiente. freno de estacionamiento negativo hidráulico.

NEUMÁTICOS: Tipo industrial, todo terreno 12.5-20 Pr 12.

DIRECCIÓN: Hidrostática tipo “load Sensing”. radio de giro: interno mm. 2550, externo mm 5100

SISTEMA ELÉCTRICO: 12 Volt. bateriá 120 ah para arranque motor y sistema normalizado de luces para circulación
por carretera. Desconectador de batería de seguridad.

CAPACIDAD DEPOSITOS:
agua 2x275 l. combustible 100 litros. aceite hidráulico 80 litros.

PESO:Total en orden de marcha: Kg 5300

SEGURIDAD: la máquina cuenta con las necesarias válvulas de bloqueo para la máxima seguridad del operador.

MANUALES: la maquina esta equipada con los manuales de uso y mantenimiento y el de las Piezas de 
repuestos según las normas ce.

a
s 

re
su

lt 
of

 o
ur

 p
ol

ic
y 

of
 c

on
tin

uo
si

ty
 d

ev
el

op
in

g 
an

d 
im

pr
ov

in
g 

ou
r 

pr
od

uc
t r

an
ge

, a
ll 

sp
ec

ifi
ca

tio
ns

 m
ay

 c
ha

ng
e 

w
ith

ou
t n

ot
ic

e.
   

   
   

   
   

   
   

  g
ra

ph
ic

 c
a

r
m

iX
 -

 s
tu

di
o 

cl
ip

ar
t 0

42
1.

48
07

50


