
La nuova gru a 
montaggio rapido 26 K.1

Posizione del braccio super- impennato a 40° 
con 37,0 m di altezza gancio

Braccio ripiegabile a 160°

Cinematica di montaggio facile e semplice 
nell’impiego

Meccanismi ad alto rendimento per lavori efficienti

Numerose possibilità d’impiego grazie alle 
altezze gancio tra i 14,0 m e i 37,0 m

Semplicità nell’impiego e nel montaggio

La nuova gru automontate 26K.1 è concepita per svariate situazioni. Infatti com-
bina i vantaggi di un braccio ripiegabile idraulicamente con quelli di una torre te-
lescopica tralicciata, che permette di raggiungere diverse altezze gancio. I principi 
sui quali è stata sviluppata la nuova gru 26 K.1 sono la semplicità d’impiego e le 
possibilità di montaggio. 

Oltre all’altezza standard di 23,0 m la nuova 26 K.1 offre l’innovativa posizione 
super- impennata del braccio fino a 40°.
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Dati tecnici 
Portata max kg 2.500

Portata in punta kg 1.000

Sbraccio m 24,0 / 26,0

Altezza gancio m 14,0 / 23,0

Posizione impennata del braccio  20°
Posizione super-impennata           40°

31,0 m
37,0 m

Posizione di scanso del braccio 160°

Appoggi per stabilizzator m 3,8 x 3,8

Lunghezza di trasporto m 14,6 - 15,3

Altezza di trasporto m 3,9 (3,45)

Compatta e maneggevole nel trasporto
Appoggi per stabilizzatori compatti da 3,8 x 3,8 per 
impieghi in cantieri dagli spazi angusti
Montaggio rapido per un immediato impiego
Appoggio di servizio privo di giochi e semiautomatico
Curva di montaggio alta e ridotta
Dispositivo di pensionamento automatico della fune di 
traslazione carrello
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Grazie alla sua compattezza, la nuova 26 K.1 può essere velocemente e facilmente trasportata 
e posizionata in cantieri dagli spazi angusti. Un ulteriore vantaggio offerto dalla gru 26 K.1 è il 
dispositivo automatico di pensionamento della fune di traslazione carrello ed il nuovo disposi-
tivo di appoggio- torre in esercizio completamente privo di giochi e semiautomatico. Inoltre 
facilità e sicurezza nel montaggio perfezionano l’impiego della gru LIEBHERR 26 K.1


