T OY o T A CHARIOTS ELEVATEURS A FOURCHE

1.000 :1.750s

au centre de gravité a 500mm

l1.000 « 1.250:

2FBE10-13

2FBE10
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU VEHICULE
1| Constructeur TOYOTA TOYOTA
8 | 2] Modeles 2FBE10 2FBE13
| 3| Capacité de charge kg 1000 1250
& [ 4] Centre de gravité mm 500 500
;‘59 5| Type de traction Batterie Batterie
® | 6] Type de commande Opérateur assis Opérateur assis
S 7] Type de pneu s | Avant/Arriére Pneumatique Pneumatique
8] Roues (x=motrices) | Avant/Arriére 2x/1 2x/1
9| Hauteur de fourche maximale (HFM) mm 3000 3000
10| Levée libre mm 115 115
13| Ensemble fourche [ ExLxI mm 35 x 100 x 770 35 x 100 x 850
14| Angle d'inclinaison [ en AV/en AR degreés 4,5/6.5 4,5/6.5
2 15| Longueur jusqu’au talon de fourche mm 1770 1770
o [16] Largeur hors-tout mm 990 990
'@ [17] Hauteur mat abaissé mm 1965 1965
g 18| Hauteur mat allongé mm 3920 3920
a 19| Hauteur du toit protege-téte mm 1950 1950
21| Rayon de braquage (Extérieur) mm 1350 1375
Distance de charge (Axe d’essieu avant au talon
22 des fourches) o 360 360
Largeur minimale d'allée pour gerbage a angle droit
2 (Ajouter la longueur de la charge et le jeu de manceuvre) 1710 1735
24 Max. de translation | Pleine charge km/h 12 11,5.
(en-AV/en AR) A vide km/h 14 13,5
el Pleine charge mm/s 320 [ 290 300 I 270
g[23] Vitesses De levage A vide mm/s 460 | 440 460 | 440
2 Pleine charge mm/s © 420 420
c
g 28 Dsidescents A vide mm/s 500 500
H : Régimes de 3 minutes | kg 920/900 900/870 920/890 890/870
° ff | h
t |27 Erozgteta” ¢y el Régimes de 5 minutes | kg 650/640 610/605 645/645 605/605
e Régimes de 60 minutes [ kg 180/190 150/170 160/190 140/160
. Régimes de 3 minutes | %(tang. ) 25/37 25/35 23/35 22/33
Pente* h
) il Z'ev'i’;‘ic ghge Reégimes de 5 minutes | %ltang. 6)] __ 18/27 17/26 16/25 15/24
Régimes de 30 minutes | %(tang. 6) 8/12 8/11 7/10 6/10
32| Poids total Sans batterie kg 1925 2125
Répartition ’ Avant kg 3030 3460
413
%123 du poids Oy Arriére kg 420 440
& [ | (Avec batterie : Avant kg 1300 1300
34| s1D) Avide Arrigre kg 1150 1350
35| Nombre Avant/Arriére 2/1 2/1
36| Pneus Dirfensions Avant 18x7-8-10PR 18x7-8-14PR
3[37 Arriére 18x7-8-10PR 18x7-8-14PR
ﬁ 38| Empattement mm 1180 1180
£ 30| voie [ Avant mm 815 815
8 [ Arriere mm - -
3140 Min. en charge mm 60 60
& [47] Garde au sol Centre d’empattement mm 100 100
42 Erei de service (Pédale) Doubles disques hydrauliques Doubles disques hydrauliques
L—{ Freins - - : .
43 de stationnement A main A main
2 45 Tension/Capacité | Capacité STD V/AH 48/280 24/536 48/280 24/536
é | | Batterie (Régimes de 5 heures) | Grande capacité V/AH 48/312 — 48/312 =
E |46 Poids (Type capacité STD) kg 525 525 525 525
8 197 tioteurs Entrainement KW 2x2,7 2x2,4 2x2,7 2x2.4
s [48] slectrigues Manutention de charge KW 6.6 5.5 6.6 B.5
S Direction assistée KW 0.5 0.5
£ [54] 10 de Entrainement SCR SCR
2 cczlnamande Manutention de charge Contacteur électromagnétique | Contacteur électromagnétique
S Direction assistée Contacteur électromagnétique Contacteur électromagnétique
57 g;ecs:falr?\r:nande Pour accessoires kg/ecm? 150 150

NOTA: * Valeurs estimées



M1.500 «: 1.750x

2FBE15-18

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU VEHICULE

1| Constructeur TOYOTA TOYOTA
8 [ 2| Modéles 2FBE15 2FBE18
& | 3| Capacité de charge kg 1500 1750
B [ 4] Centre de gravité mm 500 500
% 5] Type de traction Batterie Batterie
® | 6] Type de commande Opérateur assis Opérateur assis
S| 7] Type de pneu Avant/Arriére Pneumatique Pneumatique
8| Roues (x=motrices) Avant/Arriére 2x/1 2x/1
9| Hauteur de fourche maximale (HFM) mm 3000 3000
10| Levée libre mm M5 115
13| Ensemble fourche Ex Lxl| mm 35 x 100 x 920 35 x 100 x 920
14| Angle d’inclinaison en AV/en AR degrés 4,5/6,5 4,5/6,5
w |15] Longueur jusgu’au talon de fourche mm 1870 1910
5 [16] Largeur hors-tout mm 1070 1070
'8 [17] Hauteur mat abaissé mm 1965 1965
g 18| Hauteur mat allongé mm 3920 3920
A [19] Hauteur du toit protege-téte mm 1950 1950
21| Rayon de braquage (Extérieur) mm 1500 1550
Distance de charge (Axe d'essieu avant au talon
22 des fourches) g2 ) <00 <00
Largeur minimale d'allée pour gerbage a angle droit
23 (Ajguter la longueur de Iapcharge et ?e jeu dge manceuvre) 1860 1910
24 Max. de translation | Pleine charge km/h 11 10,5
| (en AV/en AR) A vide km/h 13 12,5
. Pleine charge mm/s 280 250 250 210
o 20| Vit R ey A vide mm/s 460 440 220 400
2] Pleine charge mm/s 420 420
g <= De descents A vide mm/s 500 500
= . Régimes de 3 minutes | kg 910/890 880/870 900/880 880/860
£ |27 f:;g;teta” /'i\'ev‘ir:j‘f;harge/ Régimes de 5 minutes | kg 645/645 605/610 640/640 600/605
o Régimes de 60 minutes | kg 170/190 150/160 190/210 170/190
% . Régimes de 3 minutes | %l(tang. 0) 20/30 19/29 17/28 16/25
29 apj'r‘ntli 2o Z“i‘i’;eecharge/ Régimes de 5 minutes | %ltang. 8)| __ 15/23 14/22 13/21 12/20
Régimes de 30 minutes | %(tang. 6) 6/10 5/10 7/11 6/10
2 Poids total Sans batterie kg 2250 2400
» Répartition : Avant kg 3870 3870 4310 4300
B 23] qu poids Rieing sharge Arriére kg 520 500 550 510
a 34 (Avec batterie A vide Avant kg 1360 1360 1390 1380
STD) Arriére kg 1530 1510 1720 1680
35] Nombre Avant/Arriére 2/1 2/1
36| Pneus . 5 a Avant 18x7-8-14PR 18x7-8-16PR
2 [37] b Arrisre T8x7-8-14PR T8x78-16PR
2 [38] Empattement mm 1280 1280
< [30] Voie Avant mm 895 895
z Arriére mm — —=
5 |40 Min. en charge mm 60 60
I° 147 Caritle 51 500 Centre d'empattement mm 100 100
42 Erei de service (Pédale) Doubles disques hydrauliques | Doubles disques hydrauliques
——{ Freins - - -
43 de stationnement A main ) A main
8 [a5 Tension/Capacité Capacité STD V/AH 48/360 24/670 48/390 24/737
& || Batterie (Régimes de 5 heures) | Grande capacité V/AH 48/390, 476 | 24/737, 936 48/476 24/936
E 46 Poids (Type capacité STD) kg 640 620 710 660
.3 L AT Entrainement KW 22,7 2x2,4 2x2,7 2x2,4
e (48] Slectriques Manutention de charge KW 6.6 55 6.6 5,56
£ Direction assistée KW 0,5 0.5
g 54 Type de Entrafnement SCR SCR
e comh Manutention de charge Contacteur électromagnétique| Contacteur électromagnétique
5 Direction assistée Contacteur électromagnétique|{Contacteur électromagnétique
57 g(reecssf)lr?]r;nande Pour accessoires kg/cm? 150 150
NOTA: *Valeurs estimées



H1.000 . 1.250:,

2FBE10-13

ot
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Les capacités nominales sont calculées
a partir du talon des fourches avant —
le mat étant en position verticale — et
s'appliqguent aux mats a large visibilité,
d'une hauteur de fourche maximale ne
dépassant pas 3.500 mm.

EQUIPEMENTS STANDARD

eMat a large visibilité (V) eCompteur
horaire ®Voyant témoin d’alimentation
e\Voyant témoin de fren a main
eIndicateur de capacité de batterie
eCommutateur d'alimentation eKlaxon
électrique ®Toit protége-téte
eCommutateur de frein @ Direction assistée
eCommande d’inversion forcée pour la
roue intérieure @Systéme limiteur pour
recul @Circuit by-pass forcé eColonne de
direction inclinable eFusibles de rechange
eCrochet d'attelage ®Dosseret de charge
®Bac a batterie ® Trousse d'outillage
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CENTRE DE GRAVITE (mm)

Les capacités nominales sont calculées
a partir du talon des fourches avant —
le mat étant en position verticale — et
s'appliqguent aux mats a large visibilité,
d’une hauteur de fourche maximale ne
dépassant pas 3.500 mm.

EQUIPEMENTS STANDARD

eMat & large visibilité (V) eCompteur
horaire @Voyant témoin d’alimentation
e\Voyant témoin de fren @ main
e|ndicateur de capacité de batterie

e Commutateur d'alimentation @ Klaxon
électrique ®Toit protége-téte
eCommutateur de frein ®Direction assistée
eCommande d’inversion forcée pour la
roue intérieure ®Systéme limiteur pour
recul eCircuit by-pass forcé @Colonne de
direction inclinable ®@Fusibles de rechange
eCrochet d'attelage ®Dosseret de charge
eBac a batterie ® Trousse d'outillage
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CROQUIS DIMENSIONNELS
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CENTRE DE GRAVITE (mm)

Les capacités nominales sont calculées
a partir du talon des fourches avant —
le mat étant en position verticale — et
s'appliquent aux mats a large visibilité,
d'une hauteur de fourche maximale ne
dépassant pas 3.500 mm.

EQUIPEMENTS STANDARD

eMat a large visibilité (V) eCompteur
horaire ®VVoyant témoin d’alimentation
eoVoyant témoin de fren a main
e|ndicateur de capacité de batterie
eCommutateur d'alimentation eKlaxon
électrique @ Toit protége-téte
eCommutateur de frein eDirection assistée
e Commande d’inversion forcée pour la
roue intérieure ®Systéme limiteur pour
recul ®Circuit by-pass forcé @eColonne de
direction inclinable ®Fusibles de rechange
eCrochet d'attelage @ Dosseret de charge
®Bac a batterie ® Trousse d'outillage
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Les capacités nominales sont calculées
a partir du talon des fourches avant —
le mat étant en position verticale — et
s'appliqguent aux méats a large visibilité,
d’une hauteur de fourche maximale ne
dépassant pas 3.500 mm.

EQUIPEMENTS STANDARD

eMat 3 large visibilité (V) eCompteur
horaire ®Voyant témoin d’alimentation
e\Voyant témoin de fren a main
eIndicateur de capacité de batterie

e Commutateur d’alimentation eKlaxon
électrique @ Toit protége-téte
eCommutateur de frein eDirection assistée
eCommande d’inversion forcée pour la
roue intérieure @Systéme limiteur pour
recul ®Circuit by-pass forcé @Colonne de
direction inclinable ®Fusibles de rechange
eCrochet d’attelage @ Dosseret de charge
eBac a batterie ®Trousse d’outillage



l1.000 .: 1.250:

2FBE10-13

CARACTERISTIQUES DES MATS ET CAPACITES NOMINALES

2FBE10
Hauteur hors-tout Hauteur libre Angle Capacité de charge au
Hauteur Allongé d’inclinaison CG a 500 mm
Type . Avec dosseret
de mat ds foyrcllre Abaissé Sans dosseret A‘::c d:seret Sa:s d:sseret de charge AV R Roues Roues
maximale de charge s:a‘r:\daarlgie giehargo standard o enA pneumatiques a bandage
mm mm mm mm mm mm degrés|degrés kg kg
- 2000 1470 - 2920 — 15 45 [ 6,5 1000 1000
* 2500 1720 — 3420 — 115 45 | 6,5 1000 1000
3 2700 1820 - 3620 - 115 45 | 6,5 1000 1000
@ 3000 1965 - 3920 — 1156 4,5 6,5 1000 1000
o< 3300 2120 - 4220 — 115 45 | 6,5 1000 1000
o2 3500 2220 - 4420 — 115 45 | 6,5 1000 1000
= 3700 2380 - 4620 - 135 45 | 6,5 900 1000
~ 4000 2570 - 4920 - 145 45 | 6,5 900 1000
] 4500 2820 — 5420 - 145 45 | 6,5 800 950
= 5000 3070 — 5920 145 45 | 6.5 750 900
G 2000 1450 - 2920 265 45 | 6,5 1000 1000
= 2500 1700 — 3420 — 265 45 | 6,5 1000 1000
‘3 2700 1800 — 3620 — 265 45 | 6,5 1000 1000
K] 3000 1950 - 3920 — 265 45 | 6.5 1000 1000
:; 3300 2100 - 4220 - 265 45 | 6,5 1000 1000
o0 3500 2200 - 4420 - 265 45 | 6,5 1000 1000
o 3700 2360 - 4620 - 285 45 | 6.5 900 1000
5o 4000 2550 - 4920 - 295 45 | 6,5 900 1000
& 4500 2800 — 5420 — 295 45 | 65 800 950
= 5000 3050 — 5920 — 295 45 | 6.5 750 900
3 2000 1450 2550 2920 930 530 45 | 6,5 1000 1000
2 is 2500 1700 3050 3420 1180 780 45 | 6.5 1000 1000
Jesi 2700 1800 3250 3620 1280 880 45 | 6,5 1000 1000
839, 3000 1950 3550 3920 1430 1030 45 | 6,56 1000 1000
PR 3300 2100 3850 4220 1580 1180 45 | 6.5 1000 1000
2 g2 3500 2200 4050 4420 1680 1280 45 | 6,5 1000 1000
£ = 3700 2360 4250 4620 1840 1440 45 | 6,5 900 1000
4000 2550 4550 4920 2030 1630 45 | 65 900 1000
290 3700 1700 42860 4620 1180 780 45 | 6,5 850 1000
= 5> 4000 1800 4560 4920 1280 880 45 | 6,5 850 950
e 2u 4300 1950 4860 5220 1430 1100 45 | 6,5 800 900
=23 4700 2100 5260 5620 1500 1180 45 | 6,5 750 850
g P 5000 2200 5560 5920 1580 1280 45| 6,5 700 800
25! 5500 2360 6060 6420 1840 1440 45 | 6,5 600 750
s 6000 2550 6560 6920 2030 1630 45 | 6.5 400 650
NOTA: Hauteur du dosseret de charge standard: 920 mm.
2FBE13
Hauteur hors-tout Hauteur libre Angle Capacité de charge au
Tibo Hauteur Allongé . J— d’inclinaison CG a 500 mm
P de fourche Abaissé Avec dosseret Sans dosseret Ve dossen
de mat B Sans dosseret de charge Roues Roues
maximale de charge 'g;:‘:aa?de dercharge standard enAV|enAR|  neumatiques 2 bandage
mm mm mm mm mm mm degrés|degrés| kg kg
< 2000 1470 — 2920 — 115 45 | 6,5 1250 1250
= 2500 1720 - 3420 - 115 45 | 6,5 1250 1250
2 2700 1820 - 3620 — 115 45 | 6,5 1250 1250
z 3000 1965 — 3920 - 115 45 | 6.5 1250 1250
= 3300 2120 — 4220 - 115 45 | 6,5 1250 1250
52 3500 2220 — 4420 — 115 45 | 6,5 1250 1250
= 3700 2380 — 4620 — 135 45 | 6,5 1150 1250
i 4000 2570 — 4920 — 145 45 | 6,5 1150 1250
§ 4500 2820 - 5420 - 145 45 | 6,5 1000 1200
5000 3070 — 5920 - 145 45 | 6.5 900 1160
@ 2000 1450 - 2920 — 265 45 | 6,5 1250 1250
¥ 2500 1700 - 3420 - 265 45 | 65 1250 1250
£ 2700 1800 - 3620 — 265 45 | 6,5 1250 1250
B 3000 1950 - 3920 - 265 45 | 6,5 1250 1250
=5 3300 2100 - 4220 — 265 45 | 6,5 1250 1250
§:g 3500 2200 - 4420 — 265 45 | 6,5 1250 1250
K] 3700 2360 - 4620 - 285 45 | 6,5 1150 1250
B 4000 2550 - 4920 — 295 45 6.5 1150 1250
& 4500 2800 — 5420 - 295 45 | 6,5 1000 1200
= 5000 3050 - 5920 — 295 45 | 6,5 900 1150
- 2000 1450 2550 2920 930 530 45 | 6,5 1250 1250
S8 2500 1700 3050 3420 1180 780 45 | 6,5 1250 1250
3 5; 2700 1800 3250 3620 1280 880 45 | 6,5 1250 1250
Bg= 3000 1950 3550 3920 1430 1030 45 | 6,5 1250 1250
gn;;? 3300 2100 3850 4220 1580 1180 45 | 65 1250 1250
=833 3500 2200 4050 4420 1680 1280 45 8,5 1250 1250
£=’ 3700 2360 4250 4620 1840 1440 45 | 6,5 1150 1250
4000 2550 4550 4920 2030 1630 45 | 6,5 1150 1250
e 3700 1700 4260 4620 1180 780 45 | 6,5 1150 1250
=33 4000 1800 4560 4920 1280 880 45 | 6,5 1150 1200
gL 4300 1950 4860 5220 1430 1100 4,5 (| 6,5 1100 1150
=258 4700 2100 5260 5620 1500 1180 45 | 6,5 1000 1100
g:g;; 5000 2200 5560 5920 1580 1280 45 | 6,5 900 1050
&35z 5500 2360 6060 6420 1840 1440 45 | 6,5 700 950
< 6000 2550 6560 6920 2030 1630 45 | 6.5 450 800

NOTA: Hauteur du dosseret de charge standard: 920 mm.
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CARACTERISTIQUES DES MATS ET CAPACITES NOMINALES

2FBE15
Hauteur hors-tout Hauteur libre Angle Capacité de charge au
Hauteur Allongé d’inclinaison CG a 500 mm
Type < Avec dosseret
de mét d:‘::;::‘zr: Abalsss Sans dosseret A‘:c d: ssoret Sa;: d: Soares de charge enAV|enAR Roues Roues
de charge s: charge chargo standard pneumatiques a bandage
andard
mm mm mm mm mm mm degrés|degrés kg kg
- 2000 1470 - 2920 = 115 45 | 6,5 1500 1500
£ 2500 1720 - 3420 - 115 45 | 6,5 1500 1500
8 2700 1820 - 3620 _ 915 45 | 6,5 1500 1500
K 3000 1965 - 3920 — 115 45 | 65 1500 1500
>~ 3300 2120 - 4220 - 115 4,5 6,5 1500 1500
%3 3500 2220 - 4420 - (] 45| 6,5 1500 1500
2 3700 2380 — 4620 - 135 45| 65 1350 1500
s 4000 2570 — 43920 — 145 45| 65 1350 1500
] 4500 2820 - 5420 — 145 45 | 6,5 1250 1400
2 5000 3070 - 5920 — 145 45 | 65 1000 1300
< 2000 1450 - 2920 — 265 45 | 6,5 1500 1500
E 2500 1700 — 3420 - 265 45 | 6,5 1500 1500
8 2700 1800 - 3620 - 265 45 | 6,5 1500 1500
2 3000 1950 — 3920 - 265 45 | 6,5 1500 1500
o> 3300 2100 — 4220 - 265 45 | 65 1500 1500
pa 3500 2200 = 4420 - 265 45 | 6,5 1500 1500
=2 3700 2360 - 4620 - 285 45 | 6,5 1350 1500
- 4000 2550 - 4920 — 295 45 | 6,5 1350 1500
g 4500 2800 — 5420 — 295 45 | 6,5 1250 1400
5000 3050 - 5920 - 295 45 | 65 1000 1300
- 2000 1450 2550 2920 930 530 45 | 6,5 1500 1500
g &s 2500 1700 3050 3420 1180 780 4,5 | 6,5 1500 1500
Egsl 2700 1800 3250 3620 1280 880 45 | 6,5 1500 1500
i3] 3000 1950 3550 3920 1430 1030 45 | 65 1500 1500
Emas 3300 2100 3850 4220 1580 1180 45 | 6,5 1500 1500
= é'_.o! 2 3500 2200 4050 4420 1680 1280 45 | 6,5 1500 1500
£’ 3700 2360 4250 4620 1840 1440 45 | 6,5 1350 1500
4000 2550 4550 4920 2030 1630 45 | 6,5 1350 1500
8 3700 1700 4260 4620 1180 780 45 | 65 1350 1450
‘ﬂz‘-f §'5, 4000 1800 4560 4920 1280 880 45 | 6,5 1300 1450
g~§f& 4300 1950 4860 5220 1430 1100 45 | 6,5 1200 1400
25 4700 2100 5260 5620 1500 1180 45 | 6,5 1150 1400
g :7‘; 3 5000 2200 5560 5920 1580 1280 45 | 6,5 1000 1250
53 2 5500 2360 6060 6420 1840 1440 45 | 6,5 750 1100
i 6000 2550 6560 6920 2030 1630 45 | 6.5 500 850
NOTA: Hauteur du dosseret de charge standard: 920 mm.
2FBE18
Hauteur hors-tout Hauteur libre Angle Capacité de charge au
Hauteur Allongé d’inclinaison CG 3 500 mm
Type o Avec dosseret
de mat d;::;::;:': Abaissé Sans dosseret Av::;:: ?eeret Sa:: g::fe;et de charge enAV|enAR Roues Roues
de charge stand 9 9 standard pneumatiques a bandage
ard
mm mm mm mm mm mm degrés|degrés kg kg
P 2000 1470 — 2920 — 1mns 45 | 6,5 1750 1750
£ 2500 1720 — 3420 — 115 45 | 6,5 1750 1750
a 2700 1820 - 3620 — M5 45 | 6,5 1750 1750
2 3000 1965 — 3920 - 115 4.5 65 1750 1750
: = 3300 2120 - 4220 - 196 45 | 6,5 1750 1750
EZ 3500 2220 — 4420 — 115 45 | 6,5 1750 1750
= 3700 2380 - 4620 - 135 45 | 6,5 1600 1750
’: 4000 2570 — 4920 = 145 45 | 6,5 1600 1700
g 4500 2820 — 5420 — 145 45 | 6,5 1400 1600
5000 3070 = 5920 — 145 45 | 6,5 1100 1550
© 2000 1450 - 2920 — 265 45 | 6,5 1750 1750
-E 2500 1700 3420 — 265 45 | 6,5 1750 1750
] 2700 1800 - 3620 — 265 45 | 6,5 1750 1750
] 3000 1950 - 3920 = 265 45 | 6,5 1750 1750
2 S 3300 2100 - 4220 — 265 45 | 6,5 1750 1750
§Q 3500 2200 — 4420 - 265 45 | 6,5 1750 1750
= 3700 2360 - 4620 - 285 45 | 6,5 1600 1750
= 4000 2550 — 4920 — 295 45 | 65 1600 1700
& 4500 2800 - 5420 - 295 45 | 6,5 1400 1600
= 5000 3050 — 5920 - 295 45 | 6,5 1100 1550
o 2000 1450 2550 2920 930 530 45 | 6,5 1750 1750
k) 33 2500 1700 3050 3420 1180 780 45 | 6,5 1750 1750
Eesi 2700 1800 3250 3620 1280 880 45 | 6,5 1750 1750
BTy 3000 1950 3550 3920 1430 1030 45 | 6,5 1750 1750
;“_;lf 3300 2100 3850 4220 1580 1180 45 | 6,5 1750 1750
2 ﬁgﬁ 3500 2200 4050 4420 1680 1280 45 | 6,5 1750 1750
£=’ 3700 2360 4250 4620 1840 1440 45 | 6,5 1600 1750
4000 2550 4550 4920 2030 1630 45 | 6,5 1600 1700
e 3700 1700 4260 4620 1180 780 45 | 6,5 1600 1700
- §g 4000 1800 4560 4920 1280 880 45 | 6,5 1500 1650
§4§-:& 4300 1950 4860 5220 1430 1100 45 | 6,5 1400 1600
e 4700 2100 5260 5620 1500 1180 45 | 65 1250 1550
& ':% 3 5000 2200 5560 5920 1580 1280 45 | 6,5 1100 1450
= &5 5500 2360 6060 6420 1840 1440 45 | 6,5 800 1200
577 6000 2550 6560 6920 2030 1630 45 | 65 550 900
NOTA: Hauteur du dosseret de charge standard: 920 mm.
Les spécifications sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis. TOYOTA MOTOR CORPORATION
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