GEKO

3002 E-A/HHBA

Bestellnummer 986214

Wahlweise mit oder ohne Anlaufverstarkung.

Einsatzmoglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge

Bohrhammer Winkelschleifer

Rasenmabher Lichtversorgung

usw. Kompakte Bauweise. Betriebszeit mit einer
Tankfullung bis zu 9 Stunden.

Olmangelabschaltautomatik.

Zubehor

Adapter fur Abgasschlauch 904878

Isometer 903715
Erdungsgarnitur 908250
Voltmeter 908300

Attribut

Generator-Typ

Elektrische Leistung (3~) cos ¢ 1,0
Spannung (1~)

Maximaler Gesamtstrom (1~)
Strom (Schuko 1~)
Anlaufstrom
Frequenz

Schutzart
Motor-Typ

Zylinder
Drehzahlbereich
Kraftstoffart
Motorolfullmenge
Motorleistung
Kiihlung

Tankinhalt
Betriebszeit Halblast
Betriebszeit Volllast
Gewicht
Abmessungen
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel

Bestellnummer Zubehor

908300 Amperemeter 908350

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestrasse 1 D-75050 Gemmingen
Telefon +49 (0) 7267 806-0
www.metallwarenfabrik.com

Fax +49 (0) 7267 806-100
info@metallwarenfabrik.com
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Honda GX 200 (Low Noise)
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904878 Tankdeckel mit verschlieRbarer Liiftung 900601
903715 FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (1~) 904399
908250 Verlastungseinrichtung 911643
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510 x 405 x 395
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Bestellnummer
900601
904399
911643
908350




