
Fendt 300 Vario



300 Vario. L’originale.
Il Fendt 300 Vario convince da anni per la sua elevata qualità, 
a!dabilità e redditività. Altri punti a suo favore sono la 
facilità di comando e i consumi estremamente ridotti, 
ulteriormente ottimizzati dalla tecnologia SCR del motore. 
Con il nuovo modello di punta 313 Vario, Fendt o"re ora 
l’apprezzata serie con una potenza massima di 135 CV.

La nuova serie Fendt 300 Vario 
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309 Vario 95 CV 70 kW
310 Vario 105 CV 77 kW
311 Vario 115 CV 84 kW
312 Vario 125 CV 92 kW
313 Vario 135 CV 99 kW

Potenza massima secondo ECE R24
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L’originale per... 
La serie 300 Vario rappresenta il non plus ultra della tecnica 
ed è stata progettata per soddisfare in modo ottimale i 
requisiti delle aziende medio-grandi. In fatto di redditività, 
tecnologia ed ecologia Fendt de#nisce gli standard in questa 
categoria di potenza. 

La nuova serie Fendt 300 Vario 

...redditività:

...ecocompatibilità: 

x

2
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...e!cienza: 

...comfort: 

...versatilità
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Subito a proprio agio
La postazione di lavoro del 300 Vario convince per la chiara 
e pratica disposizione di tutti gli elementi di comando. 
Funzioni come il TMS, il Tempomat o anche la presa di forza 
automatica facilitano il lavoro quotidiano e l’operatore può 
continuare a lavorare per parecchie ore. 

Alla guida del 300 Vario
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I vantaggi

Variostick e la chiara disposizione delle 
funzioni

Tempomat e TMS per facilitare i lavori 

possibilità di regolazione personalizzata 
in cabina
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Tecnologia moderna estremamente semplice 

-

Tutto sotto controllo con il Varostick

Chiarezza ed ergonomia

Con il display multiplo tutto sotto controllo
Il display multiplo è collocato al centro del cruscotto. Esso consente fra l’altro 
di visualizzare le impostazioni di Tempomat, memoria dei giri del motore, 
limitatore del calo di giri del motore, TMS ecc. nonché velocità e numero di 
giri della presa di forza. 

Un Variostick al posto di tante leve
Con il Variostick il 300 Vario accelera in continuità, da fermo "no alla velocità 
desiderata. Azionando il Variostick nella direzione opposta la macchina 
rallenta. A variazione continua da 0 a 40 km/h in avanti e da 0 a 25 km/h 
in retromarcia – senza aver bisogno di gamme o superriduttore.

Alla guida del 300 Vario

Tutto al sicuro nella tasca documenti
Nella tasca portadocumenti a richiesta sulla consolle sinistra è possibile 
collocare i documenti, il manuale d’uso e altra documentazione in modo 
ordinato e protetto. 

Tutto a portata di mano
In alto, sul lato destro della cabina, si trovano gli elementi di comando del 
potente impianto di ventilazione o, su richiesta, il climatizzatore e la radio e 
prese per utenze esterne. 

Attivazione / 
disattivazione TMS

Memoria giri
motore
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Tutte le impostazioni sempre a portata di mano La posizione perfetta

di comando grazie al 
Variostick

comando grazie al Variostick 
Fendt: non servono più le 
leve per  
– marce 
– gamme  
–  superriduttore

    

regolabile

elettronico

 
– memoria giri motore  
– memorie Tempomat   
– limitatore calo giri motore  
– sensibilità di accelerazione 
– ora esatta  
– indicatore consumo  
    carburante

Comandi per 
display multiplo

Comandi per gestione presa di forza (innesto / disinnesto 
automatico presa di forza posteriore, preselezione tre velocità 
presa di forza, innesto / disinnesto presa di forza anteriore e 
posteriore)

Interruttore per 
interramento rapido

Supplemento 
idraulico

Alzata rapida

Regolazione altezza e 
profondità di lavoro

Acceleratore a mano

Variostick

Funzione Tempomat e 
sensibilità di accelerazione

Gestioni automatiche (attivazione / 
disattivazione assale ammortizzato)

Gestioni 
automatiche 
doppia trazione/ 
bloccaggio 
di#erenziale



Massima e!cienza
Con il nuovo modello di punta 313 Vario e l’uso della 
tecnologia SCR, con la serie 300 Vario Fendt compie un 
ulteriore passo avanti in termini di e!cienza, prestazione 
e risparmio di carburante. Con una potenza massima di 
135 CV, la serie ora è in grado di operare in un campo di 
lavoro ancora maggiore.  

Potente motore e intelligente cambio Vario 



I vantaggi

135 CV

di gasolio

con TMS per la massima e!  cienza e 
produttività
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Potenti quattro cilindri Maggior dinamicità – meno consumi

®

La trasmissione perfetta 

590 Nm di coppia, 135 CV di potenza massima 
a 1900 giri/min ed un consumo speci" co di 
carburante di soltanto 199 g/kWh grazie all’uso 
delle tecnologie più moderne nel 313 Vario

kW

g/kWh

giri/min

Nm Coppia Md

Potenza P

Consumo carburante

Tecnica SCR (Selective Catalytic Reduction) per il post-trattamento dei gas di scarico
Con la tecnologia SCR il gas di scarico viene sottoposto a un post-trattamento con AdBlue® e gli 
ossidi di azoto NOx vengono trasformati in azoto atossico e acqua. Il consumo della soluzione di 
acqua-urea utilizzata di serie nel settore dei veicoli industriali è pari al sette per cento del normale 
consumo di gasolio. Questa percentuale può variare a seconda dell’utilizzo. L’AdBlue® è disponibile 
capillarmente a livello mondiale presso le stazioni di rifornimento.  

Potente motore e intelligente cambio Vario 

Nuovo fluido tecnico AdBlue®
L’AdBlue® è una soluzione di urea al 32,5% che può essere conservata 
senza problemi in grandi contenitori da 1.000 litri. Il serbatoio di 
AdBlue® si trova direttamente accanto a quello del carburante e può 
essere riempito con estrema facilità. L’uso di questo nuovo $ uido 
tecnico è pertanto agevole e sicuro. 

Reazione
NH3 + NOx =>  H2O + N2

Iniezione 
AdBlue®

Modulo di alimentazione 
con " ltro

Serbatoio AdBlue®

Bocchettone di 
riempimento AdBlue®

Catalizzatore SCR

Sistema di riscaldamento 
AdBlue®



40
km/h

40km/h

40
km/h

40
km/h

40km/h

Sempre la velocità giusta con il Vario Massima economia  

4,04 litri di cilindrata 135 CV 
di potenza massima a 

common-rail ad alta 

wastegate a regolazione 
elettronica

maggior ecocompatibilità 
e il minimo consumo di 
carburante

ra" reddamento ottimale 
del motore

lunghe giornate di lavoro:
serbatoio gasolio: 195 litri
serbatoio AdBlue: 20 litri

olio motore: 500 ore 
olio del cambio: 2.000 ore 
olio idraulico: 1.500 ore 

Doppia trazione

Motore idraulico

Pompa idraulica

Riduttore epicicloidale
Trasmissione

Coppia motore

Albero di accumulo

Ridurre i costi operativi automaticamente con il Tractor Management System TMS
Attivando il sistema TMS (Tractor Management System) la gestione elettronica controlla motore e cambio. L’operatore determina la 
velocità di lavoro, il resto viene gestito dal TMS. Come si evince dal gra" co sotto, il trattore lavora con il motore a regime ridotto su terreno 
pianeggiante. Giunto alla salita, dove lo sforzo aumenta, il sistema TMS aumenta i giri del motore e varia il rapporto di trasmissione. 
Nel momento in cui la potenza richiesta diminuisce nuovamente (su un tratto pianeggiante o in discesa) il sistema riduce nuovamente il 
volume di iniezione del motore. In questo modo si combina un’elevata e%  cienza con una strategia economica. 

Regime motore

Consumo carburante



Chi va più lontano?
Anche per i trattori convenzionali compatti trasferimenti e 
trasporti diventano sempre più importanti e raggiungono 
già oggi la quota del 40 per cento sul totale delle ore 
lavorative. Il 300 Vario riesce ad e"ettuare i trasporti a 
40 km/h con il motore a 1750 g/min riducendo i consumi 
e garantendo una guida confortevole e sicura. 

Il 300 Vario nel trasporto



I vantaggi

e sospensioni della cabina capaci di 
aumentare sicurezza e comfort

grandangolare 



Sicurezza durante il trasporto Maggior comfort con l’ammortizzatore anteriore

Sicurezza e comfort

La sospensione idropneumatica sull’assale anteriore (a richiesta) 
ha un’escursione totale di 90 mm ed un angolo di oscillazione di 20 gradi. 
Grazie alla funzione autolivellante il comfort è sempre al massimo. Ed anche 
durante le frenature e le manovre il comportamento rimane sempre ottimale.

Il 300 Vario nel trasporto

Sospensione della cabina per il massimo comfort
Grazie alla sospensione meccanica disponibile la cabina del 300 Vario è 
posizionata in modo ottimale sopra all’assale posteriore. Urti e vibrazioni 
vengono smorzati da ammortizzatori e stabilizzatori trasversali.

Specchio grandangolare per una visibilità ancora maggiore
Grazie al campo visivo ampliato, lo specchio grandangolare a richiesta o# re 
maggiore sicurezza. Questo consente una visione generale migliorata proprio 
su ciò che si svolge nella zona laterale del trattore. La zona di pericolo, che 
altrimenti si trova nella zona dell’angolo morto, è visibile molto meglio 
consentendo così di evitare situazioni impreviste.

Illuminate i vostri campi
Il 300 Vario può essere equipaggiato con " no a 8 fari di lavoro. Sul montante 
A anteriore e sul parafango posteriore sono possibili anche fari allo Xenon. 
In questo modo si ha tutto sotto controllo anche lavorando al buio. 



In cabina regna il silenzio 

compensatore delle oscillazioni

incrementano ulteriormente il 
comfort

possibilità di bloccaggio per 
portare gli attrezzi frontali con 
la massima precisione 

sulle ruote posteriori con 
innesto della doppia trazione 
in fase di frenatura assicura 
una decelerazione e!ciente

 



Tutto è possibile
Il 300 Vario o"re un ridotto peso a vuoto e una vasta 
scelta di pneumatici in modo da poter proteggere al 

si può ricorrere ad un sistema di zavorratura %essibile. 

e posteriore, alla gestione ottimale della presa di forza e 
non da ultimo al caricatore frontale su misura, il 300 Vario 
garantisce un’estrema versatilità. 

Il partner per qualsiasi impiego



I vantaggi

notevole capacità di sollevamento



Lavorare con facilità Compatto e maneggevole

Un concetto di macchina intelligente

  33 kg/CV

    
  40 kg/CV

Il partner per qualsiasi impiego

Il 300 Vario si propone con una struttura leggera e compatta e con tutti i 
vantaggi di una trasmissione a variazione continua. Il rapporto peso/potenza 
molto favorevole di 33 kg/CV si traduce in un forte dinamismo ed in un minor 
compattamento del terreno.

Trattamenti e concimazione in fase di crescita avanzata molte volte danno un 
risultato migliore. Il 300 Vario dispone della luce libera necessaria. 510 mm1) 
sono su%cienti anche per interventi in colture speciali.
1) = con pneumatici 270/95 R32 anteriori e 270/95 R48 posteriori

Il nuovo 300 Vario è simbolo della $essibilità compatta su ruote. Ottimizzato 
per quanto riguarda angolo di sterzata, in combinazione con parafanghi 
rientranti ora è persino più maneggevole del modello precedente.

Per la lavorazione del terreno e la foraggicoltura è possibile dotare il 300 Vario 
di pneumatici molto larghi per la minima compattazione del suolo e quindi 
una maggior produttività. 



Versatile dotazione di pneumatici

soltanto 4230 kg  

potenza di 33 kg/CV  

 

pneumatici per trattamenti: 
270/95 R48 posteriori,  
270/95 R32 anteriori

e colture speciali con 
variazione continua della 
velocità a partire da 
20 metri/ora

maneggevole con ottima 
visibilità



Potente sollevatore anteriore e posteriore

Geniale per qualsiasi attrezzo 

Per non fare corse inutili
Il 300 Vario propone comandi esterni per il sollevatore e per la presa di forza 
posteriore. Il montaggio dell’attrezzatura posteriore diventa ancora più comodo e 
l’operatore non è costretto a correre su e giù per la cabina per caricare la botte da 
liquame.

Mai più rischiare di rompere il cardano
Anche in capezzagna è meglio concentrarsi sulle cose essenziali. La funzione 
automatica gestisce l’innesto ed il disinserimento della presa di forza al momento 
dell’alzata e dell’abbassamento dell’attrezzo.

Il partner per qualsiasi impiego

Leva a croce ergonomica
Con la leva a croce è possibile azionare due distributori contemporaneamente senza 
dover spostare la mano. Il 1° e 3° distributore sono dotati di regolatore di portata. 
Il $usso idraulico può essere regolato in continuità da 15 a 70 litri al minuto. 

Sollevatore frontale integrato nella concezione del veicolo
Già in fase di progettazione è stato considerato il posizionamento ottimale del 
sollevatore frontale e degli attrezzi. Con la struttura integrata del sollevatore 
frontale gli attrezzi sono vicini al trattore e possono essere guidati con precisione.



Intelligente gestione della presa di forza Mantenere sempre l’aderenza al terreno

(supplemento idraulico  

massima: 
posteriore: 5960 daN 
anteriore: 3020 daN  

 
– compensatore delle  
    oscillazioni  
– alzata rapida  
– limitatore altezza massima   
– regolatore per velocità discesa  
– regolazione di posizione,  
    sforzo controllato e misto   
– comandi esterni

idropneumatico 

regolatore di portata e blocco

esterno: 45 litri

da quello del cambio per 
più lunghi intervalli di 
manutenzione

per l’impianto idraulico

Parte posteriore ben organizzata 
La parte posteriore è ben organizzata con tutti i raccordi 
collocati in posizione mirata e a portata di mano. 

Sono disponibili i seguenti attacchi per connessioni: 



CA
RG
O

CARGO

B

A
E

C

D

Su misura per ogni trattore Vario Il connubio perfetto fra dimensioni e peso

La movimentazione cambia aspetto

Con Fendt CARGO-Lock è possibile montare e smontare rapidamente il 
caricatore frontale. Il bloccaggio semiautomatico evita di dover chiudere a 
mano i perni di bloccaggio e il caricatore viene bloccato istantaneamente. 

Con la leva a croce il caricatore frontale viene comandato con precisione da 
due distributori. Inoltre è possibile comandare un 3°/4° circuito idraulico, 
l’aggancio idraulico dell’attrezzo e il sistema di ammortizzazione. 

Con un frequente impiego del caricatore frontale si consiglia il tettuccio 
in vetro a richiesta per il 300 Vario. In questo modo si ha una visibilità 
ottimale sul caricatore sollevato ed è possibile svolgere le operazioni di 
carico in sicurezza e con il minimo sforzo. 

1) in funzione dei pneumatici

Modello 3X/65 3X/70 4X/75

A Profondità di scavo (mm) 1) 110 60 225
B Alzata (mm) 1) 3850 3900 4050
C Distanza di scarico (mm) B = 3,5 m 1) 1350 1450 1780
C Distanza di scarico (mm) B = max. 1) 930 1030 1260
D Angolo di scarico 55° 55° 55°
E Angolo di richiamo 48° 48° 48°
 Capacità di sollevamento continua (daN) 1680 2000 1940
 Capacità di sollevamento massima (daN) 1850 2190 2250

Il partner per qualsiasi impiego

Il 3X/65 è applicato al trattore in modo molto compatto per cui il 
baricentro viene spostato ulteriormente all’indietro. Pertanto esso 
risulta particolarmente adatto a lavori $essibili in azienda. Il 4X/75 
consente pertanto anche un’alzata superiore a quattro metri. Il 3X/70 e 
il 4X/75 consentono di tenere aperto il parabrezza in ogni posizione.



Comodi comandi Rapida esecuzione degli interventi di 
manutenzione

trattore e caricatore frontale da 
un unico fornitore

 
frontale (di serie in dotazione 

visibilità ottimale 

secondo momento

del telaio
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La tecnologia sotto la lente                                        

Il 300 Vario è un brillante ed e!ciente trattore convenzionale con una 
potenza massima di 135 CV. La tecnologia più moderna, perfettamente 
sintonizzata ed estremamente a!dabile, garantisce bassi costi d’esercizio e 
un imbattibile valore dell’usato della serie Fendt 300 Vario – l’originale. 
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Speci#che tecniche 

Motore
Potenza nominale (kW/CV) (ECE R24)
Potenza massima (kW/CV) (ECE R24)
Potenza nominale (kW/CV) (EG 97/68) 4)

Potenza massima (kW/CV) (CE 97/68)
N. cilindri / raffreddamento / sovralimentazione
Sistema di iniezione / gestione motore / riciclo gas di scarico
Alesaggio / corsa (mm) / cilindrata (cm3)
Regime nominale (g/min)
Regime a potenza massima (g/min)
Coppia massima (Nm/giri)
Riserva di coppia (%)
Consumo di carburante ottimale (g/kWh)
Serbatoio carburante (l)
Serbatoio AdBlue®
Intervallo sostituzione olio (ore di esercizio)

Cambio e presa di forza
Tipo cambio
Velocità: (avanti / indietro)
Velocità massima (km/h)
Presa di forza posteriore (g/min) di serie (a richiesta)
Presa di forza anteriore1)

Impianto idraulico
Tipo
Portata pompa idraulica (l/min)
Pressione di esercizio (bar)
Gestione sollevatore posteriore
N. distributori mass. (di serie):
Capacità mass. sollevatore posteriore alla barra forata (daN)
Capacità mass. sollevatore anteriore (daN)
Quantità massima d’olio per uso esterno (l)
 
Impianto freni
Freno posteriore
Freno anteriore 

Dimensioni e pesi
Peso a vuoto secondo DIN 70020 (kg)
Peso massimo ammissibile (kg)
Carico utile massimo (kg)
Massimo carico verticale sul gancio di traino (kg)
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Luce libera (mm)
Passo (mm)
Carreggiata anteriore 2) (mm)
Carreggiata posteriore 2) (mm)
Raggio di svolta minimo (m)

Impianto elettrico
Motorino di avviamento (kW)
Batteria
Alternatore
1) = a richiesta,  2) = con pneumatici di serie, 3) = utilizzabili anche a semplice effetto, 4) = potenza di omologazione 

 309 Vario 310 Vario 311 Vario 312 Vario 313 Vario
      anteriori posteriori anteriori posteriori anteriori posteriori anteriori posteriori anteriori posteriori
  Pneumatici di serie   versione a doppia trazione 380/70 R24 480/70 R34 440/65 R24 540/65 R34 440/65 R24 540/65 R34 480/65 R24 540/65 R38 480/65 R24 540/65 R38
  a richiesta Versione a doppia trazione 480/65 R24 600/65 R34 480/65 R24 600/65 R34 480/65 R24 600/65 R34 480/65 R24 600/65 R34 480/65 R24 600/65 R34
  425/75 R20 600/65 R30 425/75 R20 600/65 R30 480/65 R24 540/65 R38 480/60 R28 600/60 R38 480/60 R28 600/60 R38 
  480/65 R24 540/65 R38 480/65 R24 540/65 R38 480/60 R28 600/60 R38 420/70 R24 420/85 R38 420/70 R24 420/85 R38
  270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48

Il rivenditore Fendt vi informa su ulteriori allestimenti di pneumatici.

309

59 / 80
70 / 95
   68 / 93

74 / 100

2100
1900

410/1450
43

200
195
20

500

40

83 (53+30)
200

5960
3020

45

4230
8500
4270
2000
4150
2165
2755
510

2350
1685
1660
4.2

310

66 / 90
77 / 105
76 / 103
80 / 109

2100
1900

455/1450
43

199
195
20 

500

40

83 (53+30)
200

5960
3020

45

4290
8500
4210
2000 
4150
2275
2760
510

2350
1685
1660
4.2

311

74 / 100
85 / 115
83 / 113   
88 / 120

2100
1900

505/1450
42

199
195
20 

500

40

83 (53+30)
200

5960
3020

45

4290
8500
4210
2000 
4150
2275
2760
510

2350
1685
1660
4.2

312

81 / 110
92 / 125
90 / 122
95 / 130

2100
1900

550/1450
42

199
195
20 

500

40

83 (53+30)
200

5960
3020

45

4450
8500
4050
2000 
4150
2385
2800
510

2350
1820
1800
4.4

312

 88 / 120
 99 / 135
 98 / 133
103 / 140

2100
1900

590/1450
41

199
195
20 

500

40

83 (53+30)
200

5960
3020

45

4450
8500
4050
2000 
4150
2385
2800
510

2350
1820
1800
4.4

 309 Vario 310 Vario 311 Vario 312 Vario 313 Vario

4 cilindri, 4 valvole per cilindro / acqua / turbocompressore, intercooler
Common-Rail / EDC / Wastegate (a regol. elettronica)

101/126/4038

Trasmissione a variazione continua Vario 
da 0,02 a 40 km/h / da 0,02 a 25 km/h

540/540E/1000 (540/1000/pdf sincronizzata (7,9 g/metro))
540 oppure 1000

Impianto a flusso costante

EHR, regolazione ai bracci inferiori, compensatore delle oscillazioni
4 a doppio effetto 3)  (3 a doppio effetto3)) / leva a croce 

freno a pistone in bagno d’olio
innesto doppia trazione

4,0
12 V / 90 Ah

2002 W / 14 V / 150 A



 309 310 311 312 313
Cabina
Sistema di informazione dell’operatore con schermo LCD !" !" !" !" !
Comando Variostick !" !" !" !" !
Gestione motore/cambio Vario TMS !" !" !" !" !
Volante regolabile in altezza ed inclinazione    !" !" !" !" !
Sedile comfort Fendt pneumatico con prolunga 
dello schienale, supporto lombare,  !" !" !" !" !

Sedile Super Comfort, riscaldamento, sospensione a  
bassa frequenza e supporto lombare pneumatico #" #" #" #" #
Sospensione meccanica cabina #" #" #" #" #
Predisposizione radio con due altoparlanti !" !" !" !" !
Radio CD MP3 #" #" #" #" #
Specchio grandangolare #" #" #" #" #
Tettuccio apribile !" !" !" !" !
Riscaldamento ad acqua con ventilazione a tre stadi !" !" !" !" !
Ventilazione con regolazione a tre velocità nel tetto1)  #" #" #" #" #
Ventilazione a regolazione continua nel tetto1)  #" #" #" #" #
Aria condizionata1) #" #" #" #" #
Lavatergicristallo posteriore #" #" #" #" #
Fari di lavoro posteriori nel tetto1) !" !" !" !" !
Fari di lavoro montante A, tetto anteriore1), parafango #" #" #" #" #
Fari di lavoro tetto anteriore/posteriore1) #" #" #" #" #
Fari di lavoro allo Xenon montante A, parafango posteriore #" #" #" #" #
Supporto terminale #" #" #" #" #"
Tettuccio in vetro #" #" #" #" #

Motore
Prefiltro aria #" #" #" #" #
Preriscaldamento automatico !" !" !" !" !
Pacchetto preriscaldamento #" #" #" #" #
Freno motore #" #" #" #" #
Tappo serbatoio con serratura #" #" #" #" #

Trasmissione
Funzione turbogiunto !" !" !" !" !
Tempomat, limitatore calo giri motore !" !" !" !" !
Inversore di marcia !" !" !" !" !
Avvisatore acustico per retromarcia #" #" #" #" #

Assali e sicurezza
Impianto freni ad aria #" #" #" #" #
Compensatore delle oscillazioni EHR-B !" !" !" !" !
Assale anteriore ammortizzato autolivellante  #" #" #" #" #

Doppia trazione / bloccaggio differenziali
Doppia trazione centrale esente da manutenzione !" !" !" !" !
Gestione elettronica doppia trazione / bloccag. differenz. !" !" !" !" !

Prese di forza innestabili sotto carico
Posteriore: 540/540E /1000 giri/min !" !" !" !" !
Posteriore: 540/pdf sincronizzata/1000 giri/min  #" #" #" #" #
Anteriore: 540 giri/min o 1000 giri/min  #" #" #" #" #
Gestione presa di forza, selezione elettroidraulica !" !" !" !" !
Comandi esterni pdf posteriore !" !" !" !" !

Impianto idraulico
Pompa tandem, radiatore olio idraulico !" !" !" !" !
Sollevatore elettronico (EHR-B) !" !" !" !" !
Comando esterno sollevatore posteriore !" !" !" !" !
Leva a croce !" !" !" !" !
Sollevatore anteriore  #" #" #" #" #
Caricatore frontale, supporti per caricatore frontale  #" #" #" #" #"
 
Struttura
Versione a tetto basso #" #" #" #" #
Gancio di traino posteriore !" !" !" !" !
Gancio di traino a sfera #" #" #" #" #
Gancio di traino Hitch #" #" #" #" #
Tiro oscillante #" #" #" #" #
Piton-Fix #" #" #" #" #
Lampeggiante !" !" !" !" !
Zavorre ruote posteriori #" #" #" #" #
Zavorre anteriori, diverse dimensioni #" #" #" #" #

 309 310 311 312 313

1) = non possibile nella versione a tetto basso

Il configuratore Fendt su internet: qui è possibile comporre l’allestimento individuale secondo le proprie preferenze. Disponibile sul sito www.fendt.it

! Di serie # A richiesta
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Giusti investimenti 
per risparmi a lungo termine
Su un trattore Fendt la tecnologia d’avanguardia è garantita. 
Alla produttività e convenienza di un Fendt Vario si aggiungono: 
la consulenza competente, la gamma completa di servizi di assi-
stenza # no alla stabilità particolare del valore del trattore Fendt.

Stabilità del valore nel tempo = sicurezza per il 
futuro e qualità

La produttività e convenienza Fendt 



Giusti investimenti 
per risparmi a lungo termine

Produttività e convenienza Fendt 

costi all’ettaro

comodità giorno dopo giorno

rivendita imbattibile

consulenza competente e totale 
a!  dabilità

# nanziamenti personalizzati

massima e!  cienza nella guida del Vario

Più spazio agli investimenti – i # nanziamenti 

Service su misura
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Le specifiche riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante e costi di esercizio 
dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere soggetti a modifiche fino all’acquisto della 
macchina. I concessionari Fendt saranno lieti di informarvi su eventuali cambiamenti.

AGCO Italiana Srl – Marketing Fendt
Via Bolzano, 72
39011 Lana (BZ)

All’avanguardia con Fendt


