
Cat® Dieselmotor 3116 DIT
Nennleistung (ISO 9249) 97 kW/132 PS

Einsatzgewicht 20 400 bis 22 700 kg
Höchstgeschwindigkeit 5,5 km/h
Maximale Zugkraft 177 kN

320B, 320B L
320B N
Hydraulikbagger

®



Dieselmotor
Als Antriebsquelle des 320B fungiert
der umweltfreundliche, sparsame Cat
Sechszylindermotor 3116 DIT, der alle
derzeitigen Abgasemissionsgrenzwerte
unterschreitet. Seite 7
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Hydraulikbagger 320B, 320B L und 320B N
Gesteigerte Leistung und verbesserte Zuverl�ssigkeit sorgen f�r maximale Produktivit�t.

Fahrerkabine
Ger�umig, ruhig, ergonomisch, �ber-
sichtlich und vollklimatisiert Ð die
Kabine der neuen B-Serie pr�sentiert
sich mit vorbildlichem Fahrerkomfort.
Seiten 4–5

Elektronik-Regelsystem Maestro
Das bew�hrte, mikroprozessorgest�tzte
System sorgt auch in der B-Serie f�r
optimale Abstimmung zwischen Motor
und Hydraulik. Seite 6

✔

✔

Gesteigerte Leistung
Feinf�hligere Steuerung, h�here
Rei§- und Losbrechkr�fte,
gr�§eres Hubverm�gen,
leichtere Wartung und mehr
Fahrerkomfort Ð das sind die
herausragenden Neuerungen
der B-Serie des Cat 320.
Unter dem Strich b�rgen 
die neuen Merkmale f�r
bessere Produktivit�t und
niedrigere Betriebskosten.

Neu in der B-Serie
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Aufbau
Modernste Konstruktions- und
Fertigungstechniken verhelfen den
tragenden Elementen des 320B zu
�berragender Dauerfestigkeit. 
Seite 9

Laufwerk
Das von Caterpillar selbst entwickelte
und hergestellte Laufwerk ist mit
robusten, stark dimensionierten
Bauteilen best�ckt und auf lange
Standzeiten ausgelegt. Dank der steiler
und glatter ausgef�hrten Laufrollen-
rahmen-Oberseite lassen sich
Schmutzansammlungen leichter
entfernen. Seite 10

Servicefreundlichkeit
Die meisten Wartungsarbeiten 
k�nnen jetzt m�helos auf Standebene
durchgef�hrt werden, und viele
Komponenten sind besser zug�nglich
als bisher. Seite 11

Arbeitsausrüstung
Drei Ausleger und f�nf Stiele verleihen
dem 320B eine beeindruckende
Einsatzflexibilit�t. Der Standard-
ausleger bietet die gr�§ten Grabkurven,
daf�r erzeugt der Massenaushub-
Ausleger h�here Grabkr�fte und kann
mit gr�§eren L�ffeln kombiniert
werden. Seite 12

Heavy-Duty-Versionen
F�r extrem schwere Eins�tze ist der
320B in kundenspezifischen Varianten
mit Spezialauslegern und -stielen 
f�r Materialumschlag, Abbruch,
Grabenr�umung und Dr�nagearbeiten
lieferbar. Seite 12

Löffel
Dank der gesteigerten Grabkr�fte l�§t
sich der neue 320B mit einer breiteren
Palette von L�ffeltypen ausr�sten. 
Seite 13

5-Sterne-Kundenservice
Der Rundum-Service Ihres Caterpillar
H�ndlers beginnt beim Kauf und setzt
sich fort �ber die gesamte Nutzungs-
dauer der Maschine. Einige Beispiele
aus dem umfangreichen Dienst-
leistungsangebot:
■ Maschinen-Managementservice 

f�r maximalen Profit
■ Wartungsservice f�r bestm�glichen

Schutz Ihrer kostspieligen
Investitionsg�ter

■ Vorbeugender Service f�r h�chste
Maschinenverf�gbarkeit

■ Reparaturservice f�r niedrige
Betriebskosten

■ Ersatzteilservice f�r kurzen
Maschinenstillstand 
Seite 14

Hydraulik
Aufgrund des angehobenen Betriebs-
drucks entwickelt die Hydraulik des
320B h�here Rei§- und Losbrechkr�fte,
so da§ die Maschine gr�§ere L�ffel-
nutzlasten mit k�rzeren Taktzeiten
bew�ltigt. Dabei garantiert das
Elektronik-Regelsystem Maestro einen
pr�zisen und wirtschaftlichen Einsatz.
Seiten 6 und 8
Die serienm�§ige Zusatzhydraulik 
l�§t sich auf verschiedene Durch-
flu§mengen programmieren und erlaubt
dadurch eine genauere Anpassung an
verschiedene Hydraulikanbauger�te.
Seite 8

✔

✔

✔

✔
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Fahrerkabine
Zeitgem�§er Komfort und m�helose Bedienung.
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Ergonomische Gestaltung. Im Innen-
raum der Kabine dominieren Ergo-
nomie und Komfort. Alle Bedien-
elemente befinden sich in direkter
Reichweite des Fahrers und lassen 
sich mit geringem Kraftaufwand
bet�tigen. Durch aufwendige technische
Ma§nahmen wurden L�rm und
Vibrationen auf ein Minimum reduziert.

Mustergültige Übersicht. Rundherum
gro§e Scheiben und ein Dachfenster
schaffen freie Sicht in alle Richtungen
und insbesondere auf den Arbeits-
bereich. Obere und untere H�lfte 
des Frontfensters sind mit Scheiben-
wischern ausger�stet. Die Scheiben
bestehen aus Flachglas, damit sie 
sich im Schadensfall problemlos und
kosteng�nstig auswechseln lassen. 
In der Kabinent�r befindet sich ein
Schiebefenster zur zus�tzlichen
Bel�ftung. Das untere linke Seiten-
fenster verbessert den Blick auf die
Ketten und den Bodenbereich direkt
neben der Maschine. Gro§es Heck-
fenster und flachere Motorhaube 
erm�glichen eine optimale Sicht 
nach hinten.

1 Steuer- und Überwachungspult
Maestro Ð Im mittleren Feld des
�bersichtlichen Pultes sind drei
Anzeigeinstrumente f�r Kraft-
stoffstand, Motor�l- und Hydraulik-
�ltemperatur untergebracht. Um die
Instrumente herum gruppieren sich
diverse Kontrolleuchten sowie die
Tasten f�r die Betriebsarten- und
Leistungsstufen-Wahl (genauere
Details auf der n�chsten Seite).

2 Klimaautomatik Ð Dank der voll-
klimatisierten Kabine kann der Fahrer
des 320B auch bei vielst�ndigen
Eins�tzen erm�dungsarm arbeiten.
Mehrere im Innenraum verteilte
Sensoren sorgen daf�r, da§ die
vorgew�hlte Temperatur bei jeder
Witterung konstant gehalten wird.

3 Steuerhebel Ð Handliche Joysticks
auf verstellbaren und gefederten
Konsolen gestatten eine feinf�hlige
Steuerung der Arbeitsausr�stung und
der Drehbewegung des Oberwagens.
�ber zwei praktische Tasten auf
jedem Steuerhebel lassen sich weitere
Funktionen und die Zusatzhydraulik
aktivieren. Konsolen und Fahrersitz
sind zu einer Einheit zusammen-
gefa§t. Die H�he der Konsolen ist
unabh�ngig vom Sitz einstellbar.

4 Drehzahlpotentiometer Ð Mit einem
Drehschalter rechts neben dem Sitz
kann der Fahrer die Motordrehzahl 
in 10 Stufen einfach, pr�zise und
wiederholbar einregeln.

5 Fahrpedale und -hebel Ð Die
Fahrhydraulik ist wahlweise �ber
Pedale oder abnehmbare Handhebel
und simultan zu Ausleger-, Stiel- 
und L�ffelbewegungen ansteuerbar.

6 Geradeausfahrpedal Ð Auf Wunsch
gibt es den 320B mit einem
zus�tzlichen Fahrpedal, das
ausschlie§lich f�r Geradeausfahrt
zust�ndig ist. Der Vorteil f�r den
Maschinisten: Er mu§ nur ein 
Pedal treten, wenn er vorw�rts 
oder r�ckw�rts geradeaus fahren 
will. Bei Bedarf kann er jederzeit
Lenkkorrekturen mit den beiden
anderen Fahrpedalen vornehmen.

7 Verriegelungshebel Ð Aus Sicher-
heitsgr�nden unterbricht dieser Hebel
s�mtliche Hydraulikfunktionen und
den Starterkreis des Motors.

8 Kontursitz Ð Zum k�rpergerechten,
gefederten Fahrersitz geh�ren
zahlreiche Verstelleinrichtungen, 
die eine individuelle Anpassung
m�glich machen. Dar�ber hinaus
steigern Lordosenst�tze, breite Arm-
lehnen und Automatik-Sicherheits-
gurt mit breiten Gurtb�ndern den
Sitzkomfort.

9 Zusatzpedal (Sonderausrüstung) Ð
Dient je nach Baggerausr�stung zum
Steuern der Zusatzhydraulik oder des
hydraulischen Verstellauslegers.

4
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Elektronik-Regelsystem Maestro
Optimale Abstimmung zwischen Dieselmotor und Hydraulik.

Elektronik-Regelsystem Maestro. Mit elektro-
nischer Pr�zision schafft Maestro die perfekte
Harmonie zwischen Dieselmotor und
Hydraulik. Damit ist sichergestellt, da§ der
320B in jeder Betriebssituation mit
bestm�glicher Produktivit�t und gr�§ter
Wirtschaftlichkeit zu Werke geht. Obendrein
sorgt das bew�hrte und weiter verfeinerte
System f�r geringeren Schadstoffaussto§ und
weniger L�rm.

Elektronische Grenzlastregelung. Diese 
Einrichtung stellt sicher, da§ die verf�gbare
Motorleistung in allen Betriebsphasen voll
genutzt werden kann, ohne dabei den Diesel-
motor zu �berlasten.

Steuer- und Überwachungspult. Das in direkter
Reichweite des Fahrers angeordnete, hinter-
grundbeleuchtete Pult mit gro§ dimensionierten
Bedientasten verhilft zur Optimierung der
Hydraulikleistung bei unterschiedlichsten
Einsatzbedingungen.

1 Leistungsstufen-Taste Ð �ndert per Finger-
druck die Drehzahl des Dieselmotors und
damit die verf�gbare Leistung.
■ Stufe 1: 90% Motorleistung f�r normale

Eins�tze bei denen es nicht auf maximale
Produktivit�t ankommt. Geringerer
Kraftstoffverbrauch und niedriger
L�rmpegel.

■ Stufe 2: 100% Motorleistung f�r h�chste
Produktivit�t beim LKW-Beladen und
Grabenaushub sowie gro§e Steigf�higkeit.

2 Drehzahlautomatik-Taste Ð In Stufe 1
verringert sich die Motordrehzahl selbstt�tig
um 100/min, wenn der Fahrer die Hydraulik
drei Sekunden lang nicht bet�tigt. Ist die 
Stufe 2 eingeschaltet, f�llt die Drehzahl 
auf 1300/min ab, sofern die Hydraulik drei
Sekunden lang nicht aktiviert wird. Dr�ckt 
der Fahrer die zus�tzliche Taste auf dem
rechten Steuerhebel, verlangsamt der Diesel-
motor seine Drehzahl auf 1020/min. Nach
erneutem Tastendruck kehrt der Motor
umgehend auf das urspr�ngliche Drehzahl-
niveau zur�ck (siehe auch Seite 7).

Betriebsarten-Tasten. Mit der linken Tasten-
gruppe l�§t sich die Hydraulik auf verschiedene
Betriebssituationen abstimmen.

3 Taste Auslegervorrang Ð Bevorzugt anzu-
wenden, wenn die Auslegerbewegungen im
Verh�ltnis zum Oberwagenschwenken
�berwiegen, also bei Arbeiten mit kleinen
Schwenkwinkeln (LKW-Beladen, tiefer
Grabenaushub).

4 Taste Drehwerkvorrang Ð
Vorgesehen f�r Eins�tze, bei denen
die Schwenkbewegungen im
Verh�ltnis zu den Ausleger-
bewegungen �berwiegen, also bei
Arbeiten mit gro§en Schwenk-
winkeln.

5 Taste Feinsteuerung Ð Die Motor-
drehzahl wird abgesenkt und die
abgenommene Motorleistung auf 
70% begrenzt, so da§ sich die
Arbeitsausr�stung bei Pr�zisions- 
und Hebeeins�tzen besonders fein-
f�hlig steuern l�§t.

6 Taste Betriebsarten U1/U3
■ Betriebsart U1: Der Ausleger

arbeitet mit verminderter
Geschwindigkeit, so da§ der 
Bagger beim Stampfen und Ver-
dichten des Bodens mit dem
L�ffelr�cken vollkommen ruhig
steht.

■ Betriebsart U3: Bietet die
M�glichkeit, diverse Einstellungen
wie Betriebsart, Leistungsstufe,
Pumpenf�rderstrom, Drehzahl-
automatik und Zeitverz�gerung 
der Drehzahlabsenkung zu
programmieren und abzuspeichern.

Überwachungssystem.
Anzeigeinstrumente, Warnhorn,
zentrale Warnleuchte und mehrere
Kontrolleuchten informieren 
den Fahrer permanent �ber die
wichtigsten Betriebsfunktionen 
des Baggers.

Fehlerdiagnose. Die umfang-
reichen Diagnosefunktionen des
elektronischen �berwachungs-
systems erleichtern dem Service-
techniker das Lokalisieren von
St�rungen, denn im Servicemodus
des Systems k�nnen alle ge-
speicherten St�rungsmeldungen 
in Codeform ausgelesen werden
(siehe auch Seite 11). Dadurch
reduziert sich der Zeitaufwand f�r
die Fehlersuche drastisch, und die
Maschine kann schnellstens wieder
in den Einsatz gehen.

3
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Cat Dieselmotor 3116 DIT
Schadstoffarmer, zuverl�ssiger Sechszylinder-Viertaktmotor mit Turbolader.

Drehzahlautomatik. Dank der auto-
matischen Drehzahlregelung mit
praktischer Leerlauftaste auf dem rechten
Steuerhebel arbeitet der 3116 DIT sparsam
und leise.
■ Ist mit der Taste im Steuer- und �ber-

wachungspult die Stufe 1 eingeschaltet,
und wird der Motor drei Sekunden lang
nicht oder nur leicht belastet, reduziert
sich seine Drehzahl automatisch um
100/min.

■ In Stufe 2 f�llt die Motordrehzahl unter
den gleichen Bedingungen selbstt�tig 
auf 1300/min ab.

■ Sobald der Fahrer die Taste auf dem
rechten Steuerhebel dr�ckt, verlangsamt
sich die Drehzahl des Motors auf
1020/min. Wird die Leerlauftaste
nochmals bet�tigt, kehrt der Motor 
auf die vorherige Drehzahl zur�ck.

Lange Lebensdauer. Gro§er Hubraum,
niedriges Drehzahlniveau und moderate
Literleistung bilden die besten Voraus-
setzungen f�r �berdurchschnittliche
Standzeiten des praxiserprobten 
3116 DIT. Dazu tragen auch die
besonderen konstruktiven Merkmale,
wie zum Beispiel die geteilten Kolben
mit Stahlboden und Aluminiumschaft,
ma§geblich bei und sorgen dar�ber
hinaus f�r sparsamen und vibrations-
armen Betrieb. Die Abgasturbo-
aufladung b�rgt f�r eine m�glichst
wirtschaftliche Leistungsentfaltung, so
da§ der Kraftstoffvorrat unter normalen
Belastungen f�r einen 15st�ndigen
Einsatz ohne Tankstopp ausreicht.

Umweltfreundlichkeit. Aufgrund 
des geringen Schadstoffaussto§es
unterschreitet der 3116 DIT bereits
heute alle bis zum Jahr 2001
angek�ndigten Abgasgrenzwerte.

Ansaugluft-Vorwärmer. Um das Kalt-
startverhalten zu optimieren, wird die
Ansaugluft bei Au§entemperaturen
unter 10 ¡C vorgew�rmt. Die Vor-
w�rmdauer richtet sich nach der
effektiven Temperatur.

Caterpillar Schmieröle. Von
Caterpillar definierte und abge-
nommene Motor-, Getriebe- und
Hydraulik�le stellen sicher, da§ 
aus den Komponenten des 320B 
die maximal m�gliche Lebensdauer
herausgeholt wird. Diese modernen
Hochleistungs�le erhalten Sie bei
Ihrem Cat H�ndler.

Leichte Wartung. Die B-Serie der
300er Bagger zeichnet sich durch
eine beispielhafte Wartungs-
freundlichkeit aus.
■ Eingebaute Me§anschl�sse

erlauben schnelle Druckmessungen.
■ Vom Boden aus zug�ngliche

Schmierstellen und einfache
Kontrollen der Fl�ssigkeitsst�nde
vermindern den Zeitaufwand f�r
die t�glichen Wartungsarbeiten.
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Hydraulik
Kraftvolles, schnelles und feinf�hlig steuerbares System.

Überarbeitete Steuerung. Durch
sorgf�ltige Detailarbeit konnte die
Feinsteuerung der Hydraulik sp�rbar
verbessert werden.
■ Steuerhebel- und Kolbenschieber-

Stellwege sind jetzt harmonischer
aufeinander abgestimmt und ver-
mitteln dem Fahrer ein sichereres
Gef�hl bei der Positionierung der
Arbeitsausr�stung.

■ Spezielle Ventile im Drehwerkkreis
stabilisieren die Oberwagenstellung
nach dem Abbremsen der Schwenk-
bewegung, so da§ sich Feinplanier-
und Hebearbeiten effizienter
bew�ltigen lassen.

■ Durch die Verdoppelung des
F�rderstroms der Vorsteuerpumpe
verbessert sich das Ansprech-
verhalten der Hydraulik insbeson-
dere bei schnellen Steuerhebelbe-
wegungen und Mehrfachan-
steuerung.

Mehr Kraft. Der h�here Betriebsdruck
der Arbeitshydraulik bringt eine
merkliche Steigerung der Grabkr�fte.
In Verbindung mit dem gr�§eren 
Hubverm�gen erweitert diese Ma§-
nahme das Einsatzfeld des 320B.

Modifizierte Leistungsregelung.
Die bisherige Leistungsregelung 
wurde durch eine �berlagerte Regelung 
der Hauptpumpen verfeinert, damit alle
Bewegungsvorg�nge noch schneller 
und weicher ablaufen. Weitere Vorteile
dieses Systems:
■ 100% Hydraulikleistung f�r die 

gesamte Arbeitsausr�stung verf�gbar.
■ 100% Leistung am jeweils angesteuerten

Fahrmotor verf�gbar f�r rasche
Wendeman�ver bei schwierigen
Bodenverh�ltnissen.

■ Geradeausfahrt mit gleichm�§iger
Versorgung durch beide Hauptpumpen.

Energieverwertung. Das auf der
Bodenseite der Auslegerzylinder
verdr�ngte �l wird direkt auf die
Stangenseite geleitet, um das Senken des
Auslegers zu beschleunigen. Au§erdem
steht dadurch mehr Pumpen�l f�r andere
Funktionen zur Verf�gung.

Drehwerk-Feinsteuerung. Durch
verbesserte Feinsteuer-Eigenschaften
geht das Starten und Stoppen der Ober-
wagen-Drehbewegung bedeutend sanfter
vonstatten.

Programmierbare Zusatzhydraulik. Mit
einem Steuerger�t kann die serienm�§ige
Zusatzhydraulik auf unterschiedliche 
Durchflu§mengen programmiert und
dadurch an den �lbedarf verschiedener
Anbauger�te Ð Hydraulikhammer, Schrott-
schere, Betonbei§er usw. Ð angepa§t werden.

Endlagendämpfung. Auf der Stangenseite 
der Auslegerzylinder und auf beiden
Seiten des Stielzylinders ist eine
Endlagend�mpfung eingebaut, die die
Kolbenstangenbewegung kurz vor dem
Hubende sanft abbremst.

XT-Hochdruckschläuche. Die gesamte
Hydraulikanlage ist mit langlebigen Cat 
XT-Schl�uchen ausger�stet, die in bezug
auf Druckfestigkeit und Flexibilit�t
Ma§st�be setzen. Flanscharmaturen mit
zuverl�ssiger O-Ringabdichtung halten
den 320B dauerhaft trocken und lassen
sich mehrfach wiederverwenden.

Caterpillar Hydrauliköl. Diese speziell 
auf die Anforderungen von Cat
Hydrauliksystemen ausgelegte �lsorte
b�rgt f�r maximalen Schutz gegen Rost,
Korrosion und mechanische Abnutzung
der Komponenten Ð erh�ltlich bei Ihrem
Cat H�ndler.

Planmäßige Öldiagnose. Um die im
Rahmen des �ldiagnoseprogramms
regelm�§ig durchzuf�hrenden �lproben-
entnahmen zu vereinfachen, sind die
notwendigen Ventile an Motor und
Hydraulik serienm�§ig vorhanden.

Umweltfreundlichkeit. Wenn Eins�tze 
in sensiblen Bereichen Ð Natur- oder
Wasserschutzgebiete Ð anstehen, kann die
Hydraulik mit Bio�l auf der Basis von
Synthetikester bef�llt werden.
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Hauptrahmen
Robuste Hauptrahmen f�r Ober- und Unterwagen mit hoher Dauerfestigkeit.

1 Unterwagenrahmen Ð Der in X-Form
und aufwendiger Kastenprofil-
Bauweise gefertigte Rahmen 
wartet mit einer au§ergew�hnlichen
Verwindungssteifigkeit auf.
■ Alle durch Oberwagengewicht 

und Arbeitskr�fte erzeugten
Beanspruchungen werden
gleichm�§ig �ber die gesamte
L�nge der Laufrollenrahmen
verteilt.

■ Glatte �berg�nge und durch-
gehende Schwei§n�hte ver-
mindern die Spannungen an den
Verbindungsstellen zwischen
Haupt- und Laufrollenrahmen.

■ Automatenschwei§ung b�rgt f�r
eine gleichbleibend hohe Qualit�t
der Schwei§n�hte w�hrend des
gesamten Fertigungsprozesses.

2 Oberwagenrahmen Ð Durchdachte
Konstruktion und sorgf�ltige Werk-
stoffauswahl garantieren h�chste
Dauerfestigkeit.
■ �u§ere L�ngs- und Quertr�ger

bestehen aus geformten Kasten-
profilen, die dem Rahmen eine
exzellente Geamtfestigkeit
verleihen.

■ Auch die Kabinentr�ger sind aus
stabilen Kastenprofilen hergestellt,
so da§ sich deutlich weniger
Vibrationen auf das Fahrerhaus
�bertragen.

■ Auslegerkonsole und L�ngstr�ger
werden aus hochfesten Stahl-
blechen gefertigt.

■ Verst�rkungen im Bereich des
Auslegerfu§es und der Motor-
auflager schaffen zus�tzliche
Festigkeit in den stark bean-
spruchten Zonen.

Ausleger und Stiele. Alle Standard-
versionen sind als geschwei§te Kasten-
profile mit gro§en Querschnitten
hergestellt und spannungsfrei gegl�ht. 
■ In den hochbelasteten Zonen Ð zum

Beispiel Auslegerkopf und -fu§,
Zylinderaufh�ngung und Stielfu§ Ð
werden Gu§- bzw. Schmiedest�cke
eingesetzt.

■ Aus der aufwendigen Bauweise 
ergibt sich eine hohe Flexibilit�t der
gesamten Konstruktion, so da§ die
auftretenden Spannungen problemlos
verteilt werden.

1

2
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Unterwagen
Verschlei§feste und robuste Komponenten garantieren lange Standzeiten.

Präzise Schweißung. Durchgehende
Automatenschwei§ung gew�hrleistet
gleichbleibende Qualit�t an allen
kritischen Verbindungspunkten 
und b�rgt f�r eine �berragende
Gesamtstabilit�t von Haupt- und
Laufrollenrahmen.

Verwindungssteifer Hauptrahmen. 
Der Unterwagenrahmen wurde in 
X-Form konstruiert, die h�chsten
Widerstand gegen Torsion und Ver-
windung offeriert. Alle Komponenten
einschlie§lich Laufwerk sind stark
dimensioniert, so da§ sie auch unter
schwersten Einsatzbedingungen eine
�berdurchschnittliche Nutzungsdauer
erreichen.

Wartungsfreie Komponenten.
Laufrollen, Tragrollen und Leitr�der
sind dauer�lgeschmiert und mit
Gleitringen zuverl�ssig abgedichtet.
Auch die Laufwerksketten verf�gen
�ber metallische Dichtringe, die den
Schmutzeintritt wirksam verhindern.

Zweistufige Fahrmotoren. Schnell in 
der Ebene und stark an Steigungen Ð
das ist der gravierende Vorzug der
wahlweise automatischen und
manuellen Fahrstufenumschaltung.

Standard-Laufwerk. Erste Wahl, wenn
es um sehr gute Allroundeigenschaften
und hohe Standsicherheit in typischen
Baggereins�tzen geht.

L-Laufwerk. Bietet dank der
vergr�§erten tragenden Kettenl�nge
maximale Standsicherheit und
Tragf�higkeit auf weichem Untergrund,
wenn mit langen Reichweiten oder
gro§en L�ffeln gearbeitet werden mu§.

N-Laufwerk. Verbindet beste
Wendigkeit mit problemlosem
Transport und bringt 
in schweren Felseins�tzen erfahrungs-
gem�§ die l�ngste Nutzungsdauer.
Besonders geeignet f�r Arbeiten auf
engstem Raum.

Leichtere Reinigung. Die Oberseite 
der Laufrollenrahmen wurde glatter und
steiler gestaltet, so da§ sich nicht nur
weniger Schmutz ansammelt, sondern
auch die S�uberung einfacher ist.

Schutzvorrichtungen. Serienm�§ige
Schutzbleche an den Leitr�dern und
mittige F�hrungsplatten an den Lauf-
rollenrahmen schirmen die Bauteile
gegen �u§ere Besch�digungen ab und
verbessern die Kettenf�hrung.
Wahlweise k�nnen Turasschutzbleche
oder durchgehende Laufrollenschutze
angebaut werden, die ihre Vorteile
besonders bei h�ufigen B�schungs-
eins�tzen ausspielen.

Laufwerksdienst nach Maß. Die
Laufwerksspezialisten Ihres Cat
H�ndlers stehen Ihnen kostenlos mit 
Rat und Tat zur Seite, wenn es darum
geht, die maximale Lebensdauer aus
den Laufwerken Ihrer Cat Maschinen
herauszuholen.
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Servicefreundlichkeit
Leichte Wartung und schnelle Reparaturen sparen Zeit und Geld.

Problemloser Zugang. Wasserabscheider,
Motor�lfilter, Batterien, Wasserk�hler,
Scheibenwascher und Vorsteuerfilter 
sind m�helos vom Boden aus erreichbar.
Der Motor�lfilter wurde wegen der
besseren Erreichbarkeit vom Motor- 
in den Pumpenraum verlegt.

Hydraulikfilter-Einsatz. Anstelle der
fr�heren Filterpatrone im Tank wird jetzt
ein gekapselter Filtereinsatz verwendet, der
au§erhalb des Tanks angeordnet ist.
Dadurch l�§t sich der Filterwechsel
umweltfreundlicher und ohne Ver-
schmutzung des Systems erledigen. 
Eine Kontrolleuchte in der Kabine
signalisiert dem Fahrer, wann der Filter
erneuert werden mu§, so da§ das hohe
Schmutzaufnahmeverm�gen des Filters 
zu 100% genutzt wird.

Schnellwechsel-Luftfilter. Zum neuen
Luftfilter Ð ohne jedes Werkzeug aus-
wechselbar Ð geh�rt ein wirksamer Vor-
reiniger, der die Standzeit der Filter-
patronen merklich verl�ngert. Anhand einer
Kontrolleuchte erkennt der Fahrer den
optimalen Wechselzeitpunkt.

Vorsteuer-Hydraulikölfilter. Ein separater
Filter verhindert eine Verunreinigung 
der Vorsteuerhydraulik. Das werkseitig
angebaute Ventil dient zur sauberen
Entnahme von �lproben f�r die plan-
m�§ige �ldiagnose. Zus�tzliche Filter in
der Drehwerk- und Fahrhydraulik halten
Schmutzpartikel vom Eintritt in den
Hydrauliktank zur�ck.

Einfachere Reparatur. Einige weitere
Beispiele f�r die servicegerechte
Konstruktion des 320B:
■ Der Ausbau der Gelenkbolzen der

Arbeitsausr�stung wird durch L�cher
zum Ansetzen des Ausziehers wesentlich
erleichtert.

■ Kettenendbolzen mit Splintsicherung
erlauben das m�helose �ffnen der
Laufwerksketten am Einsatzort.

■ Auf der steiler als bisher ausgef�hrten
Oberseite der Laufrollenrahmen sammelt
sich weniger Schmutz an, und das
Reinigen bereitet keine Schwierigkeiten
mehr.

■ F�r Eins�tze mit gro§er Staubent-
wicklung sind Wasser- und �lk�hler 
in Sonderausf�hrung lieferbar, die sich
leichter s�ubern lassen und eine h�here
K�hlleistung erzielen. 

Praxisorientierte Details. Eine
Vielzahl von kleinen Besonderheiten
erh�ht die Zuverl�ssigkeit der
Maschine und macht die t�gliche
Wartung leichter. Zwei typische
Beispiele:

■ Ein Wasserabscheider in der Kraft-
stoff-Zulaufleitung sch�tzt das
Einspritzsystem vor Rost und
Korrosion. Der Abscheider arbeitet
auch, wenn das Kraftstoffsystem
unter Druck steht.

■ �ber eine Fernschmiernippel-Leiste
am Ausleger und zwei Schmier-
stellen unterhalb der Ausleger-
konsole k�nnen Ausleger, Stiel und
Drehkranzlager bequem vom Boden
aus mit Fett versorgt werden.

Integriertes Diagnosesystem. Das
elektronische Regelsystem Maestro
umfa§t eine leistungsf�hige Bord-
diagnose, die dem Servicetechniker
alle registrierten Unregelm�§igkeiten
in Form von Digitalcodes meldet.

Umweltfreundlichkeit. Auch im
Hinblick auf die Schonung der
Umwelt wurden wichtige
Verbesserungen eingef�hrt:

■ Bei Bedarf kann die Hydraulik mit
biologisch abbaubarem Synthetik-
ester�l betrieben werden.

■ Schadstoffaussto§ und L�rmpegel
liegen unter den derzeit g�ltigen und
den angek�ndigten versch�rften
Richtlinien der Europ�ischen Union.
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Ausleger und Stiele
Beeindruckende Einsatzvielfalt durch drei Ausleger- und f�nf Stielversionen.

Umfangreiche Ausrüstung. Dank diverser
Kombinationsm�glichkeiten von drei
Auslegern, f�nf Stielen und zahlreichen
L�ffeln kann der 320B f�r viele
Anwendungen ma§geschneidert werden.

Standardausleger 5,68 m. Zu diesem
Ausleger mit gro§er Reichweite passen
folgende drei Stiele:
■ 2,92-m-Stiel der Gruppe B Ð maximale

Grabkurve mit L�ffeln mittlerer Gr�§e.
■ 2,50-m-Stiel der Gruppe B Ð etwas

kleinere Grabkurve, daf�r L�ffel mit 
mehr Inhalt (Grabenaushub und
allgemeine Bauarbeiten).

■ 1,90-m-Stiel der Gruppe C Ð ausr�stbar
mit gr�§eren L�ffeln f�r hohe
Produktivit�t bei schweren Eins�tzen.

Massenaushub-Ausleger 5,20 m. Der
k�rzere Ausleger b�rgt f�r maximale
Produktivit�t. Er ist mit gr�§eren L�ffeln
ausr�stbar, offeriert h�chste
Dauerfestigkeit in schweren Eins�tzen
und verk�rzt die Taktzeiten.
■ 1,90- und 2,40-m-Stiele der Gruppe C

wurden speziell f�r umfangreiche
Materialbewegungen und L�ffel mit
gro§em Fassungsverm�gen konstruiert.

Verstellausleger. Der 5,46 m lange
hydraulische Verstellausleger wartet mit
einer �berragenden Flexibilit�t und
Universalit�t auf. Infolge des gro§en
Verstellbereiches ergeben sich Maximal-
werte f�r Grabtiefe, Reichweite und
Reichh�he, wobei die Verstellung in
jeder Betriebssituation direkt von der
Kabine aus gesteuert werden kann.
Dar�ber hinaus steht im eingefahrenen
Zustand die optimale Hubkraft zur
Verf�gung, und der L�ffel kann dichter
vor der Maschine plaziert werden.
■ Die beiden Gruppe-C-Stiele mit

L�ngen von 1,9 und 2,4 m lassen sich
bestens bei allen anfallenden Grab-,
Hebe- und Hammereins�tzen verwenden.

Sondermaschinen. F�r ganz
spezielle Baggeranwendungen 
sind Sondermaschinen mit diversen
Ausleger- und Stielvarianten
lieferbar, u.a. f�r:
■ Materialumschlag
■ Abbruch
■ Grabenr�umung und Dr�nage

Im Rahmen des umfangreichen
Programms f�r Sonderausr�stungen
gibt es den 320B u.a. auch mit
■ Rammschutz und/oder
■ starrer Fahrerhaus-Erh�hung.

Eine breite Palette von Anbau-
ger�ten verwandelt den 320B in
einen universell einsetzbaren
Ger�tetr�ger. Bei Ihrem Caterpillar
H�ndler erhalten Sie beispielsweise
passende Hydraulikh�mmer,
Hydraulikscheren, Drehtrommeln,
Betonbei§er und Schnellwechsel-
einrichtungen.
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Löffel und Zähne
Ein breitgef�chertes L�ffelprogramm zur einsatzgerechten Ausr�stung des 320B.

2 43
1

5

6

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7

8 9

1 Leichter Mehrzwecklöffel Ð Allgemeine
Erdarbeiten, Planieren von B�den und
B�schungen, Fertigstellen von Gr�ben.

2 Aushublöffel Ð Graben und Laden
weicher bis mittelharter Materialien wie
Ton und Erde. Mit angeschwei§ten
Zahnhaltern, geh�rtetem Schneidmesser
und Seitenschneiden.

3 Verstärkter Aushublöffel Ð Graben und
Laden schwer l�sbarer und abrasiver
B�den wie Erde, Fels, Sandton, Sandkies,
Kohle, Kreide und leicht abrasive Erze.
Gr�§ere Schneidwerkzeuge und
Verschlei§bleche aus abriebfestem Stahl.

4 Felslöffel Ð Graben und Laden von
B�den mit gro§em Felsanteil und andere
abrasive Materialien. Insgesamt st�rkere
Konstruktion mit V-Messer.

5 Felsverladelöffel Ð Laden von Fels und
anderem abrasiven Material. Weiter
vorgezogener L�ffelboden und stark
geschwungene Seitenschneiden f�r h�here
Verwindungssteifigkeit.

6 Blockverladelöffel Ð Verladen von
bearbeiteten Marmor- und Granitbl�cken
im Steinbruch. Gro§er Zahnradius, sehr
stark geschwungene Seitenschneiden und
weit vorgezogener Boden.

7 Leichter Skelettlöffel Ð Aushub weicher,
feuchter B�den und Trennen
verschiedener Materialien.

Verstärkter Skelettlöffel Ð Wie oben,
jedoch schwerere Eins�tze z.B. Trennen
von Sand/Kies und Fels oder grob- und
feinst�ckigem Material bei Abbruch-
arbeiten.

8 Grabenräumlöffel Ð R�umen von
Wassergr�ben und Uferb�schungen. Sehr
breiter, leichter L�ffel f�r lange Ausleger
und Stiele.

9 Trapezlöffel Ð Ausheben von Gr�ben in
einem Zug. Form entspricht dem
typischen Grabenprofil.

10 Schnellwechseleinrichtung Ð Lieferbar
f�r alle Cat Baggerl�ffel.

Zahnspitzen-Auswahl

11 Scharfe Spitze

12 Scharfe HM-Spitze

13 Kurze Spitze

14 Lange Spitze

15 Lange HD-Spitze

16 Verst�rkte Spitze

17 Lange HM-Spitze

18 Konische Spitze (Mitte/Ecke)

19 Breite Spitze

20 V-Spitze

10
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5-Sterne-Kundenservice
Wie bei allen Caterpillar Produkten, steht auch hinter dem 320B die weltweite Organisation
der Cat H�ndler.

Vorbeugender Service. Mit Hilfe der
vorbeugenden Wartung und Instand-
haltung k�nnen Sch�den bereits in der
Entstehungsphase erkannt werden, so
da§ sich kostspielige Folgesch�den
sowie Maschinenausf�lle weitgehend
vermeiden lassen.

Reparaturservice. Es gibt verschiedene
Methoden, die normale Nutzungsdauer
aller Komponenten der Cat Maschinen
zu verl�ngern. Preisg�nstige �ber-
holungen mit diversen Reparatur-
varianten und originalen Cat Ersatzteilen
senken unter dem Strich Ihre Betriebs-
kosten. Der Cat H�ndler sagt Ihnen im
Detail, welche Methode im Einzelfall
f�r Sie die optimale L�sung ist.

Prompte Ersatzteilversorgung.
Die meisten Teile sind direkt ab
H�ndlerlager lieferbar. Ansonsten
erfolgt die Beschaffung innerhalb
k�rzester Zeit �ber das weltweit
verkn�pfte Caterpillar Logistiknetz, 
auf das jeder H�ndler direkten,
computergest�tzten Zugriff hat.

“Cat 5-Sterne-Kundenservice ist unser
Anspruch, Ihnen die beste Ausrüstung
und den besten Service für effektivste
Problemlösungen zu bieten”

Caterpillar und Cat Händler

Kompetente Rundum-Betreuung. Der
Cat 5-Sterne-Kundenservice beginnt bei
Ihrem ersten Kontakt mit dem �rtlichen
Caterpillar-H�ndler und setzt sich fort
�ber die gesamte Nutzungsdauer Ihrer
Cat Produkte.

Enge Partnerschaft. Unter dem 
Cat 5-Sterne-Kundenservice ist eine
Partnerschaft zwischen Ihnen und 
dem Cat H�ndler zu verstehen, deren
Zielsetzung in einer optimalen
Kundenzufriedenheit besteht. Der 
5-Sterne-Kundenservice umfa§t alle
Produkte und Dienstleistungen, aber
auch alle Mitarbeiter des Caterpillar
H�ndlers, die Ihnen jederzeit verl�§lich
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Maschinen-Management-Service.
In diesem Segment bietet der 5-Kunden-
Service die Grundlagen daf�r, da§ Sie
Entscheidungen nicht nach Gef�hl,
sondern anhand klarer Fakten treffen
k�nnen und auf diese Weise die
maximal m�gliche Profitabilit�t
erreichen. Der Cat H�ndler ber�t Sie
unter Ber�cksichtigung aller Aspekte,
die mit der Vorhaltung und dem 
Betrieb Ihrer Maschinen zusammen-
h�ngen. Die Unterst�tzung reicht von
Maschinenauswahl und Maschinenkauf
�ber ma§geschneiderte Finanzierungs-
und Mietangebote bis zur Kalkulation
der voraussichtlichen Vorhalte- und
Betriebskosten.

Schlüssiges Konzept. Zum 5-Sterne-
Kundenservice geh�rt ein breitge-
f�chertes Spektrum von Dienst-
leistungen, die Ihnen den entscheidenden
Vorsprung gegen�ber Ihren Wettbe-
werbern sichern:

Systematischer Service. Regelm�§ige
und sorgf�ltige Wartung ist ein ma§-
geblicher Schritt zu h�chster Zuver-
l�ssigkeit und Produktivit�t Ihrer
Maschinen. Was kann Ihnen daher
gelegener kommen, als von dieser
ausgekl�gelten Systemwartung in
vollem Umfang zu profitieren?



Drehwerk
Hydrostatischer Antrieb mit Planeten-
Untersetzungsgetriebe.

Wirksames Schwenkmoment 52 kNm

Besonderheiten
■ Zweifach untersetztes Planetengetriebe
■ Geschlossene Fettwanne zur

Schmierung und Kapselung des
Drehkranzritzels

■ Lange Wartungsintervalle
■ Feinsteuerung f�r weichen Start und

Stopp der Oberwagendrehung
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Motor
Caterpillar Sechszylinder-Viertakt-Dieselmotor 3116 DIT mit Turbolader.

Leistungsmeßbedingungen
Die angegebenen Motorleistungen
wurden am Schwungrad bei einer
Temperatur von 25 ¡C und einem
Luftdruck von 990 hPa gemessen. 
Bei der Messung wird der Motor mit
Dieselkraftstoff mit einem spezifischen
Heizwert von 42 780 kJ und einer 
API-Dichte von 35¡ bei 30 ¡C
betrieben. Die Ausr�stung umfa§t
L�fter, Luftfilter, Schalld�mpfer und
Drehstromgenerator.

Besonderheiten
■ Hochdruck-Direkteinspritzsystem 

mit einzelnen, nachstellfreien
Pumpend�sen f�r jeden Zylinder

■ Hartmetallgepanzerte Ein- und
Ausla§ventile, Ventildreher und
Ventilsitzringe aus Hartmetallegierung

■ Selbstausrichtende, schwinghebel-
gef�hrte Rollenst�§el und kurze
St�§elstangen

■ Zweiteilige Kolben bestehend aus
Stahlboden mit drei Ringen und
thermisch isoliertem Aluminiumschaft

■ 24-Volt-Bordnetz mit Drehstrom-
generator (52 A) und zwei
Starterbatterien (12 V/100 Ah)

Nennleistung bei 1800/min kW PS

ISO 9249 97 132

80/1269/EWG 97 132

Zylinderabmessungen
Bohrung 105 mm

Hub 127 mm

Hubraum 6,6 l

Fahrantrieb
Hydrostatisches Antriebssystem mit
zwei unabh�ngigen Fahrmotoren.

Maximale Zugkraft 177 kN

H�chstgeschwindigkeit 3,4/5,5 km/h

Besonderheiten
■ Axialkolben-Konstantmotoren mit

automatischer/manueller Fahrstufen-
Umschaltung

■ Integrierte Planeten-Seitenantriebe
mit �lbadschmierung

■ Lamellenbremsen mit verbesserter
Bremskraft

■ Automatisches Anlegen der Bremsen
durch Federkraft bei nicht
angesteuertem Fahrantrieb

■ L�sen durch �ldruck beim Aktivieren
des Fahrantriebs

■ Ausgelegt auf den Betrieb mit
biologisch abbaubaren Synthetik-
ester�len

■ Gesch�tzte Anordnung der Fahr-
motoren, Bremsen und Seitenantriebe
innerhalb der Laufrollenrahmen-
Umrisse

Fahrerkabine
Anschraubbares Steinschlag-Schutz-
gitter als Sonderausr�stung lieferbar.

Das Steinschlag-Schutzgitter
(Sonderausr�stung) entspricht den
Vorschriften nach ISO 3449 (1984).
Mit geschlossenen T�ren und Fenstern
erf�llt das Caterpillar Fahrerhaus die
zum Zeitpunkt der Herstellung g�ltigen
L�rmschutzbestimmungen gem�§
ÒRichtlinie 86/662/EWG zur Be-
grenzung des Ger�uschemissions-
pegelsÓ.
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Laufwerk
Standfestes Caterpillar Laufwerk mit
gro§ dimensionierten Komponenten.

Dreisteg-Bodenplatten (Standard)

320B und 320B L 600 mm

320B N 500 mm

Dreisteg-Bodenplatten (optional)

320B und 320B L 700 und 800 mm

320B N 600 mm

Dreisteg-Schwereinsatz-Bodenplatten
(optional)

320B und 320B L 600 und 700 mm

320B N 500 und 600 mm

Bodenfreiheit 470 mm

Füllmengen

Liter

Kraftstofftank 340

K�hlsystem 25

Dieselmotor 21,5

Drehwerk 6

Seitenantriebe je 10

Hydrauliksystem (mit Tank) 220

Hydrauliktank 130

Lenkung
Zwei Wippedale mit abnehmbaren
Handhebeln zur Steuerung der Lenk-
und Fahrfunktionen.

Besonderheiten
■ Hydraulisches Vorsteuersystem f�r

geringe Hebel- und Pedalkr�fte
■ Logisches Lenkschema f�r intuitive

Bedienung: linkes Pedal bzw. linker
Hebel f�r die linke Kette, rechtes
Pedal bzw. rechter Hebel f�r die
rechte Kette

■ Vorw�rts-Geradeausfahrt: Wippedale
oben treten bzw. Handhebel nach
vorn dr�cken

■ R�ckw�rts-Geradeausfahrt:
Wippedale unten treten bzw.
Handhebel nach hinten ziehen

■ Kurvenfahrt: Wippedale oder
Handhebel unterschiedlich weit
bet�tigen

■ Wenden auf der Stelle: Wippedale
oder Handhebel gegenl�ufig bet�tigen

■ Zus�tzliches Fahrpedal f�r
Geradeausfahrt als Sonderausr�stung
lieferbar, so da§ der Maschinist nur
ein Pedal bet�tigen mu§
(Lenkkorrekturen durch die beiden
Standardfahrpedale jederzeit
m�glich)

Hydraulik
Zwei Axialkolben-Verstellpumpen 
f�r Ausleger, Stiel, Drehwerk, L�ffel,
Zusatzkreise und Fahrantrieb.
Vorsteuersystem mit eigener
Zahnradpumpe.

Arbeits- und Fahrhydraulik
Max. Pumpenf�rderstrom 2x 180 l/min

Max. Betriebsdruck

Arbeitshydraulik 343 bar

Fahrhydraulik 343 bar

Drehhydraulik 255 bar

Vorsteuerung
Max. Pumpenf�rderstrom 41 l/min

Max. Betriebsdruck 41 bar

Zylinderabmessungen (Bohrung x Hub)
Auslegerzylinder (2) 120 x 1260 mm

Stielzylinder (1)

Standardausleger 140 x 1430 mm

Massenaushub-
Ausleger 140 x 1518 mm

L�ffelzylinder (1)

L�ffelgruppe C 120 x 1030 mm

L�ffelgruppe D 130 x 1156 mm

Besonderheiten
■ Elektronisch geregelte Hauptpumpen

in Abh�ngigkeit von der Motordreh-
zahl

■ Leistungsstufen- und Betriebsarten-
Wahl zur Anpassung an unter-
schiedlichste Einsatzbedingungen

Hydrauliksteuerung
Zwei Joysticks mit SAE-Bedienschema
zur Steuerung von Ausleger, Stiel,
L�ffel und Zusatzfunktionen.

Ausleger-/Löffelsteuerung 
(rechter Hebel)
■ Ausleger senken/heben Ð Hebel nach

vorn/hinten bewegen
■ L�ffel schlie§en/�ffnen Ð Hebel nach

links/rechts bewegen
■ Motor-Leerlaufdrehzahl Ð Taste auf

dem Hebel dr�cken
■ Zwei Tasten f�r Zusatzfunktionen

Stiel-/Drehwerksteuerung (linker Hebel)
■ Stiel aus-/einfahren Ð Hebel nach

vorn/hinten bewegen
■ Oberwagen links/rechts drehen Ð

Hebel nach links/rechts bewegen
■ Warnhorn bet�tigen Ð Taste auf dem

Hebel dr�cken
■ Zwei Tasten f�r Zusatzfunktionen

Besonderheiten
■ Mit Diagonalbewegungen der Hebel

k�nnen gleichzeitig zwei Funktionen
angesteuert werden

■ Sicherheitshebel an der linken
Konsole unterbricht s�mtliche
Hydraulikfunktionen und den
elektrischen Starterkreis des Motors

■ Optionales Steuerpedal f�r Zusatz-
funktionen (nicht f�r Maschinen mit
Verstellausleger)

Bremsen
Zwei nasse Lamellenbremsen auf den
Antriebswellen der Seitenantriebe.

Betriebs- und Feststellbremsfunktion
■ Automatisches L�sen durch �ldruck

beim Bet�tigen der Fahrpedale oder 
-hebel

■ Selbstt�tiges Anlegen durch
Federkraft beim Loslassen der
Fahrpedale oder -hebel
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Abmessungen
(ungef�hre Angaben)

A Transporth�he (mit L�ffel) m

Standardausleger

1,9-m-Stiel 3,12

2,5-m-Stiel 3,04

2,9-m-Stiel 3,04

Massenaushub-Ausleger

1,9-m-Stiel 3,12

2,4-m-Stiel 3,20

Verstellausleger

1,9-m-Stiel 3,06

2,4-m-Stiel 3,06

B Transportl�nge m

Standardausleger

1,9-m-Stiel 9,65

2,5-m-Stiel 9,42

2,9-m-Stiel 9,39

Massenaushub-Ausleger

1,9 m-Stiel 9,02

2,4-m-Stiel 9,03

Verstellausleger

1,9-m-Stiel 9,56

2,4-m-Stiel 9,25

C Transportbreite m

320B mit 600-mm-
Bodenplatten (Standard) 2,80

320B mit 700-mm-Bodenplatten 2,90

320B mit 800-mm-Bodenplatten 3,00

320B L mit 600-mm-
Bodenplatten (Standard) 2,98

320B L mit 700-mm-
Bodenplatten 3,08

320B L mit 800-mm-
Bodenplatten 3,18

320B L mit 900-mm-
Bodenplatten 3,28

320B N mit 500-mm-
Bodenplatten (Standard) 2,49

320B N mit 600-mm-
Bodenplatten 2,59

D Laufwerksl�nge

320B und 320B N 4,07

320B L 4,45

E Radstand

320B und 320B N 3,26

320B L 3,65

F Heckschwenkradius 2,75

G Bodenfreiheit 0,47

H H�he �ber Oberwagen 2,02

J H�he �ber Kabine 3,04

K Oberwagenbreite 2,49

L Spurweite

320B 2,20

320B L 2,38

320B N 1,995

Hydraulikbagger 320B, 320B L und 320B N Ð Technische Daten



m 1,9 2,5 2,9 1,9 2,4 1,9 2,4

kg 20 854 20 518 20 484 20 906 20 904 21 735 21 665

kg 21 711 21 375 21 341 21 763 21 761 22 590 22 525

kg 20 874 20 538 20 504 20 926 20 924 21 755 21 685

bar 0,49 0,48 0,48 0,49 0,49 0,52 0,52

bar 0,46 0,45 0,45 0,46 0,46 0,49 0,49

bar 0,59 0,58 0,58 0,59 0,59 0,63 0,62

kg 680 585 630 680 710 680 710

kg 1257 1275 2661

kg 5560 5560 5560

kg 6470 6470 6470

kg 7330 7330 7330

kg 6190 6190 6190

kg 4410 4410 4410

kg 4710 4710 4710

Stiele

Einsatzgewicht*

320B

320B L

320B N

Bodendruck

320B

320B L

320B N

Stielgewicht

Auslegergewicht

Oberwagen

Unterwagen

320B (600-mm-Bodenplatten)

320B L (600-mm-Bodenplatten)

320B N (500-mm-Bodenplatten)

Gegengewicht

320B und 320B L

320B N
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* Mit Gegengewicht, Kraftstoff und Fahrer.

Standardausleger 
5,68 m

Massenaushub-
ausleger 5,2 m

Verstellausleger
5,64 m

Maschinen- und Komponentengewichte
Die effektiven Gewichte und Bodendr�cke h�ngen von der Maschinenausr�stung ab.
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Ausleger, Stiele und Löffel
Informationen �ber Speziall�ffel erhalten Sie bei Ihrem Cat H�ndler. 
Alle L�ffel sind mit Schnellwechseleinrichtung ausr�stbar.
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N
N

N

N

N
N

N N

B 600 524 0,41
B 750 550 0,55
B 1000 635 0,8
B 1250 716 1,05
B 1400 752 1,2
B 1500 770 1,35
C 750 694 0,63
C 1000 780 0,95
C 1150 874 1,15
C 1250 903 1,25
C 1350 940 1,4
C 1450 990 1,5
C 1600 1045 1,7
B 600 552 0,41
B 750 606 0,55
B 1000 697 0,8
B 1250 772 1,05
B 1400 818 1,2
C 750 722 0,63
C 1000 863 0,95
C 1150 940 1,15
C 1250 980 1,25
C 1350 1025 1,4
C 1450 1085 1,5
C 1600 1154 1,7
B 600 565 0,41
B 750 625 0,55
B 1000 775 0,8
B 1250 898 1,05
C 750 764 0,63
C 1000 904 1,95
C 1350 1070 1,4
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Standardausleger 
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1,9 m 2,4 m 1,9 m 2,4 m 2,4 m1,9 m1,9 m 2,4 m
320B 320B L

Verstellausleger
5,46 m

320B N320B

3023 2725 2900 2617 23243304 29922843 2571 2571

Max. Schüttgewicht 1,8 t/m3Max. Schüttgewicht 1,5 t/m3Max. Schüttgewicht 1,2 t/m3 Nicht empfehlenswert Nicht geeignet
´N

N N
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Grabkurven und Betriebsdaten
Standardausleger 5,68 m

Stiellänge
A Maximale Grabtiefe

B Maximale Reichweite auf 
Standebene

C Maximale Einstechh�he

D Maximale Ladeh�he

E Minimale Ladeh�he

F Maximale Grabtiefe bei 
2,44 m Sohlenl�nge

G Maximale Grabtiefe an 
der Vertikalwand

Losbrechkraft

Rei§kraft

Zahnradius

Stiellänge
A Maximale Grabtiefe

B Maximale Reichweite auf 
Standebene

C Maximale Einstechh�he

D Maximale Ladeh�he

E Minimale Ladeh�he

F Maximale Grabtiefe bei 
2,44 m Sohlenl�nge

G Maximale Grabtiefe an 
der Vertikalwand

Losbrechkraft

Rei§kraft

Zahnradius

1,9 m 2,5 m 2,9 m
5,68 m 6,14 m 6,65 m

8,82 m 9,29 m 9,69 m

8,76 m 9,20 m 9,39 m

5,89 m 6,46 m 6,65 m

3,23 m 2,75 m 2,36 m

5,42 m 5,93 m 6,37 m

3,57 m 5,15 m 5,54 m

153 kN 132 kN 132 kN

144 kN 113 kN 99 kN

1,55 m 1,41 m 1,41 m

Grabkurven und Betriebsdaten
Massenaushub-Ausleger 5,2 m

1,9 m 2,4 m
5,25 m 5,75 m

8,35 m 8,82 m

8,52 m 8,75 m

5,63 m 5,85 m

2,86 m 2,36 m

5,00 m 5,44 m

3,42 m 3,86 m

153 kN 154 kN

144 kN 125 kN

1,55 m 1,55 m
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Grabkurven und Betriebsdaten
Verstellausleger 5,46 m

Stiellänge
A Maximale Grabtiefe

B Maximale Reichweite auf 
Standebene

C Maximale Einstechh�he

D Maximale Ladeh�he

E Minimale Ladeh�he

F Maximale Grabtiefe bei 
2,44 m Sohlenl�nge

G Maximale Grabtiefe an 
der Vertikalwand

Losbrechkraft

Rei§kraft

Zahnradius

1,9 m 2,4 m
5,19 m 5,69 m

8,74 m 9,19 m

10,20 m 10,59 m

7,10 m 7,50 m

3,97 m 3,47 m

5,06 m 5,58 m

3,50 m 3,95 m

153 kN 153 kN

144 kN 125 kN

1,55 m 1,55 m
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Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
1,15 m3

Löffelgewicht
916 kg

*3960 3620 6,58
*4730 3910 3940 2510 7,82

*6200 *6200 *5100 3820 3280 2030 8,50
*7800 5700 5730 3600 3860 2370 3000 1820 8,78
8700 5210 5480 3380 3780 2300 2970 1780 8,74
8480 5020 5330 3240 3180 1910 8,35

*9970 *9980 8500 5040 5310 3220 *2970 2310 7,57
*11 060 10 400 *8120 5210 5460 3350

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m

Standebene

1,5 m320B 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

mStiel
1,9 m

Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
1,05 m3

Löffelgewicht
758 kg

*2560 *2560 7,27
*4440 4220 *2420 2390 8,37
*4910 4110 4200 2710 *2410 2010 9,01

*7470 6170 *5690 3910 4130 2640 *2490 1830 9,29
*9020 5690 5790 3690 4030 2550 *2660 1790 9,27
8910 5430 5620 3530 3950 2480 *2960 1880 8,94

*9160 *9160 8840 5360 5550 3470 3930 2460 3440 2160 8,27
*12 590 10 710 8940 5450 5600 3510 *3420 2810 7,13

*9920 *9920 *7020 5680

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m
–4,5 m

Standebene

1,5 m320B 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

mStiel
2,5 m

Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
0,80 m3

Löffelgewicht
677 kg

320B

Stiel
2,9 m

Traglasttabellen – Standardausleger 5,68 m
(Gewichtsangaben in kg)

*3970 *3970 *1970 *1970 7,79
*4080 *4080 *2650 *2650 *1860 *1860 8,81
*4600 4210 *4290 2800 *1850 *1850 9,41

*11 190 *11 190 *6970 6330 *5410 3990 4200 2710 *1910 1730 9,68
*8660 5820 5870 3760 4080 2600 *2050 1690 9,66

*5300 *5300 9000 5500 5670 3570 3980 2510 *2290 1770 9,35
*5210 *5210 *8890 *8890 8870 5390 5570 3490 3940 2470 *2680 1990 8,71
*9180 *9180 *13 010 10 640 8910 5430 5580 3500 *3410 2510 7,66

*11 150 11 000 *7810 5600

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m
–4,5 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m

Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
1,15 m3

Löffelgewicht
916 kg

*3960 *3960 6,58
*4730 4450 *3980 2880 7,82

*6200 *6200 *5100 4360 4010 2360 8,50
*7800 6540 *5780 4140 4730 2760 3690 2130 8,78
*9080 6040 *6440 3910 4650 2690 3660 2100 8,74
*9500 5840 6580 3770 3920 2250 8,35

*9970 *9980 *9200 5860 6560 3750 *2970 2690 7,57
*11 060 *11 060 *8120 6030 *5710 3880

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m

Standebene

1,5 m320B L 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

mStiel
1,9 m

Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
1,05 m3

Löffelgewicht
758 kg

*2560 *2560 7,27
*4440 *4440 *2420 *2420 8,37
*4910 4650 *4540 3100 *2410 2320 9,01

*7470 7020 *5690 4440 *4850 3030 *2490 2120 9,29
*9020 6520 *6480 4220 4900 2940 *2660 2080 9,27
*9810 6250 6870 4060 4820 2860 *2960 2190 8,94

*9160 *9160 *9800 6190 6800 3990 4800 2840 *3470 2500 8,27
*12 590 12 530 *9040 6270 *6560 4040 *3420 3230 7,13

*9910 *9920 *7020 6520

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m
–4,5 m

Standebene

1,5 m320B L 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

mStiel
2,5 m

22
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Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
0,80 m3

Löffelgewicht
677 kg

320B L

Stiel
2,9 m *3970 *3970 *1970 *1970 7,79

*4080 *4080 *2650 *2650 *1860 *1860 8,81
*4600 *4600 *4290 3190 *1850 *1850 9,41

*11 190 *11 190 *6970 *6970 *5410 4530 *4660 3100 *1910 *1910 9,68
*8660 6660 *6270 4290 4950 2990 *2050 1970 9,66

*5300 *5300 *9680 6330 *6920 4100 4850 2900 *2290 2060 9,35
*5210 *5210 *8890 *8890 *9910 6220 6820 4010 4800 2850 *2680 2310 8,71
*9180 *9180 *13 010 12 450 *9380 6250 *6830 4020 *3410 2890 7,66

*11 150 *11 150 *7810 6440

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m
–4,5 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m

Bodenplatten
500 mm

Löffelinhalt
1,15 m3

Löffelgewicht
916 kg

*3960 3370 6,58 
*4730 3620 *3980 2320 7,82

*6200 5820 *5100 3530 3360 1870 8,50
*7800 5230 *5780 3320 3950 2180 3080 1660 8,78
8890 4750 5610 3100 3870 2100 3040 1620 8,74
8670 4570 5450 2970 3260 1740 8,35

*9970 8990 8690 4580 5430 2950 *2970 2110 7,57
*11 060 9310 *8120 4750 5580 3080

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m

Standebene

1,5 m320B N 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

mStiel
1,9 m

Bodenplatten
500 mm

Löffelinhalt
1,05 m3

Löffelgewicht
758 kg

*2560 *2560 7,27
*4440 3930 *2420 2220 8,37
*4910 3820 4300 2510 *2410 1860 9,01

*7470 5700 *5690 3620 4220 2450 *2490 1690 9,29
*9020 5220 5920 3410 4120 2350 *2660 1640 9,27
9100 4970 5740 3250 4040 2280 *2960 1730 8,94

*9160 *9160 9030 4910 5670 3190 4020 2260 *3470 1990 8,27
*12 590 9620 *9040 4990 5720 3240 *3420 2600 7,13

*9910 *9920 *7020 5220

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m
–4,5 m

Standebene

1,5 m320B N 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

mStiel
2,5 m

Bodenplatten
500 mm

Löffelinhalt
0,80 m3

Löffelgewicht
677 kg

320B N

Stiel
2,9 m *3970 *3970 *1970 *1970 7,79

*4080 4040 *2650 2600 *1860 *1860 8,81
*4600 3920 *4290 2600 *1850 1750 9,41

*11 190 10 970 *6970 5850 *5410 3710 4290 2510 *1910 1600 9,68
*8660 5350 5990 3470 4180 2400 *2050 1560 9,66

*5300 *5300 9180 5050 5790 3300 4080 2310 *2290 1620 9,35
*5210 *5210 *8890 *8890 9050 4940 5690 3210 4030 2270 *2680 1840 8,71
*9180 *9180 *13 010 9560 9100 4970 5700 3220 *3410 2320 7,66

*11 150 9890 *7810 5150

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m
–4,5 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m

Lastanschlagpunkthöhe Lastradius bei Frontauslage Lastradius bei Seitenauslage Last bei maximaler Reichweite

* Die maximale Hublast wird eher durch die Hydraulikkraft als durch die Standsicherheit begrenzt.
Die angegebenen Nennlasten basieren auf ISO 10567 und betragen maximal 87% der hydraulischen Hubkraft oder 75% der Kipplast. 
Die Werte verringern sich um das Gewicht des verwendeten Hebezeugs.
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Traglasttabellen – Massenaushub-Ausleger 5,2 m
(Alle Gewichtsangaben in kg)

Lastanschlagpunkthöhe Lastradius bei Frontauslage Lastradius bei Seitenauslage Last bei maximaler Reichweite

* Die maximale Hublast wird eher durch die Hydraulikkraft als durch die Standsicherheit begrenzt.
Die angegebenen Nennlasten basieren auf ISO 10567 und betragen maximal 87% der hydraulischen Hubkraft oder 75% der Kipplast. 
Die Werte verringern sich um das Gewicht des verwendeten Hebezeugs.

Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
1,25 m3

Löffelgewicht
945 kg

320B ME

Stiel
1,9 m

Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
1,15 m3

Löffelgewicht
916 kg

320B ME

320B L ME

Stiel
2,4 m

Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
1,25 m3

Löffelgewicht
945 kg

Stiel
1,9 m

Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
1,15 m3

Löffelgewicht
916 kg

320B L ME

Stiel
2,4 m

*3920 *3920 5,87
*3650 2920 7,27

*6300 *6300 *5410 3850 *3630 2320 8,02
*7790 5950 5830 3690 3350 2060 8,33
9010 5470 5610 3490 3310 2020 8,28
8740 5240 5470 3360 3580 2190 7,87

*13 350 10 310 8730 5230 5460 3350 *2770 2710 7,02
*11 070 10 700 *7870 5410

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m

*3220 *3220 6,57
*4720 4010 *3010 2600 7,81
*4990 3960 *3000 2110 8,49

*7230 6130 *5660 3770 3960 2460 3080 1890 8,78
*8750 5610 5680 3550 3880 2390 3040 1850 8,74

*7660 *7660 8810 5300 5500 3390 3810 2330 3250 1980 8,36
*7380 *7380 *13 540 10 250 8720 5220 5440 3330 *3690 2370 7,58

*12 360 10 550 *8550 5330 5540 3430

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m

*3920 *3920 5,87
*3650 3330 7,27

*6300 *6300 *5410 4390 *3630 2680 8,02
*7790 6800 *5990 4220 *3770 2400 8,33
*9130 6310 *6620 4030 4060 2360 8,28
*9680 6070 6730 3900 4390 2560 7,87

*13 350 12 120 *9340 6060 *6690 3880 *2770 *2770 7,02
*11 070 *11 070 *7870 6250

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m

*3220 *3220 6,57
*4720 4560 *3010 2970 7,81
*4990 4510 *3000 2440 8,49

*7230 6990 *5660 4310 4830 2850 *3110 2210 8,78
*8750 6450 *6390 4090 4750 2770 *3370 2170 8,74

*7660 *7660 *9590 6130 6760 3920 4680 2720 *3810 2310 8,36
*7380 *7380 *13 540 12 060 *9570 6050 6690 3860 *3690 2750 7,58

*12 360 *12 360 *8550 6160 *5830 3960

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m
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Traglasttabellen – Verstellausleger 5,46 m
(Gewichtsangaben in kg)

Bodenplatten
500 mm

Löffelinhalt
1,25 m3

Löffelgewicht
945 kg

320B N ME

Stiel
1,9 m

Bodenplatten
500 mm

Löffelinhalt
1,15 m3

Löffelgewicht
916 kg

320B N ME

Stiel
2,4 m

Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
1.15 m3

Löffelgewicht
916 kg

320B VA

Stiel
1,9 m

Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
0,95 m3

Löffelgewicht
822 kg

320B VA

Stiel
2,4 m

*3920 *3920 5,87
*3650 2710 7,27

*6300 5960 *5410 3560 *3630 2140 8,02
*7790 5470 5950 3400 3430 1890 8,33
*9130 5010 5730 3210 3390 1850 8,28
8930 4780 5590 3080 3670 2010 7,87

*13 350 9220 8920 4770 5580 3070 *2770 2490 7,02
*11 070 9590 *7870 4950

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m

*3220 *3220 6,57
*4720 3720 *3010 2400 7,81
*4990 3670 *3000 1940 8,49

*7230 5650 *5660 3490 4050 2260 *3110 1730 8,78
*8750 5140 5800 3270 3970 2190 3120 1690 8,74

*7660 *7660 9000 4840 5620 3110 3910 2130 3330 1810 8,36
*7380 *7380 *13 540 9170 8910 4760 5560 3060 *3690 2170 7,58

*12 360 9450 *8550 4870 5670 5130

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m

*5090 *5090 3,58
*7740 6710 *3980 3830 6,39

*8050 *8050 *7740 6800 6100 3880 *3700 2590 7,67
*8430 6420 6040 3830 3390 2070 8,37
*9260 5770 5790 3600 3090 1840 8,67
8810 5220 5530 3360 3790 2260 3060 1800 8,63

*8530 5000 5370 3220 *3250 1960 8,24
*6730 5030 *4970 3220

9,0 m
7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m

*7880 *7880 *3990 *3990 4,93
*7040 *7040 *3320 3270 7,07
*6960 *6960 *6100 4110 *3110 2350 8,22

*8900 *8900 *8070 6670 6220 3990 4060 2510 *3060 1920 8,86
*9050 6030 5940 3740 4000 2460 2890 1730 9,14
9040 5420 5650 3470 3880 2350 2850 1690 9,10
8670 5100 5440 3290 3800 2280 3030 1800 8,74

*9120 *9120 *7570 5050 5380 3240 *2390 2150 8,01
*5020 *5020

9,0 m
7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m
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Traglasttabellen – Verstellausleger 5,46 m
(Gewichtsangaben in kg)

Lastanschlagpunkthöhe Lastradius bei Frontauslage Lastradius bei Seitenauslage Last bei maximaler Reichweite

* Die maximale Hublast wird eher durch die Hydraulikkraft als durch die Standsicherheit begrenzt.
Die angegebenen Nennlasten basieren auf ISO 10567 und betragen maximal 87% der hydraulischen Hubkraft oder 75% der Kipplast. 
Die Werte verringern sich um das Gewicht des verwendeten Hebezeugs.

Bodenplatten
500 mm

Löffelinhalt
1,15 m3

Löffelgewicht
916 kg

320B N VA

Stiel
1,9 m

Bodenplatten
500 mm

Löffelinhalt
0,95 m3

Löffelgewicht
822 kg

320B N VA

Stiel
2,4 m

Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
1,15 m3

Löffelgewicht
916 kg

320B L VA

Stiel
1,9 m

Bodenplatten
600 mm

Löffelinhalt
0,95 m3

Löffelgewicht
822 kg

320B L VA

Stiel
2,4 m

*5090 *5090 3,58
*7740 6150 *3980 3520 6,39

*8050 *8050 *7740 6240 6200 3550 *3700 2360 7,67
*8430 5860 6130 3490 3450 1870 8,37
*9260 5240 5880 3270 3150 1650 8,67
8950 4700 5620 3040 3860 2030 3110 1610 8,63

*8530 4480 5460 2900 *3250 1760 8,24
*6730 4510 *4970 2900

9,0 m
7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m

*7880 *7880 *3990 *3990 4,93
*7040 *6490 *3320 3010 7,07
*6960 *6490 6100 3770 *3110 2140 8,22

*8900 *8900 *8070 6110 6310 3660 4130 2280 *3060 1740 8,86
*9050 5490 6030 3410 4070 2220 2940 1550 9,14
9180 4900 5740 3150 3950 2120 2910 1510 9,10
8810 4590 5540 2970 3870 2050 3090 1620 8,74

*9120 *8800 *7570 4540 5480 2920 *2390 1930 8,01
*5020 4680

9,0 m
7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m

*5090 *5090 3,58
*7740 6710 *3980 3830 6,39

*8050 *8050 *7740 6800 6100 3880 *3700 2590 7,67
*8430 6420 6040 3830 3390 2070 8,37
*9260 5770 5790 3600 3090 1840 8,67
8810 5220 5530 3360 3790 2260 3060 1800 8,63

*8530 5000 5370 3220 *3250 1960 8,24
*6730 5030 *4970 3220

9,0 m
7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m

*7880 *7880 *3990 *3990 4,93
*7040 7040 *3320 3270 7,07
*6960 *6960 *6100 4110 *3110 2350 8,22

*8900 *8900 *8070 6670 6220 3990 4060 2510 *3060 1920 8,86
*9050 6030 5940 3740 4000 2460 2890 1730 9,14
9040 5420 5650 3470 3880 2350 2850 1690 9,10
8670 5100 5440 3290 3800 2280 3030 1800 8,74

*9120 *9120 *7570 5050 5380 3240 *2390 2150 8,01
*5020 *5020

9,0 m
7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

–1,5 m
–3,0 m

Standebene

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

m
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Ausleger
Standard 5,68 m
Massenaushub 5,2 m
Verstell 5,46 m

L�ffel (siehe Seiten 13 und 19)
L�ffelgruppen

Gruppe B
Gruppe C

�lk�hler, ausschwenkbar
Zahnspitzen
Rohrbruchsicherung

Stielzylinder (stangenseitig)
Hochleistungs-K�hlsystem
Tieftemperaturausr�stung

Schutzvorrichtungen
Steinschlagschutz (Kabine)
Laufrollenschutz, durchgehend

Zusatzhydraulikleitungen
Zweischalengreifer-Drehmotor
Schnellwechseleinrichtung
Starthilfeeinrichtung
Geradeausfahrpedal
Stiele f�r 5,68-m-Standardausleger

1900 mm
2500 mm
2900 mm

HD-Stiele
2500 mm
2900 mm

Stiele f�r 5,2-m-Massenaushubausleger
und Verstellausleger 5,46 m

1900 mm
2400 mm

Bio�l-Bef�llung
Ketten mit

500-mm-Dreisteg-Normal- oder
Schwereinsatz-Bodenplatten 
(nur 320B N)

600-mm-Dreisteg-Normal- oder
Schwereinsatz-Bodenplatten

700-mm-Dreisteg-Normal- oder
Schwereinsatz-Bodenplatten 
(nur 320B und 320B L)

800-mm-Dreisteg-Bodenplatten 
(nur 320B und 320B L) 

Pedal f�r Zusatzhydraulik

Sonderausrüstung

Standardausrüstung
Die Ausr�stung kann je nach Auslieferungsland unterschiedlich sein. Genaue Angaben erhalten Sie bei Ihrem Caterpillar H�ndler.

24-Volt-Bordnetz
Ansaugluft-Vorw�rmer
Ausleger-Feinsteuerung
Au§enspiegel (2)
Betriebsarten-Wahl
Dieselmotor Cat 3116 DIT
Drehstromgenerator, 52 A
Drehwerkbremse, automatisch
Drehzahlautomatik
Einschl�ssel-Schlie§system
Fahrerkabine mit

Ablagebox
Aschenbecher
Dachfenster
Dokumentenfach
Druckbel�ftung
Fahrpedale/-hebel

Fu§matte
Getr�nkehalter
Innenleuchte
Kleiderhaken
Klimaautomatik
Radiovorr�stung
Sonnenrollo
Steuer- und �berwachungspult

Maestro
Steuerhebel, verstellbar
Warnhorn
Wisch-Waschanlage
Zigarettenanz�nder

Gegengewicht
Ketten (abgedichtet) mit Dreisteg-

Bodenplatten (320B: 600 mm, 
320B L: 600 mm, 320B N: 500 mm)

Kettenf�hrungsplatten 
(Mitte bis Turas)

Kettenspanner, fetthydraulisch
Leistungsstufen-Wahl
Luftfilter-Vorreiniger
Rohrbruchsicherung 

(Auslegerzylinder, bodenseitig)
Schalld�mpfer
Scheinwerfer (1x Hauptrahmen, 

2x Ausleger, 2x Kabine)
Sicherheitshebel (Hydraulik/Starter)
Vorstartpr�fung (Motor�l, K�hlwasser,

Hydraulik�l)
Wasserabscheider (Kraftstoffleitung)
Zusatzhydraulik f�r 

Hammer-/Scherenbetrieb



Hydraulikbagger 320B, 320B L und 320B N

HGHH5207-1 (0298) hr © 1996 CaterpillarÄnderungen bei Konstruktion und Ausrüstung vorbehalten.

®

Hamburg
(0 41 06) 70 03-0
(040) 6 01 78 91-92

Westerstede
(0 44 88) 84 72-0

Bremen
(0 42 02) 516-0

Osnabrück
(05 41) 121 94-0

Hannover
(0 51 02) 70 02-0

Kassel
(05 61) 511 99-0

Hamm
(0 23 85) 72-0

Oberhausen
(02 08) 6 56 99-0

Köln
(0 22 03) 929-0

Koblenz
(0 26 30) 94 19-0

Illingen
(0 68 25) 405-0

Frankenthal
(0 62 33) 77 03-0

Erlangen
(0 91 31) 99 93-0

Böblingen
(0 70 31) 64 05-0

Freiburg
(0 76 63) 93 11-0 München

(0 89) 3 20 00-0

Straubing
(0 94 21) 92 59-0

Berlin

Magdeburg
(03 92 04) 782-0
(03 91) 2 54 01 12

Erfurt
(03 61) 4 93 33-0

Cottbus
(03 56 04) 610-0

Würzburg
(0 93 02) 90 60-0

Dresden
(03 52 04) 467-0

 Ulm
(0 73 07) 8 07-0

Hanau
(0 61 81) 91 56-0
(0 61 81) 912-60

Rostock
(03 82 08) 649-0
(03 81) 7 68 98 05-06

Leipzig
(03 42 07) 79-0Neuss

(0 21 31) 9365-0

    Bayreuth
(0 92 08) 6 67-0

Neubrandenburg
(03 95) 3 69 81 23

Potsdam
(03 32 07) 376-0

Finowfurt
(0 33 35) 44 59-0

Paderborn
(0 29 57) 98 88-0

Chemnitz
(0 37 22) 606-0

Schwerin
(03 85) 6 47 05 32

Rendsburg
(0 43 31) 84 77-0

Eschweiler (0 24 03) 87 65-0

Alsfeld
(0 66 31) 96 01-0

Suhl
(0 36 82) 4 62 75

Gera
(03 64 82) 362-0

Bautzen
(0 35 91) 60 18 91

Frankfurt/
Oder

(03 36 05) 476-0

Dortmund
(02 31) 46 20 87-88 Nordhausen

(0 36 31) 6155-0

BerlinSchenkendorf
(0 33 75) 90 34-0
Berlin Treptow
(030) 631 06-66

Öffnungszeiten:
Mo – Fr:  7 – 18 Uhr

Sa:  9 – 11 Uhr
24-Stunden Service:

(01 72) 616 32 72
Zeppelin Mietservice

bundesweite
Reservierung:

(018 03) 313 313

Ganz in der Nähe:
Unsere Niederlassungen 
und Mietstützpunkte

Mit unseren rund 
50 Niederlassungen und

Mietstützpunkten sind wir immer 
in der Nähe Ihres Standorts oder
Ihrer Baustelle. 
Der Zeppelin-Service steht Ihnen 
rund um die Uhr zur Verfügung. 
Wir liefern 92% aller Ersatzteile 
sofort und 98% innerhalb von 
24 Stunden.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Zeppelinstraße 1-5
85748 Garching bei München
Telefon: (089) 320 00-0
Telefax: (089) 320 00-482

®®


