Radlader

istung von 60 bis 65 kW- (81,5 PS bis 102 PS)
Schaufelmhalt von 1,00 bis 1 ,20 m®
‘Max. Betrlébsgewicht von 6 200 bis 7 000 kg




MOTOR

321B

421B

Fabrikat und Modell

Perkins 1004-4

Perkins 1004-4 T

Leistung S.A.E.

60 kW (81,5 PS) bei 2200 U/min

75 kW (102 PS) bei 2200 U/min

Leistung DIN 6271

63,2 KW (86 PS) bei 2200 U/min

Leistung CEE 80/1269

(
54 kW (75,5 PS) bei 2200 U/min
54 kW (75,5 PS) bei 2200 U/min

63,2 KW (86 PS) bei 2200 U/min

Leistung ISO 9249

54 kW (75,5 PS) bei 2200 U/min

63,2 KW (86 PS) bei 2200 U/min

Max. Drehmoment EEC 80/1269

279 Nm bei 1200 U/min

319 Nm bei 1400 U/min

Hubraum 4000 cm?® 4000 cm?®
Zylinderzahl 4 4
Bohrung x Hub 100 x 127 mm 100 x 127 mm
Verdichtungsgrad 16,5 zu 1 16 zu 1
Kraftstoffeinspritzung direkt direkt

Luftfilter (Trockenfilter)

(Verschmutzungsanzeiger an Instrumententafel)

Olfilter

mit Schraubeinsatz

ELEKTRISCHE ANLAGE

Spannung 12 volt 12 volt
Batterie 1 x 12 volt 1 x 12 volt
Lichtmaschine 45 A 45 A

KRAFTUBERTRAGUNG
Drehmomentwandler Einstufiger Drehmomentwandler im Getriebe integriert
- Drehmomentanstieg 2,78 zu 1 2,78 zu 1
Getriebe Power Shift Power Shift
- Hersteller CLARK CLARK

- Anzahl der Génge

3 Vorwarts- und 3 Rlckwartsgange

4 Vorwarts- und 3 Ruckwartsgange

Kraftlbertragungsunterbrechung durch Bremspedal
Schaltung am Armaturenbrett

Fahrgeschwindigkeiten 1 5,7 km/h 1 5,7 km/h 1 5,5 km/h 1 5,5 km/h
(Motor bei voller Drehzahl) Vorwarts 2 12,3 km/h | Riickwarts 2 12,3 km/h| Vorwarts 2 12 km/h |Riickwarts 2 12 km/h
3  30km/h 3 30 km/h 3 23 km/h 3  23km/h
4 38 km/h
ACHSEN
Vorderachse starr starr

Hinterachse

Pendelwinkel + 25°

Pendelwinkel + 25°

Selbstsperrdifferentiale

als Standard- Ausristung in der Vorderachse

BEREIFUNG
| standard-Reifen 16/70 x 24 15,5 x 25
BREMSEN

Batriehsbremsern Scheibenbremsen an den 4 Radern mit Hydraulikbetatigung. Doppelter Bremskreislauf.

Akkumulator, um das Bremsen auch bei abgestellten Motor zu gewahrleisten

Feststellboremse

Scheibenbremse an der Getriebeausgangswelle der Vorderachse mit Handbetétigung

LENKUNG
Art Hydrostatisch Hydrostatisch
Knickwinkel (x) 40° (z) 40°
Wenderadius
» Reifeninnenkante (Standard) 2,40 m 2,60 m
» Schaufelaussenkante 4,80m 5,20 m
Lenkzylinder doppelt wirkend doppelt wirkend
* @ x Hub 65 x 255 mm 65 x 255 mm
Pumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe
e Fordermenge 44 |/min bei 2200 U/min 44 |/min bei 2200 U/min
Einstellung des Lenksicherheitsventils 140 bar 140 bar
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TECHNISCHE DATEN 321B - 421B
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HYDRAULIKANLAGE
321B 421B.
Pumpe Doppel-Zahnradpumpe, direkt vom Motor angetrieben
e Forderstrom fir die Ladeausriistung 84 I/min bei 2200 U/min 95 I/min bei 2200 U/min
» Forderstrom flr den Lenkungskreis 44 1/min bei 2200 U/min 44 I/min bei 2200 U/min
Steuerapparat Steuerapparat mit offenem Kreis, mit 3 modularen Schiebern, Einkreuzhebelschaltung mit schwebender Stellung
» Arbeitsdruck 210 bar | 210 bar
Zylinder doppelt wirkend mit gehéarteten und verchromten Kolbenstangen
* Hubzylinder (@ x Hub) 85 x 665 mm 90 x 665 mm
» Schaufelzylinder (@ x Hub) 90 x 455 mm 100 x 470 mm
Filter Austauschbare 10 um - Filterpatronen im Riicklauf
ARBEITSTAKTZEITEN
* Heben (bei gefullter Schaufel) 5,2 sec 4,8 sec
* Senken (Schaufel leer) 3,8 sec 3,6 sec
* Kippen 1 sec 1,6 sec
* Gesamte Arbeitstaktzeit 10 sec 10 sec
FULLMENGEN
Kraftstofftank 85 | 851
Hydrauliksystem: ¢ gesamt 80 | 80 |
* Behalter 65 | 65 |
Verbrennungsmotor mit Filter 9,51 9,51
Achsen: » VVorderachse 41 41
* Hinterachse 4] 4]
» Endantrieb, je 21 21
Bremskreislauf 1,11 1,11
Kuhlkreislauf 24 | 24|
LEISTUNGEN
Inhalt der Standard-Schaufel 1,00 m* 1,20 m?
Standard-Schaufelgewicht 420 kg 480 kg
Reisskraft 5985 daN 6 970 daN
Kipplast: * gerade 4100 kg* 4 850 kg*
* bei 40° 3700 kg* 4 350 kg*

* Ohne schnellkupplunk

AUSRUSTUNG UND ZUBEHOR

e 4 in- 1 Schaufel

e Leichtes Material Schaufel
e Erdbauschaufel

e Hochkippschaufel

e Seitenkippschaufel

e Misch-Schaufel

e Palettengabel

e Schneepflugschild

e Schwenkbares Planierschild
e Papierzange

e Schneepflugschild

e Kehrwalze

Weitere Anbaugeréate oder Ausristung auf Aufrage
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TECHNISCHE DATEN 321B - 421B
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TECHNISCHE DATEN 321B - 421B

ELEKTRISCHE
GANGSCHALTUNG

e Eine  Einhebelschaltung  fir
Gangwahl und Fahrtrichtung in der
Néhe des Lenkrads.

KOMFORTKABINE

e Die auf elastischen Stiften schalli-
solierte Kabine entspricht den
ROPS- und FOPS-Bestimmungen.
Grosszlgige Sicherheitsverglasung
bietet ausgezeichnete Rundumsicht.

e Mehrfach verstellbarer gefederter Sitz.

e Heizung und Ventilation mit hohen
Leistungen.

DA TN ¢
EINFACHE HANDHABUNG

e Einhebel-Kreuzschaltung fur die
Funktion der Ladeausrustung.

e Der zweite Hebel ist fir die
Betatigung einer Zusatzausristung
bestimmt.

HYDRAULISCH BETATIGTE
SCHNELLKUPPLUNG

e Die Hydraulisch betatigte
Schnellkupplung als Standard-
ausrustung ermdéglicht das
Auswechseln der Schaufeln und der
anderen Werkzeuge in ein paar
Sekunden.

ELEKTRONISCHES
UBERWACHUNGSSYSTEM
e Ubersichtlichelnstrumententafel.

e Optische und akustische Anzeigen
Uberwachen die Hauptfunktionen der
Maschine.

GUTE ZUGANGLICHKEIT

e Die nach hinten aufklappbare
Motorhaube bietet einen ausgezeich-
neten Zugang zur Kontrolle und
Wartung der Hauptbauteile.
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STANDARDAUSRUSTUNG

e Die Kabine entspricht den ROPS und
FOPS Bestimmungen.

e Zwei Zugangsturen.

e Mehrfach verstellbarer, gefederter
Fahrersitz mit Sicherheitsgurt.

e Bellftung.

Heizung und Defroster.

Schallisolierung geméss den

européischen Bestimmungen.

Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten.

Beleuchtung flir Strassenfahrt.

Scheibenwischer vorn und hinten.

Ruckspiegel links und rechts.

Hupe.

Ruckfahr-Warneinrichtung.

Instrumententafel mit elektronischer

Uberwachung.

Alarmsignal (Betriebsstérung der

Hauptfunktionen).

Anzeige der Schaufelstellung.

Sicherheitsstitze fur Laderarm.

3. hydraulischer Kreislauf.

Hydraulisch betétigte Schnellkupplung.

Verschliessbare Stopfen far A

Kraftstofftank und Hydraulikélbehélter. SONDERZUBEHOR

Abschleppring.

Transportbefestigungsdsen.

Gegengewicht.

Lenkradkugel. Zusétzliches Gegengewicht (421).

Sonnenblende. Selbstsperrdifferentiale als Standard- Ausristung in der
Rundumleuchte. Hinterachse

Selbstsperrdifferentiale als Standard-
Ausristung in der Vorderachse.

4. Hydraulikfunktion.
Radio.
Klimaanlage.

Entspricht der geanderten Richtiinie EWG 89/392 | (€

HINWEIS: Das breite Angebostsspektum, das Case in bezug auf Chassis, Ausleger und Pendelarme bietet, erlaubt eine
optimale Anpassung an die jeweiligen Marktbedtrfnisse. Die in diesen Datenblattern aufgefihrten
Ausriistungsmoglichkeiten haben hinweisenden Charakter. Sprechen Sie mit lhrem zusténdigen Case Verkaufer uber die
fur Ihnren Markt definierten Standardausriistungen. Case behalt sich im Interesse des Fortschritts das Recht vor, technische
Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.
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