
EXCAVATRICES COMPACTES  
SÉRIE G
35G/50G/60G



Produisez plus d’impact 
avec nos compactes. 
Vous aimeriez faire encore plus avec votre “mini ex” ? Choisissez alors pour votre prochaine 

compacte une de nos machines de série G. S’inspirant des opérateurs et des propriétaires de 

machines comme vous, ces machines agiles débordent d’améliorations basées sur vos idées. 

Par exemple, une cabine plus spacieuse à entrée plus large. De plus grandes superƟcies vitrées 

pour une visibilité insurpassée. L’arrêt automatique pour ménager le carburant et les modes de 

travail puissance/économie. Les moteurs ultra-Ɵables de Niveau 4 Ɵnal (FT4)/Phase IV. Plus trois 

grandes portes de service permettant d’accéder librement aux points de maintenance comme 

les refroidisseurs juxtaposés pour le nettoyage simpliƟé des éléments. Choisissez une machine 

de série G et obtenez le même niveau de puissance, productivité, Ɵabilité et confort que vous 

connaissez de nos compactes — dans une conƟguration encore mieux adaptée à l’opérateur.
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Les diesels ultra-efƟcaces et ultra-Ɵables  

respectent les normes FT4 EPA/Phase IV UE. 

Les modes de puissance/économie optimisent 

la puissance pour les applications d’excavation 

et améliorent considérablement l’efƟcacité 

énergétique.

Avec de larges entrées et des lignes de vue 

pratiquement sans restrictions, les postes de 

conduite spacieux de la série G fournissent tout 

le confort, la commodité et la visibilité dont les 

opérateurs ont besoin. Et même davantage.

Ayant un déport arrière réduit ou nul, ces 

excavatrices compactes manoeuvrent très 

facilement et sont très productives dans  

les endroits à l’étroit.

Caractéristiques 35G 50G 60G

Puissance nominale nette 
(FT4/Phase IV)

17,4 kW (23,3 HP) 26,8 kW (35,9 HP) 39,6 kW (53,0 HP)

Portée maximum de 
creusage

5,21 m (17 pi 1 po) 5,96 m (19 pi 7 po) 6,23 m (20 pi 5 po)

Profondeur maximum de 
creusage

3,06 m (10 pi 0 po) 3,53 m (11 pi 7 po) 3,77 m (12 pi 4 po)

Poids en ordre de marche 3520 kg (7760 lb) 4790 kg (10 560 lb) 6145 kg (13 547 lb)



Un intérieur plus 
confortable, une  
journée plus productive.
Montez à bord d’une de ces excavatrices compactes John Deere et prenez bien vos aises. 

Le poste de conduite spacieux de série G ne vous prive de rien. Le siège, les pédales et  

les commandes sont à la mesure des opérateurs de grande taille. Et la visibilité dégagée 

permet de voir aisément le travail et le chantier tout autour. Pour un summum de confort 

et de productivité en toute saison, choisissez la cabine chauffée et climatisée. Tout comme 

pour les modèles à pavillon, la visibilité et les dimensions généreuses sont imbattables.4
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1.  Le moniteur évolué fournit à vue les 

renseignements vitaux et le contrôle 

facile de plusieurs fonctions incluant 

arrêt automatique, modes de puissance/

économie, et autonettoyage du Ɵltre 

d’échappement. Et deux compteurs 

à remise à zéro facilitent le suivi des 

vidanges d’huile moteur et hydraulique,  

ou des heures de travail.

2.  Basculez un levier pour passer des 

commandes de type excavatrice à celles 

de type rétrocaveuse. Le sélecteur est 

placé dans un compartiment sous le siège 

et inclut un indicateur visuel du motif 

sélectionné.

3.  Les commandes pilotes ergonomiques 

à faible effort permettent un fonction-

nement doux et prévisible, avec un 

minimum d’effort.

4.  Le système de climatisation automatique 

biniveau à haute vélocité muni de volets 

orientables de type automobile aide à 

garder la vitre désembuée et la cabine 

confortable.
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Les pédales de déplacement repliables et de 

rotation de la Ơèche sont positionnées pour 

faciliter l’utilisation tout en laissant amplement 

d’espace pour les pieds.

Le ralenti automatique réduit le régime du 

moteur quand le système hydraulique n’est 

pas sollicité. L’arrêt automatique contribue à 

préserver chaque goutte de carburant précieux.

La prise de 12 volts est pratique pour le 

branchement de cellulaire et autres appareils 

électroniques. Il y a aussi un grand-porte 

gobelet et un compartiment au dos du siège 

pour les documents.

Le vitrage frontal de la cabine redessinée de 

150 mm (6 po) plus haut et 50 mm (2 po) plus 

large, et la porte à charnière unique assurent 

une visibilité périphérique insurpassée.

Le poste de conduite spacieux a une entrée 

large, ce qui facilite encore plus l’accès. Le 

tapis de plancher plat et antidérapant s’enlève 

facilement pour le nettoyage.

Aucune activation requise de la part de 

l’opérateur pour le déplacement à haute 

vitesse. La vitesse des chenilles ralentit 

automatiquement quand les moteurs de 

déplacement sont soumis à une plus lourde 

charge. Un interrupteur de verrouillage de 

vitesse lente est intégré à la console.

Le silencieux atténuant le bruit (35G) et le 

dispositif de post-traitement (50G/60G), en plus 

de la vitesse isochrone de ralenti rapide, aident 

à garder le fonctionnement remarquablement 

silencieux. Les montures en caoutchouc isolent 

encore mieux l’opérateur contre le bruit et la 

vibration pour aider à réduire sa fatigue.
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Les modes Puissance/Économie vous 
permettent d’assortir le régime du moteur 
au travail à faire. Choisissez le mode 
Puissance et obtenez des régimes moteur 
plus élevés pour la plupart des travaux 
généraux d’excavation. Pour le travail  
plus léger, le mode Économie réduit le  
régime et le bruit du moteur, ainsi que  
la consommation.

Les excavatrices compactes de série G se 
transportent facilement d’un chantier à 
l’autre. Les ouvertures d’amarrage agrandies 
vous permettent d’assujettir ces machines 
en utilisant des chaînes de la même grosseur 
que pour vos plus grosses machines.

Les gros moteurs diesel ont un couple 
impressionnant pour fournir plus de 
puissance subite au moment nécessaire.

La 35G utilise le même type de système 
hydraulique que la 50G, pouvant ainsi 
fonctionner à un régime plus lent qui  
réduit le bruit et la consommation sans 
perte de puissance.

2

6

7



1.  Bien qu’elles ne remplaceront pas 
un tracteur de nivellement, leur lame 
standard permet à ces excavatrices de 
bien se débrouiller pour le remblayage.

2.  Choisissez les chenilles les mieux 
adaptées à vos travaux. Les chenilles en 
caoutchouc font patte de velours sur les 
surfaces pavées. Des chenilles en acier 
et des chenilles en acier avec patins en 
caoutchouc sont offertes. Les plaquettes 
de chenilles optionnelles fournissent 
l’adaptabilité des chenilles en caoutchouc 
et la durée utile des chenilles en acier.

3.  Pourquoi laisser les obstacles dicter 
votre façon de travailler ? Choisissez une 
excavatrice compacte de série G et faite 
bon usage du pivot indépendant de la 
Ơèche et de la rotation sur 360°.

4.  La visibilité pratiquement sans restrictions, 
la sensation de précision et le contrôle 
précis adaptent parfaitement ces machines 
compactes aux travaux d’excavation à 
proximité des services publics.

5.  Étant donné que ces excavatrices ont 
une hauteur de levage et une portée 
généreuses, le chargement des camions 
ne pose aucun problème.

De possibilités 
quasi illimitées. 
La taille compacte et le déport arrière réduit ou nul de ces petites 
machines puissantes sont des attributs importants sur les chantiers 
à l’étroit. Mais il y en a aussi bien d’autres. Leurs moteurs diesel 
sobres à injection directe respectent les normes sur les émissions de 
Niveau 4 Ɵnal (Phase IV) et sont peu bruyants, ce qui vous permet 

de travailler presque partout, en tout temps. Équipées d’une lame 
de remblayage, d’un coupleur rapide mécanique et d’un système 
hydraulique auxiliaire, et utilisables avec une foule d’autres outils 
Worksite Promc optionnels, ces petites machines pourront apporter 
une grande contribution à votre productivité. Et à votre rentabilité.
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1.  Les canalisations hydrauliques 
auxiliaires intégrées à la Ơèche et le 

coupleur rapide standard permettent 
d’interchanger les outils en un tour  
de main.

2.  Le coupleur à coincement permet 
d’interchanger rapidement les godets 
et les outils comme les marteaux et les 
tarières.

3.  Les tarières planétaires Worksite Pro 

peuvent être équipés d’outils pour 
roche, service dur, standard et arbre/
broussailles

4.  La lame optionnelle de remblayage des 
35G et 50G s’oriente sur 25° à gauche 

ou à droite au toucher d’un bouton.

5.  Brisez l’asphalte, le béton ou toutes 
autres surfaces dures avec un marteau-
piqueur Worksite Pro. Grillages de 

protection aussi offerts pour protéger 
les fenêtres de la cabine.

Équipez-vous pour 
une productivité 
encore plus grande.
Vous voulez en faire davantage avec ces excavatrices compactes 
archipolyvalentes ? Ajoutez n’importe quel des nombreux godets 
et outils Worksite Pro à votre arsenal d’équipements et voyez 

l’utilisation monter en Ơèche. Les excavatrices compactes de série 

G sont déjà prêtes à recevoir les outils avec leur coupleur rapide 
et leurs canalisations hydrauliques auxiliaires intégrées à la Ơèche 

pour passer du godet au marteau-piqueur ou à quoi que ce soit, en 
un rien de temps. Voyez le concessionnaire John Deere pour tous les 
détails et les options de Ɵnancement.
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Ajoutez une pince pour obtenir une grande 

dextérité qui facilite la manutention d’objets 

encombrants ou le nettoyage des chantiers.

Le distributeur à retour d’huile convient pour 

les outils hydrauliques à unique ou double 

fonction. Le raccordement se fait d’une simple 

torsion du poignet.

Les marteaux-piqueurs et les tarières Worksite 

Pro peuvent aussi être utilisés avec d’autres 

machines compactes John Deere, pour tirer le 

maximum de votre investissement.

Les godets de curage de 762 à 1067 mm (30 à 

42 po) de largeur conviennent pour la matière 

boueuse ou désagrégée.

Il vous faut plus de portée ou de profondeur 

d’excavation ? Choisissez l’option à long 

balancier/contrepoids lourd et attaquez- 

vous au travail.
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Deere, c’est tout dire  
et la construction  
en dit long.
Ne laissez pas leur taille compacte vous induire en erreur. Comme les plus gros modèles de la 

série G, les 35G, 50G et 60G sont exceptionnellement durables. Et pour de bonnes raisons — 

elles partagent plusieurs des mêmes caractéristiques qui favorisent la disponibilité, comme 

les bagues de godet, de balancier et de Ơèche en métal fritté imprégné d’huile. Les châssis 

latéraux rigides à proƟlés en D renforcés. Les robustes châssis en croix. En voyant comment 

elles sont construites, ont choisit une G.

10

11



1.  La construction de la couronne de pivot à 

goupille unique accroît la raideur de la Ơèche 

et du balancier et contribue à l’intégrité 

structurale des composants de creusage. 

Les Ơexibles résistant à l’usure ont un 

acheminement protégé ou sont enduits  

de Cordura® là où ils sont exposés.

2.  Le robuste châssis en croix fournit une 

plate-forme stable et solide qui résiste aux 

accumulations de matière et de saleté.

3.  Les chenilles en caoutchouc à armature d’acier 

modiƟé résistent au fendillement. Le diamètre 

accru des pignons et des roues des chenilles 

contribue à la durabilité.

4.  De robustes écrans protecteurs font dévier la  

matière et protègent les moteurs d’entraîne-

ment et les vérins de la Ơèche et de la lame 

contre les impacts.

Les raccords hydrauliques à joint torique à 

surface plane éliminent pratiquement les 

fuites d’huile coûteuses et agaçantes.

Les coussinets imprégnés d’huile 

prolongent les intervalles de graissage à 

500 heures pour le joint Ơèche/balancier, 

et à 100 heures pour le godet.

Les châssis latéraux rigides à proƟlés en D 

renforcés résistent à l’impact, fournissant 

un maximum de protection à la cabine et 

aux composants.

Advenant une panne sèche, le diesel 

auto-amorceur permet de reprendre 

rapidement le travail.

Le frein de rotation en bain d’huile est 

gage de rendement à long terme, sans 

entretien.

Pour aider à prévenir le mouvement 

accidentel de la machine, un frein de 

stationnement à serrage à ressort 

et dégagement hydraulique entre 

automatiquement en fonction dès 

 que le levier de commande est relâché.

1
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La rentabilité 
passe par la 
disponibilité.
S’il y a une façon d’accroître la disponibilité, de réduire les coûts 

d’exploitation et de simpliƟer la maintenance, nous l’avons 

intégrée à la série G. Les intervalles prolongés de vidange d’huile 

à moteur et hydraulique réduisent les arrêts et les dépenses. 

Les inspections s’effectuent en soulevant le couvercle arrière 

en acier. Au besoin, le poste de conduite peut être basculé vers 

l’avant pour exposer les composants à ciel ouvert. Et bien sûr, les 

pièces et le service sont facilement accessibles grâce à un réseau 

de 1300 établissements John Deere. Les excavatrices de série G 

sont aussi faciles à utiliser qu’à entretenir.
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1.  Les Ɵltres vissés à la verticale se  

remplacent rapidement et proprement. 

Les intervalles prolongés de vidange 

d’huile moteur et hydraulique vous 

permettent de passer plus de temps 

au travail.

2.  La porte à charnières ouvre grand pour 

faciliter le nettoyage du radiateur et 

du refroidisseur d’huile juxtaposés.

3.  Le poste de conduite bascule de 50° 

vers l’avant pour un accès facile et 

rapide au moteur de rotation, au 

distributeur hydraulique, au moteur  

de démarreur et à l’alternateur.

4.  Le niveau d’huile moteur peut être 

facilement vériƟé en restant au sol. 

Le tableau pratique de maintenance/

lubriƟcation aide à s’assurer que rien 

n’a été oublié.

5.  La jauge visuelle du réservoir de liquide 

de refroidissement et du liquide 

hydraulique permet d’effectuer les 

vériƟcations à vue.

6.  Il sufƟt d’une clé et d’un pistolet 

graisseur pour maintenir correctement 

la tension des chenilles.
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La technologie FT4 EPA/Phase IV UE de nos 

excavatrices est simple, efƟcace, entièrement 

intégrée et entièrement appuyée. Dans les 

50G et 60G, elle fait appel à la recirculation 

des gaz d’échappement refroidis (EGR) pour la 

réduction des NOx, et à un Ɵltre à particules 

diesel (DPF) et un catalyseur d’oxydation diesel 

(DOC) pour réduire la matière particulaire. La 

35G n’a pas besoin d’un système de post-

traitement pour satisfaire aux exigences de EPA.

Le nettoyage DPF se fait automatiquement, 

sans nuire à la productivité de la machine. 

L’intervalle minimum de service est de 3000 

heures et ce travail peut être effectué par 

votre concessionnaire John Deere.

Le diesel peu gourmand, l’autoralenti et 

le mode de travail économique aident à 

conserver le carburant précieux.

Le réservoir à carburant de grande capacité, 

les intervalles de graissage de 500 heures et 

de vidange du moteur et d’huile hydraulique 

de 500 et 2000 heures permettent à ces 

excavatrices de rester plus longtemps au 

travail entre les arrêts de maintenance 

périodique.



35G

14

15

Moteur 35G

Fabricant et modèle Yanmar 3TNV88F
Normes antipollution hors-route Niveau 4 Ɵnal EPA/Phase IV UE

Cylindrée 1,642 L (100,2 po³)
Puissance nette (ISO 9249) 17,4 kW (23,3 HP) à 2400 tr/mn

Groupe motopropulseur

Entraînement indépendant de chaque chenille par moteur à piston axial hydrostatique relié à un réducteur planétaire à deux étages

Vitesse maximale de déplacement

 Basse 2,8 km/h (1,7 mi/h)

 Haute 4,3 km/h (2,7 mi/h)

Système hydraulique

Centre ouvert avec deux pompes à cylindrée variable et une pompe à engrenages à débit constant

Débit de la pompe
 À piston 2 x 38,4 L/mn (2 x 10,1 gal./mn)

 À engrenages 22,8 L/mn (6,0 gal./mn)

Débit auxiliaire 61,2 L/mn (16,2 gal./mn)

Commandes 2 commandes pilotes hydrauliques pour Ơèche, balancier, godet, rotation, rotation de Ơèche, lame, 

déplacement et fonctions auxiliaires

Système électrique

Alternateur 55 ampères
Phares de travail 2 halogènes : 1 sur poste de conduite et 1 sur Ơèche

Train de roulement

Chenille en caoutchouc 300 mm (12 po)
Pression au sol Balancier standard de 

1315 mm (4 pi 4 po), 

pavillon, et contrepoids 

standard

Balancier standard de 

1315 mm (4 pi 4 po), 

cabine, et contrepoids 

standard

Balancier allongé de 

1715 mm (5 pi 8 po), 

pavillon et contrepoids 

additionnel 

Balancier allongé de 

1715 mm (5 pi 8 po), 

cabine et contrepoids 

additionnel

 Avec chenille en caoutchouc 32,0 kPa (4,6 lb/po²) 33,0 kPa (4,8 lb/po²) 33,7 kPa (4,9 lb/po²) 35,2 kPa (5,1 lb/po²)

Structure supérieure

Vitesse de rotation 9,0 tr/mn

Rotation indépendante de la Ơèche Pavillon Cabine

 À gauche 72 degrés 62 degrés

 À droite 62 degrés 62 degrés

Frein de rotation Type automatique à disque, à serrage à ressort et dégagement hydraulique

Données de service

Capacité de remplissage

 Réservoir de carburant 42 L (11,1 gal.)

 Système de refroidissement 5,0 L (5,3 ptes)
 Huile moteur avec Ɵltre 7,2 L (7,6 ptes)
 Réservoir hydraulique 32 L (8,5 gal.)

Poids en ordre de marche

Balancier standard de 

1315 mm (4 pi 4 po), 

pavillon, et contrepoids 

standard

Balancier standard de 

1315 mm (4 pi 4 po), 

cabine, et contrepoids 

standard

Balancier allongé de 

1715 mm (5 pi 8 po), 

pavillon et contrepoids 

additionnel 

Balancier allongé de 

1715 mm (5 pi 8 po), 

cabine et contrepoids 

additionnel

Avec plein réservoir de carburant et opérateur de 79 kg 

(175 lb)
3520 kg (7760 lb) 3690 kg (8135 lb) 3783 kg (8340 lb) 3953 kg (8715 lb)

Lame orientable en option 296 kg (653 lb)

Contrepoids
 Standard 540 kg (1190 lb)

 Additionnel 240 kg (529 lb)



Dimensions de fonctionnement 35G

Balancier standard de 
1315 mm (4 pi 4 po)  
et pavillon

Balancier allongé de 
1715 mm 5 pi 8 po) 
et pavillon

Balancier standard de 
1315 mm (4 pi 4 po)  
et cabine

Balancier allongé de 
1715 mm (5 pi 8 po)  
et cabine

A Hauteur de creusage maximum 4,87 m (16 pi 0 po) 4,95 m (16 pi 3 po) 4,70 m (15 pi 5 po) 4,74 m (15 pi 7 po)

B Hauteur de déversement maximum 3,46 m (11 pi 4 po) 3,57 m (11 pi 9 po) 3,31 m (10 pi 10 po) 3,39 m (11 pi 1 po)

C Profondeur de creusage maximum 3,06 m (10 pi 0 po) 3,46 m (11 pi 4 po) 3,06 m (10 pi 0 po) 3,46 m (11 pi 4 po)

D Portée de creusage maximum 5,21 m (17 pi 1 po) 5,52 m (18 pi 1 po) 5,21 m (17 pi 1 po) 5,52 m (18 pi 1 po)

E Rayon minimum de rotation, avant 2,08 m (6 pi 10 po) 2,19 m (7 pi 2 po) 2,24 m (7 pi 4 po) 2,30 m (7 pi 7 po)

F Longueur en position de transport 4,64 m (15 pi 3 po) 4,75 m (15 pi 7 po) 4,64 m (15 pi 3 po) 4,75 m (15 pi 7 po)

Force d’arrachement (ISO)

Balancier 19,0 kN (4277 lb) 16,9 kN (3792 lb) 19,0 kN (4277 lb) 16,9 kN (3792 lb)

Godet 27,1 kN (6085 lb) 27,1 kN (6085 lb) 27,1 kN (6085 lb) 27,1 kN (6085 lb)

Dimensions de la machine 

G Largeur de la structure supérieure 1,55 m (5 pi 1 po)

H Hauteur hors tout

Pavillon 2,48 m (8 pi 2 po)

Cabine 2,48 m (8 pi 2 po)

I Largeur de chenilles 300 mm (12 po)

J Largeur du train de roulement 1,74 m (5 pi 9 po)

K Garde au sol 280 mm (11 po)

L Rayon de rotation arrière

Avec balancier standard 870 mm (34 po)

Avec balancier allongé et contrepoids additionnel 980 mm (39 po)

M Hauteur du panneau d’accès du moteur 1,53 m (5 pi 0 po)

N Soulèvement max. de la lame au-dessus du sol 360 mm (14,2 po)

O Descente max. de la lame sous le niveau du sol 400 mm (15,7 po)

Lame

 Largeur 1,74 m (5 pi 9 po)

 Hauteur 373 mm (14,7 po)

P Centre du pignon au centre du galet tendeur 1,66 m (5 pi 5 po)

Q Longueur du train de roulement 2,11 m (6 pi 11 po)

R Dégagement sous le contrepoids 550 mm (22 po)

G

H

I
J

L

M

N

O

P
Q

R

K

Capacités de levage

Au niveau du sol dans un rayon de 3,05 m (10 pi) Pavillon et contrepoids 
standard

Pavillon et contrepoids 
additionnel

Cabine et contrepoids 
standard

Cabine et contrepoids 
additionnel

Balancier Vers l’avant* Vers le côté Vers l’avant* Vers le côté Vers l’avant* Vers le côté Vers l’avant* Vers le côté

 Standard de 1315 mm (4 pi 4 po) 1568 kg 
(3453 lb)

641 kg 
(1412 lb)

1568 kg 
(3453 lb)

765 kg 
(1686 lb)

1568 kg 
(3453 lb)

684 kg 
(1506 lb)

1568 kg 
(3453 lb)

808 kg 
(1780 lb)

 Allongé de 1715 mm (5 pi 8 po) 1501 kg 
(3307 lb)

630 kg 
(1388 lb)

1501 kg 
(3307 lb)

755 kg 
(1662 lb)

1501 kg 
(3307 lb)

672 kg 
(1481 lb)

1501 kg 
(3307 lb)

797 kg 
(1756 lb)

*Lame au sol (limité par le système hydraulique).

E

A

B

F

D

C



50G
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Moteur 50G

Fabricant et modèle Yanmar 4TNV88C
Normes antipollution hors-route Niveau 4 Ɵnal EPA/Phase IV UE

Cylindrée 2,19 L (134 po³)

Puissance nette (ISO 9249) 26,8 kW (35,9 HP) à 2400 tr/mn

Groupe motopropulseur

Entraînement indépendant de chaque chenille par moteur à piston axial hydrostatique relié à un réducteur planétaire à deux étages

Vitesse maximale de déplacement

 Basse 2,5 km/h (1,6 mi/h)

 Haute 4,2 km/h (2,6 mi/h)

Système hydraulique

Détection de charge à centre fermé avec 1 pompe à cylindrée variable

Débit de la pompe 120,0 L/mn (31,7 gal./mn)

Débit auxiliaire 87,4 L/mn (23,1 gal./mn)

Commandes auxiliaires Commandes pilotes pour Ơèche, balancier, godet, rotation, rotation de Ơèche, lame, déplacement et 

fonctions auxiliaires

Système électrique

Alternateur 55 ampères
Phares de travail 2 halogènes : 1 sur poste de conduite et 1 sur Ơèche

Train de roulement

Chenille en caoutchouc 400 mm (16 po)
Pression au sol Balancier standard de 

1380 mm (4 pi 6 po), 

pavillon et contrepoids 

standard

Balancier standard de 

1380 mm (4 pi 6 po), 

cabine et contrepoids 

standard

Balancier allongé de 

1690 mm (5 pi 7 po), 

pavillon et contrepoids 

additionnel

Balancier allongé de 

1690 mm (5 pi 7 po), 

cabine et contrepoids 

additionnel

 Avec chenille en caoutchouc 26,9 kPa (3,90 lb/po²) 28,3 kPa (4,10 lb/po²) 28,8 kPa (4,17 lb/po²) 29,5 kPa (4,28 lb/po²)

Structure supérieure

Vitesse de rotation 9,0 tr/mn

Flèche à rotation indépendante

 À gauche 80 degrés

 À droite 60 degrés

Frein de rotation Type automatique à disque, à serrage à ressort et dégagement hydraulique

Données de service

Capacité de remplissage

 Réservoir de carburant 70 L (18,5 gal.)

 Système de refroidissement 5,0 L (5,3 ptes)
 Huile moteur avec Ɵltre 8,6 L (9,1 pte)

 Réservoir hydraulique 56 L (14,8 gal.)

Poids en ordre de marche

Balancier standard de 

1380 mm (4 pi 6 po), 

pavillon et contrepoids 

standard

Balancier standard de 

1380 mm (4 pi 6 po), 

cabine et contrepoids 

standard

Balancier allongé de 

1690 mm (5 pi 7 po), 

pavillon et contrepoids 

additionnel

Balancier allongé de 

1690 mm (5 pi 7 po), 

cabine et contrepoids 

additionnel

Avec chenilles en caoutchouc de 400 mm (16 po),  
lame droite, plein réservoir de carburant, et opérateur  
de 79 kg (175 lb)

4790 kg (10 560 lb) 4920 kg (10 847 lb) 5018 kg (11 063 lb) 5148 kg (11 349 lb)

Lame orientable en option 409 kg (902 lb)

Contrepoids
 Standard 700 kg (1543 lb)

 Additionnel 200 kg (441 lb)



Dimensions de fonctionnement 50G

Balancier standard de 
1380 mm (4 pi 6 po)  
et pavillon

Balancier allongé de 
1690 mm (5 pi 7 po) 
et pavillon

Balancier standard de 
1380 mm (4 pi 6 po)  
et cabine

Balancier allongé de 
1690 mm (5 pi 7 po) 
et cabine

A Hauteur de creusage maximum 5,75 m (18 pi 10 po) 6,00 m (19 pi 8 po) 5,75 m (18 pi 10 po) 6,00 m (19 pi 8 po)

B Hauteur de déversement maximum 4,07 m (13 pi 4 po) 4,31 m (14 pi 2 po) 4,07 m (13 pi 4 po) 4,31 m (14 pi 2 po)

C Profondeur de creusage maximum 3,53 m (11 pi 7 po) 3,83 m (12 pi 7 po) 3,53 m (11 pi 7 po) 3,83 m (12 pi 7 po)

D Portée de creusage maximum 5,96 m (19 pi 7 po) 6,26 m (20 pi 6 po) 5,96 m (19 pi 7 po) 6,26 m (20 pi 6 po)

E Rayon minimum de rotation, avant 2,21 m (7 pi 3 po) 2,30 m (7 pi 7 po) 2,21 m (7 pi 3 po) 2,30 m (7 pi 7 po)

F Longueur en position de transport 5,47 m (17 pi 11 po) 5,52 m (18 pi 1 po) 5,47 m (17 pi 11 po) 5,52 m (18 pi 1 po)

Force d’arrachement (ISO)

Balancier 24,0 kN (5401 lb) 21,0 kN (4718 lb) 24,0 kN (5401 lb) 21,0 kN (4718 lb)

Godet 36,8 kN (8267 lb) 36,8 kN (8267 lb) 36,8 kN (8267 lb) 36,8 kN (8267 lb)

Dimensions de la machine 
G Largeur de la structure supérieure 1,85 m (6 pi 1 po)

H Hauteur hors tout

Pavillon 2,53 m (8 pi 4 po)

Cabine 2,53 m (8 pi 4 po)

I Largeur de chenilles 400 mm (16 po)

J Largeur du train de roulement 2,00 m (6 pi 7 po)

K Garde au sol 340 mm (13 po)

L Rayon de rotation arrière

Avec balancier standard 1,00 m (39 po)

Avec balancier allongé et contrepoids additionnel 1,10 m (43 po)

M Hauteur du panneau d’accès du moteur 1,59 m (5 pi 3 po)

N Soulèvement max. de la lame au-dessus du sol 460 mm (18 po)

O Descente max. de la lame sous le niveau du sol 360 mm (14 po)

Lame

 Largeur 2,00 m (6 pi 7 po)

 Hauteur 375 mm (15 po)

P Centre du pignon au centre du galet tendeur 2,00 m (6 pi 7 po)

Q Longueur de chenilles 2,50 m (8 pi 2 po)

R Dégagement sous le contrepoids 610 mm (24 po)
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Capacités de levage

Au niveau du sol dans un rayon de 3,05 m (10 pi) Pavillon et contrepoids 
standard

Pavillon et contrepoids 
additionnel

Cabine et contrepoids 
standard

Cabine et contrepoids 
additionnel

Balancier Vers l’avant* Vers le côté Vers l’avant* Vers le côté Vers l’avant* Vers le côté Vers l’avant* Vers le côté

 Standard de 1380 mm (4 pi 6 po) 2511 kg 
(5531 lb)

1110 kg 
(2444 lb)

2511 kg 
(5531 lb)

1232 kg 
(2714 lb)

2511 kg 
(5531 lb)

1150 kg 
(2534 lb)

2511 kg 
(5531 lb)

1273 kg 
(2803 lb)

 Allongé de 1690 mm (5 pi 7 po) 2477 kg 
(5456 lb)

1088 kg 
(2396 lb)

2477 kg 
(5456 lb)

1210 kg 
(2666 lb)

2477 kg 
(5456 lb)

1129 kg 
(2486 lb)

2477 kg 
(5456 lb)

1251 kg 
(2755 lb)

*Lame au sol (limité par le système hydraulique).
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60G
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Moteur 60G

Fabricant et modèle Yanmar 4TNV98C

Normes antipollution hors-route Niveau 4 Ɵnal EPA/Phase IV UE

Cylindrée 3,3 L (203 po³)
Puissance nette (ISO 9249) 39,6 kW (53 HP) à 2000 tr/mn

Groupe motopropulseur

Entraînement indépendant de chaque chenille par moteur à piston axial hydrostatique relié à un réducteur planétaire à deux étages

Vitesse maximale de déplacement

 Basse 2,9 km/h (1,8 mi/h)

 Haute 4,8 km/h (3,0 mi/h)

Système hydraulique

Détection de charge à centre fermé

Pompe principale 1 pompe à cylindrée variable

 Débit de la pompe 144 L/mn (38,0 gal./mn)

Débit auxiliaire 92 L/mn (24,2 gal./mn)

Commandes auxiliaires Commandes pilotes hydrauliques pour Ơèche, balancier, godet, rotation, rotation de Ơèche, lame, 

déplacement et fonctions auxiliaires

Système électrique

Alternateur 55 ampères
Phares de travail 2 halogènes : 1 sur Ơèche et 1 sur châssis

Train de roulement

Chenille en caoutchouc 400 mm (16 po)
Pression au sol Balancier standard de 1500 mm (4 pi 11 po) et 

contrepoids standard

Balancier allongé de 1850 mm (6 pi 1 po) et 

contrepoids additionnel

 Avec chenille en caoutchouc 35 kPa (5,12 lb/po²) 37 kPa (5,37 lb/po²)

Structure supérieure

Vitesse de rotation 9,5 tr/mn

Flèche à rotation indépendante

 À gauche 80 degrés

 À droite 60 degrés

Frein de rotation Type automatique à disque, à serrage à ressort et dégagement hydraulique

Données de service

Capacité de remplissage

 Réservoir de carburant 120 L (31,7 gal.)

 Système de refroidissement 7,7 L (8,1 pte)
 Huile moteur avec Ɵltre 11,2 L (11,8 pte)
 Réservoir hydraulique 80 L (21,1 gal.)

Poids en ordre de marche

Balancier standard de 

1500 mm (4 pi 11 po), 

contrepoids standard, et 

chenilles en caoutchouc

Balancier standard de 

1500 mm (4 pi 11 po), 

contrepoids standard,  

et chenilles en acier

Balancier allongé de  

1850 mm (6 pi 1 po), 

contrepoids additionnel et 

chenilles en caoutchouc

Balancier allongé de 

1850 mm (6 pi 1 po), 

contrepoids additionnel 

et chenilles en acier

Avec godet de 0,22 m³ (7,8 pi³), plein réservoir de 

carburant et opérateur de 79 kg (175 lb)

6145 kg (13 547 lb) 6245 kg (13 768 lb) 6443 kg (14 204 lb) 6543 kg (14 425 lb)

Lame orientable en option 458 kg (1010 lb)

Contrepoids
 Standard 745 kg (1642 lb)

 Additionnel 270 kg (595 lb)



Dimensions de fonctionnement 60G

Balancier standard de 1500 mm (4 pi 11 po) Balancier allongé de 1850 mm (6 pi 1 po)

A Hauteur de creusage maximum 5,96 m (19 pi 7 po) 6,19 m (20 pi 4 po)

B Hauteur de déversement maximum 4,17 m (13 pi 8 po) 4,41 m (14 pi 6 po)

C Profondeur de creusage maximum 3,77 m (12 pi 4 po) 4,12 m (13 pi 6 po)

D Portée de creusage maximum 6,23 m (20 pi 5 po) 6,56 m (21 pi 6 po)

E Rayon minimum de rotation, avant 2,45 m (8 pi 0 po) 2,54 m (8 pi 4 po)

F Longueur en position de transport 5,76 m (18 pi 11 po) 5,90 m (19 pi 4 po)

Force d’arrachement (ISO)

Balancier 31,1 kN (6989 lb) 27,0 kN (6063 lb)

Godet 41,1 kN (9237 lb) 41,1 kN (9237 lb)

Dimensions de la machine

G Largeur de la structure supérieure 2,00 m (6 pi 7 po)

H Hauteur hors tout 2,54 m (8 pi 4 po)

I Largeur de chenilles 400 mm (16 po)

J Largeur du train de roulement 2,00 m (6 pi 7 po)

K Garde au sol 340 mm (13 po)

L Rayon de rotation arrière

Avec balancier standard 1,30 m (4 pi 3 po)

Avec balancier allongé et contrepoids additionnel 1,41 m (4 pi 8 po)

M Hauteur du panneau d’accès du moteur 1,60 m (5 pi 3 po)

N Soulèvement max. de la lame au-dessus du sol 460 mm (18 po)

O Descente max. de la lame sous le niveau du sol 370 mm (15 po)

Lame

 Largeur 2,00 m (6 pi 7 po)

 Hauteur 420 mm (16 po)

P Centre du pignon au centre du galet tendeur 1,99 m (6 pi 6 po)

Q Longueur de chenilles 2,50 m (8 pi 2 po)

R Dégagement sous le contrepoids 620 mm (24 po)
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Capacités de levage

Au niveau du sol dans un rayon de 3,05 m (10 pi) Contrepoids standard et 
chenille en caoutchouc

Contrepoids standard  et 
chenille en acier

Contrepoids additionnel 
et chenille en caoutchouc

Contrepoids additionnel 
et chenille en acier

Balancier Vers l’avant* Vers le côté Vers l’avant* Vers le côté Vers l’avant* Vers le côté Vers l’avant* Vers le côté

 Standard de 1500 mm (4 pi 11 po) 3785 kg 
(8345 lb)

1463 kg 
(3225 lb)

3785 kg 
(8345 lb)

1490 kg 
(3284 lb)

3785 kg 
(8345 lb)

1657 kg 
(3652 lb)

3785 kg 
(8345 lb)

1683 kg 
(3711 lb)

 Allongé de 1850 mm (6 pi 1 po) 3719 kg 
(8198 lb)

1444 kg 
(3184 lb)

3719 kg 
(8198 lb)

1471 kg 
(3243 lb)

3719 kg 
(8198 lb)

1638 kg 
(3612 lb)

3719 kg 
(8198 lb)

1665 kg 
(3671 lb)

*Lame au sol (limité par le système hydraulique).

E

A

B

F

D

C



www.JohnDeere.com

Légende : ● Standard ▲ Optionnel ou spécial     Voyez le concessionnaire John Deere pour de plus amples renseignements.

Équipement additionnel

DKAXGCWPFR Litho aux USA (13-04)

La puissance nette du moteur est valable pour une machine dotée de l’équipement standard, incluant l’épurateur d’air, le système d’échappement, l’alternateur et le 
ventilateur de refroidissement, dans les conditions d’essai prescrites par ISO9249. Ces excavatrices ne sont pas équipées de silencieux à pare-étincelles. Application 
forestière non recommandée. Les caractéristiques et la conception de la machine peuvent être modiƟées sans préavis. Les caractéristiques sont conformes, s’il y a 

lieu, aux normes de la SAE. Sauf indication contraire, ces caractéristiques s’appliquent à des machines à balancier standard ; plein réservoir de carburant ; et ayant à 
bord un opérateur de 79 kg (175 lb). Unité 35G à pavillon avec godet de 610 mm (24 po), 0,11 m³ (4,0 pi³), chenilles en caoutchouc de 300 mm (12 po) et contrepoids 

de 540 kg (1190 lb) ; unité 50G à pavillon avec godet de 610 mm (24 po), 0,16 m³ (5,7 pi³), chenilles en caoutchouc de 400 mm (16 po) et contrepoids de 700 kg  
(1543 lb) et unité 60G à cabine avec godet de 0,19 m³ (6,8 pi³), chenilles en caoutchouc de 400 mm (16 po) et contrepoids de 745 kg (1642 lb).

35G 50G 60G Moteur
● ● ● Conforme aux émissions de Niveau 

4 Ɵnal EPA/Phase IV UE

● ● ● Liquide de refroidissement à –37 °C 

(–34 °F)

● ● ● Préchauffage du moteur

● ● ● Protège-ventilateur

● ● ● Séparateur carburant/eau

● ● ● Filtre à huile à débit intégral

● ● ● Sur supports élastiques

● ● ● Démarreur à clé avec arrêt 

électrique du carburant

● ● ● Épurateur d’air de type sec
Système hydraulique

● ● ● Levier commande pilote (à droite) 

de fonctions auxiliaires

● ● ● Canalisations hydrauliques 

auxiliaires à coupleurs rapides à 

l’extrémité de la Ơèche

● ● ● Distributeur auxiliaire à sélecteur de 

retour de débit
● ● ● Moteur de rotation à piston axial

● ● ● Pédale de rotation de la Ơèche

● ● ● Distributeur de commande 
excavatrice-rétrocaveuse

● Centre ouvert avec deux pompes à 

cylindrée variable et une pompe à 

engrenages à débit constant

● ● Détection de charge à centre fermé 

avec 1 pompe à cylindrée variable

● ● ● Commandes hydrauliques et pilotes :  
Ơèche, balancier, godet, rotation, 

rotation de Ơèche, lame, déplace-

ment et fonctions auxiliaires

● ● ● Frein de rotation à disques humides

Train de roulement
● ● ● Transmission Ɵnale planétaire

● ● ● Blindage de moteur d’entraînement

● ● ● Moteurs d’entraînement à deux 

vitesses à piston axial

● Chenilles en caoutchouc de 300 mm 
(12 po)

● ● Chenilles en caoutchouc de 400 mm 
(16 po)

▲ Chenilles en acier de 300 mm (12 po) 
avec patins à triple demi-crampon

▲ ▲ Chenilles en acier de 400 mm (16 po) 
avec patins à triple demi-crampon

▲ Patin en caoutchouc, 300 mm (12 po)

▲ ▲ Patin en caoutchouc, 400 mm (16 po)

35G 50G 60G Structure supérieure
● ● ● Rotation de 360 degrés

● Contrepoids de 540 kg (1190 lb)

● Contrepoids de 700 kg (1543 lb)

● Contrepoids de 745 kg (1642 lb)

● ● ● Portes d’accès à charnières

● ● Boîte à outils

● ● ROPS/TOPS/FOPS (pavillon)

▲ ▲ ● ROPS/TOPS/FOPS (cabine) avec 

climatisation et chaufferette
● ● ● Protection antivandalisme pour 

portes d’accès, approvisionnement 
de carburant et boîte à outils

● ● ConƟguration de rotation arrière 

nulle
● ConƟguration de rotation arrière 

réduite
Outils frontaux

● Balancier de 1315 mm (4 pi 4 po)
● Balancier de 1380 mm (4 pi 6 po)

● Balancier de 1500 mm (4 pi 11 po)
▲ Balancier allongé de 1715 mm  

(5 pi 8 po), incluant contrepoids 
additionnel de 240 kg (529 lb)

▲ Balancier allongé de 1690 mm  
(5 pi 7 po), incluant contrepoids 
additionnel de 200 kg (441 lb)

▲ Balancier allongé de 1850 mm  
(6 pi 1 po), incluant contrepoids 
additionnel de 270 kg (595 lb)

● ● ● Protection de Ơexible d’articulation

● Lame de remblayage de 1,74 m  
(5 pi 9 po)

● ● Lame de remblayage de 2,00 m  
(6 pi 7 po)

▲ ▲ ▲ Lame de remblayage à réglage 

hydraulique d’angle

● Flèche de 2,46 m (8 pi 1 po)
● Flèche de 2,85 m (9 pi 4,2 po)

● Flèche de 2,96 m (9 pi 9 po)

● ● ● Coupleur rapide mécanique

▲ ▲ ▲ Tarières : Planétaire / Entraînement à 

chaîne / Outils / Adaptateurs d’outil

▲ ▲ ▲ Pince

▲ ▲ ▲ Marteaux-piqueurs : Pointes / Outils

▲ ▲ ▲ Godets à accouplement rapide : 

dents / excavation de tranchée / 

service dur

35G 50G 60G Poste de travail
● ● ● Klaxon

● ● ● Compteur d’heures
● ● ● Éclairage du tableau de bord

● ● ● Système moniteur : indicateur de 

préchauffage / témoin de pression 

d’huile du moteur avec signal 

sonore / indicateur de voltage 

d’alternateur / jauge de carburant et 

indicateur de niveau de carburant / 

jauge et témoin de température  
du liquide de refroidissement  
du moteur avec signal sonore / 

compteur d’heures / témoin 

lumineux de phares de travail

● ● ● Alarme de mouvement avec 

interrupteur d’annulation
● ● ● Interrupteur de phares de travail

● ● ● Leviers de déplacement et pédales 
repliables

● ● ● 2 vitesses de déplacement à 

passage automatique

● ● ● Ceinture de sécurité de 51 mm  
(2 po) avec enrouleur

▲ ▲ ▲ Ceinture de sécurité de 76 mm  
(3 po) avec enrouleur

● ● Siège en vinyle avec réglage 

longitudinal

▲ ▲ ● Siège à suspension en tissu

▲ ▲ ▲ Grille frontale
▲ ▲ ▲ Kit de sortie secondaire arrière

Système électrique
● ● ● Prise de courant de 12 volts

● ● ● Alternateur de 55 ampères

● ● ● Batterie à faible entretien

● ● ● Circuits à multifusibles à lame

● ● ● Couvre-borne positive de batterie
▲ ▲ ▲ Système de communication sans  

Ɵl JDLinkmc (disponible dans  
certains pays ; consultez votre 

concessionnaire)
Éclairage

● ● ● Phares de travail : halogènes / 1 sur 

poste de travail / 1 sur Ơèche


