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Load Diagrams-Diagramme de charges-El diagrama de cargas
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ADDITIONAL HOOK POINT POINT D'ACCROCHAGE SUPPLEMENTAIRE POINT D'ACCROCHAGE SUPPLEMENTAIRE (1337')
] POINT D'’ACCROCHAGE SUPPLEMENTAIRE PUNTO ADICIONAL PARA EL GANCHO PUNTO ADICIONAL PARA EL GANCHO
\ PUNTO ADICIONAL PARA EL GANCHO W, \ W, \ -
- HUBMOMENT - FORDERMENGE DER PUMPE
- MAX LIFTING MOMENT 31,4 27,8 27 - RECOMMENDED PUMP DELIVERY 10 10 10
kN.m | kN.m | KkN.m ; I/min | V/min | V/min
- COUPLE DE LEVAGE - PORTEE DE LA POMPE
22712 | 20506 | 19981 2,63 2,63 2,63
- MOMENTO DE ELEVACION Ibs.ft | Ibsft | Ibs.ft - CAUDAL DE LA BOMBA gal/min | gal/min | gal/min
- SCHWENKBEREICH - FASSUNGSVERMOGEN DEL OLBEHALTERS 1724 (56'56")
- SLEWING ANGLE 200° | 400° | 400° - OIL TANK CAPACITY 3|0 3|0 3|0
- ZONE DE PIVOTEMENT - CAPACITE RESERVOIR HUILE
792 | 792 | 7,92
- AREA DE GIRO - CAPACITAD DEL DEPOSITO DE ACEITE gal gal gal
2815 (9235") L6 115 —
- MAX SCHWENKMOMENT - LKW MIN. G.G.W. 3337 (10948") 332) 1377 =
- SLEWING TORQUE 500 500 500 - TRUCK MIN. G.V.W. 28 28 28 -
daNm | daNm | daNm : : : e
- COUPLE MAXI. DE ROTATION - CAMIONMIN. P.T.AC. t t t 1106 (36'28")
3617 | 3617 | 3617 13"
- POTENCIA MAXIMA DE GIRO bsft | Ibstt | Ibsft | | - CAMION PESO MIN. P.T.T. B2 (73]%062”) [ 5
n1 () J =5 { m| | lms) ||
- DRUCK - GEWICHT == 89",
o - = B8 oy .
- MAX WORKING PRESSURE 260 260 260 - CRANE WEIGHT 420 455 490 | / .
bar bar bar Kg Kg Kg ‘ g 1560(5118") |
- PRESSION - POIDS [ : o .
3770 | 3770 | 3770 930 | 1000 | 1080 i — 1855 6085') 1855 {6085")
- PRESSION psi psi psi - PESO Ibs Ibs Ibs 3710 (121717)
M 20

(889") (6'62")

- AVAILABLE & COST EFFECTIVE -




