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3GS DREITEILIGER SCHNEEPFLUG

ZUSATZBELEUCHTUNG
Auf Wunsch, sie entspricht den
Vorschriften der
Straßenverkehrsordnung und ersetzt
bei Bedarf die normale
Fahrzeugbeleuchtung.

SEITLICHE LAUFRÄDER
Auf Wunsch auch in Rollenform
lieferbar. Es handelt sich um optimale
Sicherheits-Endanschläge bei
Räumen entlang „New Jersey”-
Verkehrsteilern (Rad) oder Leitplanken
(Rolle).

Z W A N G G E S T E U E R T E
AUSKLINKVORRICHTUNGEN
Sperrelemente mit zwangsgesteuerten,
einstellbaren Ausklinkvorrichtungen zur
Erhöhung der Starrheit der
Pflugscharelemente für agressiveres
Räumen (auf Wunsch).

SCHNELLBEFESTIGUNG DER
SCHÜRFLEISTEN -PATENTIERT-
Auf Wunsch, sie erleichtern und
beschleunigen die Montage der
Schürfleisten am Schneepflug.

SPRITZSCHUTZ AUS GUMMI
Auf Wunsch, dieser schützt die
Frontscheibe vor Schneespritzern.

SEITENRÄNDER
Auf Wunsch, aus Kunststoff. Diese
sind ideal zum Räumen an „New
Jersey”-Verkehrsteilern und als
Auswurfhilfe.

EINSTELLBARE STÜTZRÄDER
Auf Wunsch, Erzeugen keine
Reibung  auf dem Boden und eignen
sich besoders gut für hohe
Arbeitsschwindigkeit  bzw. beim
Einsatz von Gummi- oder Kunststoff-
Schürfleisten.

GLEITKUFEN
Auf Wunsch sind auch – GUßEISEN
oder KOMBI-Leisten erhältlich.



3GS.30 3GS.33 3GS.36

72°
Mehrteiliger Schneepflug für mittelstarken und starken Schneefall mit hydraulischen Regelungen zum Schwenken nach rechts und links und
zum Heben und Senken.  Dieser Pflug eignet sich ausgezeichnet für das Räumen in der Stadt so wie außerhalb auf Strassen und Autobahnen
auch bei unregelmäßiger Oberfläche und zahlreichen Hindernissen. Dank der großen Elastizität des Schneepfluges, die es gestattet, selbst mehr
als 10 cm hohe Hindernisse ohne Gegenstößen zu überfahren, kann der Fahrer seine Arbeit bei höchster Sicherheit verrichten.

KRÜMMUNG DER PFLUGSCHAR
Das besondere Profil, in Kombination mit der
angeschraubten Scharerhöhung,
gewährleistet einen optimalen Auswurf des
Schnees auch bei großen Schneemengen.

GLEITKUFEN
Aus PU, die einen Teil des
Pfluggewichts aufnehmen.

3GS

STAHL-SCHÜRFLEISTE
Auf Wunsch auch aus PU, SELENE
oder KOMBI.

DREITEILIGER SCHNEEPFLUG

STOSSDÄMPFUNGSSYSTEM
Eine unabhängige, aus Pleueln
und Gegenfeder bestehende
Stoßdämpfung für jedes
Scharelement zum Ûberwinden
von Hindernissen und zur
Anpassung an die Unebenheiten
der Straßenoberfläche.

ZENTRALER TRÄGER
Großdimensionierte und robuste
Tragestruktur, an dem die
Scharelemente und die
S t a ß d ä m p f u n g s s y s t e m e
befestigt sind.

V E R S T E L L B A R E
SPRITZSCHUTZPLANE
Kann auf Wunsch montiert
werden. Ihre Stellung ist je nach
Arbeitsgeschwindigkeit und
Schneemenge regulierbar. Der
Schnee wird selbst bei hoher
Geschwindigkeit nicht mehr
gegen die Windschutzscheibe
geschleudert.

SYSTEM ZUM ÜBERWINDEN  VON HINDERNISSE

KONFIGURATIONSBEISPIELE

3GS.30

3GS.33

3GS.36

MECHANISCHE
SICHERHEITSFESTSTELLER
In Ûbereinstimmung mit den
Sicherheitsnormen
(CE-Markierung).

NIVEAUEINSTELLUNG
Zentrales System (patentiert)
zur Anpassung an das
Straßenprofil.

VERSCHWENKUNG
Schwenkbereich von + 36° bis
– 36°.

POLYURETHAN-EINSATZ
Befindet sich zwischen der Stahlschürfleiste und der Pflugschar und
sorgt für die Beseitigung jeglicher Vibrationen und, im Falle von
Hindernissen, für das Ausweichen der Schürfleiste nach hinten sowie
für deren automatische Rückkehr in die Arbeitstellung.

SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG
Anbauplatte Typ ASSALONI
(patentiert)  bzw. DIN 76060 oder
SETRA.

ABSTELLFÜSSE
Mit mechanischer
Höhenverstellung.

ELEKTROHYDRAULISCHES
STEUERGERÄT
Auf Wunsch kann dieses am
Quadranten des Pfluges
angebracht werden.

HYDRAULISCHE
ABSTELLFÜSSE
Auf Wunsch.

RANDSTEINABWEISER
Auf Wunsch, verhindern ein
Verfangen des Pflugs an
seitlichen Hindernissen.

LED –
BEGRENZUNGSLEUCHTEN
Auf Wunsch, diese sind gegen
Vibrationen und Feuchtigkeit
geschützt.

BYPASS-VENTIL
In der Schwenkhydraulik sorgt
dieses bei seitlichen Stößen für
eine erhöhte Wirkung des
Dämpfungssytems.

ZENTRALES
NIVEAUEINSTELLUNGSSYSTEM
- PATENTIERT -
Blockiert die Pflugschar in perfekt
waagerechter Stellung bei
angehobenem Pflug. Der Pflug kann
jedoch in abgesenkter Position, d.h. in
Arbeitstellung, vollkommen frei pendeln
und sich dem Straßenprofil anpassen.
Diese Vorrichtung ermöglicht eine
gleichmässige Abnutzung der
Schürfleiste.

TECHNISCHE DATEN 3GS.30 3GS.33 3GS.36

Länge der Schürfleiste 3000 3300 3600 mm

Räumbreite  ( bei 32°) 2550 2800 3060 mm

Räumbreite  ( bei 36°) 2430 2680 2900 mm

Scharhöhe (mit Erhöhung aus Stahlblech) 1150 1150 1150 mm

Durchgangsbreite ( bei 32°) 2770 3010 3270 mm

Durchgangsbreite ( bei 36°) 2690 2900 3150 mm

Anzahl Schürfelemente 3 3 3 qnt

Überwindung von Hindernissen bis 140 140 140 mm

Gewicht (Masse) der Grundausführung 960 1000 1060 kg 3-PUNKT-KUPPLUNG
Für landwirtschaftliche
Traktoren.


