
Rendimiento 
comprobado



El tromel 497R de McCloskey es un
tambor eficaz líder en la industria, 
que posee una transportadora radial
patentada de 180º para apilar y un
sistema rápido de intercambio de 
tambor que permite al operador 
flexibilidad para realizar los cambios
de la criba en minutos, no en horas. 
“Utilizamos el tromel 407R para el cribado de suelo superficial y concreto
machacado y hallamos que el rendimiento es excelente para el tamaño 
de la máquina.”

Paul Straughan, RJS Agreggates Ltd.
Inglaterra

Opciones

Extensiones de
tolva de carga

407R
Tromel de alto
rendimiento

Múltiples 
combinaciones de
criba y tambor.



Transportadora 
de alimentación - 
Alimentación de 9'/2.8
m del accionamiento
de cabecera  interno
con tolva de 9'8"/2.9
m de altura de 
carga baja. 

Enganche de perno -
Barra de tracción
desmontable para 
facilitar el remolque. 

Transportadora 
radial - 
Transportadora
patentada de 
apilado radial 
integrada de 180º 
con control remoto.

Características y beneficios

Unidad de potencia - 
Motor diesel CAT 50
hp / 37 kw Tier III

Cepillos ajustables - 
Los cepillos ajustables
de suelo se retraen
para facilitar el cambio
de tambor. 
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Distribuidor autorizado. 

Durabilidad

Componentes con marca en toda 
la máquina, incluido el motor CAT. 

El sistema hidráulico diesel de alta
eficacia permite mayor rendimiento 
y menor consumo de combustible. 

El sistema de tambor de impulsión
de 4 ruedas elimina los accionamien-
tos de cadena. 

Cintas vulcanizadas con cucharas 
de arrastre de alta calidad. 

Mantenimiento / Fácil de usar

Transportadora radial con 
control remoto. 
Compartimientos de motor 
accesibles en el nivel del suelo. 

Controles universales fáciles de 
usar en toda la línea McCloskey. 

Tiempo de instalación rápido. 

Se maniobra fácilmente en las 
instalaciones. 

Ajustadores de cinta únicos y 
fáciles de usar. 

Diseño de transportadora de ali-
mentación y tambor libre de cadena.

Puntos con lubricante en el nivel 
del suelo.

Patas de apoyo estabilizadoras. 

407R, dimensiones y peso

Criba de tromel
Peso
Altura - transporte 
Longitud - transporte 
Anchura - transporte 

1.2 m x 2.1 m (4'-0" x 7'-0")
6477 kg (14.877 libras) 
3.4 m  (11'-2")
8.6 m  (28'-4")
2.4 m  (8'-0")

Dimensiones del trabajo

Trabajo de altura
Trabajo de longitud 
Trabajo de anchura

3.8 m  (12'-7")
12.4 m  (40'-6")
2.4 m  (8'-0")

Véala en acción…
Vea videos de la máquina en 
funcionamiento, testimonios de 
clientes y más en
www.mccloskeyinternational.com 




