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Całkowicie nowy AVANT serii 500      Ergonomiczny

Siła podnoszenia                 + 25 %
Zerwanie 
przyczepności

+ 90 %

Wysokość podnoszenia     + 400 mm
Wymiary
     Szerokość bez zmian
     Długość + 200 mm
     Masa własna   + 200 kg

Wieloletnie doświadczenie Firmy Avant Tecno Oy 
oraz nieprzerwana praca nad udoskonaleniem 
produkowanych maszyn widoczna jest wyraźnie 
w nowym zmodernizowanym modelu AVANT’a 
serii 500. Poprawa wielu parametrów maszyny z 
pewnością zostanie zauważona przez użytkownika. 
W szczególności nowy model AVANT’a 500 posiada 
lepsze parametry, do których należy zaliczyć:

• Sprawność i zwrotność
• Wszechstronność
• Ergonomię
• Bezpieczeństwo



Całkowicie nowy AVANT serii 500      Ergonomiczny

Doskonała ergonomia

Idealna pozycja operatora
• Umieszczony w przedniej części maszyny fotel operatora znajduje 

się tak blisko narzędzi roboczych jak tylko jest to możliwe ze 
względów bezpieczeństwa

• Największa wydajność pracy – maksimum bezpieczeństwa

Nie centrycznie względem osi maszyny położony wysięgnik
• Szerokie pole widzenia – doskonała kontrola pracujących narzędzi
• Większa precyzja obsługi, wydajność i bezpieczeństwo
• Operator nie musi podnosić się z fotela, aby zapewnić sobie 

dobrą widoczność pracujących narzędzi

Dobrze przemyślana ergonomia AVANT’a
• Wystarczająco dużo miejsca nawet dla rosłego operatora
• Łatwe sterowanie maszyną – dobrze rozmieszczone przyrządy kontrolne
• Doskonałe możliwości precyzyjnego sterowania napędem i 

przystawkami
• Bezpieczne i łatwe zajęcie miejsca w fotelu
• Jako standardowe wyposażenie zastosowano ramę 

bezpieczeństwa (ROPS) z daszkiem z plexiglasu



AVANT z wysięgnikiem teleskopowym    większe możliwości 

AVANT 500 – zalety nowoczesnej konstrukcji wysięgnika
Unikalne rozwiązanie konstrukcji AVANT’a 500 – to najwyższa jego 
pozycja w kategorii maszyn tej klasy. AVANT 500 to wyższy komfort, 
lepsza wydajność i dokładność wykonywania robót.
• Wysięgnik teleskopowy zapewnia lepsze parametry zarówno 

dotyczące wysokości załadunku jak i zasięgu – obydwa bardzo ważne
• Nowoczesne, nie centryczne względem osi maszyny położenie 

wysięgnika zapewnia operatorowi doskonałą widoczność – ponadto, 
aby obserwować pracę narzędzi operator nie musi unosić się z fotela

• Funkcja samopoziomująca wysięgnik umożliwia sprawniejszy 
transport towarów. System samopoziomujący automatycznie 
utrzymuje ładunek w poziomie przy każdym położeniu wysięgnika 

• System ostrzegania przed przeładowaniem ( nadmiernym ciężarem 
ładunku) znacznie poprawił bezpieczeństwo pracy 

• Przegubowa konstrukcja korpusu maszyny pozwala na bardziej precyzyjne 
przemieszczanie ładunku na boki w ograniczonych przestrzennie miejscach.

Inne wysokie parametry
Niewielka maszyna zapewnia:
• Wystarczającą moc do przenoszenia bel słomy czy kiszonki
• Jest na tyle kompaktowa, aby wykonywać przy jej pomocy prace na 

ograniczonym przestrzennie terenie

Zaawansowana technologia
• Płynna, hydraulicznie sterowana transmisja mocy
• System hydrauliczny napędu jest tak zaprojektowany, aby ruch 

maszyny był płynny, bez gwałtownych szarpnięć

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
• Teleskopowy wysięgnik zwiększa parametry wysokości załadunku i zasięg
• Samopoziomujący wysięgnik przyspiesza załadunek, zwiększa jego precyzję
• Dodatkowe zasilenie hydrauliczne z tyłu maszyny, wysięgnik z opcją „float”, 

dodatkowe oświetlenie robocze, kabina i.t.p. podwyższają standard pracy



AVANT z wysięgnikiem teleskopowym    większe możliwości 

Bezpieczeństwo

Łącze przegubowe 
Specjalna konstrukcja przegubu, łączącego 
ramę przednią i tylną AVANT’a jest bardzo 
dużą zaletą maszyny tej wielkości. Ryzyko 
wywrócenia się maszyny przy pełnym 
skręcie jest znacznie mniejsze. Konstrukcja 
tego przegubu w praktyce powoduje, że 
masa maszyny stanowi przeciwwagę 
i zapewnia jej pełną stabilność. Wielu 
operatorów obsługujących maszyny firmy 
AVANT bardzo ceni sobie taką konstrukcję.

Rama bezpieczeństwa 

Rama bezpieczeństwa ROPS jako 
wyposażenie standardowe, podobnie 
jak daszek z pleksiglasu z pewnością 
zwiększa bezpieczeństwo operatora, np. 
w sytuacji, gdy poruszając się maszyną 
na wstecznym biegu nieopatrznie uderzy o 
występ. Zarówno rama ROPS jak i daszek 
FOPS spełniają normy bezpieczeństwa i 
zgodności z ISO.

Wysięgnik teleskopowy
Konstrukcja wysięgnika teleskopowego 
stanowi podstawę stabilności całej 
maszyny. Zasadniczo zaleca się utrzymywać 
podnoszony ładunek najbliższej maszyny 
jak to możliwe. Wydłużanie wysięgnika ( 
wyposażenie opcjonalne) należy stosować 
jedynie sytuacjach koniecznych.

Sensor przekroczenia wielkości 
ładunku
W modelu AVANT 500, sensor przekroczenia 
wielkości ładunku zastosowano jako 
wyposażenie standardowe. W przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych parametrów 
wielkości ładunku, gdy tylne koła są na 
granicy przyczepności, operator ostrzegany 
jest silnym sygnałem dźwiękowym. 
Operator powinien zmniejszyć wydłużenie 
wysięgnika lub przybliżyć ładunek w 
kierunku maszyny.



Na farmie, wszechstronny i            mocny AVANT      

Nowy AVANT serii 500 – wydajna 
maszyna farmerska

Nowoczesne gospodarstwo wymaga od maszyn coraz 
większej wszechstronności. Cechę tę wzięto poważnie 
pod uwagę podczas projektowania nowego AVANT’a 
serii 500. Jedną z nich jest wielkość maszyny, która 
powinna być na tyle kompaktowa by mogła pracować 
w wąskich przejściach, na ograniczonej przestrzeni. 
Z drugiej strony powinna być na tyle mocna by móc 
przenosić większe ładunki. Warunki te spełnia AVANT 
serii 500.

Ocena użytkowników
Dla każdego producenta uznanie i satysfakcja 
użytkowników z zakupionej maszyny jest bardzo cenna. 
Zalety maszyny AVANT sprawdzone zostały przez 
tysiące użytkowników na farmach Europy. Stanowią 
one dzisiaj jedną z najważniejszych maszyn na farmie, 
ułatwiających wykonywanie szeregu prac. Każdego dnia 
maszyny AVANT na farmie wykonują ciężką pracę a ich 
wykorzystanie w wielu przypadkach jest większe niż 
tradycyjnego ciągnika.



Na farmie, wszechstronny i            mocny AVANT      

AVANT 500 – bardziej 
wszechstronny niż kiedykolwiek

Duża moc i wszechstronność nowego AVANT’a 
przydatne są do wykonywania wielu prac w 
gospodarstwie;

• Dystrybucja kiszonki
• Przenoszenie zafoliowanych bel bez 

uszkodzenia folii
• Napełnianie wozów paszowych

• Przenoszenie opakowań typy „big bag”
• Przenoszenie palet z nawozami

• Usuwanie obornika
• Prace porządkowe
• Załadunek na duże i wysokie przyczepy

• Prace na placu budowy
• Roboty budowlane



AVANT – do prac w stadninie            Obsługa terenu

W stadninach koni – niezbędny przez cały rok
Od wielu lat AVANT ściśle współpracuje ze stadninami i 
hodowcami koni. Doświadczenia tej współpracy widoczne 
są w konstrukcjach i rodzajach pomocniczych narzędzi 
wymiennych, wykorzystywanych do szeregu prac na tego 
typu farmach. Nowy AVANT serii 500 idealnie odpowiada 
potrzebom takich farm zarówno pod względem wielkości jak 
również jej przydatności wykorzystania do szeregu prac.

• Zapoznanie się z funkcjami i możliwościami maszyny nie 
stanowi zwykle problemu dla operatorów

• AVANT 500 przy pomocy specjalnego chwytaka z 
łatwością przenosi zbelowane siano czy słomę nie 
niszcząc przy tym zabezpieczającej folii

• AVANT uzbrojony w wiertnicę doskonale radzi sobie przy 
wykonywaniu ogrodzenia

• AVANT wyposażony w równiarkę nieodzowny jest w 
pracach budowy i pielęgnacji wybiegu dla koni

• AVANT doskonale radzi sobie z usuwaniem obornika
• Zimą AVANT wyposażony w odpowiednie przystawki niezastą-

piony jest przy odśnieżaniu, rozsiewaniu piasku itp. pracach
• Latem jest idealną maszyną do koszenia i pielęgnacji 

trawników, oczyszczania ulic itp. prac



AVANT – do prac w stadninie            Obsługa terenu

AVANT – wydajna maszyna do 
zagospodarowania terenu
AVANT serii 500 podobnie jak jego większy brat serii 
600 z powodzeniem wykona wszelkie prace związane 
z zagospodarowaniem terenu. Prace tego typu AVANT 
wykonuje w ponad 30 krajach na całym świecie.

AVANT zaprojektował szeroką paletę narzędzi 
pomocniczych (przystawek) szczególnie do 
wykonywania prac ziemnych. Dzięki nim AVANT 
może zastąpić wiele specjalistycznych maszyn, 
wykonując takie prace jak; przenoszenie ziemi i 
innych materiałów, załadunek i rozładunek, kopanie, 
równanie podłoża jak również prace przy pielęgnacji 
terenów zieleni oraz czyszczenie chodników i ulic.

Przegubowa konstrukcja AVANT’a 500 i niewielki jej 
rozmiar sprawia, że może on pracować w różnych 
warunkach i może być przewożony na tradycyjnej 
przyczepie samochodowej z jednego miejsca na drugie. 
Oznacza to, że zadania do wykonania przebiegają 
sprawniej, jakość wykonanych robót jest wyższa, co 
znacznie ogranicza koszty i zwiększa efektywność 
ekonomiczną każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego.



AVANT do pielęgnacji terenu          Transport materiałów

Całoroczna obsługa terenów 

AVANT serii 500 jest wydajną maszyną do wykonywania 
wszelkich prac pielęgnacyjnych i komunalnych nawet na 
ograniczonym terenie. Szeroka gama przystawek zapewnia 
jej efektywne wykorzystanie przez cały okrągły rok.

Zimą do prac przy odśnieżaniu można wykorzystać wiele 
przystawek: tradycyjną łyżkę załadowczą, spychacz, 
równiarkę z ostrzem, szczotkę obrotową czy pług śnieżny. 
Niektóre prace można wykonywać równocześnie, np. 
usuwanie śniegu przy pomocy spychacza, zamontowanego 
z przodu i jednoczesnego posypywania chodnika piaskiem 
przy pomocy rozsiewacza, zamontowanego z tyłu maszyny.

Opcjonalnie zastosowana kabina operatora, wyposażona w 
efektywny system grzewczy zapewni operatorowi komfortowe 
warunki pracy w okresie niekorzystnej pogody.

Różne wersje szczotek czyszczących, również z zasobnikiem 
na nieczystości, szczotki boczne z możliwością zraszania 
wodą oczyszczanego podłoża, wysokociśnieniowe agregaty 
do spłukiwania chodników to niektóre z przystawek 
stosowanych w obsłudze komunalnej.

Dostępny jest również kompletny zestaw narzędzi pomocni-
czych do prac i obsługi terenów zieleni, w parkach, ogrodach.



AVANT do pielęgnacji terenu          Transport materiałów

Bardzo efektywny do przenoszenia 
materiałów

W wielu przedsiębiorstwach do prac na zewnątrz, AVANT 
500 jest doskonałą maszyną zastępującą typowy widlak.

Dzięki specjalnej teleskopowej konstrukcji 
samopoziomującego wysięgnika AVANT posiada 
doskonałe parametry wielkości i wysokości załadunkowej,. 
Dodatkowo może być wykorzystany do czyszczenia 
terenu, usuwania śniegu itp. prac.

Zrób to sam

Przy pomocy AVANT’a 500 bez trudu wykonasz wiele 
prac, które normalnie wymagają dużego wysiłku; drobne 
prace ziemne, obsługa terenu, czyszczenie, pielęgnacja 
terenów zieleni. Ich zakres ogranicza jedynie wyobraźnia.



Dane techniczne            Do transportu

Rozmiar Profil Szerokość maszyny
27 x 8.50 - 15* traktor 990 mm
23 x 8.50 - 12 traktor/trawa             1050 mm
23 x 10.50 - 12 ttraktor/trawa             1095 mm
26 x 12.00 - 12* traktor/trawa             1290 mm

Koła

*) Większe koła zwiększają wysokość maszyny o ok. 35 mm

990 -1290 mm2420 - 2550 mm
790 - 920 mm 1200 mm 430 mm
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Model AVANT 520 AVANT 528

Długość 2430 mm 2550 mm

Szerokość ( na ogumieniu 23x10.50-12) 1095 mm 1095 mm

Wysokość 1980 mm 1980 mm

Masa własna 1050 + 170 kg 1150 + 170 kg

Standardowe ogumienie                            23x10.50-12” trawa/TR 23x10.50-12” trawa/TR

Napęd, przekładnia hydrauliczny hydrauliczny

Moc uciągu 700 kp 750 kp

Max. prędkość (jazda) 12 km/h 10 km/h

Przepływ oleju hydr./ciśnienie 31 l/min 185 bar 36 l/min 200 bar

Promień skrętu wewn/zewn 995 / 2050 mm 995 / 2050 mm

Max. wys. podnoszenia (z wys.tel.) 2790 mm 2790 mm

Max. udźwig podn. (hydr) 1350 kg 1500 kg

Max. cięż. załadunkowy 800 kg 950 kg

Zerwanie przyczepności/ odl.ład. 50 cm 1100 kg 1250 kg

Typ silnika Kubota D722 Kubota D1105

Moc silnika (ISO) 14 kW (20 KM) 21 kW (28 KM)

Paliwo olej napędowy olej napędowy



Dane techniczne            Do transportu

Szerokość Pojemność Masa

 890 mm 180 l 57 kg

1050 mm 210 l  65 kg

1100 mm 215 l  68 kg

1280 mm 260 l 75 kg

1400 mm 285 l 90 kg

Standardowe łyżki AVANT’a  zaprojektowane są tak, by przyśpieszyć wykonywanie 
prac i umożliwić jej wykonanie w sposób bardziej efektywny gdyż dobra  widoczność 
krawędzi łyżki z fotela pozwala operatorowi na bardziej sprawny załadunek i rozładunek. 
Dodatkowo górna krawędź łyżki posiada zabezpieczenie przed ewentualnym upadkiem 
kamieni na operatora.

Łyżki standardowe

Szerokość Pojemność Masa

1050 mm 400 l 95 kg

1100 mm 420 l 99 kg

1280 mm 485 l  105 kg

1600 mm 610 l 125 kg

1800 mm 685 l 137 kg

AVANT jest producentem łyżek o różnych szerokościach i pojemnościach, 
przeznaczonych do wykonywania różnych prac w tym również załadunku i 
rozładunku materiałów lekkich ( wiórów potartacznych, obornika, trocin, torfu 
i.t.p.) i innych prac n.p. do usuwania śniegu. 

Łyżki do materiałów lekkich

Szerokość Pojemność Masa

1050 mm 150 l  129 kg

1200 mm 350 l 160 kg

1800 mm 700 l 330 kg

Łyżki do wysokiego załadunku

Szerokość Pojemność Masa

1060 mm 150 l 180 kg

1280 mm 170 l  170 kg

1400 mm 190 l  190 kg

Wielofunkcyjna typu 4 w 1 może być używana jak standardowa i dodatkowo jako spychacz, 
równiarka czy do zbierania kamieni.  Przednia część łyżki jest ruchoma, poruszana przy 
pomocy 2 hydraulicznych cylindrów, umieszczonych po wewnętrznej stronie łyżki. 
Umozliwia to wykonywanie dodatkowych prac jak równianie podłoża, zbieranie kamieni, 
usuwanie pni drzew e.t.c.  Łyżka może być opróżniania poprzez jej otwarcie, co pozwala 
na załadunek na wiekszą wysokość. Łyżka dostepna jest z ostrą przednią krawędzią lub z 
zębami. 

Łyżka 4 w 1

Pojemność 360 l 700 l

Szerokość 950 mm  1390 mm  

Masa 120 kg 175 kg

Zasobnik AVANT’a jest bardzo przydatną przystawką, służącą do zbierania i 
przechowywania odpadów. Dzięki dwóm podpórkom zasobnik można pozostawić 
w dowolnym miejscu, napełniać i opróżniać bez opuszczania fotela operatora. 
Zasobnik może być wyposażony w wieko zamykające.

Zasobnik

Łyżka jest połączeniem standardowej łyżki z uchwytem zębowym, która umożliwia 
wykonywanie prac w szerszym zakresie. Może być używana do transportu i 
załadunku gałęzi, zrębków, kompostu, słomy, nawozu etc. Może być również 
używana jak standardowa łyżka z podniesionymi zębami do pozycji pionowej. 

Łyżka z uchwytem zębowym

Szerokość 1400/2000 mm

Masa 100/165 kg 

Kąt ±30 °

Wysokość lemie-
sza spychacza

380/500 mm

Spycharka z ostrzem

Długość 850/1100 mm

Masa 90/105 kg 

Widły do palet są narzędziem we wszelkiego typu przypadkach konieczności 
załadunku czy rozładunku materiałów na paletach. Rozstaw wideł jest łatwo 
regulowany i zabezpieczany mechanizmem szybkiego blokowania. Widły wykonane 
są ze stali i po termicznej obróbce spełniają normy adekwatne do standardów 
ISO.  

Widły do palet

Wys. podn. 1750 mm 

Masa podn. 1500 kg 

Długość 1100 mm 

Koła 18 x 7.50 - 8 

Masa 300 kg 

Wózek widłowy

Siła uciągu 1000 kp 

Prędkość 2,3 m/s 

Długość liny 30 m 

Masa 105 kg 

Hydrauliczna wyciągarka AVANT umożliwia wyciąganie wszelkich  przedmiotów (np. 
kloców, czy nawet łodzi) z miejsc, gdzie nie można dojechać maszyną. Wyciągarka 
wyposażona jest w 30 m długości linę stalową oraz siatkę bezpieczeństwa. Napędzana 
jest silnikiem hydraulicznym i umocowana do płyty łączącej przystawki. Wyciągarka 
obsługiwana jest przy pomocy drążka sterowania hydrauliki pomocniczej.

Wyciągarka

Szerokość Masa

900 mm 130 kg

1050 mm 145 kg

1300 mm 165 kg

Konstrukcja tej łyżki umożliwia załadunek o większym zasięgu i na wysokość 
niejednokrotnie większą niż wiele innych cięższych ładowarek. Wywrot łyżki ma 
miejsce powyżej jej przedniej krawędzi co w połączeniu z funkcją teleskopowego 
wysięgnika pozwala na załadunek na wysokość 3,15 m.

Wyposażona w hydrauliczny cylinder, przy pomocy którego można nadawać i 
zmieniać kąt natarcia spychacza. Bardzo przydatna jest w przypadku konieczności 
szybkiego rozplantowania materiału. Ostrze spychacza jest wymienne. Standardowe 
proste wykończenie elementu krawędzi może być uzupełnione o krawędź gumową 
lub bardzo ostrą do usuwania lodu.

Mechanizm wózka widłowego jako narzędzie wymienne AVANT’a w pełni zastępuje typowy 
widlak, który umożliwia transport i podnoszenie ciężkich materiałów na palecie (np. kamieni, 
nawozów sztucznych), ciężkich worków i innych materiałów. Umożliwia załadunek i rozładunek 
materiałów z samochodów ciężarowych. Mechanizm wózka wyposażony jest w specjalny rodzaj 
ogumienia, umożliwiający znakomite poruszanie się maszyną z ładunkiem. Montaż i demontaż 
mechanizmu wózka odbywa się bardzo sprawnie dzięki specjalnemu systemowi szybkiego 
mocowania AVANT.



Wysokość haka 1200 mm

Szerokość 1000 mm

Masa 80 kg 

Przy pomocy tego narzędzia można podnosić i przenosić materiały w opakowaniach 
typu „big bag”. Narzędzie jest bardzo pomocne do załadunku i składowania np. 
nawozów sztucznych w ten sposób opakowanych.

Narzędzie do przenoszenia opakowań typu „big bag”

Na farmie

Narzędzie przeznaczone jest głównie do spulchniania i wyrównywania wybiegu dla 
koni. Przy pomocy tej przystawki, wykonującej jednocześnie spulchnienie podłoża, 
równomierne rozłożenie gleby z jej poziomowaniem uzyskuje się doskonale 
przygotowaną powierzchnię wybiegu. Narzędzie nie narusza głębszych warstw, 
które powinny pozostać w niezmiennej formie. Uwaga: AVANT powinien być 
wyposażony w jednokierunkowy system zasilania hydraulicznego z tyłu pojazdu 
oraz hak holowniczy.

Spulchniacz wybiegu dla koni
Szerokość robocza    1350 mm 

Masa 240 kg 

Dozownik paszy wyposażony jest w hydraulicznie zasilany przenośnik 
umieszczony na jego dnie. Umożliwia podawanie paszy na lewą lub prawą stronę. 
Zalecany szczególnie do dystrybucji kiszonki przygotowanej w wozach paszowych 
(mikserach). Napełnianie zbiornika odbywa się poprzez pochylenie dozownika do 
przodu. Wydajność urządzenia – dostawa paszy jednego napełnienia wystarcza na 
ok 10 krów. Dystrybucja dla 50 krów zabiera ok. 10 min.

Dozownik paszy
Pojemność 650 l 

Szerokość 1360 mm 

Masa 240 kg 

Dozownik ziarna AVANT o pojemności 300 l wyposażony jest w hydrauliczny silnik 
oraz ślimacznicę o średnicy 200 mm, która podaje paszę (ziarno) na lewą lub 
prawą stronę. Napełnianie odbywa się poprzez pochylenie zbiornika do przodu.

Dozownik ziarna 
Pojemność 300 l 

Szerokość 1100 mm 

Masa 90 kg 

Przy pomocy tego dystrybutora przyłączonego do AVANT’a można podawać sieczkę, 
zrębki bezpośrednio do stanowisk dla zwierząt. Dystrybucja odbywa za pośrednictwem 
wentylatorów, zasilanych silnikiem hydraulicznym na odległość ok. 3-4 m. Dodatkowo 
jako wyposażenie dodatkowe po zamontowaniu np. zgarniacza w dolnej części podajnika 
lub szczotki czyszczącej jednocześnie można wykonywać prace oczyszczania podłogi. 
Podajnik jest dostępny w wersji umożliwiającej podawanie materiału na lewą lub prawą 
stronę.

Podajnik sieczki
Pojemność 665 l 

Wysokość 1270 mm 

Szerokość 1460 mm 

Masa 200 kg 

Mocny rozdrabniacz kiszonki, którego ostrza napędzane przez dwa silniki 
hydrauliczne może być zastosowany do każdego z modeli AVANT. Przy pomocy 
tej przystawki bardzo łatwo można rozdrobnić kiszonkę i podać ją bezpośrednio do 
skarmienia zwierząt. Jednorazowa dystrybucja pozwala na skarmienie ok. 8 krów. 
Noże wykonane są ze stali nierdzewnej.

Rozdrabniacz  kiszonki
Szerokość 1000 mm 1280 mm 

Masa 190 kg 175 kg 

Pojemność 250 kg 400 kg 

Narzędzie zgarniające montowane jest do wideł do kiszonki jako przystawka 
i mocowane poprzez zamknięcie górnej jej części. Przeznaczone jest do 
wykonywania czynności czyszczenia podłoża w oborach, stadninach itp. W 
standardzie wyposażone jest w jedno ostrze boczne. 

Zgarniacz
Szerokość narzędzia 
zasadniczego

1200 mm 

Szerokość, narzędzia 
bocznego

550 mm 

Masa 50 kg 

Szerokość Masa

800 mm 85 kg 

900 mm 100 kg 

1050 mm 120 kg 

1300 mm 140 kg 

To wszechstronne narzędzie może zostać użyte do przenoszenia wielu rodzajów 
materiałów, które nie mogą być transportowane przy pomocy tradycyjnej łyżki lub 
na palecie. Chwytak wyposażony jest w dużej mocy cylinder hydrauliczny, który 
porusza górną część chwytaka. Dolna część chwytaka jest wymienna.

Obustronny chwytak ( krokodyl)

Napędzana hydraulicznie szczotka karuzelowa jest bardzo przydatna w przypadku 
konieczności usuwania zanieczyszczeń na boki. Można ją stosować do różnego 
rodzaju prac, gdyż może być napędzana w obydwu kierunkach. Dostępne są 
szczotki wykonane z różnych materiałów w zależności od przeznaczenia.

Szerokość robocza 1000 mm 

Średnica szczotki 1000 mm 

Rodzaj materiału Nylon 

Masa 70 kg

Szczotka karuzelowa

Chwytak jest narzędziem do przenoszenia materiałów w formie bel. W przypadku 
kiszonki jest bardzo przydatny, gdyż w trakcie transportu nie ma niebezpieczeństwa 
uszkodzenia folii.
 

Chwytak do bel
Masa 120 kg 

Max. masa beli 900 kg 

Max. szerokość 
chwytaka

1470 mm 



Budownictwo

Łyżka 220/250

Koparka 140

Przy pomocy tej koparki bez trudu można wykonywać wąskie wykopy unikając niszczenia 
trawnika czy ogrodu – narzędzie jest idealnym rozwiązaniem do wykonywania wykopów 
pod  kable lub inne instalacje. Maksymalna głębokość kopania wynosi 900 mm, szerokość 
w zależności od rodzaju łańcucha 100 mm lub 150 mm. Planetarna konstrukcja łańcucha 
roboczego oraz hydrauliczny napęd są gwarancją dużej wydajności i bezawaryjnej pracy 
narzędzia. Dostępne są też trzy rodzaje łańcuchów ze względu na rodzaj podłoża: do gleby 
ziemnej, zmrożonej lub zakończone w zęby ze stali wolframowej, do bardzo twardego 
podłoża.

Koparka do rowów

Średnica wiertła 100 - 900 mm 

Max. głębokość 1500 mm  

                   Hydrauliczne wiertło o różnych średnicach do szerokiego 
                   zastosowania w zależności od potrzeb. Przy pomocy 
                   odpowiednio dobranego wiertła wykonać można otwory do 
osadzenia słupków, sadzenia drzewek itp. Planetarna konstrukcja wiertła oraz 
hydrauliczny napęd zapewniają duży moment obrotowy a dodatkowo możliwość 
wymiany zębów ( wolframowych jako opcja) umożliwia jego stosowanie nawet 
do bardzo twardych podłoży. Stosując opcjonalnie jako wyposażenie dodatkowe 
przedłużek przekładni napędu głębokość odwiertu można zwiększyć do max. 2,5 
m.

Wiertło

Zalecane młoty firm  

AVANT B70

AVANT B110

AVANT B160

AVANT z młotem hydraulicznym jest niezmiernie skutecznym i wszechstronnym 
narzędziem do prac wyburzeniowych. Po zamontowaniu łyżki w miejsce młota 
bardzo sprawnie można usunąć gruz i przemieścić go w dowolne miejsce. 

Młot hydrauliczny

Pojemność 80 l

Napęd hydrauliczny

Masa własna 55 kg

Betoniarka AVANT jest idealnym rozwiązaniem dla miejsc pozbawionych zasilania 
elektrycznego lub gdy beton należy dostarczyć do miejsc trudno dostępnych. 
Betoniarka napędzana jest silnikiem hydraulicznym a opróżnianie bębna odbywa 
się poprzez jego pochylenie do przodu.
 

Betoniarka

Długość wysięgnika 1200 mm

Haki 2 pcs

Masa 30 kg 

Żuraw AVANT jest prostym i pomysłowym narzędziem. Przy jego pomocy bez 
trudu można przenosić ciężkie ładunki przez wąskie przejścia lub do miejsc trudno 
dostępnych dla dużych maszyn.

Żuraw

Głębokość kopania 2200/2500mm 

Wysokość załadowcza 2100 mm 

Obrót 180 °

Łyżki 280/400/700mm 

Masa urządzenia 350 / 370 kg 

Koparka AVANT 210 jest kompaktową i zdumiewająco efektywną przystawką do robót 
ziemnych. Montaż urządzenia do maszyny zasadniczej jest bardzo łatwy i szybki ( zabiera 
kilka minut). Przy pomocy takiego zestawu wykonywanie wykopu jest niezmiernie efektywne 
nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni roboczej. Niewielka masa własna umożliwia 
transport na tradycyjnej przyczepce. Płyta montażowa urządzenia koparki jest standardowym 
wyposażeniem maszyny.  

Koparka 210 
Głębokość kopania 2100 mm 

Wysokość załadowcza 2000 mm 

Obrót 140 °

Łyżki 250/400/700mm 

Masa urządzenia 190 kg 

Głębokość kopania 1400 mm 

Wysokość załadowcza 2500 mm 

Łyżki 250 / 400 mm

Masa urządzenia 80 / 90 kg

Głębokość kopania max 900 mm

Szerokość narzędzia 100 - 150 mm

Łyżki AVANT 220 i 250 zaprojektowane zostały specjalnie do profesjonalnego wykonywania 
prac również w trudnych, ograniczonych przestrzeniach. Kąt obrotu obu modeli wynosi 180 
°. Montaż urządzenia jest bardzo łatwy i szybki a hydraulicznie sterowane zabezpieczenia 
podporowe montowane do podwozia zapewniają pełną stabilność maszyny w trakcie 
wykonywania robót. Dodatkowo ręcznie regulowane lewarki podparcia są wyposażeniem 
standardowym. Hydraulicznie zasilany cylinder, umożliwiający uchył łyżki dostępny jest jako 
wyposażenie opcjonalne.

Koparka AVANT 140 jest bardzo skutecznym rozwiązaniem do niewielkich 
wykopów, gdzie głębokość kopania 1400 mm w zupełności jest wystarczająca. 
Koparka montowana jest do płytki montażowej maszyny i sterowana jest dźwignią 
sterowania hydrauliki pomocniczej (przystawek) Obrót do boku wykonuje się przy 
pomocy kierownicy.  

 Przy pomocy tego narzędzia, wyposażonego w 
 głowicę o trzech ostrzach tnących łatwo można 
 usuwać pozostałości po wycince drzew. 
 Działanie tej przystawki polega na nawiercaniu 
 dużego otworu wewnątrz pnia jednocześnie 
 niszcząc go od środka. Napęd głowicy ustawiony jest 
by maksymalny moment obrotowy uzyskać przy niewielkich obrotach, co czyni jej 
pracę bezpieczną bez konieczności zabezpieczania terenu wokół wykonywanych prac.
 

Narzędzie do usuwania pni
Średnica głowicy 250/350 mm

Długość wału 500 mm

Masa 250 kg 

Prosta i niedroga, ale niewiarygodnie przydatna i skuteczna przystawka do 
wyrównywania nawet większych powierzchni. Przy pomocy tego narzędzia bardzo 
sprawnie można wyrównać podłoże piaskowe pod chodniki lub przygotować równy 
teren pod trawniki. 

Równiarka
Szerokość 1200/1500 mm

Masa 60/70 kg



Mała architektura

Obrotowa glebogryzarka AVANT zaprojektowana została do cięższych prac w 
ogrodzie. Wyposażona jest w układ napędu silnika hydraulicznego oraz łańcucha 
roboczego. Głębokość kultywacji wynosi do 150 mm. Jest idealnym narzędziem 
do przygotowania gleby pod zasiew itp. Może być dodatkowo wyposażona w 
układ rolek, które umożliwiają łatwiejszą regulację głębokości kultywacji i poziom 
przygotowywanej gleby. 

Kosiarka trawników AVANT zasilana napędem hydraulicznym jest bardzo skuteczną i 
efektywną przystawką do zasadniczej maszyny roboczej. Wyposażona jest w cztery 
koła podporowe. Zasadniczo koszona trawa jest mielona i pozostawiana na trawniku, 
lecz usuwając nóż mielący można wyrzucać trawę na boki lub pozostawiać na trawniku. 
Wysokość koszenia jest regulowana poprzez odpowiednie ustawienie każdego koła. Dzięki 
funkcji „pływającej” oraz solidnym gumowym kołom bez trudu porusza się nawet po 
nierównym terenie. 

Kosiarka do trawy 1200

Kosiarka młotkowa AVANT jest niezbędna do koszenia wysokiej trawy w przypadku 
gdy normalna kosiarka do trawy nie może zostać zastosowana. Jest bardzo 
skutecznym narzędziem do wykaszania poboczy dróg i podobnych robót. Może 
być wyposażona w uchwyt umożliwiający jej boczny montaż.

Kosiarka młotkowa

Glebogryzarka

Profesjonalna hydrauliczna brona rotacyjna dla przygotowania podłoży trawników. 
Twarda zbrylona gleba do głębokości 150 mm rozbijana jest i formowana jako 
przygotowane podłoże do trawników. Głębokość robocza jest regulowana. 
Dostępna jest również głowica do wysiewu montowana do przystawki.

Rotacyjna brona do twardej gleby

Spulchniacz AVANT jest doskonałym narzędziem do przygotowania bardzo równego 
podłoża do trawników, jardów, ogrodów etc. Spulchnia i wyrównuje jedynie górną 
warstwę gleby, czego efektem jest bardzo równy trawnik. Wymagania wielkości 
przepływu oleju hydraulicznego do napędu tej przystawki są mniejsze niż dla brony 
rotacyjnej. Głębokość robocza jest regulowana położeniem wałka równającego 
podłoże w trakcie pracy.

Spulchniacz do gleby lekkiej

Przy pomocy krawędziarki  AVANT uporządkować można krawędzie trawników, 
miejsc w pobliżu żywopłotu czy kwietnika. Zestaw składa się z hydraulicznie 
sterowanego trymera oraz zamontowanego obok dysku tnącego. Trymer zrównuje 
odcięty pas krawędzi. Głębokość cięcia jest regulowana.

Krawędziarka 

Szerokość koszenia 1200 mm

Noże 2 szt.

Wysokość koszenia 25 - 100 mm

Masa 170 kg 

Największa kosiarka do trawy  AVANT jest przeznaczona dla koszenia większych 
powierzchni. Wyposażona jest w system „pływający” i cztery solidne gumowe koła. 
Skoszona trawa wyrzucana jest za kosiarkę.
 

Kosiarka do trawy 1500

Głębokość cięcia max. 150 mm 

Masa 65 kg

Szerokość koszenia 1250 mm

Wysokość koszenia 30-100 mm

Ilość narzędzi tnących 60 szt. 

Masa 240 kg

Szerokość robocza 1300 mm

Głębokość kultywacji max. 150 mm

Masa 180 kg

Szerokość robocza 1130 mm

Szerokość wałka 1320 mm

Głębokość robocza 0-150 mm

Masa 218 kg

Masa z przystawką do wysiewu 300 kg

Szerokość koszenia 1500 mm

Noże 3 szt.

Wysokość koszenia 25 - 100 mm

Masa 200 kg 

Szerokość robocza 1220/1400 mm

Szerokość wałka 1350/1500 mm

Głębokość robocza 0-140 mm

Masa 200/230 kg

Przy pomocy tego hydraulicznego rębaka AVANT można  szybko przerobić gałęzie, 
kawałki drewna, odpady potartaczne na zrębki, stanowiące ekologiczne paliwo 
energetyczne. Narzędziem roboczym jest tarcza z podwójnym ostrzem. Materiał 
jest podawany ręcznie. Zrębki  wyrzucane są  poprzez wyrzutnik, który można 
obracać o 360 º.

Rębak
Średnica gałęzi max. 100 mm 

Długość zrębków ok. 13 mm 

Masa 300 kg 

To bardzo mocne narzędzie pomocne jest w przypadkach, gdy należy zruszyć 
twarde podłoże lub wyrwać korzenie. Narzędzie wyposażone jest w trzy wymienne 
zęby o mocnej konstrukcji. Kąt natarcia spulchniacza można zmieniać poprzez 
sterowanie uchyłu za pośrednictwem cylindra maszyny zasadniczej. 

Spulchniacz
Szerokość 500 mm

Głębokość robocza 300 mm

Masa 50 kg 

Element chwytaka bali jest montowany do widlaka do palet. Taki zestaw narzędzi 
umożliwia przenoszenie i transport kloców drewna. Chwytak wyposażony jest w 
cylinder hydrauliczny o dużej sile, dzięki czemu wykorzystać go można do innych 
prac jak przenoszenie kamieni, gałęzi i innych materiałów. 

Chwytak bali
Średnica bala max. 500 mm 

Masa 60 kg



Obsługa komunalna

Urządzenie czyszczące AVANT wyposażone jest w system umożliwiający płynną 
regulację wysokości położenia szczotki w stosunku do powierzchni ( w zakresie ok. 
100 mm) oraz trzy kółka  podporowe, umożliwiające łatwe pokonywanie nierówności. 
Kąt natarcia szczotki można regulować w zakresie +/- 20 st. Szczotka wykonana jest 
z nylonu. Szczotka z drutu stalowego lub w połączeniu drutu z nylonem może być 
dostarczona opcjonalnie.

Zestaw czyszczący ze zbiornikiem zaprojektowano specjalnie do obsługi większych 
powierzchni i ulic. Trzy koła podporowe zapewniają płynną i łatwą obsługę. 
Opcjonalnie zastosowana dodatkowo boczna szczotka czyszcząca umożliwia 
lepszy dostęp do bocznych krawędzi chodników. Opróżnianie zbiornika odbywa się 
przy pomocy dźwigni sterowania hydrauliki pomocniczej z kabiny operatora.

Urządzenie czyszczące ze zbiornikiem

Szczotka została zaprojektowana specjalnie do odśnieżania Doskonale sprawdza 
się na wszelkiego rodzaju nawierzchniach. Może być stosowana również do 
zamiatania lub czyszczenia przez cały rok. 

Obrotowa szczotka do odśnieżania

Przyczepka wywrotowa AVANT przydatna jest do prac w parkach i ogrodach do 
transportu liści i innych odpadów, mchu, torfu. Przyczepka wyposażona jest w 
hydrauliczny cylinder uchyłu. Burty są wymienne, dodatkowy zestaw burt jest 
dostępny jako wyposażenie opcjonalne. Przyczepka jest przyłączana z tyłu 
maszyny roboczej i zasilana hydraulicznie pojedynczym przyłączem zasilającym.

Przyczepka wywrotowa

Pług do odśnieżania składa się z dwóch elementów niezależnie regulowanych 
i amortyzowanych przez odpowiednie sprężyny. Funkcja „pływającego” 
dostosowywania elementów pługa zapewnia dobry docisk do powierzchni. Kąt 
natarcia każdego elementu pługa może być regulowany przy pomocy elektrycznego 
przełącznika. 

Pług do odśnieżania

Szerokość robocza 1350 mm

Obrót wyrzutnika 200 ° 

Masa 200 kg 

Konstrukcja dwufazowego układu odrzutnika śniegu AVANT zapewnia bardzo 
wysoką jego sprawność nawet w przypadku mokrego i ciężkiego śniegu. Obrót 
wyrzutnika o 200 odbywa się za pośrednictwem 12 V silnika elektrycznego i 
sterowany jest z kabiny operatora. Wysokość odrzucania śniegu jest regulowana 
ręcznie.

Odrzutnik śniegu

Hydraulicznie napędzany rozsiewacz piasku o dużej efektywności roboczej. 
Montowany z przodu zbiornik może być napełniany piaskiem w tradycyjny sposób 
wprost z poziomu podłoża podobnie jak przy użyciu łyżki. Konstrukcja podajnika 
piasku do tarcz rozsiewacza gwarantuje ciągłe podawanie piasku jednocześnie nie 
dopuszcza do zablokowania urządzenia przez ewentualne kamienie.

Rozsiewacz piasku

Szczotka obrotowa

Szerokość robocza 900 mm

Pojemność 200 l

Napęd silnik hydrauliczny

Masa 170 kg

Szerokość robocza 1050/1300 mm

Średnica szczotki 500 mm

Rodzaj materiału Nylon

Masa 130/160 kg 

Szerokość robocza 1050/1300 mm

Szerokość robocza 
z boczną szczotką 

1350/1600 mm

Pojemność zbiornika 165/200 l 

Masa 230-380 kg 

Szerokość robocza 1050/1300 mm

Średnica szczotki 550 mm

Rodzaj materiału Nylon

Ustawianie kąta szczotki hydrauliczne

Masa 130/160 kg 

Ładowność 1200/1800 kg 

Szerokość 1125/1350 mm

Długość 1710/2240 mm 

Koła 23x8,50-12/26x12-12 

Wysokość burt 280/560 mm 

Szerokość 
robocza

max. 1800 mm
min. 1600 mm

Wysokość pługa 600 mm

Kąt natarcia ±35 ° 

Masa 240 kg

Przyczepka AVANT z ręcznym przechyłem jest bardzo przydatna do transportu 
wszelkich materiałów przy pracach w ogrodzie : mchu, torfu, ziemi itp.  Wszystkie 
boki przyczepki można zdemontować np. do transportu kloców drewna. Szerokie 
i duże koła umożliwiają poruszanie się z nią nawet po miękkich podłożach. 
Przyczepka posiada standardowe przyłącze kulowe 50 mm. Dostępna jest również 
w wersji tandema.

Przyczepka
Typ Jedno/dwuosiowa 

Masa własna 100 kg / 130 kg 

Całkowita masa 500 kg / 800 kg 

Całkowita 
szerokość

1200 mm

Łuparka/Piła AVANT jest bardzo skutecznym narzędziem do uzyskania drewna 
opałowego. Urządzenie jest połączeniem piły z hydrauliczną łuparką. Urządzenie 
jest montowane za pomocą szybko złączy do frontu maszyny zasadniczej. 

Łuparka / Piła
Średnica kloca max. 300 mm 

Długość cięcia 200-500 mm 

Piła 13” 

Masa 265 kg 

Łuparka AVANT jest zaopatrzona w hydrauliczny cylinder, który popycha kloc w 
kierunku ostrza. Wysokość ustawienia ostrza jest regulowana w zależności czy 
chcemy uzyskać rozłupanie na dwa czy cztery kawałki. Cylinder automatycznie 
powraca po każdym cyklu pracy i jego ruch można regulować ograniczając 
wielkość posuwu. Urządzenie zabezpieczone jest systemem natychmiastowego 
zatrzymania o ile siatka zabezpieczająca nie jest opuszczona. 

Łuparka
Średnica kloca max. 400 mm 

Długość kloca max. 600 mm 

Wydajność  40 logs/min 

Masa 150 kg 



Wysięgnik teleskopowy

Opcjonalne wyposażenie zwiększa efektywność    i komfort pracy

Złącza dodatkowego zasilania 
hydraulicznego 

Zestaw świateł drogowych        Reflektory robocze                       System anty poślizgu

System „ hydrauliczny
dyferencjał”                         

Katalityczny wymiennik
(system ogrzewania kabiny)

Kabina

Wysięgnik samopoziomujący

Daszek bezpieczeństwa FOPS)

Opcja typu „float”

Dodatkowe obciążniki 
przeciwwagi, hak holowniczy 

Hydrauliczny podnośnik z tyłu 
maszyny              

Podgrzewanie bloku silnika

Łańcuchy



Opcjonalne wyposażenie zwiększa efektywność    i komfort pracy

Sztuka produkcji

Producent AVANT’a  stosuje najnowocześniejsze metody 
produkcji przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń. 
Kontrola międzyoperacyjna, testy kontrolne i końcowe 
każdej maszyny, przeprowadzane na profesjonalnie 
wyposażonych stanowiskach są podstawowym 
czynnikiem całego systemu kontroli jakości.

Części zamienne

Sprawny system zaopatrzenia w części zamienne i 
eksploatacyjne są bardzo ważne dla każdego użytkownika 
czy operatora maszyny.. Dystrybutorzy AVANT’a posiadają 
niezbędne części zapasowe do natychmiastowej dostawy, 
a szczególnych przypadkach mogą one być dostarczone 
w bardzo krótkim czasie bezpośrednio od producenta.

Wartość odsprzedaży

W miarę upływu czasu AVANT utrzymuje wysoką 
wartość rynkową. Solidna konstrukcja maszyny, 
prawdziwie nieskomplikowana budowa, doświadczenie 
ze sposobu używania maszyn z całego świata oraz 
dobrze zorganizowany serwis są gwarancją utrzymania 
wartości i potwierdzeniem dobrej decyzji użytkownika o 
jej zakupie.



www.avanttecno.com

Ylotie 1
33470 YLOJARVI

FINLAND
e-mail: sales@avanttecno.com

AVANT ze względu na ciągłe unowocześnianie produkowanych 
maszyn zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specy-

fikacji objętej niniejszym opracowaniem bez uprzedzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi 
produktami: szeroką gamą modeli AVANT 
oraz wymiennymi narzędziami roboczymi, 
które zamieszczone są na naszej stronie
internetowej:
www.avanttecno.com
Na stronie tej można obejrzeć krótkie filmy, 
przedstawiające maszyny w trakcie pracy.
Zapraszamy również do odwiedzenia stron 
internetowych naszych dystrybutorów w 
Polsce.


