
Multi-Tool
Wacker Neuson Kompaktlader
501s 701s 701sp



„Je praktischer etwas ist, desto unentbehrlicher wird 
es im täglichen Gebrauch.“ (Karl Elsener, Gründer von Victrorinox, Schweiz)



KOMPAKTLADER MIT POWER UND VIER FAHR-
MOTOREN IM WARTUNGSFREIEN QUATTROSTATIC®-
ANTRIEB. SCHON IN DER BASISVERSION MEHR 
ALS KOMPLETT AUSGESTATTET, KOMPAKT IN DEN 
DIMENSIONEN, UNGLAUBLICH WENDIG UND EXTREM 
LEISTUNGSSTARK.

Die Kompaktlader 501s und 701s(p) sind eine Klasse für 
sich. Sie haben Kraft, eine sichere Kabine serienmäßig 
und wartungsarm bzw. wartungsfrei ausgelegte Kom-
ponenten. Ihr Plus an Bodenfreiheit bringt zusätzlichen 
Spielraum.

Die agilen und vielsei-
tigen Werkzeugträger 
501s und 701s(p) 
für Mietpark, Baustelle, 
Industrie und Landwirt-
schaft.



Immer volle Konzentration 
auf das Wesentliche.
In jeder Situation. In jedem Moment.

Die Grenzlastregelung sorgt für ausgewogene Energiebilanz. Jederzeit. 
Auch unter Motor-Stress.

Im Arbeitsalltag muss der Motor die Kraft für Hydraulikleistung und für sicheren 
Fahrantrieb bringen. Die Grenzlastregelung sorgt auch dann für eine optimale 
Drehzahlkurve, wenn dem Motor besonders viel Leistung abverlangt wird. Die 
Tandempumpe regelt dann automatisch zurück. Der Fahrer kann sich auf seine 
Aufgabe konzentrieren. Die hydraulische Vorsteuerung (beim 501s als Option) 
bringt über die Grenzlastregelung immer die volle verfügbare Leistung. Sie können 
zwischen einer H- und ISO-Steuerung wählen.

Hohe Nutzlasten und beste Sichtfreiheit durch ein innovatives Armsystem.

- Kompakte Abmessungen,
- niedriges Eigengewicht der Maschine und
- das Schaufelgewicht möglichst nahe am Gerät platziert. Das bringt höhere 

Nutzlasten und optimale Sicht nach vorn.
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„Powerflow“... und zusätzliche Kraft kann 
fließen: Der Hydraulik-Turbo für den 701sp.

Drei zusätzliche Hydraulikleitungen mit einer 
Leistung von 115l/min und der Turbomotor 
mit 39 kW Leistung sind echte „Boosters“. 
Damit stehen fünf Hydraullikanschlüsse zur 
Verfügung: zwei Standardhydraulikleitungen 
plus drei „Powerflow“-Leitungen.

Vorsprung serienmäßig: 
Warum beim Zweitbesten bleiben?

Das große Plus des 501s und des 701s(p) hat viele 
Dimensionen, die sich Tag für Tag bezahlt machen:

Mehr Motorleistung.
Mehr Agilität.
Hohe Nutzlast bei besonders kompakten Abmessungen.

1 Volle Sicht nach vorn: 
Der Single-Schaufelzylinder macht’s möglich.

2 In der ROPS/FOPS-Kabine mit 
Sicherheits-gurt und Sicherheitsbügel
ist der Fahrer bestmöglich geschützt.

3 Die zusätzlichen Hydraulikleitungen 
des „Powerflow“
machen den 701sp vielseitig einsetzbar.2 3
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Im Fokus einer 
neuen Bewegung:
Der Quattrostatic® Antrieb 
von Wacker Neuson.

Das Quattrostatic®-Konzept: Vorsprung auf vier Rädern.

Jedes der vier Räder wird durch ein eigenes Modul angetrieben, 
das aus Hydraulikmotor und Getriebeeinheit besteht. Das bringt 
volle Kraftübertragung auch in unebenem Gelände und bis zu 
48% mehr Bodenfreiheit unter dem Chassis.

Vorteile der Quattrostatic®

- Keine Kettenkästen und bis zu 48% mehr Bodenfreiheit.
- Immer kraftschlüssige Traktion und beste Geländegängigkeit.
- Keine Verschleißteile wie Ketten oder Kettenräder.
- Geringe Kosten und hohe Verfügbarkeit der Maschine.
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Wartung und Service: Leichtigkeit macht sich bezahlt. 
Mit jedem Tag mehr.

Die nach hinten kippbare Kabine schafft maximale Service-
Freundlichkeit. Die große Motorabdeckung gewährleistet einen 
besonders guten Zugang zu allen Servicepunkten.

Wartungsarmes Armsystem durch Composite-Buchsen

Abschmier-Intervalle von 500 Betriebsstunden sind einzigartig 
in dieser Klasse.

1 Über den großzügig dimensionierten
Wartungszugang ist die gesamte 
Hydraulikanlage leicht zu erreichen. 
Schon ein paar Handgriffe genügen. 
Das ist praxisorientiertes und Zeit 
sparendes Funktionsdesign.

2 Die nach hinten kippbare Kabine
schafft optimalen Zugang zu Motor- 
und Pumpenraum.
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Jeden Tag eine neue Stärke. 
Und immer höchst produktiv.

Das Universal-Schnellwechselsystem macht die Vielseitigkeit der 
Maschine jederzeit nutzbar.

Die Modelle 501s/701s(p) sind serienmäßig mit einem Universal-Schnell-
wechselsystem ausgestattet. Der Einsatz vieler Anbauwerkzeuge 
wird unterstützt. Die Maschinen gewinnen als universelle Werkzeugträger 
zusätzlichen Wert.

Schaufelparallelführung: Ladegut und Anbauwerkzeug sind immer 
auf der sicheren Seite.

In der Aufwärtsbewegung wird das Anbauwerkzeug wie Schaufel oder 
Palettengabel von der Schaufelparellführung immer automatisch parallel 
zum Boden gehalten. Händisches Nachjustieren entfällt. 
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Grabschaufel
mit Zähnen

Universalschaufel

4-in-1-Schaufel
mit Zähnen

Klammerschaufel

Klammergabel

Leichtgutschaufel

4-in-1-Schaufel

Kehrschaufel

Palettengabel

Ihr Systemträger mit Zukunft. 
Auf Vielseitigkeit programmiert.

Der Kompaktlader als Systemträger:

- Mehr Einsatz-Flexibilität steigert 
den Nutzen

- Rasche Amortisation
- Kurze Wartungs- und Servicezeiten
- Hohe Kompatibilität mit (Anbau-)

Werkzeugen führender Hersteller
- Leicht zu bedienen, sicher zu fahren.



ABMESSUNGEN 501s 701s 701sp

A max. Höhe 3475 mm 3620 mm

B Höhe bis Schaufeldrehgelenk 2700 mm 2860 mm

C Kabinenhöhe 1930 mm 1947 mm

D Bodenfreiheit 225 mm 252 mm

E Hecküberhang (ab Hinterachse) 898 mm 1056 mm

F Radstand 885 mm 890 mm

G Gesamtlänge ohne Anbauwerkzeug 2263 mm 2440 mm

H Gesamtlänge mit Standardschaufel 2860 mm 3060 mm

I max. Fahrzeuglänge 3258 mm 3517 mm

K Schaufelhöhe in oberster Position 2522 mm 2660 mm

L max. Ausschütthöhe 2122 mm 2325 mm 

M Reichweite 424 mm 516 mm

N max. Reichweite (bei waagrechter Hubarmposition) 1136 mm 1173 mm

O Einkippwinkel am Boden 30 ° 29 °

P Auskippwinkel 40 ° 35 °

Q Einkippwinkel 105 ° 105 °

R Böschungswinkel 29 ° 27 °

S Fahrzeugbreite (bei Standardbereifung 27 x 8,5 - 15 10 x 16,5) 1230 mm 1475

T Schaufelbreite 1270/1370 mm  1520 mm

U Wenderadius – Heck 1381 mm 1520 mm

V Wenderadius – Front 1656 mm 1771 mm
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* inkl. Standardschaufel, vollem Tank und Fahrer (80 kg).

BETRIEBSDATEN 501s 701s  701sp

Betriebsgewicht* 1810 kg 2400 kg  2450 kg

Nutzlast 510 kg 680 kg

Kipplast 1020 kg 1360 kg

Schaufelinhalt gestrichen 0,21 m3 0,29 m3

Schaufelinhalt gehäuft 0,26 m3 0,36 m3

MOTOR

Fabrikat/Typ YANMAR 3TNV88 YANMAR 4TNV88 YANMAR 4TNV84 Turbo

Bauart wassergekühlter wassergekühlter 
3-Zylinder Dieselmotor 4-Zylinder Dieselmotor

Netto Motorleistung 27 kW (36 PS) 34 kW (46 PS)  39 kW (52 PS)

Hubraum 1642 cm3 2189 cm3  1998 cm3

Betriebsdrehzahl 3000 min-1 2800 min-1

Batterie 12 V, 71 Ah 12 V, 88 Ah

Dieseltankvolumen 45 l 52 l

HYDRAULIKSYSTEM

Pumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe

Betriebsdruck Arbeitshydraulik 185 bar 210 bar

Hydraulikleistung Arbeitshydraulik 42 l/min 62 l/min –

Hydraulikleistung Arbeitshydraulik „powerflow“ – – 115 l/min

Hydraulikölkühler Kombikühler, serienmäßig Kombikühler, serienmäßig

Hydrauliktankinhalt 45 l 55 l

FAHRANTRIEB

Pumpe Axialkolben-Verstellpumpe Axialkolben-Verstellpumpe

Fahrgeschwindigkeit 10,5 km/h 12 km/h

Standardbereifung 27 x 8,5 - 15 10 x 16,5

Antriebskonzept Quattrostatic® = 4 separate Quattrostatic® = 4 separate
Fahrmotor/Getriebeeinheiten Fahrmotor/Getriebeeinheiten

Bremse hydr. Parkbremse hydr. Parkbremse



   701s  701sp

MOTOR
  Wassergekühlter YANMAR-Dieselmotor, 4-Zyl. 
  Wassergekühlter YANMAR-Dieselmotor, 4-Zyl. mit
  Turboaufladung

HYDRAULIK
Hydr. vorgesteuerter Fahrantrieb und Arbeitshydraulik

Grenzlastregelung der Tandempumpe

Schwimmstellung des Hubarms

Hydraulische Parkbremse

Frontzusatzhydraulik

Kombikühler

„powerflow“ 
erhöhter Öldurchfluss in der Zusatzhydraulik 
(2 Zusatzhydraulik-Anschlüsse + 3 „powerflow“-Anschlüsse

KABINE
ROPS/FOPS Level 1, mit 12V Steckdose, Innenbeleuchtung      
und Gepäcknetz, versperrbarer Dokumentenbox

Armaturenbrett mit umfangreicher Instrumentierung

Verstellbarer Komfortsitz

Einstellbare Armlehnen

Aufrollgurt

Sicherheitsbügel

Innenrückspiegel

Verladeösen

Lexan-Schutzdach

FAHRANTRIEB
Quattrostatic®: 4 separate Fahrmotoren die über ein 
Untersetzungsgetriebe die Räder antreibt.
Vorteile
- Fahrantrieb ohne Ketten
- größte Bodenfreiheit durch die fehlenden Kettenkästen
- Wartungsfreier Fahrantrieb

SONSTIGES
Schaufelparallelführung (zuschaltbar für die Aufwärtsbewegung)

Fußgas

Universal-Schnellwechselsystem

SERIENAUSSTATTUNG 501s

MOTOR
Wassergekühlter YANMAR-Dieselmotor, 3-Zylinder

HYDRAULIK
Schwimmstellung des Hubarms

Hydraulische Parkbremse

Frontzusatzhydraulik

Kombikühler

KABINE
ROPS/FOPS Level 1, mit 12V Steckdose, Innenbeleuchtung      
und Gepäcknetz, versperrbarer Dokumentenbox

Armaturenbrett mit umfangreicher Instrumentierung

Verstellbarer Fahrersitz

Aufrollgurt

Sicherheitsbügel

Verladeösen

Lexan-Schutzdach

FAHRANTRIEB
Quattrostatic®: 4 separate Fahrmotoren die über ein 
Untersetzungsgetriebe die Räder antreibt.
Vorteile
- Fahrantrieb ohne Ketten
- größte Bodenfreiheit durch die fehlenden Kettenkästen
- Wartungsfreier Fahrantrieb

SONSTIGES
Universal-Schnellwechselsystem

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung. 
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OPTIONEN 501s

Airboss®-Reifen
Arbeitsscheinwerfer hinten
BP-Biohyd SE 46
Bio-Öl Panolin
Diebstahlsicherung
Drehlicht
Ein-Punkt-Hebesatz
FOPS-Dach level 2
Fußgas
Innenrückspiegel
Komfortsitz
Rückfahrwarner
Spiegelpaket (Spiegel links und rechts)
Schaufelparallelführung
(zuschaltbar für die Auf- und Abwärtsbewegung) 
Schmalbereifung (Breite mit Schmalschaufel 1190 mm)
Security 24 (1500 Std.), Security 24 (2000 Std.)
Seitenfenster
Sonderlack RAL (Farbe nur für gelbe Teile)
Sonderlack kein RAL (Farbe nur für gelbe Teile)
Straßen-Zulassungs-Paket
Umfangreiche Anbauwerkzeuge
Vandalismus-Schutz
Vorsteuerrung hydraulisch (hydraulisch vorgesteuerter 
Fahrantrieb und Arbeitshydraulik inkl. Grenzlastregelung der
Tandempumpe; wahlweise ISO-Steuerung oder Zweihand-
steuerung (H-Steuerung)

701s  701sp

Airboss®-Reifen
Arbeitsscheinwerfer hinten
BP-Biohyd SE 46
Bio-Öl Panolin
Diebstahlsicherung
Drehlicht
Ein-Punkt-Hebesatz
FOPS-Dach level 2
Stabilisator hinten für Baggerarm
Kabinenvollverglasung
Rückfahrwarner
Spiegelpaket (Spiegel links und rechts)
Schmalbereifung (Breite mit Schmalschaufel 1370 mm)
Security 24 (1500 Std.), Security 24 (2000 Std.)
Seitenfenster
Sonderlack RAL (Farbe nur für gelbe Teile)
Sonderlack kein RAL (Farbe nur für gelbe Teile)
Straßen-Zulassungs-Paket
Umfangreiche Anbauwerkzeuge
Vandalismus-Schutz
Zweihandsteuerrung (H-Steuerung)
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www.wackerneuson.com

Bestens gerüstet für alles, wo mehr Produktivität ins Spiel 
kommen soll:
- In der Bauwirtschaft.
- Im Garten- und Landschaftsbau.
- In der Landwirtschaft.
- In der Logistik.
- Im Wertstoff-Management.

Einfach überall dort, wo überlegene Kraftreserven ebenso wichtig 
sind wie intelligente Hydraulik, professionelle Basisausstattung 
und höchste Sicherheit für den Fahrer: Compact Equipment im 
besten Sinne des Wortes.

Die Wacker Neuson Kompaktlader 
501s  701s  901s  1101c:
In jeder Gewichtsklasse
leistungsstark aufgestellt.


