
Bergmann Dumper
5025 HKPLUS

Spezialisiert auf Dumper. Seit über 55 Jahren.

Rad-Dumper | Kabine 
Heckkipper



Spezialisiert auf Dumper. Seit über 55 Jahren.

Gewichte/Muldeninhalt

Nutzlast  25.000 kg 

Leergewicht  19.250 kg 

Muldeninhalt gehäuft 15 m3

Muldensystem Heckkipper 

Abmessungen

Höhe gesamt mit Fahrerschutzdach 3.350 mm

Überladehöhe 2.690 mm

Ausschütthöhe 620 mm

Muldenhöhe in ausgekipptem Zustand 5.380 mm

Länge gesamt 9.305 mm

Breite gesamt 2.920 mm

Bodenfreiheit 480 mm

Antrieb

ZF6 WG-210 Wandlergetriebe/Allradantrieb

Lenkung

Zentralknicklenkung

Achsen/Bremsen

Kessler Achsen  

Betriebsbremse Im Ölbad liegende Lamellenbremsen; hydraulische 
Betätigung über Fußpedal mit Bremsölkühlung

Parkbremse Bremse am Verteilergetriebe montiert über Gelenk-
welle auf beide Achsen wirkend; hydraulische Betäti-
gung über Federspeicherbremsanlage

Motor

Wassergekühlter 6-Zylinder Cummins Diesel-Motor QSB 6.7 
Leistung: 194 kW, Drehzahl: 2.200 U/min

Bereifung

Goodyear 23,5R25 RL-4K*** Bereifung auf 19,5–2,5 Felge

Füllmengen

Dieseltank 280 L

Hydrauliktank 280 L

Elektrik

24 V Elektrikanlage mit Hauptschalter, Kontrollanzeigen für Motorwassertemperatur, Kraftstoff- und Betriebs-
stundenzähler,  Kontrollleuchten für Motoröl, Parkbremse, Batterieladekontrolle, Signalhorn

Ausstattung Standard

Fahrersitz einstellbar, 6 Arbeitsscheinwerfer, Mulde aus verschleißfestem Feinkornstahl, Bedienungs anleitung/
Ersatzteilliste
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