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EFW Modell 506 Economy 
Der Elektrotransporter Modell 506 ist 
aufgrund neuester Technologie und 
seinem klassischen Design ein wett-
bewerbsfähiges Produkt, das alle An-
sprüche  an Qualität und Sicherheit er-
füllt.  Wegen seiner Stabilität, Zuver-
lässigkeit   und   Vielseitigkeit   ist   der  
506 Economy hauptsächlich in der Au-
tomobilindustrie, Flughäfen, Werkstät-
ten, Fabriken sowie in Krankenhäu-
sern im Einsatz. Individuelle Ausstat-
tungsvarianten ermöglichen eine opti-
male Abstimmung auf die gestellten 
Transportaufgaben und bieten somit 
die bestmögliche Lösung für Ihre An-
forderungen. 
 
 
Chassis 
Der Rahmen des EFW 506 wird im 
Sinne einer hohen Stabilität unter An-
wendung modernster Technik ge-
schweißt und pulverbeschichtet. Diese 
garantiert beste Farbqualität und opti-
malen Korrosionsschutz. 
 
Motor 
Der wartungsfreie Drehstrommotor mit 
einer  Nennleistung  von  1,2 kW  wird 
direkt an das Differentialgetriebe ange-
flanscht und wirkt auf die Hinterachse. 
Dies verleiht dem Fahrzeug seine    
enorme Spritzigkeit und Leistungsfä-
higkeit. 
 
 
 
 
 

 
 
Elektronische Anlage 
Der 506er verfügt über die modernste 
Vier-Quadranten-Motorregelung der 
Drehstromtechnik, welche  eine stufen-
los regelbare Fahrgeschwindigkeit be-
wirkt. Eine weitere Stärke der Steue-
rung liegt in ihrer Langlebigkeit. 
 
 
Batterie 
Der EFW 506 ist mit  zwei 12 V An-
triebsbatterien ausgestattet, welche 
besonders robust und wartungsfreund-
lich sind. Der Batteriewechsel ist durch 
das Herausheben der Ladeflächen-
Abdeckplatte denkbar einfach und er-
spart viel Arbeitsaufwand. 
 
 
Bremse 
Die dosierbare hydraulische Schei-
benbremse am Vorderrad des Fahr-
zeugs wird über den Bremshebel am 
Lenker betätigt. Davon unabhängig 
wirkt die Motorbremse auf die Hinter-
achse; sie wird betätigt, sobald der 
Fahrer das Bremspedal tritt, oder den 
Fuß vom Fahrpedal nimmt. Zusätzlich 
verfügt der 506er über eine elektrome-
chanische Feststellbremse, die auto-
matisch über die Nullstellung am 
Fahrpedal eingestellt wird. 
 

 
 
Beleuchtung 
Die Lichtausrüstung ist je nach Wahl 
bis zur kompletten StVZO-
Ausstattung lieferbar. Als Zusatz-
ausstattung sind auch Rundum-
leuchten usw. erhältlich. 
 
Lenkung 
Eine charakteristische Eigenschaft 
dieses Fahrzeugs ist seine hohe 
Wendigkeit, welche durch den gro-
ßen Lenkeinschlag und die leicht-
gängige Lenkung realisiert wird. 
 
Ladeplattform 
Der EFW 506 verfügt über eine va-
riabel gestaltbare Ladefläche und  
eine bedienerfreundliche, niedrige 
Ladehöhe. Auch individuell gestalte-
te Aufbauten sind möglich. 
 
Fahrerplatz 
Die ergonomisch gestaltete Sitzpo-
sition sowie der auf die Körpergröße 
des Benutzers einstellbare Fahrer-
sitz oder Sattel bietem dem Fahrer 
einen angenehmen Arbeitsplatz. 
Außerdem ist ein zusätzlicher Fe-
derkomfort über eine pneumatische 
Sattelstützfederung möglich.  Eine 
hohe Betriebssicherheit wird durch 
die uneingeschränkte Rundumsicht 
gewährleistet. 
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Modell 506 Economy 

      
           Nutzlast:     400 kg 
           zul. Anhängelast:   400 kg  
           (in der Ebene) 
           Batterietrogmaße:   458 x 535 x 225 mm  
 
 
 
 

Technische Leistungsdaten des EFW 506 Economy 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zur optimalen  Abstimmung auf die 
Einsatzbedingungen  können die Ge-
schwindigkeit und die Zugleistung im 
Rahmen der  beiden angegebenen 
Grenzwerte programmiert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Elektro –  Plattformwagen Modell 506 Economy 
 

Juli 08 
 

            Stand: Monat / Jahr 

Typenblatt für Flurförderzeuge 
Wagen                                                                     EFW 

 
Benennung / description  - nach VDI 3586 -  Kurzzeichen / short symbol

 
VDI 2198 

 
Registriervermerk / registrable comment 

      Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale / manufacturers specifications                     
1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung) manufacturer  PEFRA AG 
1.2 Typenzeichen des Herstellers type identifier  506 Economy 
1.3 Antrieb Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, 

Netzelektro 
propulsion electric, Diesel, petrol, gas, 
mains 

 Elektro / electric 

1.4 Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz operation hand, seated, standing  Sattel / saddle 
1.5 Tragfähigkeit/Last payload Q (t) 0,4 
1.7 Nennzugkraft (in der Ebene) nominal tractive power F (N) 80 Ke
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1.9 Radstand wheel base y (mm) 1462 
2.1 Eigengewicht (inklusive Batterie) deadweight (incl. battery) kg 350 
2.2 Achslast mit Last vorne/hinten * axle load front/rear loaded kg 180 / 570 
2.3 Achslast ohne Last vorne/hinten axle load front/rear unloaded kg 135 / 215 
 Anhängelast towed load kg 400 
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 * bei Reifen 3.00-4    
3.1 Bereifung; Vollgummi, Superelastik, Luft, 

Polyurethan 
tyres; solid rubber, super-elastic, air, 
polyurethane 

 Luft / pneumatic 

3.2 Reifengröße, vorn tyre size front  4.00-4 
3.3 Reifengröße, hinten tyre size rear  4.00-4 
     
3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) number of tyres front/rear (x = driven)  1 / 2 X 
3.6 Spurweite, vorne wheel track front b10 (mm) - R
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3.7 Spurweite, hinten wheel track rear b11 (mm) 471 
4.7 Höhe über Schutzdach (Kabine) height over cabin h6 (mm) 1800 
4.8 Sitzhöhe/Standhöhe height over seat h7 (mm) 805 
4.9 Höhe ohne Kabine height without cabin (mm) 1070 
4.12 Kupplungshöhe height of pin coupling h10 (mm) 297 
4.13 Ladehöhe ohne Last loading height (unloaded) h11 (mm) 388 
4.16 Ladeflächenlänge length of loading bed l3 (mm) 1044 
4.17 Überhanglänge excess length l5 (mm) 256 
4.18 Ladeflächenbreite width of loading bed b9 (mm) 595 
4.19 Gesamtlänge length over all l1 (mm) 1929 
4.21 Gesamtbreite width over all b1/b2 (mm) 600 
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand ground clearance m2 (mm) 86 
4.35 Wenderadius turn radius wa (mm) 1740 
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4.36 Kleinster Drehpunktabstand smallest distance to pivotal point b13 (mm) 500 
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last max. speed loaded/unloaded Km/h 13 / 14 
5.5 Zugkraft mit/ohne Last (1 Std.) towing power loaded/unloaded (1 h) N 168 / 246 
5.6 Max. Zugkraft mit/ohne Last (5 min.) max. traction force loaded/unloaded (5 min.) N 1281 / 1359 
5.7 Steigfähigkeit mit/ohne Last (30 min.) climbing ability loaded/unloaded (30 min.) % 10 / 15 
5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last  (5 min.) max. hill-climbability loaded/unloaded  

(5 min.) 
% 17 / 25 

 Getriebe transmission rate i 1:16 Le
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5.10 Betriebsbremse brake  elektrisch + hydraulisch 
6.1 Fahrmotor, Leistung s2 60 min Engine power s2  60 min kW 1,2 
6.3 Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, 

nein 
battery type after DIN 43531/35/36 
A,B,C, no 

   

6.4 Batteriespannung, Nennkapazität K5 voltage, capacity K5   V/Ah 2 x 12 / 130 
6.5 Batteriegewicht battery weight kg 2 x 45 
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6.6 Energieverbrauch nach VDI – Zyklus energy consumption after VDI-cycle kWh/h   
8.1 Art der Fahrsteuerung type of motor controller  AC Inverter 
 Batterietrogmaße dimensions of battery-case mm 450 x 530 x 225 
 Fahrleistung (pro Batt. u. 50% Last) traction power (per batt. and 50% load) km 23 
8.4 Schallpegel, Fahrerohr sound pressure level dB (A)   
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8.5 Anhängekupplung, Art/Typ DIN pin coupling ∅ 25 Bolzenkupplung / pin coupling

 



 
       Für Ihre individuellen Transportaufgaben bieten 
          wir eine Vielzahl von Ausstattungsvarianten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zusatzausstattungen zu unserem EFW Modell 506 Economy 
 

 
Elektrik:  

• Lichtausrüstung A (1 Scheinwerfer und 2 Rückstrahler) 
• Lichtausrüstung B (1 Scheinwerfer, 2 Rückstrahler, 

Schluss- u. Blinkleuchten) 
• Lichtausrüstung nach StVZO 
• Rundumleuchte 
• Fahrgeschwindigkeitsschalter / Schnell – Langsam 
• Kombianzeige Betriebstundenzähler – Entladean-

zeiger 
• Zusätzlicher Tiefentladeschutz  
• Einbauladegerät m. Kabelaufroller oder Spiral- 

kabel kombiniert mit elektr. Wegfahrsperre 
 
 

Bereifung: 
• Luftbereifung  4.00-4 / ausgeschäumt 
• Pannensichere Super-Elastic-Bereifung 4.00-4 
• Pannensichere Super-Elastic-Bereifung 4.00-4  

hell u. spurfrei 
 
 

Aufbauten und Anbauteile:  
• Fahrerwetterschutzverdeck (m. elektr. Scheibenwi-

scher, Seitenteilen u. Spiegeln) 
• Fahrerwetterschutzverdeck (m. elektr. Scheibenwi-

scher, ohne Seitenteile) 
• Alu-Bordwand 200 mm hoch 
• Anhängekupplung innerbetrieblich 
• Gefederter Sitz mit Rückenlehne, einstellbar 
 
 
 
 

• Fahrersitzschale ungefedert 
• 2 Außenspiegel links und rechts 
• Rammschutz vorne, mit PVC Überzug 
• Staplereinfahrschutz, beidseitig 
• Gefederte Sattelstütze 

 
 

Sonstiges: 
• Sonderlackierung 
• UVV- Prüfbuch 
• TÜV Abnahme mit Fahrzeugbrief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEFRA Aktiengesellschaft 
Am Bühl 4 
D-84174 Eching/Weixerau 
Germany 
 
Telefon: +49 (0)8709/9216-0 
Fax:   +49 (0)8709/9216-14 
E-Mail:    info@pefra.net 
Internet:  www.pefra.net           
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