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5095
Cargadoras de Ruedas 0,7 - 0,95 m³

Una máquina potente y estable

Los nuevos modelos de la serie 5 destacan por un manejo sencillo y un diseño compacto y maniobrable. Gracias a su chasis
rígido y a la dirección a las cuatro ruedas también puede disfrutar de las ventajas de Kramer en la clase económica como la
carga útil contante, la estabilidad y la maniobrabilidad.

Chasis compacto y dirección a las cuatro ruedas para una carga útil constante, estabilidad y maniobrabilidad●

La 5085T incorpora un sistema de cambio rápido hidráulico, un equipo de carga de conducción paralela y cinemática Z●

Cabina espaciosa con nuevo diseño y excelente visibilidad●

Eficiente accionamiento de marcha de alta presión para reducir los costes operativos y aumentar la fuerza de empuje●

Versatilidad gracias a una amplia gama de opciones●
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5095
Cargadoras de Ruedas 0,7 - 0,95 m³

Datos técnicos

Características operativas

Volumen del cucharón (cucharón estándar) 0,95 m³

Peso de servicio 4.800 kg

Datos del motor

Fabricante del motor Kohler 

Potencia del motor 55,4 kW

Transmisión de fuerza

Velocidad de desplazamiento 20 km/h

Velocidad de desplazamiento (opcional) 30 km/h

Bloqueo del diferencial 100% conexión adicional 

Neumáticos estándar 12,5-20 

Hidráulica de dirección y de trabajo

Capacidad volumétrica (bomba) 70 l/min

Presión (máximo) 240 bar

Cinemática

Carga de vertido (con cucharón estándar) 3.700 kg

Carga útil (P=1,25) 2.300 kg

Podrá encontrar más fichas técnicas en el amplio catálogo disponible en la zona de material informativo
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Dimensiones

A Altura 2.480 mm

B Longitud 5.410 mm

C Anchura 1.720 mm

D Distancia libre al suelo 330 mm

E Distancia entre ejes 2.020 mm

Centro de eje frontal a punta 1.900 mm

F Centro de eje trasero a extremo del vehículo 1.490 mm

G Anchura de cucharón 1.950 mm

H Eje de articulación del cucharón 3.290 mm

I Altura de sobrecarga 3.090 mm

J Altura de descarga 2.580 mm

K Anchura de vertido 650 mm

Altura de apilamiento 3.040 mm
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Radio de giro (sobre neumáticos) 2.840 mm

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web.
Sujeto a modificaciones debido al desarrollo permanente de los productos. Para más información sobre el funcionamiento del motor, consulte las
instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las
instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores
de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2016 WKramer-Werke GmbH.


