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5507
Telescopicos > 6,0 m

Cargadora telescópica 5507: diseñada para las aplicaciones más difíciles

La cargadora telescópica 5507 de Kramer reúne lo mejor de dos mundos: la robustez de las cargadoras sobre ruedas con la
altura de salto de las cargadoras telescópicas. El pequeño radio de giro gracias a la dirección a las cuatro ruedas y los rápidos
ciclos de carga aumentan la eficiencia en el lugar de aplicación, incluso en espacios estrechos. La ergonómica y funcional cabina
permite trabajar sin estrés. Los distintos modos de trabajo del sistema contra sobrecarga Smart Handling ofrecen seguridad y
confort.

5,5 toneladas de carga útil y 7 metros de altura de salto●

Consumo reducido y elevado por motor (Deutz de 115 kW, nivel de emisiones 3b)●

Transmisión continua Ecospeed●

Cabina panorámica muy espaciosa para ofrecer el máximo confort para el conductor y visibilidad óptima●

Construcción extremadamente robusta con bastidor en U en perfil tubular y conducción lateral del estabilizador telescópico●
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5507
Telescopicos > 6,0 m

Datos técnicos

Características operativas

Volumen del cucharón (cucharón estándar) 1,6 m³

Peso de servicio (sin accesorio) 9.200 kg

Datos del motor

Fabricante del motor Deutz 

Potencia del motor 115 kW

Transmisión de fuerza

Velocidad de desplazamiento 20 km/h

Bloqueo del diferencial 100 % conexión adicional 

Neumáticos estándar 405/70-24 

Hidráulica de dirección y de trabajo

Capacidad volumétrica (bomba) 187 l/min

Presión (máximo) 260 bar

Cinemática

Carga útil (LSP = 500 mm) 5.500 kg

Carga útil (en altura de elevación máx.) 4.000 kg

Carga útil (en alcance máx.) 2.000 kg

Podrá encontrar más datos técnicos en el amplio catálogo disponible en la sección de material informativo
 



construction.kramer-online.com – 25.05.2016 Página: 3 / 4

Dimensiones

A Longitud (incl. tabla de herramientas) 4.985 mm

B Longitud (con cucharón estándar) 6.160 mm

C Anchura 2.500 mm

D Distancia entre ejes 1.995 mm

E Altura 2.460 mm

F Anchura 990 mm

G Distancia entre ejes 2.950 mm

H Distancia libre al suelo 418 mm

I Centro de eje trasero a extremo del vehículo 950 mm

K Ángulo de arranque posterior 36,5 °

M Ángulo de carga (cucharón estándar inferior) 45 °

O Ángulo de vertido (cucharón estándar superior) 41 °

P Altura de sobrecarga (equipo telescópico desplegado) 4.518 mm
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P Altura de sobrecarga 6.835 mm

Q Altura de descarga (equipo telescópico desplegado) 3.865 mm

Q Altura de descarga 6.183 mm

R Anchura de vertido (equipo telescópico desplegado) 495 mm

T Longitud 5.287 mm

T Longitud 7.604 mm

U Altura (almacenamiento del brazo telescópico en el bastidor) 2.710 mm

V Altura 1.761 mm

W Distancia (placa de cambio rápido en centro de rueda delantera) 2.260 mm

W Distancia 753 mm

X Altura (pernos del cucharón con equipo telescópico plegado) 5.092 mm

X Altura (pernos del cucharón con equipo telescópico desplegado) 7.409 mm

Altura de apilamiento (equipo telescópico desplegado) 7.017 mm

Radio de giro (sobre neumáticos) 3.755 mm

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web.
Sujeto a modificaciones debido al desarrollo permanente de los productos. Para más información sobre el funcionamiento del motor, consulte las
instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las
instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores
de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2016 WKramer-Werke GmbH.


