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6001
Dumpers de quatro rodas: carga útil > 5 t

O pacote de potência - 6001.
O modelo de topo da sua classe tem tudo que um futuro prestador de serviço necessita: tracção às quatro rodas hidrostática, 2 tipos de balde,
6.000 kg de carga útil e a motorização mais potente da sua classe (no modelo 6001s Power = opção). Com a nova cabine de segurança (opção)
torna-se num todo terreno para o ano todo. Um equipamento montado na fábrica que só a Wacker Neuson oferece. Exclusivo.

Motor de tracção às quatro rodas hidrostático de baixa manutenção.●

2 tipos de balde: Frontal (padrão), giratório (opção); Até 3.200 l de conteúdo de balde enchido (padrão); Disponível com cabine a partir da●

fábrica.
Excelente capacidade todo terreno devido ao ângulo pendular de até 33 graus.●

Velocidade até 25 km/h para tarefas de transporte rápidas; Carga útil máxima 6.000 kg.●

Um mais na potência: Versão de potência 6001s com uma potência de motor de 84 kW e posição do condutor renovada.●
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6001
Dumpers de quatro rodas: carga útil > 5 t

Dados técnicos

Dados de funcionamento

Carga útil 6.000 kg

Peso próprio 4.240 kg

Capacidade do balde removido 2.400 l

Capacidade do balde enchido 3.200 l

Dados do motor

Fabricante do motor Deutz 

Tipo de motor TD2011 T 

Potência do motor segundo ISO 3046/1 64,6 kW

Cilindrada 3.619 cm³

Velocidade de marcha 25 km/h

Ângulos de ruptura 33 °

Ângulo pendular 10,5 °

Raio de viragem 5.200 mm

Capacidade de subida 50 %

C x L x A 4,810 x 2,250 x 2,995 mm

Informações relativas a acessórios adequados encontra na nossa página.

Reservado o direito a efectuar mudanças no interesse do desenvolvimento contínuo do produto. Para informações mais detalhadas sobre o
desempenho do motor, consulte o manual. A potência real pode variar com base nas condições específicas de funcionamento.

Informações relativas a acessórios adequados encontra na nossa página. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por
favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento. Alterações e erros estão reservados.
Semelhante às imagens. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


