
30 Technische gegevens oprolpersen

BAAL 623 Silage/Multicrop 644 644 Premium
Diameter (m) 1,25 – 1,35 1,25 – 1,35 1,25 – 1,35 1,25 – 1,35 1,25 –1,35
Breedte (m) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Volume (m3) 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
PICKUP 2 m RotoFlow 2 m MaxiCut 14 2 m MaxiCut 14 2,2 m MaxiCut 14 2,2 m MaxiCut 25
Buitenbreedte (m, tussen zijplaten) 2 2 2 2,2 2,2
Benodigd vermogen (kW/hp) 60/80 67/90 75/100 75/100 89/120
Rollenplaat – – Optioneel Optioneel Standaard
Standaard steunwielen Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Scharnierende zwenkwielen – – Optioneel Optioneel Optioneel
INVOERSYSTEEM
Snijsysteem Geen – RotoFlow 14 messen 14 messen 14 messen 25 messen
Minimum theoretische snijlengte (mm) – 70 70 70 40
Messenselectie – – Optioneel 0, 7, 7, 14 Optioneel 0, 7, 7, 14 Standaard 0, 7, 12, 13, 25
Opheffen verstoppingen Scharnierende valklep Scharnierende valklep Scharnierende valklep Scharnierende valklep Scharnierende valklep
PERSKAMER
Type Multicrop: 7 rollen + ketting- en lijstentransportband Silage: 17 rollen 17 rollen 17 rollen 17 rollen
Automatische smering aandrijfketting Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Centrale smeerbanken – – Standaard Standaard Standaard
AANDRIJVING PERSKAMER
540 TPM bij 2000 Nm Standaard Standaard Standaard Standaard –
1000 TPM bij 1300 Nm – – Optioneel Optioneel Standaard
Verlengde smeerinterval aftakas – – X alleen met 1000 tpm bij1300 Nm tandwielkast Standaard
TOUWBINDSYSTEEM
Type Twee armen Twee armen Twee armen Twee armen Twee armen
Opslagcapaciteit 10 touwbalen – – Optioneel Optioneel Optioneel
NETBINDING
Type CoverEdge CoverEdge CoverEdge CoverEdge CoverEdge
BALEN LOSSEN
Balenlosplaat Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
MONITORS
ELC+ Standaard Standaard – – – 
Baletrak + – – Standaard Standaard Standaard
BANDEN
Bandenmaat 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 – – –

15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 –
19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17

– – 500/50-17 Flotation + 500/50-17 Flotation + 500/50-17 Flotation +
GEWICHT

(max. gewicht met alle verbruiksgoederen en opties, 
behalve remmen) 2600 tot 3400 kg 2600 tot 3400 kg 2900 tot 3700 kg 2900 tot 3700 kg 2900 tot 3700 kg
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