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HMF 6020-K6
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HMF 6020-K8

11800 kg

8500 kg

6300 kg

4800 kg

3800 kg

3100 kg

2600 kg

2300 kg

2000 kg

12500 kg

8900 kg

6800 kg

5200 kg

4300 kg

3600 kg

3050 kg

HMF 6020-K6
+ FJ 1200-K6

HMF 6020-K6
HMF 6020-K8

Kraangroep B3 6020-OK2 6020-OK3 6020-OK4 6020-OK5 6020-OK6 6020-K6 6020-K7 6020-K8

Lastmoment tm 56,6 55,1 54,1 53,4 52,7 52,9 52,3 51,6

Hydraulisch bereik m 8,3 10,4 12,4 14,7 17,0 15,8 18,2 20,6

Zwenkmoment kgm 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

Zwenkbereik ° kont. kont. kont. kont. kont. kont. kont. kont.

Hoogte ingevouwen mm 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425 2425

Breedte ingevouwen mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Inbouwbreedte, excl. extra vent. mm 1325 1325 1325 1325 1325 1460 1460 1460

Steunpootspreiding std. mm 6325 6325 6325 6325 6325 8420 8420 8420

Steunpootspreiding spec. mm 8420 8420 8420 8420 8420 6325 6325 6325

Gewicht excl. steunpoten kg 4415 4715 5015 5285 5525 5465 5665 5865

Gewicht steunpoten std. kg 700 700 700 700 700 700 700 700

Werkdruk MPa 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Pompopbrengst l/min 1 x 80 / 1 x 120 / 2 x 65 / 2 x 110

Inhoud olietank (separate tank) l 210-420

Benodigd vermogen kW 48-122

Haakhoogte 1,5 m uit kolom m 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 3,1 2,8 2,8
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3450 2580  1770  1300   1010    820      690     *580     *325

3310  2480  1690  1240   960     780      650     *540     *325

2020  1790  1530  1120    860    690      580     *480      *325

1500  1330  1200  1010    780     630      520     *430     *325

19°

1130   1010    910    810     620     490      410     *330     *270

2630  1530   990    690     510     400      330     *270     *210

4260

80°
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45°

30°

0°

* Med forlængerarme
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6020-OK6 + FJ1200-K6

6020 K6+FJ1200 K3:7575 Max.23400
6020 K6+FJ1200 K4:7645 Max.25145
6020 K6+FJ1200 K5:7715 Max.26965
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kg 12300 8650 6610 5310
m 4,5 6,3 8,2 10,2

kg 12140 8440 6370 5050 4460 3100 2525 2075
m 4,5 6,3 8,2 10,2 12,3 14,5 16,9 19,4

kg 11780 8140 6100 4800 3920 3310 2475 2025 1700
m 4,5 6,4 8,3 10,3 12,4 14,6 16,8 19,3 21,9

kg 12070 8540 6470 5100 4160 3470 2980 2200 1825 1525
m 4, 4 6,0 7,7 9,5 11,4 13,5 15,6 18,0 20,5 23,0

kg 11500 7900 5860 4560 3680 3080 2640
m 4,6 6,4 8,3 10,3 12,4 14,6 16,9

kg 12630 8950 6910
m 4,5 6,3 8,2

HMF 6020-OK2

HMF 6020-OK3

HMF 6020-OK4

HMF 6020-OK5

HMF 6020-OK6

HMF 6020-K6

HMF 6020-K7

HMF 6020-K8



kg 11450 8110 6130 4870 3890 3210 2730 2370 1775 1475 1200
m 4,6 6,2 7,9 9,7 11,6 13,7 15,8 18,1 20,4 22,9 25,4

kg 11210 7900 5910 4600 3690 3010 2530 2170 1910 1425 1150 900
m 4,6 6,3 8,0 9,8 11,7 13,7 15,9 18,2 20,5 22,8 25,3 27,9
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Hijscapaciteit exclusief mechanische giekverlenging
Hijscapaciteit inclusief mechanische giekverlenging

Wij behouden het recht om wijzigingen en/of 
modificaties door te voeren zonder kennisgeving.


