


Der 40 t Mobil-Teleskopkran ist ein vielseitiger Allrounder. Mit einer Trag- | -

last von bis zu 40 t und einer Auslegerlange von-bis;zu 43 m deckt der T,

Mobilkran nahezu alle Bediirfnisse auf Industrie- und Baustelle'r_l!einsét-b deatalh |
o - g

zen ab und erweist sich somit als wahres Multitalent. O =

. x L)
SuRwam g

Sein kraftvoller Full-Power Boom, der sich auch bei den anderen _Prpd];k- —
ten der Baureihe bewahrt hat, macht den SENNEBOGEN 643 E zu einem B 7
Garant fur Flexibilitat, vor allem im Hoch- und im Briickenbau.

Hochster
Bedienkomfort

Durch die schallgedammte, elastisch
gelagerte und optional hochfahrbare
Multicab-Komfortkabine.

Schnell vor Ort »
und einsatzbereit

Durch einfachen Transport inklusive Ballast. R
Auf die Baustelle, abladen - los geht’s: !




".Wartung & Service

Mit Standardkomponenten und gut zuganglichen
Wartungs- und Servicepunkten leicht gemacht.

E=meees 1\ Mehr Flexibilitat

Mit dem Full-Power Boom unter Last in jeder Ausleger-
lange bequem und sicher per Joystick teleskopieren.

Mehr Variabilitat

Mit Lasthalken, Schnabelausleger, 6,5 m oder 13 m Spitzen-
ausleger immer optimal arbeiten. Durch den optionalen 13
m Spitzenausleger sind Auslegerlangen bis 43 m maglich.

Der 643 Mobil bei Hebearbeiten im Tiefbau;
Bedienung mittels Funkfernsteuerung




Weite ré‘

[ | : : %

LANGE LEBENSDAUER, HOHE WERTSTABILITAT AUSGEREIFTE UND MODERNSTE TECHNIK

Durch robuste Bauweise und hochwertige Kompo- In der 5. Maschinengeneration - jahrzehntelange
nenten zuverlassig und leistungsstark im Einsatz. Erfahrung in der Konstruktion und im Bau von
Teleskopkranen
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EFFICIENCY g
\‘
EINFACH IN WARTUNG UND SERVICE UMWELTSCHONENDE ANTRIEBSTECHNIK
‘ Beherrschbare Technik und Vermeidung von Modernste Motoren-, Antriebs- und Abgassysteme
Over-Engineering, beste Zuganglichkeit zu nach neuestem Stand der Technik (Stufe V)

allen Komponenten

GroRdimensionierte Leitungen und Ventile fiir beste
‘ Effizienz




EIN MODULARER AUFBAU.
VIELE EINSATZBEREICHE.

Schnabelausleger
13 m Spitzenausleger mit Verlangerung Hauptausleger Schnabelausleger 3,5 t Tragfahigkeit
0° oder 40° Position Zweiter Haken

:

AUSRUSTUNGEN

6,5 m Spitzenausleger Rittler*

! 0° oder 40° Position

Kabinenerhthung auf 5,2 m**
20° neigbar (optional)

1. Winde
——— 2. Winde (optional)

15° neigbar

OBERWAGEN

UNTERWACGEN ‘ ‘ |

Raupe Flachbodenplatten Raupe 3-Stegbodenplatten  Mobil mit integrierter 4-Punkt-Abstiitzung

6 *kein SENNEBOGEN Lieferumfang. Es gelten besondere Einsatzbedingungen.
**Augenhdhe



HERAUSRAGENDE
FLEXIBILITAT.

MIT DEM FULL-
POWER BOOM

= Uberzeugend: Mit dem robusten Auslegersystem
jederzeit problemlos und sicher teleskopieren,
auch mit Last am Haken.

= Einfach und bequem: Per Joystick in jede
Auslegerlange fahren, ohne Langen- und
Lastvorwahl.

m Automatisch optimal: Immer die beste
Traglast in jeder Auslegerldange.

m Steile Sache: Arbeiten in bis zu 4° Schrag-
stellung, abgestiitzt oder freistehend.*

AUSLEGERLANGE** m Komfortabler Arbeitsbereich: Maximale

Hauptauslegerlange 30,0 m und anklapp-
barer 6,5 m oder 13 m Spitzenausleger.

* mit reduzierten Traglasttabellen (optional)
** mit 13 m Spitzenausleger (nicht abgebildet)




I(O M PA I(T & Pick & Carry: Lasten aufnehmen und verfahren

A& Beste Manovrierbarkeit auch auf engen Baustellen

U N D STARI( durch kleinen Wendekreis
| |

A& O0ptimale Ubersicht beim Heben von Lasten durch die

B E I M AX I M A L E R serienmaRig um 15° neigbare Kabine
FLEXIBILITAT, /el oo

D E R 643 M & |e nach Version Singlebereifung (4 x 14.00-24) oder
' Zwillingsbereifung (8 x 12.00 -20) fiir beste Stand-
sicherheit und Stabilitdt beim Arbeiten

s SEINJEBOGEN



OPTIMIERT
AUF TRAGLAST.
DIE INDUSTRIE-
AUSFUHRUNG
643 MI.

Pick & Carry
Industry

14t

bei4,0 m
L Ausladung

A& Konstruktiver Fokus auf Optimierung der Traglast bei
Auslegerldngenvon 74 - 23 m

A& Bis zu 100 % mehr Traglast im Pick & Carry Einsatz in
Abhangigkeit von Auslegerlange und Arbeitsradius

& CroRerer Unterwagen (MS40) mit schwereren Achsen
fiir beste Stabilitat und Tragfahigkeit bei hohen
Lasten

A& Optimal fiir besonders schwere Pick & Carry Aufgaben
in der Lagerplatzlogistik, bei Industrieumziigen und in
der Industriemontage

A& Beim 643 Ml handelt es sich um eine optionale
Sonderausfiihrung. Ausfiihrliche Traglasttabellen sind
im Projektfall auf Anfrage erhaltlich



MEHR UBERBLICK.
MEHR SICHERHEIT.
FREIE SICHT NACH OBEN.

A& Elastisch gelagerte Komfortfahrerkabine
mit Superschallddmmung

& Panorama-Ubersicht mit Rundum-Verglasung
aus Sicherheitsglas, mit gewdlbter, ausstellbarer
Frontscheibe, groRem Dach- und Heckfenster

& Optimales Raumklima durch stufenlos regelbare
Kabinenheizung und Klimaanlage

& Luftgefederter Komfortsitz mit Sitzheizung,
schwingungsgeddampft, Gewicht einstellbar

& Ergonomisch angeordnete, mitschwingende
Bedienelemente

& Radio mit Bluetooth®

& Optional: Kabine um 2,40 m hydraulisch
hochfahrbar und um 20° neigbar (Serie: 15°)

muULTI(=Z]Z)

DIE PREMIUM
KABINE.

10



pPANORAMAS cy .

W |

neigbar in Serie

ALLES IM GRIFF MIT UNSEREN JOYSTICKS

® Joysticks auf mitschwingenden, am Sitz befestigten Konsolen
®m Angenehmer Griff durch ergonomische Formgebung
® Kurze Wege fiir direkte, feinfiihlige Ansteuerung aller Funktionen

m Bedienungskomfort durch optimierte Gestaltung der Taster und Schalter




EINFACH

TRANSPORTIERT.
SCHNELL EINSATZBEREIT.

Kosteneffizienz und Einsparungspotenziale bieten sich nicht

nur bei der Anschaffung und den Betriebskosten. Fiir den cleve-
ren Unternehmer ist der einfache und kostengiinstige Transport
zwischen den Baustellen ein (ge)wichtiges Argument.

Kostengiinstig

Bei einer Transportbreite von nur
2,83 m passt der 643 E auch bei
Zwillingsbereifung bequem auf jeden
Standardtieflader.

12

<27 t¥

Problemlos

Die Maschine kann mit ihrem
geringen Gewicht von 27 t komplett
montiert transportiert werden.

Schnell

Auf der Baustelle ist die Maschine
sofort nach dem Abladen
einsatzbereit.




WARTUNG UND SERVICE.
MACHEN SIE ES SICH EINFACH.

Das SENCON Steuerungssystem unterstiitzt Sie bei der Alle Wartungs- und Servicepunkte sind tibersichtlich
Diagnose und vereinfacht die Fehlerbehebung. So ist Ihre angeordnet und gut erreichbar. Die eindeutige Kennzeich-
Maschine schnell wieder verfiigbar. nung der Bauteile macht die Orientierung einfach.

KEEP IT SIMPLE. MIT BEHERRSCHBARER TECHNIK.
/ » (Al
@ & o

Zuverlassige und sinnvolle Technik Wir machen Sie gliicklich, nicht ab- Am zentralen Elektroverteiler erleich-
macht das Leben leichter. Wir setzen hangig. Mit kostengiinstigen Bautei- tern die Gbersichtlich angeordneten
auf Hydraulik und Elektrik, wo Elekt- len und wenigen Handgriffen setzen Standardkomponenten die Kontrolle
ronik keinen Mehrwert bringt. Sie lhre Maschine selbst instand. und Fehlerbehebung.

13



TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

MASCHINENTYP OBERWAGEN

MODELL (TYP)

MOTOR -

TYP

KUHLUNG
DIESELFILTER
LUFTFILTER

KRAFTSTOFF-
TANK

ADBLUE TANK

ELEKTRISCHE
ANLAGE

BATTERIEN
OPTIONEN

Option: Hochfahrbare
Kabine; Typ E240

14

643 Mobil

Stufe V:

Cummins B4.5 FR95721
Motor-Nennleistung: 129 kW/2200 min™
Betriebspunkt Standard: 129 kW/2200 min"
Betriebspunkt ECO: 129 kW/2050 min™

Stufe llla:

Cummins QSB4.5 FR96169
Motor-Nennleistung: 119 k\W/2200 min~
Betriebspunkt Standard: 119 kW/2200 min”
Betriebspunkt ECO: 119 kW/2050 min™

jeweils:
Direkteinspritzung, turboaufgeladen,
Ladeluftkiihlung, emissionsreduziert

wassergekiihlt
mit Wasserabscheider und Heizung

Trockenfilter mit integriertem Vorab-
scheider, automatischem Staubaustrag,
Haupt- und Sicherheitselement, Ver-
schmutzungsanzeige

3601

381
24V

2 x 155 Ah

Tieftemperaturpaket mit Motorvor-
wdrmung und verstarkten Batterien

Elektrische Betankungspumpe

BAUART

ELEKTRO

BELEUCHTUNG

KUHLSYSTEM

SICHERHEIT

OPTIONEN

Verwindungssteife Kastenbauweise,
prazisionsbearbeitet, Stahlbiichsen fiir
Auslegerlagerung. Servicefreundliche
Konzeption, in Langsrichtung eingebauter
Motor

zentraler Elektroverteiler, Batterietrenn-
schalter

LED-Scheinwerfer zur optimalen Aus-
leuchtung des Arbeitsbereichs

3-Kreis Kiithlsystem mit groRer Kiihlleis-
tung, elektronisch geregelter Liifterantrieb
fiir Wasser-, Ladeluft- und Olkiihler

Kameraliberwachung des Riickraums und
zur rechten Seite

zusatzliche LED Scheinwerfer
2 Rundumleuchten am Heck
zusatzliche Kameras

Seeklimanahe Lackierung als Korrosions-
schutz

Sonderlackierung
Tieftemperaturpaket

Autom. Zentralschmierung fiir Ausleger-
anlenkpunkt, Wippzylinder und Dreh-
kranzlaufbahn

Ritzel-Zahn Schmierung

Option: Zusatzschein-
werfer am Grundausleger

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.



TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

HYDRAULIKSYSTEM / HYDRAULIK

l

Direkt am Dieselmotor angebautes Pumpenaggregat. Load
Sensing/LUDV Hydrauliksystem, elektrohydraulisch vorge-
steuerte Arbeitsfunktionen, Grenzlastregelung, Axialkolben-
Verstellpumpe. Durch die unabhangige, proportionale Zutei-
lung der Pumpenmenge kdnnen mehrere Arbeitsfunktionen
gleichzeitig und unabhangig voneinander prdzise gesteuert
werden.

FORDER- bis 310 | / min

MENGE

BETRIEBS- bis 330 bar

DRUCK

FILTRATION Hochleistungsfiltration mit

Langzeitwechselintervall

HYDRAULIK- 5001
TANK

STEUERUNG Proportionale, feinfiihlige, hydraulische
Ansteuerung der Bewegungen, 2 Servo-
Joysticks fur die Arbeitsfunktionen,
Zusatzfunktionen tber Schalter und
FuRpedale - ergonomisch und tibersicht-

lich angeordnet

SICHERHEIT Hydraulikkreise mit Sicherheitsventilen

gesichert

Rohrbruchsicherheitsventil fiir Wipp-

zylinder und Teleskopzylinder
OPTIONEN Bio-Olbefiillung

SENNEBOGEN HydroClean Feinstfilter-
system (3 pm) mit Wasserabscheidung

Hydrauliktankvorwdrmung

DREHANTRIEB / DREHWERK
GETRIEBE

Kompaktplanetengetriebe mit
Schragachsen-Hydraulikmotor,
integrierte Bremsventile

DREHWERKS-  Lamellenbremse iiber Federn wirkend

BREMSE

DREHKRANZ GroRdimensionierter, auRenverzahnter
1-reihiger Kugeldrehkranz

DREH- 0-2 min?, stufenlos

GESCHWIN-

DIGKEIT

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

KABINE

KABINENTYP

IKABINENAUS-
STATTUNG

MULT i[=5]E] ['a}
Multicab, 15° neigbar

Komfortfahrerkabine elastisch gelagert
mit Superschallddmmung, Allwetter-
ausfihrung, Rundumverglasung aus
Sicherheitsglas und groRes Dachfenster,
ausstellbare Frontscheibe. Komfortsitz
elastisch gelagert, gewichtseinstellbar
und schwingungsgedimpft. Ubersichtli-
ches Armaturentableau mit schwenkbarer
Lenksdule. Stufenlos regelbare Kabinen-
heizung mit Umluftstufe und Partikelfil-
ter, Klimaautomatik.

OPTIONEN Hydraulisch hochfahrbare Kabine Typ

E240, um 2,40 m hochfahrbar und um
20° neigbar

Standheizung mit Zeitschaltuhr
Kabinen Aktivkohlefilter
FOPS-Frontschutzgitter
Dachschutzgitter
FOPS-Dachschutzgitter

Verglasung der Dach- und Frontscheiben
in Panzerglasausfihrung

Radio mit USB- und SD-Anschluss,
MP3- und Bluetooth®-Funktion

Option: zusatzlicher LED-
Scheinwerfer an der Kabine

15



TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

ARBEITSAUSRUSTUNG

AUSLEGER 4-teilig mit Rollenkopf, hydraulisch durch-
gehend teleskopierbar von 9 bis 30 m,
Verstellgeschwindigkeit -12° bis 70° in ca.
35 Sek.; Vollstandiges Austeleskopieren in
ca. 100 Sek.

KRAN- Neueste Generation der Lastmomentiiber-

SICHERHEIT wachung mit Eventrekorder, iibersichtli-
ches Tableau mit Anzeige aller wichtigen
Daten Gber SENCON-Anzeige, Hubend-
schalter, Seilablaufsicherung, Uberdruck-
ventile und Rohrbruchsicherung

ZYLINDER Hydraulikzylinder mit hochwertigen
Dichtungs- und Fiihrungselementen
OPTIONEN Spitzenausleger 6,5 m, neigbar (0°, 40°),
ohne Hilfsgerate aufriistbar, bei Nichtge-
Option: 13 m Spitzenauslegerverlingerung brauch am Grundausleger verriegelt

Spitzenauslegerverlangerung auf 13 m,
neigbar (0°, 40°)

Schnabelausleger 3,5 t Tragfdhigkeit,
1-strangig, 2. Haken

Sonderlackierung
Elektrohydraulisches Notaggregat
Funkfernsteuerung

Programmierbare Arbeitsbereichsbegren-
zung

Windenbewegungsanzeige liber Vibrati-
onsgeber in den Joysticks

Zusatzliche Abnahme von Lasttabellen
mit 2°/4° Schraglage

SENtrack Telemetriesystem

Spitzenausleger inkl. -verldngerung bei
Nichtgebrauch am Grundausleger verriegelbar

16 Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.



TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

UNTERWAGEN )

KONSTRUK- Mobilunterwagen, prazisionsbearbeitet,

TION mit integrierter 4-Punkt Abstiitzung

ANTRIEB Allradantrieb und Allradlenkung, Fahran-
trieb tiber 2-Stufen Lastschaltgetriebe,
automatische Pendelachse mit 4°Pendel-
winkel, manuell sperrbar, starke Zugkraft
und Fahrdynamik

PARKBREMSE  Lamellenbremse, tiber Federn wirkend

BEREIFUNG Bereifung 8-fach 12.00-20

CESCHWINDIG- 0 -6 km/h Gelandestufe
KEIT 0 - 25 km/h mit StVZ0-Zulassung

Bereifung 4-fach 14.00 - 24

Antrieb der Winden uber hochdruckgeregelte Verstell-
Hydraulikmotoren, dadurch immer optimale Zugkraft-
Geschwindigkeitregelung. Hydraulische Senk-Bremsventile
fiir feinfiihliges, verschleiRfreies Abbremsen. Starke Olbad-
Planetengetriebe, wartungsarm.

Haltebremsen sind federbelastete, wartungsfreie, ver-
schleiRarme Lamellenbremsen im Olbad laufend, élgekiihlt

OPTIONEN

Zugkraft 35 kN (3. Lage), Seilgeschwindigkeit 0-95 m/min.,
Seildurchmesser 14 mm, max. Seilldnge 160 m

SICHERHEITS-  Lamellenbremse, iiber Federn wirkend
BREMSE
OPTIONEN 2. Kranwinde: Zugkraft 35 kN (4.Lage),

Seilgeschwindigeit 0-95 m/min., Seil-
durchmesser 14 mm, max. Seillange 130 m

Option: 2. Kranwinde

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

MASSE

HINWEIS

EINSATZGEWICHT A

ca. 27.000 kg

mit Teleskopausleger 30 m, Spitzenaus-
leger 13 m, 25 t Haken, 2 Hubwinden, 1,9 t
Gegengewicht

Das Einsatzgewicht variiert je nach
Ausstattung und Ausriistung.

Technische Anderungen vorbehalten!

17



KRANAUSRUSTUNG

HAUPTAUSLEGER
HA30m
36
50° 60° 70\ 80°\
34

32
IS \_
2 ) \ — 26,5m

e 23,0m

30,0m

24

30°

19,5m

\ 16,0m

/ >< \ 12,5m
S A\ \ & 90m
N

B
/ s~
/-

22

NNV
NN

/\
AN

10°

/
8 /
6 T
= —

|
~
|| AL

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 6

v HAKEN
KAPAZITAT  GEWICHT STRANGZAHL

[t] kel
32t (4-rollig)  300kg  31.500 kg 28.000kg 24.500kg 21.000kg 17500kg 14.000kg 10.500kg 7.000kg  3.500 kg
25 t (3-rollig) 220 kg 24.500kg | 21.000kg | 17500 kg | 14.000 kg = 10.500kg | 7.000kg | 3.500 kg
4 t (0-rollig) 40 kg 3.500 kg
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Tab.-Nr.: 643M-30.0/75/2642/1.9/12.16
Tab.-Nr.: 643M-30.0/75/2000/1.9/12.16
Tab.-Nr.: 643M-30.0/75/1000/1.9/12.16

BHIE

TRAGLASTWERTE

HAUPTAUSLEGER |=,=| BALLAST DIN 360°
HA30m v ov 19t ISo e
ABSTUTZUNG ABSTUTZUNG

o o P | FREISTEHEND

AUSLEGERLANGE [m] ;
[m] =)
AbSt[::]z "% 100 50 frei 50 frei ) 100 50 | 100 50 frei E
2,0 40,0 350 21,6 | e
3,0 301 271 11,0 11,0 89 |50 50 50 x
4,0 24,8 204 73 78 ) 50 50 5.0
5,0 18,8 12,8 50 50 50
6,0 134 90 50 50 4.0
7,0 12,7/6,2| 8,6/6,2 9,5 50 50 29
8,0 50 50 22
9,0 7,0 50 50 16
10,0 5,8 50 41 1.2
11,0 49 50 34 09
12,0 4] 45 29 06
13,0 35 21 39 24 04
14,0 30 17 34 20
15,0 25 14 29 17
16,0 2,2 25 14
17,0 1,8 22 12
18,0 1,6 1,9 10
19,0 13 1,7 0,8
1,1
11/20,1

Bei angebautem 13 m Spitzenausleger am Grundkérper miissen die Traglastwerte reduziert werden.

Technische Anderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 25. SENEBDGEN 19



KRANAUSRUSTUNG

SCHNABELAUSLEGER
HA-S

26 50° 60° 70°\ 80° \
4

- — & 30,0m+0,75m
0 1O NEENEE
28

26 ><

24

I 26,5m +0,75m

3 23,0m +0,75m

\
B

5y L1307
0 4
18 ~ / 5/

& 19,5m +0,75m

¥ 16,0m + 0,75m

AIRNEN

16 S0 4 < 12,5m +0,75m
L= NBD S Sy
12 I / >< >< 90m+0,75m
o / 7K I~

O O N A N

. Ny ~

4 e e 0 N

2 [O° - L il

0

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 O
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TRAGLASTWERTE

r

AUSLADUNG

Abstiitzung

[%]
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

Tab.-Nr.: 643M-30.0/75/2642/1.9/12.16 HA-S

SCHNABELAUSLEGER
HA-S

ABSTUTZUNG
100 %

360°

2o

BALLAST DIN
1,9t ISO
ABSTUTZUNG

50 %

AUSLEGERLANGE [m]

BHIE

FREISTEHEND

35 35 35
353535 |
35 35 35
35 35

3,5/6,73,5/6,7

SAD

3,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0
24
19
14
1,0/13,7

Technische Anderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 25.

Bei angebautem 13 m Spitzenausleger am Grundkdrper miissen die Traglastwerte reduziert werden.

3,5/35 3,5/35
35|35 35
35 35 35
35 (35|35
35 35 29
35 35 22
35 35 16
35 35 12
35 33 09
35 28 06
35 23
33 18
2,8 16
24 13
21 11
1,8 09
16 07
0,6

se|NJEBOGEN =

(&)
=2
=2
.
(2}
=)
4
(2}
=)
<
=
<
(=4
x




KRANAUSRUSTUNG

SPITZENAUSLEGER
SA6,5m/SA13m

48

sox

Kl 30,0m+13m

. 50° 60° 200
44 \
42

} N

38

1IN
ellb—

é 30,0m +6,5m

AN

36

40° %
34

XK

=
Y 30,0m

30 ></ \ \

) / \

26 y \

2 { \ 0° 9,0m+13m

20 40°
. ™~ \& \ 9,0m +6,5m

m \
12 B / /™ \ \ 9,0m

[/
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BHIE

TRAGLASTWERTE

SPITZENAUSLEGER =.=| BALLAST DIN 360°
A SA6,5m v 19t Iso | |€D
ABSTUTZUNG
= 100 %
oy 80 | 60 | 230 | e
LI 65 | 65 | 65 | G
Ab]s-th-l!mg - H ‘ - & ﬁf‘ E
100 % 0° 40° 0° 40° 0° 40° 0° <
2,0 g
4,0 6.0 6,0
6,0 4,9 3.3 6,0 6.0
0 | an | 8 | ss
8,0 4,0 5.4 5,9 |35
9,0 37 5,0 55 33 | 35
10,0 34 4.6 47 : 3,5
1,0 M| a3 4,0 “ 3,5
12,0 2,8 37 3,5 : |32
13,0 | a2 3,0 3 2,8
14,0 2,8 2,6 )25
15,0 24 23 21
16,0 ' 21 | 20 24 | 19
18,0 | s 15 14
20,0 [ 17 13 10
24,0
28,0
32,0

Strangzahl

Tab-Nr.: 643R-30.0/75/2642/1.9/12.16 SA6.5

Technische Anderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 25. SENEBDGEN 23



BHIE

TRAGLASTWERTE

SPITZENAUSLEGER BALLAST | DIN 360°
SA13m Y19t ISO e

ABSTUTZUNG
= 100 %
- AUSLADUNG
:Z: [m]
c - —_—
;‘ Abstiitzung _
&: 100 % 0° 40°
e 2,0
4,0 3,0
5,0 30 |
6,0 3,0
8,0 2,6
10,0 2,1
11,0 20 | 15
12,0 18 14
mo | 1 | 14 |
14,0 1,6
15,0 % 13
16,0 15 13
18,0 oo
20,0
24,0
28,0 |
32,0 |
Strangzahl ‘ 1

Tab-Nr.: 643R-30.0/75/2642/1.9/12.16 SA13

24 SENNEBDEEN Technische Anderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 25.



BHIE

TRAGLASTPROGRAMME

HAUPTAUSLEGER SCHNABELAUSLEGER | SPITZENAUSLEGER SPITZENAUSLEGER
HA HA-S SA6,5m SA13m

@\ r\\%

Abstiitzung =
[%] 100 °/o 50 °/o 100 °/o 50 °/o 100 °/o 50 °/o 100 °/o 50 °/o E

(7]

Gegengewicht :2
[t] =

<

o 360°  360°  360°  360°  360°  360° | 360° 360° -

24

=

1wt SeSoCoSoCoSeoSoe S '

Anmerkungen:

1. Die angegebenen Traglastwerte gelten fiir einen ebenen (x0,3°) und festen Stand der Maschine.

2. Die Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten fiir 360°.

3. Die Traglastwerte berticksichtigen die Normen DIN 15019.2 und IS0 4305.

4, Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehédnge) ist von den Traglasten abzuziehen.

5. Lastwerte miissen begrenzt oder vermindert werden, um ungiinstige Bedingungen zu beriicksichtigen, wie weichen oder unebenen Boden, schrage
Gefalle, Wind, Seitenlasten, schwingende Lasten, Rucken oder pldtzliches Stoppen der Ladungen, Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last.

6. Zuldssiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist bei 14 mm Seildurchmesser 3.500 kg.

7. Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. Die jeweils giiltigen Traglastwerte entnehmen Sie bitte den Tabellen in der Betriebsanleitung.

8. Traglasten sind optional auch fiir 2°/4° Schraglage erhaltlich.

OPTIONALE AUSRUSTUNGEN

A¥ SPITZENAUSLEGER 6,5m
max. 2-strangig, mogliche Offsetwinkel 0°/40°

A SPITZENAUSLEGERVERLANGERUNG AUF13 m
6,5 m mit 6,5 m Verlangerung, 1-strangig, Offsetwinkel 0°/40°

A¥ SCHNABELAUSLEGER
3,5 t Tragfahigkeit, 1-strangig, 2. Haken

Technische Anderungen vorbehalten. SENEBDGEN 25



TRANSPORTABMESSUNGEN

2666

ﬂ Einsatzgewicht: ca. 27 t (mit 13 m Spitze, 2 Hubwinden,
Gegengewicht 1,9 t sowie 25 t Haken)

643 MIT MOBILUNTERWAGEN MIT INTEGRIERTER 4-PUNKT-ABSTUTZUNG

2523

ﬂ Single-Bereifung: 4x 14.00-24
Transportgewicht: ca. 27 t

(13 m Spitze, 2 Hubwinden, Gegen-
gewicht 1,9 t sowie 25 t Haken)

2666

2834

2420 3283
<
®
m
6893
3308 3585
9923
2420 3283
m
<
3
m

ﬂZwiIIings-Bereifung: 8x 12.00-20

Transportgewicht: ca. 27t
(13 m Spitze, 2 Hubwinden, Gegen-
gewicht 1,9 t sowie 25 t Haken)

26

Malangaben in [mm]

Technische Anderungen vorbehalten.



ANBAUGERATE

AY SPITZENAUSLEGER 6,5 m

6885

XXX XXX

XXX XXX

AV cewicht: 600 kg

500

A SPITZENAUSLEGER VERLANGERUNG 6,5 m

6351

626:66:0.6010070:0700° 00070,
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A SCHNABELAUSLEGER

1056
00
m
q
1146 R A
- N

Technische Anderungen vorbehalten.

ﬂ Gewicht: 250 kg

550

425

Mafangaben in [mm]
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DER ALLROUNDER.
FUR IHREN INDUSTRIE-
ODER BAUSTELLENEINSATZ. MEHR ERFAHREN
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Pick & Carry Einsatz; Deutschland = b
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SENNEBOGEN ACADEMY SERVICE UND WARTUNG

Expansivim Wissen, denn Erfolg beruht auf Umfangreich im Kundendienst. Und in der Ersatz-
Wissen. In der SENNEBOGEN Academy legen wir teilversorgung. Service wird bei uns GROSS
Wert darauf, dass es machtig flie3t. geschrieben.

\mm) www.sennebogen-academy.com www.sennebogen.com/customer-service

SENtrack RENTAL & USED

Effizientes Fuhrparkmanagement mit SENtrack: Entdecken Sie das einmalige Mietmaschinen-
Nutzen Sie Informationen, die sonst im Verbor- angebot von SENNEBOGEN Rental & Used. Hier
genen bleiben und erhéhen Sie lhre Effizienz. finden Sie Ihre Mietmaschine:

\mm) www.sennebogen.com/sentrack \mm) www.sennebogen-rental-used.com

A O O A LAY .
U g b

Hier stehen Sie und Ihre Maschine im Rampenlicht! Exklusive Informationen,
Erfahrungsaustausch mit SENNEBOGEN-Fahrern sowie SpaRR und Begeisterung

stehen bei uns im Mittelpunkt.

Alle Vorteile unter ‘= www.sennebogen.com/operators-club

30



MOVE BIG

THINGS -
WITH US!

w09 100 % 1600

Jahre Erfahrung Familienunter- erfahrene Fachkrafte
nehmen weltweit
4 ﬁber1 8 0 1 1
Produktionswerke Vertriebs- und Service- unterschiedliche
in Deutschland partner weltweit Telekrane

Teleskoplader Balancer Materialumschlag Seilbagger Raupenkran Telekran Hafenkran

4-5,5t 130-300t 17-420 t 13,5-300t 50-300t 16-130t 300t

31
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Dieser Katalog beschreibt Maschinenmodelle, Ausstattungsumfange einzelner Modelle und Konfigurationsméglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der SENNE-
BOGEN Maschinenfabrik GmbH gelieferten Maschinen. Gerateabbildungen kdnnen Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten. Je nach Land, in das die Maschinen geliefert werden, kénnen
Abweichungen von der Ausstattung méglich sein, insbesondere bzgl. der Serien- und Sonderausstattung. Alle verwendeten Erzeugnisbezeichnungen kénnen Marken der SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte fiir deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Bitte informieren Sie sich bei lnrem SENNEBOGEN Vertriebspartner vor Ort tiber die angebotenen Ausstattungsvarianten. Gewiinschte Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich,

wenn sie bei Vertragsschluss ausdriicklich vereinbart werden. Liefermdglichkeiten und technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewéhr. Ausstattungsénderungen und
Weiterentwicklungen vorbehalten. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland.

Crane Line Vertrieb
Tel. +49 9421 540-146

SENNEBOGEN cranes@sennebogen.de
Maschinenfabrik GmbH
HebbelstraRe 30 ERSATZTEILZENTRUM |

Ersatzteil-Bestellungen

94315 Straubing, Germany
spareparts@sennebogen.de

\a) WwWw.sennebogen.com

KUNDENDIENST
Technische Unterstiitzung ay
service@sennebogen.de Q// _



