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Przesiewacz Terex Finlay 674 jest łatwą do transportu, kompaktową maszyną, którą 
operatorzy mogą szybko przygotować do pracy, skracając tym samym czas przestojów. 
Skrzynia przesiewacza składa się z trzech pokładów tworzących ogromną 
powierzchnię przesiewania o wielkości 170 stóp kw., zapewniając sprawne 
przesiewanie nawet drobnoziarnistego materiału oraz dużą wydajność. 
W skrzyni przesiewacza zastosowano szybkie napinanie sit przy pomocy klinów, otwory dostępowe 
oraz hydrauliczny układ napinania sita na dolnym pokładzie, aby skrócić czas potrzebny na wymianę sit. 
Wszystkie cztery przenośniki zsypowe są regulowane i  składane hydraulicznie do transportu. 
Czwarty przenośnik (nadziarna) może pracować pod różnymi kątami nachylenia, 
aby dokładnie zsypywać materiał do ponownego przerobu i składowania.

Przesiewacz z trzema pokładami z cynkowanymi pomostami roboczymi zamocowanymi dookoła, 
ułatwiającymi obsługę i konserwację.

Czwarty przenośnik (nadziarna) może pracować pod różnymi kątami nachylenia i zsypywać precyzyjnie 
materiał do powtórnego przerobu w kruszarce lub na potrzeby składowania.

Maksymalne wykorzystanie trzech pokładów zapewnia bardzo wydajne przesiewanie, nawet 
drobnoziarnistego kruszywa.

Zmodernizowany kosz zasypowy i podajnik taśmowy zapewniają lepszy przepływ materiału do głównego 
przenośnika.

Możliwość hydraulicznej regulacji kąta nachylenia skrzyni przesiewacza w zakresie od 18° do 37°

Właściwości:

Masa maszyny: 28 500 kg (62 832 funty)
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16,42 m (53 stopy 10 cali)

16,81 m (55 stóp 2 cale)

17,40 m (57 stóp 1 cal)

Wymiary transportowe

Wymiary robocze



674

R


