
u

u

u

u

Peso de la máquina: 30,500kgs (67,240lbs)
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Capacidad máxima de alimentación:         tph**          Stph**
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684 
Posición de transporte

Posición de trabajo

La Terex® Finlay 684 es una máquina compacta y fácil de transportar que ofrece a los operadores 
tiempos reducidos de instalación y retirada. La nueva caja de cribado de la Finlay 684 incluye tres 
pisos inclinados completos de 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’7”) que forman una amplia área de cribado de 
21,9 m² (236 ft2) y ofrecen gran capacidad de cribado eficiente. La caja de cribado cuenta con ten-
sado rápido con cuñas, aberturas de acceso y sistema de tensado hidráulico del piso inferior para 
reducir el tiempo necesario para el cambio de los tamices. Los cuatro transportadores de descarga 
son ajustables y cuentan con plegado hidráulico para el transporte. El cuarto transportador (so-
bretamaño superior) puede trabajar en distintos ángulos y descargar el material con precisión para 
la recirculación o el apilamiento.

NUEVA configuración de tres pisos de tamaño completo de 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’7”) y acceso total 
con pasarela

El cuarto transportador (sobretamaño superior) puede trabajar en distintos ángulos y descargar entre 
15º y 24º para la recirculación a la trituradora o el apilamiento.

Al aprovechar al máximo los tres pisos de tamaño completo de 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’7”), se obtienen 
capacidades de cribado ultraeficientes incluso, con tamaños pequeños de áridos.

La combinación del tensado rápido con cuñas, accesos cómodos y tensado hidráulico del piso inferior 
garantiza que los tiempos de puesta a punto y cambio de los tamices se mantienen reducidos al 
mínimo

**El material está basado en la arena de cabeza y cuenta con una densidad aparente de 1/6 t/mm3. La capacidad de cribado depende 
de los tamaños de tamiz y está relacionada con el cribado en seco en condiciones óptimas de los materiales.
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Cribas inclinadas


