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CARACTÉRISTIQUES:

La NOUVELLE cribleuse Terex® Finlay 693+ a été conçue et développée pour 
répondre aux exigences de production élevées. Elle présente une NOUVELLE
configuration avec un crible à deux étages de 6,10m x 1,525m (20’ x 5’) ainsi 
qu’une trémie d’alimentation grande capacité avec un scalpeur vibrant double
étage ou un barreaudage de protection relevable hydrauliquement par 
radiocommande. La Terex® Finlay 693+ propose aussi trois convoyeurs 
repliables hydrauliquement et des points de graissage bas facile d’accès. 
Un équipement de lavage peut être installé sur le crible si nécessaire.

NOUVEAU crible à deux étages 6,10m x 1,525m (20’ x 5’).

La combinaison de coins de tension rapide à l’étage supérieur et de la tension hydraulique à l’étage 
inférieur assure une mise en place des grilles en un minimum de temps.

Les deux étages de 6,10 x 1,525 m (20’ x 5’) utilisés de manière optimale garantissent un criblage 
ultra-efficace même avec de petits agrégats.

Le crible peut être ajusté hydrauliquement à un angle compris entre 18 et 30°. *Avec barreaudage
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Poids de la machine: * 33,500Kgs  (73,850 lbs)

Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail
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Cribles inclinés


