
SERIE 6M

Traktoren mit 110 bis 195 PS 
(81 bis 143 kW) 97/68 EC
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IHR 
ZUVERLÄSSIGER 
ALLESKÖNNER

Ob Sie Ackerbau betreiben, Vieh halten, ein Lohnunternehmen führen oder 
Sonderkulturen anbauen: ein 6M Traktor macht sich schnell in Ihrem Betrieb bezahlt. 
Schließlich wurde er von Experten entwickelt und gebaut, die Ihre Herausforderungen 
und vielfältigen Aufgaben, mit denen Sie tagtäglich konfrontiert sind, bestens kennen 
und verstehen. Viehzuchtbetriebe profitieren beispielsweise von dem auf minimale 
Routinewartung ausgelegten, unkomplizierten Design des 6M. Dadurch bleibt Ihnen 
mehr Zeit für Ihr Vieh.

Zudem sind die 6M Traktoren dank ihrer neuesten Verbesserungen im Vergleich 
zu komplexeren – und teureren – Mitbewerbermodellen eine attraktive Alternative.

Seit ihrer Einführung im Jahre 2012 haben sich unsere 6M 
Traktoren den ebenso beneidenswerten wie unumstößlichen 
Ruf eines zuverlässigen Allrounders erworben. Angespornt 
durch diesen Erfolg, haben wir die Serie 6M mit zusätzlichen 
Leistungsmerkmalen, optimiertem Leistungsgewicht und mit 
Abgasstufe IV konformen Motoren noch weiter verbessert. 
Hinzu kommen die sprichwörtliche John Deere Qualität, Stärke 
und Zuverlässigkeit. All dies macht den 6M zu einem vielseitig 
einsetzbaren Traktor, der all Ihren Anforderungen gerecht wird.
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1Viehhaltungsbetriebe 

Nichts zählt mehr als das Wohlbefinden Ihres 
Viehs. Deshalb sind Sie auf einen Traktor 
angewiesen, der vor keiner Aufgabe 
zurückschreckt und der sich, wenn er nicht gerade 
zum Mähen, Heuwenden, Spritzen oder Säen 
genutzt wird, ebenso für Frontladerarbeiten 
eignet – ob zum Füttern, Ausmisten oder Be- 
und Entladen von Anhängern. All dies erledigen 
Sie mühelos mit Ihrem das ganze Jahr hindurch 
einsetzbaren 6M.

Viehhaltender Betrieb, Ávila (Spanien)

Viehhaltender Betrieb, Bern (Schweiz)

Gemischtbetriebe 

Der vielseitige 6M erledigt mit Leichtigkeit von 
früh bis spät sämtliche im Ackerbau, im Grünland 
und in der Viehzucht anfallenden Arbeiten – Tag 
für Tag, jahrein, jahraus.

Gemischtbetrieb, Plymouth (Großbritannien)  

Überall zu Hause: 
Im Ackerbau, im Grünland und 
auf dem Hof ebenso wie auf 
der Landstraße
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Sonderkulturbetriebe 

Jeder 6M steht für gebündelte Vielseitigkeit. 
Hinzu kommt bei den Modellen 6110M, 6120M 
und 6130M mit kleinem Radstand, dass sie extrem 
wendig und agil und somit für den Pflanzenschutz  
im Ackerbau und im Sonderkulturanbau geradezu 
prädestiniert sind.

Lohnunternehmen 

Als versierter Allrounder sollte der 6M in 
keinem seriösen Lohnunternehmen fehlen. 
Zusätzlich zu all den hier bereits erwähnten 
Leistungsmerkmalen lässt sich der 6M mit 
unseren Telematiklösungen für effizientes 
Flottenmanagement ausrüsten. So wissen 
Sie immer, wo er was und wie gut erledigt.

Ackerbaubetriebe 

Dank ihrer herausragenden Effizienz und Leistung 
erweisen sich die 6M Traktoren als zuverlässige 
Kraftpakete im Feldeinsatz. Somit können Sie 
Ihren 6M genauso gut zum Pflügen, Säen und 
Ernten nutzen. Und für besonders schwere 
Aufgaben sind unsere Modelle 6175M und 6195M 
die beste Wahl.

Ackerbaubetrieb, Lódz (Polen)

Sonderkulturbetrieb, Arc-lès-Gray (Frankreich)  

Lohnunternehmen, Potsdam (Deutschland)

Unsere neuen 6M Traktoren sind so konzipiert, dass sie jede Arbeit souverän 
meistern und sich überall behaupten: ob im Feld – für die leichte wie kräftezehrende 
Bodenbearbeitung, den Pflanzenschutz und Grünlandarbeiten mit der Zapfwelle – in 
Sonderkulturen oder bei Frontladerarbeiten auf Ihrem Hof. Und natürlich bewältigen 
diese Alleskönner auch Straßentransporte mit links. 

Dank ihrer optimierten Funktionen und Neuerungen sind die 6M Traktoren jetzt noch 
leistungsstärker, vielseitiger und leichter zu bedienen und zu warten. All diese Vorteile 
erklären, warum die Serie 6M zunehmend Anklang bei Lohnunternehmern findet.
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Bewertung durch Kundenfokusgruppen 

Wir bleiben permanent am Puls des Marktes, 
indem wir unsere Kunden von Anfang an in die 
Entwicklung unserer Produkte einbeziehen. Lange 
vor der Markteinführung eines neuen Traktors 
wird der Prototyp bereits von repräsentativen 
Kundengruppen kritisch unter die Lupe 
genommen. Den Anregungen dieser aus 
erfahrenen Landwirten und Lohnunternehmern 
zusammengesetzten Gruppen messen wir größte 
Bedeutung bei.​

Die 6M Traktoren werden in unseren Mannheimer Werken hergestellt, wo wir 
fortlaufend nach neuen Verfahren und Lösungen suchen, um weniger komplexe 
und immer effizientere und produktivere Maschinen zu entwickeln. Durch die 
Einhaltung der Richtlinien des Prozess- und Qualitätsmanagementsystems Six Sigma, 
die Umsetzung bewährter Methoden und durch gemeinsame Instrumente und 
Verfahren gelingt es uns, unsere hohe Qualität unternehmensweit systematisch 
und rentabel zu optimieren. 

Daneben suchen wir das Gespräch mit unseren Kunden. Oder anders ausgedrückt: 
Wir hören Ihnen zu und binden Ihre Anregungen und Wünsche in die Entwicklung 
und Konstruktion ein. Auf diese Weise bedienen wir Sie mit immer leistungsstärkeren, 
innovativen Maschinen und Lösungen zur Steigerung Ihres betrieblichen Erfolgs.
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Kundenzufriedenheit

Sechs Monate nach Erhalt Ihres Traktors erhalten 
Sie einen Fragebogen, in dem Sie uns Ihre 
Erfahrungen mit der neuen Maschine mitteilen 
können. Diese über Jahre gesammelten, 
wertvollen Daten ermöglichen es uns, neue 
innovative Maschinen zu entwickeln und unsere 
Herstellungsverfahren und unseren Kundendienst 
fortlaufend zu verbessern.

Kompromissloses Streben nach Perfektion

Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus, 
sondern arbeiten tagtäglich daran, unseren Ruf 
als Hersteller zuverlässiger Landmaschinen 
zu wahren. So unterzieht das John Deere 
Produktentwicklungsteam unsere Traktoren über 
mehrere Jahre aufwendigen Prüf- und 
Abnahmeverfahren, bevor sie den Markt erreichen. 

Strengste Testverfahren 

Im Windkanal, in Kälte- und Klimakammern, auf 
Teststrecken, am Neigungsprüfstand, im Testlabor 
zur Prüfung der elektromagnetischen 
Verträglichkeit und in Schlammbecken werden 
unsere Maschinen Extrembedingungen und allen 
denkbaren Anwendungssituationen ausgesetzt. 
Denn für Sie zählt im Feld vor allem eins: Dass Ihre 
Traktoren rund um die Uhr einsatzfähig bleiben. 

VERBÜRGTE ZUVERLÄSSIGKEIT, 
MINIMALER WARTUNGSAUFWAND: 
QUALITÄT „MADE BY“ JOHN DEERE

Alle Landmaschinen von John Deere sind nach unseren 
strengen Qualitätsauflagen gebaut. Hiervon machen 
natürlich unsere 6M Traktoren keine Ausnahme.  
Denn sämtliche Hauptkomponenten des 6M wie Motor, 
Getriebe und Brückenstahlrahmen werden von uns 
konstruiert, gebaut, getestet und sind somit perfekt 
aufeinander abgestimmt.
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Komfort 

TLS-
Vorderachsfederung 

Mechanische 
Kabinenfederung

Langlebigkeit 

PermaClutch 2 
Kupplung

Integrierte Lösungen 

AutoTrac & ISOBUS-
Anschluss bei allen 
Modellen

6195M 

Das neue Flaggschiff 
der Serie 6M

Frontlader-
Vorbereitung 

Werkseitige 
Vorbereitung für 
den Frontlader-Anbau 

Neue Frontlader 
der Serie R 

Neuer elektronischer 
Joystick

Die Erfolgsgeschichte unserer für ihre praxiserprobte Stärke und Leistungsfähigkeit 
geschätzten Serie 6M setzt sich mit dem nächsten Kapitel fort: Zu ihren neuen 
Leistungsmerkmalen zählen ihr optimiertes Leistungsgewicht, mit Abgasstufe IV 
konforme Motoren, der noch weiter verbesserte Fahr- und Bedienkomfort und unser 
neues Flaggschiff 6195M, das eine Maximalleistung von 206 PS (97/68 EC) entfaltet. 

Selbstverständlich macht sich auch dieses neue 6M Modell unser bewährtes 
Vollrahmenkonzept zunutze, das für höchste Stabilität und niedrige Vibrationspegel 
sorgt. Darüber hinaus ist das optimierte Hydrauliksystem jetzt für den Einsatz von noch 
größeren und schwereren Anbaugeräten ausgelegt. Gute Neuigkeiten für Ihre 
Produktivität!

Leistungsfähig und einfach 
zugleich

ACHT MODELLE, DREI RAHMENGRÖSSEN

Kompakt, leicht und wendig 

6110M, 6120M, 6130M

Vielseitig, effizient und leistungsstark 

6135M, 6145M, 6155M

Hochbelastbares Kraftpaket 

6175M, 6195M
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Neuer Motor 

Einzigartiger 
Reihenturbolader 

John Deere Motoren 
mit Dieselpartikelfilter 
(DPF) und SCR-System

Neue Vorderachse 

Verbesserte Lenkung 

Optimierte Traktion

Starkes Rückgrat 

Hochbelastbarer 
Vollrahmen aus Stahl

Zahlreiche Getriebevarianten 

PowrQuad Plus 

Halbautomatisches AutoQuad Plus 
oder AutoQuad Plus mit EcoShift-Funktion

Neues vollautomatisches CommandQuad Plus oder 
CommandQuad Plus mit EcoShift-Funktion

Ausgezeichnete 
Hydraulik 

Druck- und 
mengengesteuertes 
Hydrauliksystem 

Bis zu 
4 Hecksteuergeräte 

Integrierter 
Frontkraftheber
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1 7Unübersehbar besser 

Die Kabine des 6M ist im wahrsten Sinne des Wortes ein vorbildlicher 
Arbeitsplatz. Und unser Modell mit Abgasstufe IV konformer 
Motorentechnik bietet Ihnen jetzt noch mehr Komfort für produktives 
Arbeiten. Neben seinem überarbeiteten Armaturenbrett besticht der 6M 
durch seine neu gestaltete rechte Bedienkonsole. Was Sie nicht sehen, 
aber sofort spüren, sobald Sie mit der Arbeit loslegen, ist die optionale 
mechanische Kabinenfederung. Diese schluckt effizient Stöße und 
Schwingungen und lässt Sie von früh bis spät komfortabel und 
ermüdungsfrei arbeiten.

Neu gestaltetes Armaturenbrett  

Am optimierten Armaturenbrett mit 
verständlichen Symbolen, gut ablesbaren Anzeigen 
und modernster Sensortechnik haben Sie alle 
wichtigen Systeme perfekt im Blick und unter 
Kontrolle.

Einteilige Panorama-
Windschutzscheibe
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Neues CommandQuad Plus Getriebe 

Gönnen Sie sich den Komfort eines 
Automatikgetriebes für kupplungsfreies, 
entspanntes Arbeiten.

Optionales GreenStar 
Display

Mittig angeordnete 
Bedienhebel der 
​Steuergeräte

Auf Wunsch 
erhältliches 
CommandQuad Plus 
Getriebe

Neu gestaltete rechte 
Bedienkonsole

Noch übersichtlicher 
gestaltetes 
Armaturenbrett

Große Auswahl an 
Fahrersitzen
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Ein Fahrer, der es in seiner Kabine bequem hat, arbeitet sicherer, konzentrierter 
und produktiver. Der durchgehende Brückenstahlrahmen unserer Traktoren 
bildet ein solides, hochbelastbares Rückgrat, das effizient Stöße von Rädern, 
schweren Anbaugeräten und Frontladern abfängt. Zur Vorbeugung von 
Ermüdung und Stress durch unangenehme Schwingungen sind die Traktoren 
der Serie 6M auf Wunsch mit mechanischer Kabinenfederung zu haben.

Die überarbeitete Vorderachse verbessert deutlich die Fahreigenschaften 
und erfordert dank optimierter Geometrie weniger Kraftaufwand beim Lenken. 
Noch mehr Komfort erhalten Sie durch die optionale TLS-Vorderachsfederung. 
Dank all dieser Vorzüge lässt es sich in der Kabine Ihres 6M ausgesprochen 
angenehm und effizient arbeiten.

KOMFORT IST KEIN LUXUS
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Kabinenfederung

Unsere wartungsfreie, mechanische 
Kabinenfederung schützt den Fahrer vor lästigen 
Schwingungen und sorgt dafür, dass er entspannt 
arbeitet.

Vorderachsfederung TLS

Unsere TLS-Vorderachsfederung optimiert die 
Traktion und Leistung auf dem Feld und erhöht 
die Zugkraft im Vergleich zu einer ungefederten 
Starrachse um bis zu 7%, indem sie sich 
automatisch den wechselnden Last- und 
Zugbedingungen anpasst. Auf diese Weise macht 
Sie Ihre Arbeit spürbar leichter und produktiver. 

–– Niveauregulierung mit einem Federweg 
von 100 mm 

–– Automatische Einstellung des 
Ansprechverhaltens und der Federungshärte 

–– Langer Längslenker der TLS-Achse zur 
spürbaren Optimierung der Zugleistung 

–– Hubwerksregelung für den Achslastausgleich 
unter schweren Zugbedingungen 

–– Zusätzliche Bremsscheiben in den Achsnaben 
der Vorderachsfederung für eine höhere 
Bremskraft (optional)
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MEHR LEISTUNG – 
WENIGER EMISSIONEN

Konform mit Abgasstufe IV – nach bewährter John Deere-Manier  

Alle John Deere Motoren werden speziell für anspruchsvolle landwirtschaftliche 
Anwendungen entwickelt. Die neuen 6M Traktoren beziehen ihre eindrucksvolle 
Leistung aus unseren bewährten 6,8 l und 4,5 l PowerTech Motoren, die jetzt noch 
weiter optimiert wurden. Das Ergebnis: Sie entfalten Leistung satt, verbrauchen 
weniger Kraftstoff und erfüllen in vollem Umfang die Abgasstufe IV. Dank 
praxisbewährtem und wartungsfreiem Dieselpartikelfilter spricht der Motor besonders 
schnell auf Lastwechsel an. Zudem sind die Motoren mit dem eigens von uns für unsere 
Motoren weiterentwickelten, neuen SCR-System (selektive katalytische Reduktion) 
ausgestattet.

Erprobte Technologie 

Vor mehr als 10 Jahren setzten wir als erstes Unternehmen die 
Vierventiltechnik mit Hochdruck-CommonRail Einspritzung (HPCR) in 
Landmaschinen ein. Diese ausgeklügelte HPCR Technik mit bis zu 2.500 bar 
Einspritzdruck in unseren 6-Zylinder-Modellen erklärt die eindrucksvolle 
Leistung unserer Motoren. 

Die PVS Motoren der Modelle 6155M und 6175M besitzen einen 
Turbolader mit variabler Geometrie (VGT), dessen automatisch regulierte 
Leitschaufeln für eine konstante Strömungsgeschwindigkeit und einen 
konstanten Gegendruck über die Drehmomentkurve sorgen. Auf diese Weise 
optimieren sie die Leistung und die Kraftstoffeffizienz. Bei den 6-Zylinder-
Motoren fällt der Ölwechsel nur alle 750 Betriebsstunden an. 

Die PSS Motoren (6110M, 6120M, 6130M, 6135M, 6145M und 6195M) verfügen 
über einen Reihenturbolader (Kombination aus einem Turbolader mit variabler 
und einem mit fixer Geometrie). Durch die serielle Anordnung der beiden 
Turbolader erzielen die Motoren eine höhere Leistung und niedrigere 
Abgaswerte.
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Im grünen Bereich 

Die Erfüllung der Abgasstufe IV wird durch die Verwendung der externen 
Abgasrückführung (EGR), eines Dieseloxidationskatalysators (DOC) und 
Dieselpartikelfilters (DPF) sowie durch die selektive katalytische Reduktion 
(SCR) erreicht. Gleichzeitig hält das hocheffiziente Kühlsystem die 
Motortemperatur stets im Optimum.

Reihenturbolader

Die Reihenturbolader versorgen die Brennkammern stets mit der exakt 
benötigten Menge an Sauerstoff für ein konstant hohes Drehmoment über 
einen großen Leistungsbereich. Das Ergebnis: ein hervorragendes 
Leistungsgewicht selbst bei niedriger Drehzahl und somit deutliche 
Kraftstoffeinsparungen. Diese ausgefeilte Spitzentechnologie erklärt den 
beeindruckenden Drehmomentverlauf unserer schnellansprechenden, 
spritzigen Motoren.
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PowrQuad Plus 

Bei diesem Getriebe haben Sie die Wahl zwischen 
den drei Versionen 16/16, 20/20 und 24/24, 
die alle ein schnelles Schalten mit 
Geschwindigkeitsanpassung beim 
Gruppenwechsel ermöglichen. Die Bedienung 
erfolgt über einen einzigen Schalthebel mit 
Kupplungsknopf und Lastschaltknöpfen. 
Die SoftShift Funktion sorgt selbst unter Last 
für einen besonders weichen Gangwechsel.

Zu den drei Getrieben PowerQuad Plus, AutoQuad Plus und AutoQuad Plus mit 
EcoShift-Funktion gesellen sich jetzt die Getriebe CommandQuad Plus und 
CommandQuad Plus mit EcoShift-Funktion. Diese beiden neuen automatisierten 
Getriebe sorgen für einen deutlichen Komfortgewinn, da der Fahrer weder Gänge noch 
Gruppen schalten muss. Durch die AutoClutch-Funktion entfällt auch das Treten des 
Kupplungspedal, was besonders bei Frontladerarbeiten und im Transport für einen 
weiteren Anstieg des Fahrkomfort führt.

Für den Einsatz in Sonderkulturen sind die Modelle 6110M, 6120M, 6130M, 6135M, 
6145M und 6155M mit Kriechganggetriebe zu haben. 

Wie bei allen Hauptkomponenten des 6M werden auch die Getriebe von uns in 
Mannheim entwickelt, getestet und gefertigt. Das Ergebnis sind hocheffiziente, 
zuverlässige und selbst von ungeübten Fahrern ausgesprochen leicht zu bedienende 
Getriebe.

Unsere ausgesprochen vielseitigen 6M Traktoren und 
zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten lassen Sie garantiert 
das passende Modell für Ihre unterschiedlichsten Aufgaben 
finden. So haben Sie beispielsweise bei den Getrieben die 
Wahl zwischen fünf Varianten. 

EINFACHE BEDIENUNG 
DURCH EINFACHE TECHNIK
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AutoQuad Plus und AutoQuad Plus mit EcoShift 

Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen des 
PowrQuad Plus Getriebes schaltet AutoQuad die 
Lastschaltstufen automatisch. Es ist mit 20 Vor- 
und 20 Rückwärtsgängen bzw. 24 Vor- und 
24 Rückwärtsgängen erhältlich. Die EcoShift-
Funktion ermöglicht hohe 
Transportgeschwindigkeiten im niedrigen 
Motordrehzahlbereich von nur 1.580 bis 1.680 U/
min. Dadurch lassen sich der Kraftstoffverbrauch 
und die Emissionswerte um bis zu 23% reduzieren.

CommandQuad Plus und CommandQuad Plus mit EcoShift 

Noch bequemer und produktiver arbeiten Sie mit unserem CommandQuad Plus Getriebe, das einen 
vollautomatischen Betrieb bietet. Dank AutoClutch-Funktion, die das Betätigen des Kupplungspedals beim 
Bremsen überflüssig macht, und der leistungsstarken „PowerFill“ Bremsen eignen sich die 6M Traktoren 
hervorragend für Frontladerarbeiten und erleichtern erheblich das Ankuppeln von Anbaugeräten. 
Das Getriebe ist mit 20 Vor- und 20 Rückwärtsgängen bzw. 24 Vor- und 24 Rückwärtsgängen zu haben. 
Die intuitive Einhebelbedienung zum manuellen und automatischen Schalten der Gänge wird durch 
den linksseitigen Reversierer ergänzt. Die Getriebevariante mit EcoShift-Funktion ermöglicht bei einer 
Transportgeschwindigkeit von 40 km/h eine kraftstoffsparende Motordrehzahl von nur 1.600 U/min.
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SATTE HYDRAULIKLEISTUNG  
AUF ABRUF

Herausragende Vielseitigkeit erfordert ein herausragendes Hydrauliksystem. 
Unsere mit der Abgasstufe IV konformen 6M Traktoren verfügen über dieselbe 
Heckkraftheber-Geometrie wie unsere 6R Premium-Traktoren und bieten je 
nach Ausstattung dieselbe hohe Hubkraft. Das druck- und mengengesteuerte 
Hydrauliksystem (PFC) bringt es im Bedarfsfall auf eine Förderleistung von bis 
zu 114 l/min. Wird kein Hydraulikfluss mehr benötigt, kehrt das System in 
den Bereitschaftsbetrieb zurück. Dies senkt nicht nur den Kraftstoffverbrauch, 
sondern verbessert auch die Leistung Ihrer Anbaugeräte und optimiert 
das Ansprechverhalten der Lenkung.
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Heck-Hydraulik 

Gut zugänglich sind im Heck die bis zu 4 
Steuergeräte, die Power Beyond Anschlüsse oder 
der drucklose Rücklauf benutzerfreundlich 
zusammengefasst.

Vorgewendemanagement iTec Basic 

iTec Basic unterstützt den Fahrer, indem es 
die Abläufe beim Wenden am Vorgewende mit 
Anbaugeräten automatisiert und koordiniert.

Für Besitzer, die ihren 6M für weniger 
kräftezehrende Aufgaben einsetzen, 
ist ein einfacheres druckgesteuertes 
Hydrauliksystem (PC) mit einer 
Förderleistung von 80 l/min verfügbar. 

Für Arbeiten mit Heckanbaugeräten oder 
dem integrierten Frontkraftheber ist das 
Hydrauliksystem der 6M Traktoren für bis 
zu 4 Steuergeräte ausgelegt. 
Mechanische bzw. elektronische 
Zwischenachssteuergeräte ermöglichen 
die einfache Bedienung der John Deere 
Frontlader per mechanischem oder 
elektronischem Joystick.
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Die anerkannte Vielseitigkeit unserer 6M 
Traktoren lässt sich durch Hubwerke, 
Anhängungen und Zapfwellen noch weiter 
steigern. Und für den schnellen und einfachen 
Einsatz unterschiedlichster Anbaugeräte sind 
unsere 6M Traktoren ISOBUS-kompatibel. 
Der neue Heckkraftheber ist identisch mit dem 
unserer 6R-Traktoren und bietet je nach Modell 
dieselbe maximale Hubkraft von 8.500 kg. 
Bei den Zapfwellen haben Sie die Wahl 
zwischen der Option mit 540/1.000 U/min  
und der Option mit 540/540E/1.000 U/min.

Der zum Anbringen von Zusatzgewichten und für Arbeiten mit 
Frontanbaugeräten bestimmte integrierte Frontkraftheber 
macht Ihren 6M noch vielseitiger. Darüber hinaus lässt er sich 
in Verbindung mit unserer integrierten Frontzapfwelle nutzen 
und ist voll kompatibel mit unseren Frontladern. Unsere 
Heckkraftheber verfügen über diverse Stabilisatoren und eine 
Schwingungstilgung im Hubwerk für mehr Komfort. Und das 
Vorgewendemanagement iTEC sorgt für eine koordinierte 
Anbaugeräte-Steuerung. 

Ob Hubwerke, Anhängungen oder Zapfwellen: Bei all diesen 
von uns entwickelten Komponenten haben Sie die Gewissheit, 
dass sie auf höchste Langlebigkeit und einfachste Bedienung 
ausgelegt sind, was wiederum Ihrer betriebliche Effizienz 
und Ihrer Produktivität zugute kommt.

MIT IHREM 6M SIND SIE FÜR JEDE 
ARBEIT OPTIMAL GERÜSTET
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Integrierter Frontkraftheber & Frontzapfwelle

Der auf Wunsch werkseitig integrierte Frontkraftheber lässt Sie die 
Vielseitigkeit Ihres 6M optimal ausschöpfen. Dieser auch als Nachrüstsatz bei 
Ihrem John Deere Vertriebspartner erhältliche Frontkraftheber bietet eine 
maximale Hubkapazität von bis zu 4.000 kg*. 

​Weitere Merkmale im Überblick: 
- Zwei optionale Hydraulikkuppler 
- Doppelwirkende Zylinder zum Anheben und Absenken 
- Perfekte Kompatibilität mit John Deere Frontladern 
- Optionale Frontzapfwelle mit 1.000 U/min

Heckkraftheber 

Dank seiner Hubkraft von bis zu 8.500 kg* hat der hochbelastbare 
Heckkraftheber leichtes Spiel mit schwersten Anbaugeräten.

*maximale Hubkraft an den Koppelpunkten (6175M & 6195M)
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Ohne Parallelführung (NSL)  

Ideal für den einfachen Umschlag 
von Schüttgütern wie z.B. Getreide.

Mechanische Parallelführung (MSL) 

Optimal für alle anspruchsvollen 
Frontladerarbeiten mit schweren Lasten. 
Das Werkzeug wird beim Anheben/Absenken 
automatisch parallel geführt.

Hydraulische Parallelführung (HSL)  

Perfekt für schwerste Arbeiten mit Mist, Silage, 
Schüttgut und Paletten. Das Werkzeug wird beim 
Anheben/Absenken automatisch parallel geführt.

Durch seinen hochbelastbaren Brückenstahlrahmen ist Ihr 6M für schwerste 
Frontladerarbeiten wie geschaffen. Der ausgesprochen robuste Rahmen bildet ein 
solides Rückgrat, das selbst bei ungleichmäßiger Lastverteilung optimal Belastungen 
und Verwindungen standhält. Dies macht den 6M zum stabilsten Alleskönner Ihres 
Betriebs. Zudem verfügt jeder 6M über eine langlebige, ölgekühlte 
PermaClutch 2 Kupplung für den bequemen und bei Frontladereinsätzen 
häufigen Fahrtrichtungswechsel. 

John Deere Frontlader werden nach denselben hohen Auflagen 
entwickelt, gebaut und geprüft wie unsere Traktoren. Sie sind perfekt auf 
Ihren 6M zugeschnitten, kompatibel mit dem John Deere Frontkraftheber, 
arbeiten viele Jahre hindurch extrem zuverlässig und lassen sich dank der freien Sicht zu 
allen Seiten präzise steuern. Zum Schutz der Fahrzeugfront vor möglichen Schäden bei Ihren 
Frontladerarbeiten ist auf Wunsch ein maßgeschneiderter Haubenschutz erhältlich.

John Deere Frontlader der Serie R: 
Steigen Sie auf in eine neue Dimension
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Automatische Werkzeug-Verriegelung 

Ob Dung-, Ballen- oder Palettengabeln, 
Greifer oder Schaufeln: Mit dem automatischen 
Werkzeug-Verriegelungssystem haben Sie Ihr 
Vorsatzwerkzeug im Handumdrehen sicher 
verriegelt. Genauso einfach erfolgt die Werkzeug-
Entriegelung mit Hilfe des griffgünstig platzierten 
Hebels.

Automatische Schwingenverriegelung 

Der Anbau unserer Frontlader könnte schneller, 
leichter und bequemer nicht sein – dank der 
automatischen Schwingenverriegelung. Sie 
brauchen Ihre Kabine lediglich einmal zu verlassen. 
Ebenso schnell und leicht lässt sich der Frontlader 
auch wieder abbauen.

�Optimal integrierte Parallelführung 

Die ausgeklügelte Geometrie unserer 
Frontladerschwinge birgt eine Reihe praktischer 
Vorteile. Dank der integrierten Parallelführung 
beeinträchtigt sie in keiner Weise die Sicht des 
Fahrers auf den Arbeitsbereich. Das neue Design 
besticht sie durch ihre gesteigerte Hubkraft, 
erleichtert den Zugang zu den Wartungspunkten 
Ihres Traktors und ermöglicht größere 
Einschlagwinkel.​

Hohe Langlebigkeit 

Für eine optimale Gewichtsverteilung sorgen 
die Anbaukonsolen aus Kugelgraphitgusseisen, 
die das Gewicht des Frontladers – ob voll beladen 
oder leer – auf die Mitte des robusten 
Brückenstahlrahmens verlagern. Dank optimierter 
Anbaukonsole und Kinematik meistern die 
R-Frontlader schwerste Lasten mit links, ohne 
den Zugang zu den Wartungspunkten des Traktors 
oder den Einschlagwinkel zu beeinträchtigen. 
Die aus robusten Komponenten gefertigte 
Vorderachse hält optimal hohen Belastungen 
stand, beschleunigt und vereinfacht Ihre 
Wendemanöver und ermöglicht höhere 
Umschlagskapazitäten. Die Frontladerschwinge 
besitzt versetzte Drehpunkte und optimierte, 
leicht auszuwechselnde und hochbelastbare 
Führungsbuchsen. Die herausragende Qualität 
unserer Frontlader spiegelt sich in ihren langen 
Gewährleistungsfristen und Wartungsintervallen 
wider.
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ARBEITSERLEICHTERNDE 
LÖSUNGEN FÜR IHREN 
PRODUKTIVITÄTSSCHUB

Um die vielen Möglichkeiten 
und Vorteile Ihres John Deere 
Frontladers optimal zu nutzen, 
halten wir eine Reihe 
Zusatzausstattungen für Sie 
parat. Dank dieser Lösungen 
sparen Sie kostbare Zeit, 
arbeiten deutlich komfortabler 
und ermüdungsfreier.

Frontlader-Scheinwerfer 

Unsere neuen speziell für Frontladerarbeiten 
zugeschnittenen LED-Arbeitsscheinwerfer bürgen 
für eine perfekte Ausleuchtung bei Nacht und 
schlechten Sichtverhältnissen. Durch die an der 
Schwinge montierten Scheinwerfer haben Sie 
ungeachtet der Hubhöhe, Position und Art des 
Vorsatzwerkzeugs von Ihrem Sitz aus immer beste 
Sicht auf Ihren Arbeitsbereich, um auch bei 
Dämmerung und nachts effizient zu arbeiten.

Hydraulische Werkzeug-Entriegelung 

Zusätzlich zur manuellen Entriegelung haben Sie 
optional die Möglichkeit, Ihr Vorsatzwerkzeug 
bequem über den Doppelschalter in der Kabine zu 
entriegeln, ohne dabei den Sitz zu verlassen. Die 
Entriegelung erfolgt elektrohydraulisch und 
nimmt durch den separaten geschlossenen 
Regelkreislauf mit Gasdruckspeicher und 
Öldrucksystem keine zusätzliche 
Hydraulikfunktion in Anspruch.

Welcher Schnellwechselrahmen darf es sein? 

Wir bieten ein einzigartiges Kombisystem, das mit nur einem Schnellwechselrahmen sowohl die 
Euro-Norm als auch alternative Normen unterstützt. Der ab Werk mit Ihrem John Deere Frontlader 
gelieferte Euro-Schnellwechselrahmen eignet sich für all Ihre Vorsatzwerkzeuge nach Euro-Norm. 

Der Kombi-Schnellwechselrahmen Euro / SMS arbeitet genauso gut mit Euro- wie mit SMS-Werkzeugen. 
Ausgesprochen praktisch ist ebenfalls unser Kombi-Schnellwechselrahmen Euro / MX, der die Arbeit 
sowohl in Euro- als auch MX-Konfiguration ermöglicht. Der manuelle, werkzeuglose Wechsel zwischen 
den beiden ist in einer Minute erledigt.

Kombi-
Schnellwechselrahmen 
Euro / SMS

Kombi-
Schnellwechselrahmen 
Euro / MX
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Elektronischer Joystick 

Die bequemste Art, Ihren Frontlader zu bedienen und zu steuern, ist der 
elektronische Joystick zur Anbringung an der rechten Armlehne. Er bietet bis zu 
5 unabhängige Tastenfunktionen. Die Taste zum Ein- und Ausschalten der 
Federung befindet sich direkt unterhalb des Griffs.

Mechanischer Joystick

Das mechanische Zwischenachssteuergerät 
ermöglicht die bequeme Einhebelbedienung Ihres 
Frontladers. Je nach Traktormodell verfügt der 
Joystick über zusätzliche Funktionen wie z.B. 
Lastschaltung auf dem Joystick, Umschaltventile, 
MemoSystem und Frontladerfederung. Siehe 
Abschnitt „Kompatible Frontlader“.

Frontladerfederung 

Der bereits hohe Fahrkomfort Ihres John Deere 
Traktors lässt sich durch unsere Frontladerfederung 
zusätzlich steigern. Die effektive 
Schwingungsdämpfung verhindert Verluste Ihres 
geladenen Materials, schont Ihren Traktor und 
steigert spürbar Ihren Fahrkomfort auf der Straße. 
Das Ein- und Ausschalten der Federung erfolgt bei 
Traktoren mit mechanischem Steuergerät über den 
Federungsknopf auf dem Joystick und bei 
Traktoren mit elektronisch betätigtem Steuergerät 
über den elektronischen Joystick.

MemoSystem 

Das auf Wunsch erhältliche MemoSystem merkt 
sich den Winkel des Vorsatzwerkzeugs und bringt 
es automatisch in die vorgewählte Position zurück. 
Beim Beladen eines Anhängers beispielsweise 
wiederholen Sie immer wieder dieselben Abläufe. 
Durch die Speicherfunktion des MemoSystems 
erfolgen diese Abläufe automatisch, so dass Sie 
das Werkzeug nicht länger in Position bringen 
müssen. Das Ergebnis: Sie arbeiten effizienter 
und ermüdungsfreier.

Aktivierung des 
Umschaltventils 
der 3. bzw. 4. 
Funktion – bei 
M-ICV 2+1 F

Memo
System- 

Bedienung

Frontlader 
Schwingungs- 

dämpfung 
EIN/AUS

Lastschalt- 
knöpfe

KOMPATIBLE FRONTLADER 

Für jedes 6M Modell stehen Frontlader in zwei verschiedenen 
Größen zur Auswahl. Die Bedienung des Frontladers erfolgt 
über ein elektronisches oder mechanisches 
Zwischenachssteuergerät. Alle Frontlader lassen sich auch 
beliebig nachrüsten.

623R 

(NSL, MSL, 
HSL)

643R 

(NSL, MSL, 
HSL)

663R 

(NSL, MSL)

683R 

(MSL)

6110M, 6120M, 6130M ● ●
6135M, 6145M, 6155M ● ●
6175M, 6195M ● ●
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Mit den für die Präzisionslandwirtschaft unerlässlichen Lenksystemen 
senken Sie drastisch Ihre Ausgaben für Saatgut, Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel. Zudem steigern Sie mit unseren Lenksystemen Ihre 
Produktivität und den Bedienkomfort und senken Ihren Kraftstoffverbrauch.

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT DURCH 
PRÄZISE SPURFÜHRUNG

Nutzen Sie unsere Dokumentationssysteme zur automatischen Erfassung sämtlicher Felddaten über das 
GreenStar 3 2630 Display: Die beim Bearbeiten, Säen, Spritzen und Düngen genau aufgezeichneten Daten 
können Sie anschließend auf Ihr Konto unseres Webportals MyJohnDeere.com übertragen (siehe Seite 28).

Die Signale bieten drei Genauigkeitsstufen:  

–– Mit dem GEBÜHRENFREIEN SF1-Signal 
erzielen Sie eine Anschlussgenauigkeit von 
± 15 cm; diese Einsteigerlösung ist ideal für 
die Bodenbearbeitung. 

–– ± 5 cm Anschlussgenauigkeit erhalten Sie mit 
dem SF2-Signal, das sich perfekt zum Mähen, 
Säen und Spritzen eignet. 

–– Für Arbeiten, die höchste Präzision erfordern, 
empfiehlt sich das RTK-Signal mit einer 
wiederholbaren Genauigkeit von ± 2 cm.

StarFire 3000 Empfänger

Der StarFire 3000 mit integriertem 
Neigungsausgleich erkennt neben GPS- auch 
GLONASS-Signale. Dazu bieten wir Ihnen die 
kostenlose Nutzung des SF1-Signals als 
Einsteigerlösung. Der Empfänger arbeitet nahtlos 
mit allen Genauigkeitsstufen und unterstützt 
alle John Deere Lenksysteme. Dazu lässt sich der 
StarFire 3000 kinderleicht montieren und 
gewährleistet einen raschen Signalaufbau. 
56 GPS- und GLONASS-Satelliten sorgen für einen 
sicheren Signalempfang und lassen Sie selbst 
unter erschwerten Bedingungen mit 
Signalabschattung wie z.B. durch Bäume stets 
perfekt die Spur halten. Der StarFire 3000 
empfängt sogar Signale von Satelliten, die nur 5° 
über dem Horizont stehen.

± 15 cm

± 5 cm

± 2 cm

SF1  

SF2  

RTK
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* Quelle: Fachzeitschrift „Lohnunternehmen“, Ausgabe Januar 2010

Lenksystem AutoTrac 

Alle 6M Traktoren lassen sich auf Wunsch mit unserem integrierten 
Lenksystem AutoTrac ausstatten. Mit diesem System, das mit allen Vorzügen 
einer Lenkautomatik aufwartet, geben Sie Ihrer Produktivität und Effizienz 
einen mächtigen Schub und senken drastisch Ihre Betriebskosten. Sie halten 
auf geraden wie kurvigen Strecken stets akkurat die Spur, arbeiten auch bei 
schlechter Sicht komfortabel und mit minimalen Überlappungen. Das Ergebnis: 
Sie sparen bares Geld durch weniger Dünge- und Spritzmittel, Saatgut und 
Diesel. Bis zu 8% Ihrer Betriebskosten lassen sich mit AutoTrac einsparen*.

GreenStar Displays 

Über unsere Displays steuern Sie mühelos und präzise alle wichtigen 
Funktionen und haben alle Einstellungen im Blick. Sie optimieren die Leistung 
sowohl des Fahrers als auch der Maschine, steigern die Produktivität und 
machen Schluss mit unnötigem Dieselverbrauch. All unsere Displays sind 
ISOBUS-fähig. Das GreenStar 2 1800 Display ist die ideale Einsteigerlösung 
für die Nutzung von Lenkhilfen und zur Steuerung Ihrer ISOBUS-kompatiblen 
Anbaugeräte. Es besitzt einen Drehknopf für die bequeme Menüführung sowie 
zehn Kurzwahltasten für die schnelle Direktanwahl der Untermenüs. Durch den 
praktischen Setup-Assistenten machen Sie sich in wenigen Schritten mit dem 
Display vertraut. Wenn Sie mehr Präzision wünschen, können Sie es mit der 
Lenkautomatik AutoTrac und der automatischen Teilbreitenschaltung „Section 
Control“ aufrüsten. 

Mit dem GreenStar 3 2630 Farbdisplay überwachen und steuern Sie alle 
AMS-Lösungen, die Sie in Ihrem 6M Traktor einsetzen. Der ISOBUS-fähige 
TouchScreen mit 26 cm Bildschirmdiagonale setzt neue Maßstäbe in punkto 
Bedienkomfort, Übersichtlichkeit und Effizienz. Das benutzerfreundliche, 
leicht verständliche, robuste Display besitzt alle Funktionen und 
Leistungsmerkmale, die Sie jahrein, jahraus benötigen.
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Unser für Landwirte und Lohnunternehmer eingerichtetes Webportal MyJohnDeere.com 
hilft Ihnen, Ihren Betrieb noch effizienter zu führen. Dank der zentralisierten Daten und 
verfügbaren Programme überwachen und verwalten Sie Ihre gesamte Flotte, verfolgen 
Wetterprognosen für eine bessere Einsatzplanung und kontrollieren, wie die Arbeit auf 
jedem Feld voranschreitet und was jede einzelne Maschine am Tag leistet. Unsere drahtlose 
Datentransfer-Lösung ermöglicht die schnelle und sichere Übertragung Ihrer Daten 
zwischen dem Webportal MyJohnDeere.com und dem GreenStar 3 2630 Display in der 
Kabine Ihrer Maschinen. Sie können sich über jeden beliebigen PC, Tablet-Computer oder 
per Smartphone einfach einloggen, um sich online einen Überblick über alle Abläufe zu 
verschaffen und die Daten Ihrem John Deere Vertriebspartner, Ihren Geschäftspartnern, 
vertrauenswürdigen Beratern und Kunden zugänglich zu machen.

TELEMATIKLÖSUNGEN 
ZUR OPTIMIERUNG 
ALLER ABLÄUFE

Intelligentes Flottenmanagement

Mit MyJohnDeere planen, steuern und verwalten 
Sie Ihre gesamten betrieblichen Abläufe leichter 
und effizienter als je zuvor. Das 
benutzerfreundliche Portal mit intuitiver 
Menüführung besticht durch die übersichtliche 
Anzeige aller relevanten Informationen auf einer 
Karte. Neben der unerlässlichen Online-
Verbindung zwischen Ihnen, Ihren Maschinen 
und Ihren Felder verschafft es Ihnen via JDLink 
Echtzeitzugang zu allen relevanten Leistungs-
und Zustandsdaten Ihrer Maschinen.

Die Nutzung des Webportals ist denkbar einfach 
und kostenlos. Sie brauchen lediglich Ihr Konto 
zu erstellen und sich einzuloggen – und schon 
führen Sie Ihren Betrieb deutlich effizienter 
und produktiver.



*Die vom Vertrag abgedeckten Komponenten hängen von den jeweiligen Optionen der Maschine ab.

ABGEDECKTE KOMPONENTEN* POWERGARD 
PROTECTION

POWERGARD 
PROTECTION PLUS

Motor Grundmotoren ✔ ✔

Nebenaggregate des Motors Ansaug- und Abgassystem ✔

Elektrische Teile des Motors ✔

Kühlsystem des Motors ✔

Kraftstoffanlage ✔

Elektrik Elektrische Komponenten ✔

Antrieb Getriebe, Differenzial, Zapfwelle, Achsen und Endantriebe ✔ ✔

Getriebeölkühler ✔

Lenkung und Bremsen Ölgekühlte Bremskomponenten ✔ ✔

Bremsanlagen ✔

Lenkung ✔ ✔

Lenkzylinder ✔

Hydraulik Hydrauliksystem ✔

Rahmen, Elemente, Sonstiges Rahmen ✔ ✔

Nicht angetriebene Achsnaben und -lager ✔ ✔

Fahrerplattform Anzeigen und Displays ✔

Bedienelemente ✔

Kabine ✔

POWERGARD: OPTIMALE SICHERHEIT 
ZU ÜBERSCHAUBAREN KOSTEN

Wartungs- und Reparaturschutzprogramme 
Einsatzsichere, hocheffiziente Maschinen und fest kalkulierbare 
Betriebskosten bestimmen heutzutage in hohem Maße Ihren 
Betriebserfolg. 

Jetzt können Sie beruhigter denn je in eine John Deere Maschine 
investieren. Denn mit unserem Rundum-Sorglospaket PowerGard, 
das die fachmännische Wartung und Instandsetzung Ihrer 
Maschine deckt, haben Sie Ihre Betriebskosten sicher im Griff. 

Wählen Sie unter den gebotenen Optionen den optimal auf Ihre 
Anforderungen zugeschnittenen PowerGard Vertrag aus. 
So halten Sie zu überschaubaren Kosten die Leistungsfähigkeit 
Ihrer Maschine auf Spitzenniveau.

PowerGard Maintenance 
–– Garantierte Zuverlässigkeit 

PowerGard Protection 
–– Das erweiterte Schutzkonzept für noch mehr Sicherheit 

PowerGard Protection Plus 
–– Für eine ultimative finanzielle Absicherung Ihrer Investition

Ihre Vorteile
–– Maximale Zuverlässigkeit, sorgenfreies Arbeiten
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MEHRWERTSCHAFFENDE 
LÖSUNGEN 

Wir alle haben unterschiedliche Vorlieben und 
Prioritäten. Deshalb haben wir es Ihnen leicht gemacht, 
Ihrem Traktor eine persönliche Note zu verleihen. Indem 
Sie Ihren 6M mit Zubehör und Zusatzausstattungen 
von John Deere bedarfsgerecht auf Ihre Anforderungen 
zuschneiden, sichern Sie sich mehr Komfort und 
Produktivität – und erhöhen den Wert Ihrer Maschine. 

All unsere Zusatzausstattungen werden nach denselben 
hohen Auflagen wie unsere Maschinen gefertigt. Somit 
bürgen sie für höchste Langlebigkeit und sitzen wie 
gegossen. 

Sitzbezüge 

Zum Schutz unserer, wenn auch strapazierfähigen 
Fahrersitze bieten wir maßgeschneiderte 
Sitzbezüge aus Kunstleder und verstärktem 
Qualitätsstoff an. Damit sieht Ihr Sitz in vielen 
Jahren noch immer tipptopp aus.

Fußmatten 

Diese schallisolierten, strapazierfähigen 
Fußmatten sind perfekt auf die Kabine Ihres 6M 
zugeschnitten und schützen effizient den Boden.

Display-Halterungen 

Diese eigens für die Kabine Ihres 6M entwickelten 
Halterungen sind ideal, um Ihr Smartphone, 
Tablet-PC usw. sicher an der gewünschten Stelle 
zu befestigen.



31|

 

 Do More Add More
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Zusatzgewichte 

Durch eine angemessene Ballastierung optimieren Sie die 
Kraftübertragung, die Traktion und den Fahrkomfort Ihres 
Traktors und senken zudem den Kraftstoffverbrauch.

Mehr Lösungen Mehr 
Möglichkeiten

Sonnenrollos 

Die Rollos zur Anbringung an Front- bzw. 
Heckscheibe schützen Sie wirksam vor 
blendendem Licht und übermäßiger Hitze.

Innen- und Außenrückspiegel 

Mit diesem Zubehör sorgen Sie für beste Sicht bei 
jedem Einsatz und jedem Wetter.

Anhängevorrichtungen 

Machen Sie Ihren Traktor mit unseren 
Anhängesystemen noch vielseitiger und für noch 
mehr Anwendungen einsetzbar. Neben vertikalen 
und horizontalen Einschüben zur Optimierung 
der Zugkraft stehen Zwangslenkungen für den 
einseitigen und beidseitigen Einsatz zur Verfügung.
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Modell 6110M 6120M 6130M 6135M 6145M 6155M 6175M 6195M

LEISTUNGSDATEN

Nennleistung (97/68 EC), PS (kW) 110 (81) 120 (88) 130 (96) 135 (99) 145 (107) 155 (114) 175 (129) 195 (143)

Maximalleistung (97/68 EC), PS (kW) 116 (85) 126 (93) 137 (101) 142 (105) 153 (113) 164 (120) 185 (136) 206 (151)

Nennleistung (ECE-R24), PS (kW) 105 (77) 114 (84) 120 (90) 129 (95) 139 (102) 150 (110) 167 (123) 188 (138)

Maximalleistung (ECE-R24), PS (kW) 111 (82) 122 (90) 131 (96) 137 (101) 148 (109) 159 (117) 178 (131) 200 (147)

Konstantleistungsbereich, U/min 2.100 – 1.600

Drehmomentanstieg, % 35%

Maximales Drehmoment 
(bei 1.500 U/min), Nm 497 542 587 610 655 700 790 880

Nenndrehzahl, U/min 2.100

Hersteller John Deere Power Systems

Bauart PowerTech PSS PowerTech PVS PowerTech PSS

Abgasnachbehandlung Lebenslanger Dieselpartikelfilter (DPF), Dieseloxidationskatalysator (DOC) und selektive katalytische Reduktion (SCR) mit AdBlue

Motorluftfilter PowerCore® G2 Luftfilter mit aktiver Zyklon-Vorabscheidung

Ansaugung Reihenturbolader – zwei Turbolader in serieller Anordnung mit fixer und variabler Turboladergeometrie Turbolader mit variabler Geometrie 

Reihenturbolader 
– zwei Turbolader in 
serieller Anordnung 

mit fixer und 
variabler 

Turboladergeometrie

Zylinder / Hubraum 4 / 4,5 l 6 / 6,8 l

Kühlung Kühlsystem mit temperaturgesteuertem Visco-Lüfter

Einspritzsystem und Regelung Hochdruck-CommonRail-Einspritzung mit bis zu 2.000 bar, elektronisch gesteuert Hochdruck-CommonRail-Einspritzung mit bis zu 2.500 bar, 
elektronisch gesteuert

GETRIEBEVARIANTEN

PowrQuad Plus

16/16  2,4 – 30 km/h ● ● ● ● ●

16/16  3,2 – 38 km/h ● ● ●

20/20  2,5 – 40 km/h ● ● ●

24/24  1,4 – 40 km/h ● ● ● ● ●

AutoQuad Plus

20/20  2,5 – 40 km/h ● ● ●

24/24  1,4 – 40 km/h ● ● ● ● ●

AutoQuad Plus EcoShift

20/20  2,5 – 40 km/h ● ● ●

24/24  1,4 – 40 km/h ● ● ● ● ●

CommandQuad Plus

20/20  2,5 – 40 km/h ● ● ●

24/24  1,4 – 40 km/h ● ● ● ● ●

CommandQuad Plus EcoShift

20/20  2,5 – 40 km/h ● ● ●

24/24  1,4 – 40 km/h ● ● ● ● ●

Kriechgang (PowrQuad Plus, AutoQuad 
Plus und AutoQuad Plus EcoShift) ● ● ● ● ● ●

ACHSEN

Federungssystem (Option) Vorderachsfederung TLS Plus – hydropneumatisches aktives Dreilenkersystem mit Niveauregelung

Federweg 100 mm

Zuschaltung der Differenzialsperre vorn Selbstsperrend

Zuschaltung der Differenzialsperre 
hinten Elektrohydraulisch mit ölgekühlter Kupplung

Hinterachse Flanschachse

LENKUNG

Bauart Dynamisches Load Sensing, hydrostatische Servolenkung, Durchsatzmessung

HYDRAULIKSYSTEM

Bauart Geschlossenes druckgesteuertes System (PC) / geschlossenes druck- und mengengesteuertes System (PFC) 
mit Load Sensing

Geschlossenes druck- und mengengesteuertes System (PFC) 
mit Load Sensing

Durchflussrate bei Nenndrehzahl, 
Serie/Option, l/min 80 / 114 114

Anzahl Zusatzsteuergeräte (Heck / Mitte) bis zu 4 / 0 oder 3 / 3

Power Beyond System Option

Entnehmbare Ölmenge mit Überfüllung, l 25 35

Entnehmbare Ölmenge mit Zusatztank, l 37 47

Technische Daten
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Modell 6110M 6120M 6130M 6135M 6145M 6155M 6175M 6195M

HECKKRAFTHEBER

Bauart Elektronische Hubwerksregelung; Lage-, Zugkraft- und Mischregelung, Schwimmstellung

Kategorie IIIN / II IIIN IIIN / III III

Maximale Hubkraft an den 
Koppelpunkten, kg (Serie/Option) 3.950 / 5.300 3.950 / 5.300 4.600 / 6.000 5.300 / 6.800 6.000 / 6.800 7.200 / 8.100 8.500 8.500

Durchgehende Hubkraft (610 mm hinter 
den Koppelpunkten, nach OECD), kg 
(Serie/Option)

2.500 / 3.400 2.500 / 3.400 2.900 / 3.800 3.400 / 4.300 3.800 / 4.300 3.700 / 4.200 4.850 4.850

Durchgehende Hubkraft (1.800 mm 
hinter den Koppelpunkten, nach OECD), 
kg (Serie/Option)

1.550 / 2.100 1.550 / 2.100 1.800 / 2.350 2.100 / 2.650 2.350 / 2.650 2.800 / 3.200 3.400 3.400

FRONTKRAFTHEBER, Option

Bauart Frontkraftheber (über Hecksteuergerät bedient)

Kategorie IIIN

Maximale Hubkraft an den Fanghaken, kg 4.000

Durchgehende Hubkraft 
(an den Koppelpunkten, nach OECD), kg 3.300

HECKZAPFWELLE

Elektrohydraulische Zuschaltung über ölgekühlte Lamellenkupplung

Motordrehzahl bei Zapfwellendrehzahl 
mit 540/1.000 (Option), U/min 1.967 / 1.962 1.987 / 2.000 1.950 / 1.950

Motordrehzahl bei Zapfwellendrehzahl 
mit 540/540E/1.000 (Option), U/min 1.967 / 1.496 / 1.962 1.987 / 1.753 / 

2.000 1.950 / 1.721 / 1.950

FRONTZAPFWELLE, Option

Bauart Elektrohydraulische Zuschaltung über ölgekühlte Lamellenkupplung

Motordrehzahl bei Zapfwellendrehzahl 
(1.000), U/min 1.969

KABINE

Ausstattung 310° Rundumsicht; in Höhe und Neigung verstellbare Lenksäule/Lenkrad

Federung (Option) Mechanische Kabinenfederung

Geräuschpegel, dB(A) 71

Kabinenfensterfläche, m² 4,79

Display Im Armaturenbrett integriert

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN

Vorbereitung für Lenksystem AutoTrac Option

ISOBUS Anschluss Option

Wegfahrsperre Option

Anhängerbremse (Option) Hydraulisches bzw. pneumatisches Bremssystem

FÜLLMENGEN

Kraftstofftank, l 195 195 195 265 265 270 325 325

Kühlflüssigkeit, l 22 27 28

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand, mm 2.580 2.765 2.800

Breite x Höhe x Länge, mm 2.490 x 2.880 x 4.485 2.490 x 2.930 x 
4.690

2.490 x 2.930 x 
4.730

2.490 x 2.970 x 
4.730 2.550 x 3.100 x 4.990

Gemessen mit Flanschachse, bis zum Kabinendach und vom Grundgewichtsträger bis Heckkraftheber, mit max. Reifengröße vorne und hinten

Bodenfreiheit, mm 490 540 530 545

Gemessen an Vorderachsmitte mit max. Reifengröße vorne und hinten

Leergewicht, kg 5.800 6.200 6.700 7.500

Gemessen mit Durchschnittswerten

Zulässiges Gesamtgewicht, kg 8.650 9.150 9.150 9.950 10.000 11.000 12.300 12.300

BEREIFUNG

Vorderreifen, max. Bereifung  
(Angaben in cm) 540/65R24 (134) 540/65R28 (144) 600/65 R28 (152)

Hinterreifen, max. Bereifung 
​(Angaben in cm) 600/65R38 (178) 650/65R38 (185) 710/70 R38 (200)
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Technische Daten

Die amerikanische Ingenieurvereinigung für Agrarwissenschaften und Biologie (ASABE) 
widmet sich als Bildungs- und Wissenschaftseinrichtung der Förderung der Agrar- und 
Lebensmitteltechnik sowie von biologischen Systemen. Die 1907 gegründete Vereinigung 
mit Sitz in St. Joseph, Michigan, zählt 8.000 Mitglieder in über 100 Ländern.

TRAKTOR 6110M / 6120M / 6130M 6110M / 6120M / 6130M

Bereifung (vorn) 480/70R24 480/70R24
Bereifung (hinten) 520/70R38 520/70R38
Radstand (WB) mm 2.580 2.580
Pumpenleistung l/min 114 114
Hydraulik-Systemdruck BAR 200 200
FRONTLADER 623R NSL 623R MSL
zur Messung verwendetes Werkzeug Schaufel, 1,85 m Schaufel, 1,85 m
Werkzeuggewicht kg 236 236
Hubkraft bei*  
Max. Hubhöhe 

am Drehpunkt (U) kg 2.622 2.388
800 mm vor dem Drehpunkt (V) kg 1.757 2.272

Hubkraft bei* 
1,5 m Hubhöhe 

am Drehpunkt (W) kg 2.729 2.732
800 mm vor dem Drehpunkt (X) kg 2.101 2.582

Losreiskraft  
der Schwinge

am Drehpunkt (Y) kg 2.841 3.054
800 mm vor dem Drehpunkt (Z) kg 2.065 2.599

Ankippkraft
bei max. Hubhöhe (VV) kg 2.258 2.330
in 1,5 m Hubhöhe (XX) kg 4.249 4.267
am Boden (ZZ) kg 4.358 4.341

Maximale Hubhöhe* (A) mm 4.124 4.124

Überladehöhe*
bei voller Höhe – Schaufel waagerecht (B) mm 3.854 3.854
bei voller Höhe – Schaufel gekippt (K) mm 3.088 3.088

Gesamtlänge (WB+F) mm 5.128 5.128
Schürftiefe* (H) mm -91 -91

Überladeweite*
bei max. Hubhöhe (D) mm 759 759
am Boden – Schaufel waagerecht (F) mm 2.548 2.548

Kippwinkel
Abkippwinkel bei max. Hubhöhe (E) ° -59 -59
Ankippwinkel am Boden (G) ° 48 48
Abkippwinkel am Boden ° -151 -96

Taktzeiten

Anheben des Frontladers Sek. 3,43 3,37
Absenken des Frontladers Sek. 2,57 2,53
Abkippen der Schaufel Sek. 2,65 1,81
Ankippen der Schaufel Sek. 1,81 1,81

TRAKTOR 6110M / 6120M / 6130M 6110M / 6120M / 6130M

Bereifung (vorn) 480/70R24 480/70R24
Bereifung (hinten) 520/70R38 520/70R38
Radstand (WB) mm 2580 2580
Pumpenleistung l/min 114 114
Hydraulik-Systemdruck BAR 200 200
FRONTLADER 643R NSL 643R MSL
zur Messung verwendetes Werkzeug Verstärkte Schaufel, 2,20 m Verstärkte Schaufel, 2,20 m
Werkzeuggewicht kg 310 310
Hubkraft bei* 
Max. Hubhöhe 

am Drehpunkt (U) kg 2.532 2.274
800 mm vor dem Drehpunkt (V) kg 1.770 2.330

Hubkraft bei* 
1,5 m Hubhöhe 

am Drehpunkt (W) kg 2.672 2.626
800 mm vor dem Drehpunkt (X) kg 2.093 2.479

Losreisskraft  
der Schwinge

am Drehpunkt (Y) kg 2.831 2.970
800 mm vor dem Drehpunkt (Z) kg 2.131 2.598

Ankippkraft
bei Max. Hubhöhe (VV) kg 2.380 2.500
in 1,5 m Hubhöhe (XX) kg 4.231 4.339
am Boden (ZZ) kg 4.418 4.380

Maximale Hubhöhe* (A) mm 4.151 4.151

Überladehöhe*
bei voller Höhe – Schaufel waagerecht (B) mm 3.881 3.881
bei voller Höhe – Schaufel gekippt (K) mm 3.136 3.111

Gesamtlänge (WB+F) mm 5.424 5.424
Schürftiefe* (H) mm -84 -86

Überladeweite*
bei max. Hubhöhe (D) mm 982 982
am Boden – Schaufel waagerecht (F) mm 2.844 2.844

Kippwinkel
Abkippkraft bei max. Hubhöhe (E) ° -56 -60
Ankippwinkel am Boden (G) ° 48 48
Abkippwinkel am Boden ° -140 -119

Taktzeiten

Anheben des Frontladers Sek. 3,50 3,31
Absenken des Frontladers Sek. 2,63 2,48
Abkippen der Schaufel Sek. 2,65 1,81
Ankippen der Schaufel Sek. 1,81 1,81

*The values may vary according to the tractor and loader settings/configuration.
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6135M 6135M 6145M / 6155M 6145M / 6155M 6135M
480/70R28 480/70R28 480/70R28 480/70R28 540/65R28
580/70R38 580/70R38 580/70R38 580/70R38 650/65R38

2.765 2.765 2.765 2.765 2.765
114 114 114 114 114
200 200 200 200 200

643R NSL 643R MSL 643R NSL 643R MSL 663R NSL
Verstärkte Schaufel, 2,20 m Verstärkte Schaufel, 2,20 m Verstärkte Schaufel, 2,20 m Verstärkte Schaufel, 2,20 m Verstärkte Schaufel, 2,45 m

310 310 310 310 355
2.553 2.219 2.591 2.241 2.595
1.781 2.252 1.817 2.279 1.875
2.703 2.599 2.788 2.666 2.788
2.112 2.431 2.180 2.502 2.211
2.810 2.928 2.945 3.032 2.902
2.082 2.502 2.188 2.610 2.194
2.371 2.580 2.449 2.550 2.727
4.304 4.347 4.344 4.371 4.531
4.365 4.310 4.426 4.369 4.544
4.358 4.358 4.300 4.300 4.555
4.088 4.088 4.030 4.030 4.285
3.344 3.322 3.281 3.260 3.531
5.458 5.458 5.503 5.503 5.606

-82 -82 -145 -145 -46
806 806 841 841 989

2.693 2.693 2.738 2.738 2.841
-55 -59 -56 -60 -57
47 47 48 48 47

-145 -116 -144 -117 -143
3,70 3,52 3,70 3,52 3,98
2,78 2,64 2,78 2,64 2,75
2,65 1,81 2,65 1,81 2,65
1,81 1,81 1,81 1,81 1,81

6135M 6145M / 6155M 6145M / 6155M 6175M / 6195M 6175M / 6195M 6175M / 6195M
540/65R28 540/65R28 540/65R28 600/65R28 600/65R28 600/65R28
650/65R38 650/65R38 650/65R38 710/70R38 710/70R38 710/70R38

2.765 2.765 2.765 2.800 2.800 2.800
114 114 114 114 114 114
200 200 200 200 200 200

663R MSL 663R NSL 663R MSL 663R NSL 663R MSL 683R MSL
Verstärkte Schaufel, 2,45 m Verstärkte Schaufel, 2,45 m Verstärkte Schaufel, 2,45 m Verstärkte Schaufel, 2,45 m Verstärkte Schaufel, 2,45 m Verstärkte Schaufel, 2,45 m

355 355 355 355 355 355
2.343 2.541 2.291 2.563 2.312 2.495
2.390 1.844 2.327 1.857 2.352 2.506
2.814 2.786 2.803 2.787 2.808 3.035
2.644 2.210 2.640 2.211 2.642 2.868
3.190 2.945 3.213 2.928 3.204 3.450
2.773 2.232 2.808 2.217 2.794 3.040
2.728 2.755 2.755 2.744 2.744 2.989
4.525 4.523 4.518 4.526 4.521 4.461
4.535 4.554 4.540 4.550 4.538 4.424
4.555 4.495 4.495 4.520 4.520 4.480
4.285 4.225 4.225 4.249 4.249 4.209
3.518 3.466 3.453 3.492 3.480 3.437
5.606 5.651 5.651 5.668 5.668 5.769

-46 -112 -112 -85 -85 -126
989 1.026 1.026 1.004 1.004 1.335

2.841 2.886 2.886 2.868 2.868 2.969
-59 -58 -60 -58 -60 -60
47 47 48 48 48 48

-113 -143 -114 -143 -114 -116
3,91 3,98 3,91 3,98 3,91 4,19
2,70 2,75 2,70 2,75 2,70 2,89
1,81 2,65 1,81 2,65 1,81 1,81
1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81



Gemeinsam mit unserem dicht gespannten Vertriebspartnernetz suchen wir ohne 
Unterlass nach neuen Lösungen, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
zu verbessern und Ihre Betriebskosten zu senken. Um dies zu erreichen, investieren wir 
fortlaufend in neue Produkte und modernste Technik. 

Alle Servicetechniker unserer Vertriebspartner sind durch John Deere geschult. 
Sie kennen jede Schraube und jedes Kabel an Ihrer Maschine und lösen jedes Problem, 
damit Ihr Erfolg gesichert bleibt. 

Vertrauen Sie auf echte Partnerschaft mit uns und Ihrem örtlichen John Deere 
Vertriebspartner. Über 175 Jahre Erfahrung in der Landtechnik haben uns gelehrt, 
dass wir gemeinsam mehr erreichen.
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JohnDeere.com

„Partner der Landwirtschaft“.  
John Deere Financial – Finanzierungspakete, die perfekt zu unseren leistungsstarken Produkten passen. Fragen Sie Ihren John Deere Vertriebspartner nach einem maßgeschneiderten 
Finanzierungsangebot für Ihren Betrieb. „Nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über die Einzelheiten.“
Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen gelten überall. Manche Abbildungen und Texte über Finanzierung,  
Kredite, Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über Einzelheiten. 
John Deere behält sich das Recht vor, technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das Grün-Gelb 
Farbschema, das Logo eines springenden Hirschen und die JOHN DEERE Wortmarke sind Marken der Deere & Company.

NOTHING RUNS  
LIKE A DEERE.


