CARACTERISTIQUES SERIE 7
TECHNIQUES 7230 TTV 7250 TTV

Modéle DEUTZ -TCD 6.1 LOG 4V Tier 4i DEUTZ - TCD & L06 4V Tier 4i

Injection/Prassion Deutz Common Railf2000 bars Deutz Carmmon Railf 2000 bars

Cylindres/ Cylindrée nbrefamn3 65057 65057

Carburant(s) approusés(s) Diesel, B100 Diesel, B100

Pulssance maximale avec boost (ECE R-120) kW/ich 120/245 194/263

Pulssance homaloguée (2000/25 EC) KW/fch 78/242 190258

Pulssance maximale (ECE R-120) kKWich 162/220 5228

Puissance au régime nominal {ECE R-120) KW/ch 1507204 T4 236

Ragirne nominal du moteur toursfmin 2100 2100

Couple maximum (sans boost) MM &0 934

Couple maximum (avec boost) MNm 937 1o0e

Capadté résarvoir de carburant l 435 435

Capacdité résanaoir AdBlus

Type Transmission a variation continua TTV

Vitesse maximale 40 kmh - 50 kmy'h - 60 kmy/h

Stratagies de conduite Autoy Manuel/PTO (avec gestion Eco/Power )

Fonction PowerZeno (stop actif) st

Pont avant suspendu atd

ASM std
P

Régime PdF ariére toursfmin S40EM000M000E

Commeande PdF sur ailes arriere std

Régime PdF avant tours/min 1000 (1000E)

Capacité madmale de relevage (avant/amitre) kg 450010000

Commande relevage sur ailes amibre std

Radar opt



